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БЮЛМЯ А 

 
ИНСАНЫН ЩЯЙАТЫ  
ТЯЛЯБАТЛАРЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ                                             

 

A 01 

 

(21) a2000 0196  

(22) 04.10.2000 

(51)
7
A 01C 25/02

 
 

(71)(72) Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu, Əliyev Zakir Hü-

seyn oğlu (AZ) 

(54) ĠMPULSLU SUBURAXICI.  
 

(57) Ixtira kənd təsərrufatına aid olub, istixanalarda bitki-

lərə və eyni ilə də bağlar və üzümlüklərin suvarması üçün, 

sütün siklik olaraq qida maddələri məhlulları ilə birgə ve-

rilmə məqsədi ilə suvarma sistemində istifalə oluna bilər. 

Ixtiranın tapşırığı yüksək etibarlı suvarma quruqusunun 

yaradılmasından ibarətdir. Qoyulmuş tapşırıqın onunla ye-

rinə yetirilir ki, tərkibində pnevmoakkumlyator, suburaxı-

çı ştuserli ğövdə, elastik klapan və nipelli birləşdirən im-

pulsdu suburaxıçıda, ixtiraya müvafiq olaraq nipel yan de-

şiklə suaxıdıçı ştuserlə birgə hazırlanmış, elastik klapan 

isə halqa formasında hazırlanaraq nippelin yan deşikləri-

nin üzərində yerləsdirilir. 

__________ 

 

 

(21) a2002 0232  

(22) 13.12.2002 

(51)
7
A 01C 25/02

 
 

(71)(72) Əliyev Zakir Hüseyn oğlu, Əliyev Bəhram Hü-

seyn oğlu, Əliyev ĠrĢad Nadir oğlu (AZ) 

(54) AVTORƏQSLĠ ĠMPULSLU DAMCILAMA 

APARATI.  
 

(57) İxtira kənd təsərrüfatına, xüsusən də damcılama su-

varmasına aiddir və kənd təsərrüfat bitkilərinin püskürdül-

məsi üçün suvarma qurğularında tətbiq edilə bilər. İxtira-

nın məsələsi sadə konstruksiyalı impulslu damcılayıcı 

aparatın yaradılması və onun etibarlığının artırılmasıdır. 

Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll edilir ki, məlum avto-

rəqsli impulslu damcılayıcı aparatda, hansına ki, hidroak-

kumulyator, suqəbuledici xətt, yanda çıxış deşikləri olan 

damcılayıcı gövdəsi, klapanın deşikli yəhəri, yüklü və 

ştoklu porşen daxildir, ixtiraya görə, porşenin dibi bir his-

səsi yəhərin deşiyini bağlayan klapan şəklində yerinə yeti-

rilmişdir, belə ki, yəhərin deşiyinin sahəsi porşenin dibi-

nin sahəsinin yarısından kiçikdir, porşenin yan səthləri isə 

gövdənin yan çıxış deşiklərini bağlayır. Su qəbulu xəttin-

də əks klapan qoyulmuşdur. 

__________ 

 

A 23 

 

(21) a2003 0092  

(22) 08.05.2003 

(51)
7
A 23L 1/09

 
 

(71)(72) Abadov Məsim Kazim oğlu, Nəbiyev Əhəd Əli 

oğlu, Babayev ġahlar Mahmud oğlu (AZ) 

 

(54) ĠTBURNU MEYVƏLƏRĠNDƏN QATILAġDI-

RILMIġ MƏHSULUN - BƏKMƏZĠN ALINMASI 

ÜSULU.   
 

(57) Ixtira yeyinti sənayesinə, xüsusən yuksək vitaminli 

bitki xammalından, məsələn itburnu meyvələrindən qida 

məhsullarının istehsalına aiddir. Ixtiranın məsələsi qida 

maddələri ilə daha zəngin olan, orqanizmə gucləndirilmiş 

ümumi möhkəmləndirici və tonuslandıncı təsirə malik it-

burnu meyvələrindən qatilaşdınlmış məhsulun - bəkməzin 

istehsal edilməsidir. Qoyulmuş məsələ onunla həll olunur 

ki, xammalın yuyulması və xırdalanması, xırdalanmış küt-

lənin su ilə qarışdırılması, cövhərin alınması, sonradan 

presləmə, şirənin süzülməsindən ibarət olan itburnu mey-

vələrindən qatılaşdırılmış məhsulun alinması üsulunda, 

xırdalanmış kütləyə meyvələrin kütləsinə görə 15-20% su 

əlavə edirlər, qarışdırırlar, əvvəlcədən qaynayana qədər 

qızdırırlar və 5-8 dəqiqə ərzində saxlayırlar, alınmış filtra-

tı isə vakuum altında bişməyə uğradırlar. 

__________ 
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(21) a2003 0110 

(22) 27.05.2003 

(51)
7
A 47F 11/06; H 05B 31/00, 33/00

 
 

(71)(72) Əliyev Telman XurĢud oğlu (AZ) 

(54) VĠTRĠNĠN ĠġIQLANDIRILMASI ÜÇÜN QUR-

ĞU.  
 

(57) İxtira qövsvari elektrolüminessent mənbəli işıqlandır-

ma ilə vitrinlərin avadanlıqlaşdırılması sahəsinə aiddir və 

xüsusilə vakuum lampalı avtomatik qoşulan işıqlandırılan 

vitrin kimi səs-küydən, istilikdən izolyasiya edən xüsusi 

optik effekti reallaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. İxtira-

nın məsələsi binanın içərisində istiliyin saxlanması və çöl-

dən içəriyə keçən səs-küyün azaldılması, rəngli optik ef-

fektin təmin olunması, həmçinin elektrik enerjisinə qənaət 

edilməsidir. İxtiranın məsələsi onunla həll olunur ki, vitri-

nin işıqlandırılması üçün qurğu, boşluğunda vitrin quraş-

dırılmış yüksaxlayan paneldən, işıqlandırma sisteminin 

elektrik elementlərindən, elektrik şəbəkəsinə qoşulmuş 

elektrodlu lampadan ibarət olub, ixliraya əsasən, vitrin şü-

şəsi öz aralarında elastik bərkidici və çərçivə ib birləşdiril-

miş düzbucaqlı lampa balonlar şəklində yerinə yetirilib, 

belə ki, hər lampa balonu bir yan tərəfdən boyu üzrə çıxın-

tıya və digər simmetrik tərəfdən boyu üzrə qanova malik 

olub, çıxıntı tərəfdən daxili yan səthi işıq şüasını əks et-

mək imkanı olan güzgü örtüyü ilə yerinə yetirilib, həmçi-

nin çərçivənin xaricində işıq şüasını qəbul etmək imkanı 

olan fotohəssas element yerləşdirilib, bu zaman lampanın 

elektrodları girişinə gərginlik gücləndiricisi qoşulmuş rele 

vasitəsilə şəbəkəyə qoşulub, fotohəssas elementin çıxışı 

isə gərginlik gücləndiricisinin girişinə qoşulub. 

__________ 
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A 61 

 

(21) a2003 0177  

(22) 30.07.2003 

(51)
7
A 61B 17/00; A 61M 25/00

 
 

(71) BaxĢəliyev Fikrət Məhərrəm oğlu, Məmmədova 

Ġradə Xanlar qızı; Azərbaycan Tibb Universiteti 

(AZ) 

(72) BaxĢəliyev Fikrət Məhərrəm oğlu, Məmmədova 

Ġradə Xanlar qızı (AZ) 

(54) UġAQLIQ BQRULARININ MÜAYĠNƏSĠ VƏ 

OKKLYUZĠYASI ÜÇÜN TƏRTĠBAT. 
 

(57) İxtira tibbi texnikaya aiddir və ginekologiyada uşaq-

lıq borularının ayrı-ayrılıqda müayinəşi və okklyuziyası 

üçün istifadə oluna bilər. İxtiranın məsələsi onun vasitəsi-

lə uşaqlıq borularını bir-birindən ayrı müayinə etməyə və 

lazım gəldikdə ayrı-ayrılıqda hər borunun yolunu bağla -

mağa imkan verən qurğunun yaradılmasıdır. Məsələ onun-

la həll olunur ki, uşaqlıq borularının müayinəsi вə okklyu-

ziyası üçün tərtibat açıq yan dəlikləri olan əyilmiş işçi 

uca, əsasında tutqaca və qalınlaşmaya malik olan gineko-

loji içiboş kateterdən ibarət olub, ixtiraya görə, əlavə ola-

raq, işçi ucunun yaxınlığında açıq yan dəliklərə və hava 

ilə doldurulan rezin balona malik olan kişi foley kateterin-

dən ibarətdir, bu da kateterin rezin divarı daxilində, metal 

borunun qoyulması üçün kəsiklə təmiz olunmuş əlavə 

şaxəli kanalla birləşib, bu zaman ginekoloji içiboş kateter 

dirənənə qədər kip şəkildə kişi foley kateterinin boşluğuna 

salınmışdır, hər, iki kateterin işçi uclarında olan yan dəlik-

lər üst-üstə düşürlər, foley kateterinin hava ilə doldurulan 

rezin balonu qurğunun işçi ucunun yan dəliklərinin yanın-

da yerləşir, bu zaman tutqac və metal borunun əsasındakı 

qalınlaşma rezin borudakı kəsikdən çıxırlar. 

__________ 

     

                                                                                                                           

(21) a2003 0101 

(22) 21.05.2003 

(51)
7
A 61K 7/02, 7/48

 
 

(71)(72) Həmzəyeva Zərifə Kamil qızı,  Əskərova Cə-

milə Cahangir qızı (AZ) 

(54) ƏTRĠYYAT-KOSMETĠK VASĠTƏLƏRĠN ĠS-

TEHSALI ÜÇÜN BĠOKOMPLEKS (VARĠANT-

LAR). 
 

(57) İxtira ətriyyat-kosmetika sənayesinə, xüsusilə ətriy-

yat-kosmetik vasitə üçün təbii birləşmələr əsasinda təbii 

mənşəli bioaktiv komplekslərə aiddir. İxtiranın mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, kompleks bioaktiv maddə (ŞAM) və 

kompleks əmələ gətirən komponentlər tərkibindən ibarət-

dir. Beləki, «Naftovit» kompleksi BAM kimi naftalan 

(küt.%) saxlayır, kompleks əmələ gətirən tərkib isə E (5,9-

6,1), C (7,9-8,1), F (5,9-6,1) vitaminləri, qızılgül (0,6-

0,7), ətirşah (1,4-1,6), reyhan (1,9-2,1) efır yağları və 

struktur əmələ gətirən komponentlər: arı mumu və/və ya 

lanolin (27,0-29,5) saxlayır; «Vitavol» kompleksi BAM 

kimi vulkan gili (55,6-54,4) saxlayır, kompleks əmələ gə-

tirən tərkib isə doldurucu: talk və/və ya kaolin (17,6-18,4) 

və aşağı molekullu spirtlər: qliserin və/və ya propilenqli-

kol (26,8-27,2) saxlayır; «Vitasu-l» kompleksi BAM kimi 

yod-bromlu su (89,4-67,0) saxlayır, kompleks əmələ gəti-

rən tərkib isə aşağı molekullu spirtlər: qlişerin və/və ya 

sorbitol və/və ya propilenqlikol və/və ya dipropilenqlikol 

(10,0-30,0), quar kitrəsi (0,5-2,0), trilon B (0,1-1,0) saxla-

yır. 

__________ 

 

 

(21) a2004 0090 

(22) 03.05.2004 

(51)
7
A 61K 33/30, 47/12; A 61P 17/02 

 
 

(71)(72) Usubəliyev Bəybala Tacı oğlu, Mehdiyeva Ni-

gar Ġsmayıl qızı, Zeynalova Almas Abduləhəd qızı 

(AZ) 

(54) YARASAĞALDICI VƏ REGENERASĠYAEDĠCĠ 

PREPARAT. 

 

(57) İxtira tibbə, məhz dermotologiyaya aiddir və açıq ya-

raların müalicəsində, dərinin yara yerlərinin tam bərpa 

olunmasında, əməliyyatdan, yanıqlardan və digər travma-

lardan sonra yaranmış çapıqların işlənməsi üçün, eləcə də 

kosmetik kremlərin hazırlanması üçün istifadə oluna bilər. 

İxtiranın əsas məsələsi dəriyə heç bir mənfi təsir göstər-

mədən qısa müddət ərzində onun tam bərpasına nail ol-

maqdır. Qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, yarasağal-

dıcı və regenerasiyaedici preparat təsiredici maddədən və 

məlhəm əsasından ibarət olmaqla, tərkibində komponent-

lərin aşağıdakı kütlə faizi ilə nisbətində təsiredici maddə 

kimi sink-benzoat saxlayır: 
Sinkbenzoat                                            0,8-1,0 
Məlhəm əsası                                      99,0-99,2 

__________ 

 

 

(21) a2004 0075 

(22) 26.04.2004 

(51)
7
A 61K 33/38, 47/12; A 61P 31/10 

 
 

(71)(72) Usubəliyev Bəybala Tacı oğlu, Mehdiyeva Ni-

gar Ġsmayıl qızı, Zeynalova Almas Abduləhəd qızı 

(AZ) 

(54) GÖBƏLƏK ƏLEYHĠNƏ PREPARATI. 
 

(57) İxtira tibbə, məhz dermotologiyaya aid olub, göbələk 

xəstəliklərinin müalicəsinidə istifadə oluna bilər. İxtiranın 

əsas məsələsi orqanizmə mənfı təsir göstərmədən göbələk 

bakteriyalarını tamamilə məhv etməkdən ibarətdir. Qoyu-

lan məsələ onunla həll olunur ki, göbələk əleyhinə prepa-

rat benzoy turşusu birləşməsindən ibarət olub, həmin bir-

ləşmə kimi özündə gümüş paraoksibenzoat saxlayır. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0125 

(22) 12.06.2003 

(51)
7
A 61K 35/78

 
 

(71) Süleymanov Tahir Abbasəli oğlu (AZ), Kərimov 

Yusif Balakərim oğlu (AZ) 

(72) Süleymanov Tahir Abbasəli oğlu (AZ), Kərimov 

Yusif Balakərim oğlu (AZ), Kovalyov Sergey Vla-

dimiroviç (UA)  

(54) YANIQ ƏLEYHĠNƏ VASĠTƏ. 

A 61B – A 61K 
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(57) İxtira tibb sahəsinə, xüsusilə yanıq əleyhinə təsirə 

malik olan vasitələrə aiddir. İxtiranın mahiyyəti saflora və 

yaxud nar yağının yanıqəleyhinə vasitə kimi tətbiqi ilə ta-

mamlanır. Saflora yaxud nar yağının yanıq əleyhinə fəallı-

ğı çaytikanı yağından yüksəkdir. Onlar məlum vasitəyə 

nisbətən müalicə müddətini 2,4 dəfə azaltmaqla şüa zədə-

lənməsinin qarşısını alır. Onların əsasında yanıqəlyehinə    

təsirə malik müalicə preparatlarının hazırlanması nəzərdə 

tutulur. 
__________ 

 

 

BÖLMƏ B 

 

МÜХТƏLĠF ТЕХNOLOJĠ PROSESLƏR  

 

B 01 

 

(21) 99/001260 

(22) 10.12.1998 

(51)
7
B 01D 19/00

 
 

(71) Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə Institutu «Dəniz-

neftqazlayihə» (AZ) 

(72) Mövsümov Ağasəf Ağakərim oğlu, Əfəndiyev To-

fiq Xalid oğlu (AZ)  

(54) MAYE DEQAZATORU. 

 

(57) İxtira mayelərdən qazların ayrılmasında istifadə edi-

lən quruglara aid olub, məsələn, neft və qazcıxarma səna-

yesidə tətbiq edilə bilər. İxtiranın məğzi ondan ibarətdir 

ki, maye deqazatorunun tərkibində gövdə, onun daxilində 

yerləşdirilmiş horizontal deşikli disk, fırlanmaq və şaquli 

istiqamətdə hərəkət etmək imkanı olan horizontal pərli 

disk, maye daxil olan qısa boru, daxilində ventilyator yer-

ləşən qazları çıxardan qısa boru daxilidirlər. Pərli horizon-

tal diskin pərləri çevrənin qövsü şərklində hazırlanmış və 

mayenin daxil olduğu bucaq isə 18-30
0
, çıxdığı bucaq isə 

18-26
0
 altında yerinə yetirilmişdir. Həmdə maye daxil 

olan qısa boru deşikli horizontal disrin altında yerləşdiril-

mişdir. Təklif olunan texniki həllin mayelərdən qazların 

ayrılmasında  istifadəsi prototiplə nisbətən deqazatorun 

kiçik qabarit ölçülərinə və kütləsinə malik olmaqla, qaza-

yırmanın səmərəliliyini kəskin dərəcədə artırır, onun 

konstruksiyası əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirir. 

__________ 

 

B03 

 

(21) a2003 0237 

(22) 19.11.2003 

(51)
7
B 03C 5/00 

 
 

(71)(72) Qaraja Valentin Vasilyeviç (UA), Jdanov Vya-

çeslav Mixayloviç (UA), Derqunov Vladimir Ya-

kovleviç (UA) 

(54) DĠELEKTRĠK MAYELƏRĠN TƏMĠZLƏNMƏSĠ 

ÜÇÜN QURĞU. 
 

(57) Qurğu hidravlik sistemlərdəki işçi mayelərin, xalq tə-

sərrüfatının bütün sahələrində istifadə olunan sürtgü yağ-

larının, dielektrik mayelərin və yanacaqların təmizlənməsi 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. İxtiranın məqsədi - mayelərin 

emulsiya suyundan, mexaniki qatqılar və 0,5 mkm-dək öl-

çüdə olan xırda dispersiyalı fraksiyalardan təmizlənmə də-

rəcəsinin artırılması və eyni zamanda, qurğunun buraxma 

qabiliyyətinin və onun etibarlılığının artırılmasıdır. Qoyu-

lan məqsəd, qurğunun korpusunda fıltrpaketin müvafiq 

yerləşdirilməsi, fıltrpaketdən keçən təmizlənən mayenin 

istiqamətləndirilməsi, torşəkilli büzmələnmiş elektrodda 

tor siminin radiusu Rc- və simlərin dövrü α arasındakı Rc/α 

nisbətinin 0,18-0,22 intervalında təsbit olunması və büz-

mələnmiş elektrodun təmizlənən maye axını istiqamətinə 

100-135 dərəcə bucaq altında yerləşdirilməsi vasitəsilə əl-

də edilir. Bundan başqa, dielektrik doldurucu qismində 

uzunu boyu kapillyarlı hidrofob lifli təbii orqanik mahlıc-

dan, məsələn, təbii yundan istifadə etmək təklif olunur. 

__________ 

 

B 29 

 

(21) a2003 0153 

(22) 07.07.2003 

(51)
7
B 29C 51/22

 
 

(71) Bakı Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Rəhimov Arif Məhi oğlu, Əliyev Çingiz Arif oğlu, 

Mehdiyev Cavid ġəhadət oğlu (AZ) 

(54) PLASTĠK KÜTLƏLƏRDƏN HĠSSƏLƏR HA-

ZIRLAMAQ ÜÇÜN QURĞU. 
 

(57) İxtira konstruksiya materiallarının texnologiyası sa-

həsinə aiddir və elektrik keçiriciliyi plastik kütlələrdən 

müxtəlif qalınlıqlı və ölçülü silindrik hissələrin hazırlan-

ması üçün istifadə oluna bilər. Silindrik çənbərdən, qızdı-

rıcı qurğudan fırladıcı düyündən və içdiyirləyici element-

dən ibarət qurğu təklif olunur ki, burada içdiyirləyici ele-

ment silindrik çənbərin fırlanma oxuna nəzərən ekssentrik 

yerləşən aparıcılı ebonit diyircək şəklində yerinə yetiril-

mişdir. Hazırlanmış hissələrin səthi Ra=0,30-0,35mkm hü-

dudlarında kələ-kötürlüyə malikdir. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ C 

 

КĠMYA VƏ METALLURGĠYA 

 

C 03 

 

(21) a2003 0061 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
C 03C 3/12, 3/32

 
 

(71) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Ġlyasov Teymur Məmməd oğlu, Ismayılov Zakir 

Ġslam oğlu, Allazov Mahmud Rüstəm oğlu, Abba-

sova Rəna Firidun qızı, Babanlı Məhəmməd Baba 

oğlu (AZ) 

(54) HALKOGENĠDLĠ ġÜġƏ. 
 

(57) İxtira yarımkeçirici materiallara, xüsusən optoelekt-

ronikada, əsasən də elektrooptik deflektorlarda istifadə 

olunan yüksək keçiriciliyə malik şəffaf şüşələrə aiddir. 
Arsen və kükürd əsaslı halkogenidli şüşə komponentlərin: 

As - 44,748,0; S - 49,554,1; Sm - I,22,5 (at.%) nisbə-

B 01D – C 03C 
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tində əlavə olaraq, samarium saxlayır. Təklif olunan şüşə 

aşağı xüsusi müqavimətə (10
6
-I0

7
om.cm) və daha geniş 

şəffaflıq sahəsinə (0,52-13,0mkm) malikdir. 

__________ 

 

C 05 

 

(21) a2003 0068 

(22) 15.04.2003 

(51)
7
С 05B 1/02

 
 

(71) Sumqayıt Dövlət Universiteti (AZ) 
(72) Səmədov Muxtar Məmməd oğlu (AZ) 
(54) SUPERFOSFATIN ALINMASI ÜSULU. 

 

(57) İxtira mineral gübrələrin, xüsusən sadə superfosfatın 

alınması üsuluna aiddir, ondan həmçinin ammonyaklaşdı-

rılmış superfosfatın alınması üçün istifadə etmək olar. İx-

tirada, fosfat xammalının, reagentləri fasiləsiz qarışdır-

maqla sulfat turşusu ilə parçalanması, sonra də reaksiya 

kütləsinin yetişməsindən ibarət olan superfosfatın alınma-

sı üsulunu təklif edirlər ki, burada parçalanmanı 80-90% 

sulfat turşusu və 10-20% 50%-li ammonium bisulfat məh-

lulundan ibarət qarışığın stexiometrik miqdarı ilə aparır-

lar, bu zaman sulfat turşusunun başlanğıc temperaturunu 

80-85°C həddində saxlayırlar, reagentlərin qarışdırılma-

sını isə 9-10 dəqiqə müddətində həyata keçirirlər. Alınan 

superfosfat yetişdikdən sonra aşağıdakı keyfıyyət gös-

təricilərinə malik olur (kütlə %): P2O5üm. - 21,18-20,69; 

P2O5mən. - 19,45-20,21; P2O5sərb. - 6,13-6,58;  N - 1,01-2,0; 

H2O - 9,17-9,85; parçalanma dərəcəsi - 94,01-95,42. 

__________ 

 

C 07 

 

(21) a2003 0119  

(22) 06.06.2003 

(51)
7
С 07С 39/02-39/06

 
 

(71) Bakı Dövlət Universiteti (AZ)                                    
(72) Yusubov Niftali Nadir oğlu, Canıbəyov Nazil Fər-

rux oğlu, Ismayılov Zakir Ġslam oğlu (AZ) 
(54) 4-DĠETĠLAMĠNOMETĠL-2,6[DĠ-ÜÇLÜ.BUTĠL] 

FENOL POLĠPROPĠLENĠN OKSĠDLƏġMƏ ĠN-

GĠBĠTORU KĠMĠ.  
 

(57) İxtira 4-dietilaminometil-2,6[di-üçlü.butil]fenol yeni 

kimyəvi birləşməsinə aiddir hansı ki polipropilenin oksid-

ləşmə ingibitoru kimi istifadə oluna bilər. İxtiranın məsə-

ləsi yüksək effektli, ucuz başa gələn polipropilenin oksid-

ləşmə ingi-bitorun sintezidir. Qoyulan məsələyə, yeni sin-

tez olunmuş 4-dietilaminometil-2,6[di-üçlü.butil] fenolu-

nu polipropilen kimi yüksəktonnajlı polimerin termook-

sidləşmə destruksiyasının ingibitoru kimi istifadə etməklə 

nail olunur. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0058 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
C 07C 321/06, 323/02; С 23F 11/00, 11/14

 
 

(71) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Yusubov Niftalı Nadir oğlu, Ġsmayılov Zakir Ġslam 

oğlu, Bayramov Musa Rza oğlu (AZ) 

(54) 1-(2-HĠDROKSĠ-3-DĠMETĠLAMĠNOMETĠL-5-

METĠLFENĠL)-4-TĠOOKTAN METALLARIN 

KORROZĠYA ĠNHĠBĠTORU KĠMĠ. 

 
(57) İxtira uzvi kimyaya, məhz korroziya inhibitoru kimi 

istifadə oluna bilən l-(2-hidroksi-3-dimetilaminometil-5-

metilfenil)-4-tiooktan birləşməsinə aiddir. Formulu 

 

 
 
olan l-(2-hidroksi-3-dimetilaminometil-5-metilfenil)-4-tio-

oktan poladın korroziya inhibitoru kimi təklif olunur. İd-

dia olunan birləşmə hidrogen sulfidli qazkondensat quyu-

ları sistemində istifadə üçün məsləhət görülür. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0059 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
 C 07C 321/06, 323/02; C 10L 10/04

 
 

(71) Bakı Dövlət Universiteti (AZ)                                    
(72) Yusubov Niftalı Nadir oğlu, Ġsmayılov Zakir Ġslam 

oğlu, Bayramov Musa Rza oğlu, Əliyeva Fizzə 

Cəbrail qızı (AZ) 

(54) L-(2-HĠDROKSĠ-3-DĠALKĠLAMĠNOMETĠLFE-

NĠL)-4-TĠODODEKANLAR REAKTĠV YANA-

CAQLARA TERMOSTABĠLLƏġDĠRĠCĠ Aġ-

QARLAR KĠMĠ. 
 

(57) İxtira üzvi kimyaya, məhz reaktiv yanacaqlara termo-

stabilləşdirici aşqarlar kimi istifadə oluna bilən birləşmə-

lərə-l-(2-hidroksi-3-dialkilminometilfenil)-4-tiododekan-

lara aiddir. 
Düsturu                            

 
 

olan reaktiv yanacaqlara termostabilləşdirici aşqarlar kimi 

l-(2-hidroksi-3-dialkilaıminometilfenil)-4-tiododekanlar 

təklif olunur. 

__________ 

 

 

(21) a2000 0090 

(22) 18.04.2000 

(51)
7
C 07C 67/00, 

 
C 07C 67/10 

(71) Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat «Olefın» Ġnsti-

tutu (AZ) 

(72) Sadiqov Fikrət Məmməd oglu, Əliquliyev Ramiz 

Məmməd oglu, DadaĢova Fərqanə Salam qızı, 

Rzayev Abdulməcid Seyidrza qızı, Polçayev Ra-

miz Abdurəb oglu (AZ) 

C 05B – C 07C 
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(54) POLĠMER MATERĠALLARI ÜÇÜN PROPĠ-

LENGLĠKOL NAFTENATLARIN PLASTĠFĠ-

KATOR KĠMĠ SƏMƏRƏLĠ ALINMA ÜSULU. 

 

(57) İxtira neft-kimyası sahəsinə aiddir və naften turşula-

rın glikol efirlərinin səmərəli alınma üsulunu əhatə edir. 

Naften turşuları duzlarının xlor törəməli karbohidrogenlə-

rin qarşılıqlı tə'siri nəticəsində alınır. Xlor törəmli karbo-

hidrogen 1,2-dixlorpropandan istifadə edilir. Proses 200-

220°C temperaturda aparılır. Prosesin davam etmə müd-

dəti 1,5-2 saatdır. Prosesin texnoloji təkmilləşdirilməsi hə-

min prosesdə suda həll olmayan kalsium naftenatın tətbiqi 

nəticəsindədir ki, bu həm də efirlərin cıxımı 90-97%-ə 

çatdırır və eləcə də aralıq məhsulların alınmasının qarşısı-

nı alır. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0129 

(22) 17.06.2003 

(51)
7
C 07F 9/165, C 1OM 137/10

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akade-

mik Ə.M.QuIiyev adına AĢqarlar Kimyası Ġnstitu-

tu (AZ) 

(72) Musayeva Bella Ġskəndər qızı, Mustafayev Nazim 

Pirməmməd oğlu, Quliyeva Mələk Əbdül qızı, No-

votorjına Nelli Nikolayevna (AZ) 

(54) DĠĠZOPROPĠLDĠTĠOFOSFAT TURġUSUNUN  

β-OKSĠ-γ-ASETOKSĠPROPĠL EFĠRĠ SÜRTKÜ 

YAĞLARINA YEYĠLMƏ VƏ SĠYRĠLMƏYƏ 

QARġI AġQAR KĠMĠ. 
 

(57) İxtira üzvi kimya sahəsinə konkret olaraq, yeni kim-

yəvi birləşmələrə, o cümlədən sürtkü yağlarına yeyilmə və 

siyrilməyə qarşı aşqar kimi istifadə edilə bilən diizo-

propilditiofosfat turşusunun β-oksi-γ-asetoksipropil efiri-

nə aiddir. İxtiranın məsələsi sürtkü yağlarının yeyilmə və 

siyrilmə xassələrini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Qarşıya 

qoyulan məsələyə sürtkü yağlarında yeyilmə və siyrilmə-

yə qarşı aşqar kımi istifadə edilə bilən diizopropilditio-

fosfat turşusunun β-oksi-γ-asetoksipropil efirinin yeni bir-

ləşməsinin sintezi ilə nail olunur. Təklif   olunan   diizo-

propilditiofosfat   turşusunun efiri 70-80°C temperaturda 

α-monoxlorhidrin qliserinin asetil efiri ilə natrium diizo-

propılditiofosfatın qarşılıqlı təsiri ilə sintez edilir. Sintez 

edilmiş diizopropilditiofosfat turşusunun β-oksi-γ-asetok-

sipropil efiri yüksək yeyilmə və siyrilməyə qarşı xassələrə 

malikdir və bu xassələrə görə prototip kimi götürülmiş di-

izopropilditiofosfat turşuşunun β-oksi-γ-asetoksipropil 

efirindən xeyli üstündür. 

__________ 

 

C 08 

 

(21) a2003 0060 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
С 08G 59/42, C 08F 222/06

 
 

(71) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu, Verdiyeva Rəsmiy-

yə Elbrus qızı, Əkbərov Elçin Hümmət oğlu, Quli-

yeva Nailə Məmmədağa qızı (AZ) 

(54) EPOKSĠD KOMPOZĠSĠYASI. 
 

(57) İxtira yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasına aiddir 

və epoksid qətranları əsasında kompozisiyaların hazırlan-

masında istifadə oluna bilər. İxtiranın məqsədi epoksid 

qətranı əsasında bərkidilmiş kompozisiyaların möhkəmli-

yini və termiki davamlığını artırmaqdır. Bu məsələ onunla 

həll olunur ki, epoksid kompozisiyasının tərkibinə bərkidi-

ci kimi malein anhidridi, allilfenil efiri və stirolun üçlü 

birgə polimeri (BP) komponentlərin aşağıdakı kütlə nis-

bətlərində daxil edilir: 

Epoksid qətranı                                  70-85  

Bərkidici                                            15-30 

        İxtiranın fərqləndirici əlaməti-bərkidilmiş epoksid 

kompozisiyasının fıziki mexaniki xassələrinin yaxşılaşdı-

rılmasıdır. Üçlü birgə polimerlə bərkidilmiş epoksid kom-

pozisiyası yapışdırıcı kompozisiya kimi istifadə oluna bi-

lər. 

__________ 

 

 

(21) 99/001558 

(22) 27.00.1997  

(51)
7
C 08L 7/00-21/00

 
 

(71) Kazımov Sabir Məmmədəli oğlu (AZ) 

(72) Kazımov Sabir Məmmədəli oğlu, Əliquliyev Ra-

miz Məmməd oğlu, Babayev Əbülfəz Ġsmayıl oğlu, 

Ġbrahimov Hikmet Camal oğlu, Ġbrahimova Zem-

fıra Məhərrəm qızı, CümĢüdov Fəzail Ġsmayıl oğ-

lu, Hacılı Əminə Mir Ġbrahim qızı, Balacanova 

Güllüzar Məmməd oğlu (AZ) 

(54) POLĠMER KOMPOZĠSĠYASI. 
 

(57) İxtira divinilstirol kauçuku (DSK) əsasında plastifıka-

siya olunmuş kompozisiyalar alınması sahəsinə aiddir və 

şin sənayesində istifadə oluna bilər. İxtiranın mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, təklif olunan tərkibi SKS-30, ARKM-

15 markalı DSK və SKS-30, ARKM-15, SKD kauçukları-

nın qarışığı, doldurucu (sink oksidi, stearin, oktofor, aseto-

panil R, mikrovosk, 4010 N-li məhsul, nitroza, sulfin 18, 

texniki kömür P234, kükürd) və plastifikatordan ibarət po-

limer kompozisiyasında plastifikator kimi α-metilstirolun 

di-, tri- və tetramerlərinin aşağıda göstərilən nisbətində 

qarışığından istifadə edilir: 
         60-80% 4-metil 2,4-difenilpenten-l,2; 

         10-20% 1,1,3-trimetil 3 fenilindan; 

         10-20% α-metilstirolun trimer və tetramerləri (α-

metilstirolun dimeri istehsalının tullantıları). 
__________ 

 

 

(21) a2003 0132 

(22) 19.06.2003 

(51)
7
C 08L 9/00, C 08K 3/00

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 
(72) Rəhimov Arif Məhi oğlu, Həsənov Ramiz ƏliĢ oğ-

lu, Həsənov Ġlman Ġman oğlu, Əliyev Çingiz Arif 

oğlu, Mehdiyev Cavid ġəhəvət oğlu (AZ) 

C 07F – C 08L 
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(54) KĠPLƏġDĠRĠCĠLƏRĠ HAZIRLAMAQ ÜÇÜN 

KOMPOZĠSĠYA MATERĠALI. 
 

(57) İxtira kauçuk və onun törəmələri əsaslı yüksək mole-

kulyar birləşmələrinin kompozisiyalarına aiddir və maşın-

qayırmada istifadə oluna bilər. 
        Kipləşdiriciləri hazırlamaq üçün kompozisiya mate-

rialı tərkibində sintetik butadiennitril kauçuku, polivinil-

xlorid, kükürd, altaks, tiuram, mis, texniki qurum və sink 

oksidi, komponentlərin aşağıdakı nisbətində, çəki % ilə 

saxlayır:                                       
CKH-26 markalı butadiennitril 

sintetik kauçuku                                              50,5-63 
Polivinilxlorid                                                   25-35 
Kükürd                                                                  0,5 
Tiuram                                                                   1,0 
Altaks                                                                    1,0 
Mis                                                                  0,5-1,5 
Texniki qurum                                                       5,0 
Sink oksid                                                       4,0-5,5 

        Təklif olunan kompozisiya materialı yüksək fiziki-

mexaniki və istismar göstəricilərinə malikdir. 

__________ 

 

C 10 

 

(21) a2002 0201 

(22) 24.10.2002 

(51)
7
C 10G 33/04; C 07C 43/10, 215/08

 
 

(71) “Midiya” kiçik müəssisəsi (AZ) 

(72) Kamilov Mirnağı Ağahüseyn oğlu, Əhmədov 

Sabir Mustafa oğlu, Abdullayev Yaqub Hidayət 

oğlu, Nəsirov Mədət Cərullah oğlu (AZ) 

(54) DEEMULQATOR. 
 

(57) İxtira deemulqatordan istifadə etməklə neftin de-

emulsasiya edilməsi (susuzlaşdırılması, duzsuzlaşdırılma-

sı və mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi) sahəsinə, yəni 

davamlı neft emulsiyalarını dağıtmaq üçün yeni deemul-

qatorun tərkibinə aiddir. İxtirada  əsas  məsələ  deemulsa-

siyaedici qabiliyyəti yüksək, iqtisadi cəhətdən sərfəli olan 

deemulqatorın alınması və onların çeşidinin artırılmasıdır. 

İxtirada qoyulmuş məsələ onunla həll edilir ki, deemulqa-

tor ionlaşmayan səthi aktiv maddədən, natrium naftenat-

lardan və sudan ibarət olaraq, tərkibində ionlaşmayan sət-

hi-aktiv maddə kimi poliefırlər istehsalının məhsulu olan 

Laprol-3603, natrium naftenatlar kimi isə açıq neft məh-

sullarının qələvi ilə işlənməsindən alınan tullantı (NMQT) 

və əlavə olaraq aminospirt, izopropil spirtini komponent-

lərin nisbətində kütlə %-lə saxlayır: 
Laprol-3603                                                      40-45 
Açıq neft məhsullarının qələvi ilə 

 işlənməsindən alınan tullantı (NMQT)           12-16 

Aminospirt                                                     2,0-2,5 
İzopropil spirti                                                 13-16 

Su                                                                    qalanı 
        Aminospirt kimi deemilqator monoetanolamin və ya 

dietanolamin saxlayır. Beləliklə deemulqator «KƏAN»  

müxtəlif tərkibdə olan emulsiyalı neftlərin susuzlaşdırıl-

ması və duzsuzlaşdırılmasında geniş tətbiq oluna bilər. 

__________ 

(21) 99/001252  

(22) 24.09.1998 

(51)
7
С 10G 45/36 

(31) 19608241.2 

(32) 04.03.1996 

(33) DE 

(86) PCT/EP 97/00960  27.02.1997 

(71)  BASF AKTĠYENGEZELġAFT(DE) 

(72) Vikari Maksimilian, Valter Mark, ġvab Ekke-

hard, Myuller Hans-Ġoahim, Kons Jermen, Dillint 

ġtefan, Polanek Peter (DE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(74) Əfəndiyev V.F. (AZ) 

(54) RĠFORMĠNQ AXINLARINDA DĠYENLƏRĠN 

SELEKTĠV HĠDROQENLƏġDĠRĠLMƏSĠ ÜSU-

LU. 
 

(57) İxtira, dienlərin selektiv hidrogenləşdirilməsi üsulu-

na, o cümlədən, riforminq axınlarında dienlərin, tərkibin-

də, nikel olan çökdürülmüş katalizatorda, selektiv hidro-

genləşdirilməsi üsuluna aiddir. Bundan əlavə ixtira, yük-

sək təmizlik dərəcəsinə malik olan aromatik birləşmələrin 

və ya onların qatışıqlarının alınması üsuluna aiddir. Qarşı-

ya qoyulmuş məsələ onunla həll olunur ki, tərkibində, di-

en olan riforminq axınını, sərbəst hidrogenin iştiraki ilə, 

çökdürülmüş nikel katalizatorunda, 40-100°C temperatur 

intervalında, 3-20 bar təzyiq intervalında və 1-10 kq/(litr x 

saat) kütlə sərfı (WHSV) intervalında hidrogenləşdirirlər. 

__________ 

 

C 25 

 

(21) a2003 0133 

(22) 20.06.2003 

(51)
7
C 25D 11/00, 11/32

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya 

Problemləri Ġnstitutu (AZ) 

(72) Salahova Elza Əbdübziz qızı, Novruzova Firuzə 

Saleh qızı (AZ) 

(54) RENĠUM DĠSULFĠDDƏN ĠBARƏT NAZĠK TƏ-

BƏQƏLĠ ÖRTÜKLƏRĠN ALINMASI ÜSULU. 

 

(57) İxtira elektrokimyəvi üsul ilə həm yarımkeçiricilər 

texnikasında, həm də neft emalı sənayesində katalizator 

kimi istifadə edilən renium disulfiddən ibarət nazik təbə-

qəli örtüklərinin alınmasına aiddir. Renium disulfiddən 

ibarət nazik təbəqəli örtüklərin 0,2-2,510
3
mol/1 

NH4REO4, 1,5-3,010
-3

mol/1 NH2CSNH2, 0,5-1,25-10
3
 

mol/1 H2 SO4 tərkibli elektrolitdən aşağıdakı elektroliz şə-

raitində pH=l-l,5, 65-75°C temperaturda, 25-30 dəqiqə 

müddətində alınması üçüın elektrokimyəvi üsul təqdim 

edilmişdir. Təqdim olunmuş üsul bir fazalı, müntəzəm, 

narın kristallı, elektrod səthi ilə möhkəm birləşmiş nazik 

təbəqəli «p» növ keçiriciliyə malik renium disulfiddən 

ibarət örtüklərin alınmasına imkan verir. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

C 10G – C 25D 
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C 30 

 

(21) a2003 0223 

(22) 04.11.2003  

(51)
7
C 30B 13/00, 29/06, 29/08

 
 

(71) Sumqayıt Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Tahirov Vladimir Ġsmayıl oğlu, Qəhrəmanov Na-

dir Fərrux oğlu, Məmmədov Nüsrət Səməd oğlu, 

Ġbrahimova Afaq Rafiq qızı (AZ) 
(54) QĠDALANDIRICI XƏLĠTƏNĠN HAZIRLAN-

MASI ÜSULU. 
 

(57) İxtira yarımkeçiricilər metallurgiyasına aid olub binar 

bərk məhlulların müxtəlif tərkibli monokristalın alınması 

sahəsində tətbiq oluna bilər. İxtiranın məsələsi yüksək 

keyfiyyətli qidalandırıcı xəlitənin hazırlanmasıdır. Qarşıya 

qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, qidalandırıcı xəlitə-

nin hazırlanması üsulunda binar bərk məhlulların ərinti-

sindən olmaqla, hazırlanmış xəlitəni 1050-1055°C tempe-

raturda yenidən zona kristallaşmasına uğradırlar və ərimiş 

zonanın son hissəsi xəlitənin sonuna çatdıqda prosesi başa 

çatdırırlar. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0078 

(22) 22.04.2003 

(51)
7
С 30B 13/14, 13/16, 29/06, 29/08

 
 

(71) Sumqayıt Dövlət Universiteti (AZ)  

(72) Tahirov Vladimir Ġsmayıl oğlü, Ġbrahimova Afaq 

Rafıq qızı, Cəfərov Turan Qasım oğlu, Qəhrəma-

nov Nadir Fərrux oğlu (AZ) 
(54) ZONA ƏRĠTMƏ YOLU ĠLƏ QĠDALANDIRICI 

XƏLĠTƏNIN HAZIRLANMASI ÜSULU. 
 

(57) İxtira yarımkeçiricilər metallurgiyasına aiddir və bərk 

binar məhlulların monokristallarının alınması sahəsində 

tətbiq edilə bilər. Təklif olunan ixtiranın əsas məqsədi qi-

dalandırıcı xəlitələrdə mikroçatların aradan qaldırılması-

dır. Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll edilir ki əvvəlcə-

dən hazırlanmış müəyyən tərkibli bircinsli silindrik qida-

landırıcı xəlitəni seçilmiş temperatur rejimində birdəfəlik 

yenidən kristallaşmaya uğradırlar, və ərinmiş zonanın ön 

kənarı xəlitənin sonuna çatdıqda, komponentlərin kon-

sentrasiyasının xəlitə boyu sıçrayışlı paylanmasının qarşı-

sını almaq məqsədi ilə, onu mexaniki yolla kənar edirlər. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0220  

(22) 04.11.2003 

(51)
7
C 30B 13/14, 13/16, 29/06, 29/08

 
 

(71) Sumqayıt Dövlət Universiteti (AZ)  

(72) Tahirov Vladimir Ġsmayıl oğlu, Qəhrəmanov Na-

dir Fərrux oğlu, Məmmədov Nüsrət Səməd oğlu, 

Tahirov Ülvi Vladimir oğlu, Qəhrəmanov Emil 

Nadir oğlu (AZ) 

(54) MONOKRĠSTAL YETĠġDĠRĠLMƏSĠ PROSESĠ-

NĠN ĠDARƏEDĠLMƏSĠ ÜSULU. 
 

(57) İxtira yarımkeçiricilər metallurgiyasına aid olub binar 

bərk məhlulların müxtəlif sabit tərkibli monokristalların 

alınması sahəsində tətbiq edilə bilər. İxtiranın məqsədi ye-

tişdirilən monokristalın keyfıyyətinin yüksəldilməsidir. 

Qarşıya qoyulan məsələni təklif olunan ixtiraya əsasən 

həll etmək üçün ikinci komponentin yetişdirilən kristalda 

olan qatılığının qidalandırıcı xəlitə və yetişdirilən kristalın 

yerdəyişmə sürətlərindən və eyni zamanda ərintinin cari 

rejiminin temperaturunun dəyişdirilməsi yolu ilə tənzim-

lənməsindən başqa, əlavə olaraq, ikinci komponentin ye-

tişdirilən kristaldakı qatılığına uyğun olan cari rejimin qə-

rarlaşmış; temperaturu ilə monokristalın yetişdirilməsinin 

sonrakı rejimi üçün qızdırıcının, temperaturu arasındakı 

gecikmə vaxtını (τ0) təyin edilir və baxılın rejimin qurtar-

masına τ0 müddəti qalmış τ0 kəmiyyətindən asılı olaraq 

qızdırıcının monokristalın yetişdirilməsinin növbəti reji-

minə keçmək üçün lazım olan temperaturunu dəyişdirirlər. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0222 

(22) 04.11.2003  

(51)
7
C 30B 15/00, 29/06, 29/08

 
 

(71) Sumqayıt Dövlət Universiteti (AZ)  

(72) Tahirov Vladimir Ismayıl oğlu, Qəhramanov Na-

dir Fərrux oğlu, Məmmədov Nüsrət Səməd oğlu, 

Ġbrahimova Afaq Rafıq qızı, Cəfərov Turan Qa-

sım oğlu, Sadilova Sevil Seydulla qızı (AZ) 
(54) MONOKRĠSTALIN ALINMA ÜSULU. 
 

(57) İxtira yarımkeçiricilər metallurgiyasına aid olub binar 

bərk məhlulların müxtəlif tərkibli monokristalın alınması 

sahəsində tətbiq oluna bilər. İxtiranın məsələsi yüksək 

keyfiyyətli monokristalın yetişdirilməsidir. Qarşıya qoyu-

lan məsələ onunla həll olunur ki, monokristalın alınma 

üsulunda silindrik putadan və qidalandırıcı xəlitədən isti-

fadə etməklə binar bərk məhlulların ərintisindən dartma 

ilə olmaqla, qidalandırıcı xəlitə kimi, tərkibində binar 

komponentlərinin tarazlıq əyrisinə əsasən ikinci kompo-

nentin paylanma əmsalı (k) təyin edilən xəlitədən istifadə 

edirlər və k<l qiymətində hazırlanmış xəlitənin başlanğı-

cından qidalandırıcı xəlitənin başlanğıcı kimi istifadə edir-

lər. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ E 

 

ТĠKĠNTĠ, MƏDƏN ĠġLƏRĠ 

 

E 21 

 

(21) a2003 0089 

(22) 02.05.2003 

(51)
7
E 21B7/12; B 63B 35/44 

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 
(72) Kərimov Zahid Hacı-Bala oğlu, Məmmədov Na-

zim Fərhad oğlu (AZ) 

(54) ÜZƏN QAZMA QURĞUSUNUN BORU KƏMƏ-

RĠNĠN, ƏSASƏN, DƏNĠZ DĠRƏYĠNĠN ĠġĠNĠ 

TƏDQĠQ EDƏN STEND. 

C 30B – E 21B 
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(57) İxtira yarımdalma üzən qazma qurğusundan quyuları-

nın qazılmasına, əsasən, boşluğunda qazma kəməri yerləş-

miş dəniz dirəyinin stend sınalarına aiddir. İxtiranın məsə-

ləsi daxilində qazma kəməri yerləşmis suayırıcı borunun 

dəniz dirəyinin qarşılıqlı işinin tədqiqində xətaların aradan 

qaldırılmasıdır. Üzən qazma qurğusunun boru kəmərinin. 

əsasən dəniz dirəyinin işini tədqiq edən stenddə özül, da-

yaq, tədqiq olunan boru kəməri boşluğunda yerləşmiş 

elastik dartı, onun yuxarı ucu ilə əlaqəli dartı vasitəsi, de-

formasiya düyünü və vericiləri olmaqla, ixtiraya əsasən, 

deformasiya düyünü bir ucu dəniz dirəyinə, digər ucu isə 

tənzimləyici qayka ilə dayağa bağlanmış metal milə bərki-

dilmiş yay şəklində yerinə yetirilmişdir tenzometrik defor-

masiya vericiləri isə dəniz dirəyi üzərində yerləşdirilmiş-

dir. 

__________ 

  

 

(21) a2003 0183 

(22) 01.10.2002 

(51)
7
E 21B 19/12, F 16G 11/04

 
 

(71) «AZĠNMAġ» Törəmə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

(AZ) 

(72) Səfiyev Namiq llyas oğlu, Babayev Ġlqar Əhəd oğ-

lu, Mərdanova Giləxanım Xanbala qızı (AZ) 

(54) KANAT BAġLIĞI.   

 

(57) İxtira kanatla yük qaldırıb endirmə sahəsinə aiddir və 

məs, neft və qaz quyularına kanatla alət, cihaz, tərtibat və 

s. endirib qaldırmaq üçün avadanlığın tərkibində istifadə 

edilə bilər. İxtiranın məsələsi kanat başlığının kanatla eti-

barlı birləşməsini, sadə yolla çıxarılıb yenidən kanatın 

üzərində bərkidilməsini və başlığın kanata zədə vurmama-

sını təmin etməkdən ibarətdir. Qarşıya qoyulan məsələ 

onunla həll olunur ki, kanat başlığı, tərkibində kanat ucu-

na geydirilmiş içi boş gövdə, kanatı gövdə ilə birləşdirən 

vasitə olan səpələnən material və gövdə boşluğunu qapa-

yan qapaq olmaqla, ixtiraya əsasən gövdənin konusvari 

hazırlanmış boşluğunda eyni xarici səthi və kanat üçün 

daxili dəliyi olan sanqa yerləşdirilib, belə ki, səpələnən 

material kanatla sanqanın divarı arasında yerləşdirilib, qa-

paqla sanqa isə qonşu oturacaqları ilə bir-birinə qovuşub. 

__________ 

  

 

(21) a2003 0198 

(22) 22.09.2003 

(51)
7
E 21B 37/06

 
 

(71) «AbĢeronneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi          

(AZ) 

(72) Seyidov Mircəfər Mirəli oğlu, Qafarov Nizami 

Hüseyn oğlu, Məmmədov Kamil Qüdrət oğlu, Sü-

leymanova Sevda Abas qızı, Qafarova Gülyetər 

Mikayıl qızı (AZ) 
(54) ASFALT-QƏTRAN-PARAFĠN ÇÖKÜNTÜLƏ-

RĠNĠN QARġISINI ALMA ÜSULU. 
 

(57) İxtira neftçıxarma sənayesinə aiddir, bilavasitə neft 

hasilatı, nəqli və saxlanılması sistemlərində asfalt-qətran-

parafin çöküntülərinin yaranmasının qarşısını almaq üçün 

istifadə oluna bilər. Alüminium tərkibli birləşmənin həll-

edici ilə qarışığının vurulmasından ibarət olan asfalt-qət-

ran-parafin çöküntülərinin qarşısının alma üsulu iddia olu-

nub, harada ki, təbii qilin ağ neftlə 1:4 nisbətində, hasil 

olunan neftin 0,04-0,05 kütlə %-i miqdarında götürülmüş 

qarışığını vururlar. 

__________ 

 

(21) 98/001183 

(22) 22.04.1898 

(51)
7
E 21B 43/00

 
 

(71) Poladov Əlisahib Rza oğlu, Səfərov Natiq Muxtar 

oğlu (AZ) 

(72) Poladov Əlisahib Rza oğlu, Ġsmayılov ġahin Zirəd-

din oğlu, Aslanov Əsgər Hüseyn oğlu, Səfərov Na-

tiq Muxtar oğlu, DadaĢov Putas Arif oğlu, Salayev 

Fuad Bağır oğlu (AZ) 

(54)  QUYUDAN MAYE QALDIRICISI. 

 

(57) İxtira neftçıxarma sənayesinə, daha konkret olaraq, 

qum təzahürlü quyularda qazlift üsulu ilə neftçıxarma tex-

nikasına aiddir. İxtiranın məsələsi - fıltrin effektiv gücün-

dən səmərəli istifadə etmək yolu ilə quyunun məhsuldar-

lığını artırmaq və nisbətən kiçik işəsalma təzyiqlərində qu-

yuları müvəffəqiyyətlə işə buraxmaqdır. Qoyulan məsələ 

onunla həll olunur ki, quyudan maye qaldırıcısı, aşağı his-

səsi bir-birinə nəzərən konsentrik yerləşmiş iki sıralı, yu-

xarı hissəsi isə dəlikləri quyunun boruarxası fəzasını liftin 

konsentrik yerləşmiş iki sıralı aşağı sahəsinin həlqəvi fə-

zasının boşluğu ilə hidravlik əlaqələndirən keçirici vasitə-

silə birləşən bir sıralı borulardan ibarət olub, aşağı hissə-

nin daxili sırasının boşluğunda, yuxarı hissəsində həlqəvi 

çıxıntısı olan, daxili səthində əlavə olaraq, qabırğa şəklin-

də, borucuğun oxuna nəzərən iti bucaq altında yönəlmiş 

çıxıntılar yerinə yetirilmiş, yüngül metaldan hazırlanmış 

sürüşən borucuq yerləşdirilmişdir, boruların daxili sırası-

nın aşağı baş tərəfi isə silindrik doğuran üzrə daxilə əyil-

mişdir, həmçinin qaldırıcının yuxarı bir sıralı hissəsi iş-

əsalma qurğuları ilə təchiz edilmişdir. 

__________ 

 

 

(21) a2002 0068 

(22) 15.04.2002 

(51)
7
E 21B 43/08

 
 

(71) «Dənizneftqazlayihə» Dövlət Elmi-Tədqiqat   və   

Layihə Ġnstitutu (AZ) 
(72) Süleymanov Bağır Ələkbər oğlu, Əskərov Mikayıl 

Məmməd oğlu, Əliyev Ağalar Məmməd oğlu (AZ) 
(54) QUYUDAN HASĠL OLAN MAYENIN MAQNIT-

LƏ EMALI ÜÇÜN QURĞU. 
 

(57) İxtira neftçıxarma sənayesinə məxsus olub, bilavasitə 

neft quyularının istismarı zamanı çıxarılan mayenin tərki-

bində müxtəlif mexaniki qarışıqların - qumun, duzun və 

kükürdün müşahidə olunduğu zaman isrifadə oluna bilər. 

İxtirada qarşıya qoyulan məqsəd qurğunun konstruksiyasi-

nın sadələşdirmək yolu ilə, quyunun təmirarası işləmə 

müddətini artırmaqdan və hasil edilən neftin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Qarşıya qoyulan məsələnin 

həlli quyudan hasil edilən mayeni daimi maqnit sahəsinə 

malik olan qurğudan buraxmaqla əldə edilir. Qurğu daimi 

E 21B – E 21B 
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maqnitlə təciz edilmiş gövdədən, onun yuxarı hissəsi açıq, 

kənarları deşikli, aşağısı isə bağlı və konsentrik şəkildə 

yerləşdirilmiş kasaşəkilli borucuqlarla təmin edilmişdir. 

Gövdənin aşaği hissəsi ilə birləşən, yuxarı hissə isə gövdə 

ilə birləşdirilən və diamaqnit xammaldan hazırlanmış bir 

və ya bir neçə silindrik kassetdən, ibarətdir ki, onların 

içində daimi dairəvi şəkilli maqnitlər yerləşdirilib, arala-

rında mayenin keçməsi üçün kanallar qoyulub və maye bu 

kanallardan keçərkən maqnitləşir və təmizlənəcək qaldırı-

çı borularla yuxarı qaldırılır. İxtiranın köməyi ilə qurğu-

nun konstruksiyası sadələşir ki, bu da onun mədən şərai-

tində hazırlanmasına şərait yaradır. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0185 

(22) 27.08.2003 

(51)
7
E 21B 43/11

 
 

(71) «AbĢeronneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi          

(AZ) 

(72) ) Seyidov Mircəfər Mirəli oğlu, Məmmədov Kamil 

Qüdrət oğlu, Babayev Rəvan Cəfər oğlu, Səfıyev 

Ġman Qəmbər oğlu, PaĢayev Yunis PaĢa oğlu  

(AZ) 

(54) MƏHSULDAR LAYIN AÇILMASI ÜSULU. 
 

(57) İxtira neftqazçıxarma sənayesi sahəsinə, məhz qoru-

yucu kəmərin sementlənməsindən sonra məhsuldar layın 

açılmasına aid olub, sementləmə üçün tamponaj məhlulu 

istifadə olunan quyularda məhsuldar layların açılmasında 

istifadə edilə bilər. İxtiranın əsas məsələsi məhsuldar layın 

tam açılması ilə layla quyu arasındakı hidrodinamiki əla-

qənin və quyunun iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsidir. 

Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, məhsuldar 

layın açılması üsulu quyuya buraxılmazdan əvvəl qoruyu-

cu kəmər üzərindəki süzgəcdə tıxacların bərkidilməsin-

dən, tıxacla süzgəcin məhsuldar lay qarşısında yerləşdiril-

məsindən, kəmər arxası fəzahın turşu təsiri ilə dağılan ma-

terialla sementlənməsindən və turşu təsiri ilə tıxacların da-

ğıdılmasından ibarət olub, ixtiraya görə, müxtəlif kütləli 

tıxacların eyni vaxtda dağıdılmasını dərinliyin artma isti-

qamətində kütlə çəkisi az olan tıxacdan başlayaraq yerləş-

dirməklə tənzimləyirlər. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0076 

(22) 21.04.2003 

(51)
7
E 21B 43/26

 
 

(71) «Balaxanıneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi          

(AZ) 

(72) Məmmədov Mübariz Rza oğlu, Vəliyev Fuad Hə-

sən oğlu, Əliverdizadə Tale Kərim oğlu, Abdinov 

Vaqif Yunus oğlu (AZ) 
(54) DƏRĠNLĠK NASOS QUYULARINDA LAYIN 

QUYUDĠBĠ ZONASINA HƏRƏKƏT VERMƏK 

ÜSULU VƏ OUUN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠ 

ÜÇÜN QURULUġ. 
 

(57) İxlira quyuda layın quyudibi zonasına hərəkət ver-

mək texnika və texnologiyasına aiddir və neft sənayesində 

ştanqlı quyu nasosları ilə işləyən hasilat quyularında neft 

hasilatını intensivləşdirmək üçün istifadə edilə bilər. İxti-

ranın qarşısında qoyulan məsələ mənfi təzyiqin təsirini ar-

tırmaqla ştanqlı quyu nasosu ilə işləyən quyularda qum tə-

zahürünün azalmasından ibarətdir. Dərinlik nasos quyusu-

nun quyudibi zonasına hərəkət vermək üsulu quyu ştanq 

nasosu ilə layın quyudibi zonasında mənfi təzyiq impuls-

larının yaradılması və bu impulsların quyunun həlqəvi fə-

za ayırıcısının köməyi ilə lay istiqamətində yönəldilməsin-

dən ibarətdir və ayırıcını irəli-geri hərəkətə gətirməklə 

mənfi təzyiq impulslarının amplitudasını o qiymətə qədər 

artırırlar ki, layın süzgəcli yuyulmasının intensivliyinin 

minimal səviyyəyə qədər azalması quyunun minimal nə-

zəri məhsuldarlığına uyğun olur. Ayırıcı gövdədən və si-

lindrik formalı hermetikləşdirici elementdən ibarətdir, her-

metikləşdirici elementin xarici diametri ona hermetikləş-

dirici boşluqda kipləşmiş vəziyyətdə irəli-geri hərəkət et-

mək imkanı verən ölçüdədir.  

__________ 

 

 

BÖLMƏ F 

 

МЕХАNĠKA, ĠġIQLAMA, ĠSĠTMƏ, МÜHƏRRĠK VƏ 

NASOSLAR, SĠLAH VƏ SÜRSAT, PARTLAMA 

ĠġLƏRĠ 

 

F 16 

 

(21) a2003 0045 

(22) 28.02.2003 

(51)
7
F 16K 17/22; F 16K 47/02

 
 

(71)(72) Nəbiyev Rasim Nəsib oğlu (AZ) 

(54) QORUYUCU KLAPAN. 
 

(57) İxtira uçan aparatların hidravlik sistem qurğularma 

aiddir və texnikada, sənayedə və məişətdə istifadə olunan 

avadanlıqların hidravlik sistemində hidravlik aqreqatları 

hidravlik zərbələrdən qorumaq üçün istifadə edilə bilər. 

İxtiranın məsələsi, lazımi hidroaqreqatı və ya hidroxətti, 

təyyarələrin amartizasiya dayaqlarında olduğu kimi, uzun 

müddətli impulsu və işçi təzyiqdən bir neçə dəfə yüksək 

pikləri olan hidravlik zərbələrdən etibarlı mühafizə olun-

masını təmin etməkdir. Məsələ onunla həll olunur ki, qo-

ruyucu klapan gövdə, onun boşluğunda yerləşmiş porşen, 

məhdudlaşdırıcı həlqə və yaydan ibarət olub, ixtiraya əsa-

sən, porşen böyük və kiçik diametrli pillələrdən ibarət iki-

pilləli  hazırlanıb, onun böyük diametrli pilləsində gövdə 

boşluğu ilə əlaqələnmiş drosselləşdirici kanal yerinə yeti-

rilib,kiçik diametrli pilləsinin yan səthində kipləşdirici 

həlqə yerləşdirilib, belə ki, klapan gövdəsinin daxili səthi 

boşluğu ilə əlaqələnmiş deşiyə malikdir, xarici səthi isə iki 

tərəfdən yivli yerinə yetirilib. 

__________ 

 

F 41 

 

(21) a2003 0048 

(22) 06.03.2003 

(51)
7
F 41A 21/30

 
 

 (71) «YENĠ-TEX» Kompaniyası (AZ) 

E 21B – F 41A 
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(72) Xəlilov Elçin Nüsrət oğlu, Salmanov Vaqif Müse-

yib oğlu, Məmmədov Elçin Nadir oğlu (AZ) 

(54) ODLU SĠLAH ÜÇÜN SƏSBOĞUCU. 
 

(57) İxtira hərbi texnikaya, əsasən də atıcı silahların səs-

boğucularına aiddir. İxtiranın məsələsi kameranın daxilin-

də təzyiq atımını artırmaqla atəş səsinin azalmasının ef-

fektivliyinin yüksəldilməsidir. Odlu silah üçün səsboğucu, 

silindrik formalı genişlənmə kamerasından və kameranın 

daxilinə yerləşdirilmiş burulan arakəsmələrdən, dəlikli qa-

paqdan ibarətdir, o hər iki tərəfində müxtəlif istiqamətli 

altıpərli hava vintləri yerləşdirilmiş tutqacla, qazın çıxma-

sı üçün ziqzaqşəkilli kanalları olan yivli tors arakəsmə ilə, 

lülənin xaricində yerləşdirilmiş dəlikli halqa ilə təchiz 

olunmuşdur, belə ki, tutqac genişlənmə kamerasını böyük 

diametrli ilkin genişlənmə kamerasına və kiçik diametrli 

sonrakı genişlənmə kamerasına ayırır və lülənin örtüyünə 

yivlə birləşir, yivli tors arakəsmə isə ilkin genişlənmə ka-

merasında lülənin ağız hissəsinə bərkidilir, bununla yana-

şı, halqa daxili tərəfdən budaq kanalla yerinə yetirilmişdir 

və genişlənmə kamerasının burulan arakəsmələrinin hər 

addımı separatorla ayrılmışdır. 

__________ 

 

BÖLMƏ G 

 

FĠZĠKA 

 

G 01 

 

(21) a2002 0140 

(22) 23.07.2002 

(51)
7
G 01G 7/02

 
 

(71)(72) PaĢayev Arif MirCəlal oğlu, Əfəndiyev Orxan 

Ziyəddin oğlu, ġahmatov Ġqor Yevgeniyeviç (AZ) 
(54) MAQNĠT LEVĠTASĠYASININ ÖLÇÜ QURĞU-

SU. 
 

(57) İxtira ölçü texnikasına aiddir, mayelərin və qazların 

sərfinin və sıxlığının, qaz və səpələnən materialların rütu-

bətliyinin, çox kiçik çəkiyə malik olan yükcüklərin çəkisi-

nin ölçülməsində istifadə olunan cihazlarda tətbiq oluna 

bilər. Qurğu, şaquli quraşdırılmış solenoiddən və onun da-

xilindəki sabit mil şəkilli maqnitdən ibarət olan dartqı 

qovşağına malikdir. Solenoid ölçü kamerasının xarici his-

səsində, maqnit isə onun daxilinə yerləşdirilmişdir. Ölçü 

kamerasının aşağı hissəsi tərəfındən, onun xaricində maq-

nitin solenoid oxu böyünca yerdəyişməsinin elektrik siq-

nalını formallaşdıran qalvanomaqnit element yerləşdiril-

mişdir. Qalvanomaqnit elementin çıxışındakı siqnal, sole-

noid cərəyanını idarə edən blok ilə gücləndirildikdən son-

ra, maqnitin ağırlıq qüvvəsini tarazlaşdıran və onun levita-

siya vəziyyətini yaradan dartı qüvvəsini formalaşdırır. So-

lenoid cərəyanının qiyməti levitasiya edən maqnitin çəkisi 

ilə mütənasibdir və həmçinin levitasiya edən maqnitə təsir 

edən xarici qüvvələrdən asılıdır. Bu, maqnit levitasiya 

qurğusunu perspektiv ölçü vasitəsi kimi maddələrin, mate-

rialların, məmulatların parametrlərinə nəzarət üçün istifa-

də etməyə imkan verir. 

__________ 

 

(21) a2003 0014 

(22) 23.01.2003 

(51)
7
G 01J 5/58; H 01L 21/66

 
 

(71) Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Elmi-

Tədqiqat Aerokosmik Ġnformatika Ġnstitutu (AZ) 
(72) Skubilin Mixail Demyanoviç (RU), Kasimov Fuad 

Calal oğlu (AZ), Varzarev Yuriy Nikolayeviç 

(RU), Rəhimov Murad Rauf oğlu (AZ) 

(54) PĠROMETR. 
 

(57) İxtira məlumat-ölçü və hesablama texnikasına,  xüsu-

silə qızdırılmış cisimlərin, o cümlədən texnoloji qurğu-

larda yarımkeçirici lövhələrin, termoemal zamanı metal-

dan, keramikadan və plastmasdan olan məlumatların, me-

tallurgiyada metal ərintilərinin və s. temperaturunun kon-

taktsız ölçü vasitələrinə aiddir. Pirometrə istilik şüalanma-

sının istifadə olunan dalğa uzunlüğu diapazonunda şəffaf 

maddədən ibarət giriş, müxtəlif dalğa uzunluqlarında se-

leksiyalı iki fotoelektrik şualanma intensivliyi vericisi, iki 

analog-rəqəm çeviricisi, müqayisə elementi, üç və ya ele-

menti, və elementi, beş və elementləri qrupu, mütənasiblik 

əmsalı tapşırıcısı, iki hesab bloku və ön cəbhə impulsları 

formalaşdırcısı daxildir. Pirometr tuşlama bucaqlarının və 

şüalanma mənbələrindən qəbulediciyə qədər məsafənin 

dəyişilmələri zamanı qızdırılmış cisimlərin səthində tem-

peraturun geniş temperatur intervalında ölçülməsini, işdə 

dəqiqliyin və etibarlılığın yüksəldilməsini, istismar məs-

rəflərinin azaldılmasını təmin edir. 

__________ 

 

(21) a2003 0155 

(22) 10.07.2003 

(51)
7
G 01N 22/00

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya 

Problemləri Ġnstitutu (AZ)  

(72) Qasımov Rasim Mustafa oğlu, Qacar Çingiz Ove-

ys oğlu, Qasımov Emin Rasim oğlu, Həsənov Sa-

mir Rafıq oğlu (AZ) 
(54) MADDƏNĠN EYNĠLƏġDĠRĠLMƏSĠ ÜSULU. 
 

(57) İxtira, onun elmi tədqiqatlarda, kimya və neft-kimya 

sənayesində polyar mayelərin mikrodalğaları əks etdirmə-

si xarakteristikalarına görə onların keyfıyyət və miqda-

rının eyniləşdirilməsi üçün istifadə edilməsi üçün nəzərdə 

tutulub. İxtiranın məsələsi maddənin əks etdirən qatının 

qalınlığı nəzərə alınmaqla onun tezlik xarakteristikaları 

haqqında alınan məlumatın tamlığı və dürüstlüyü, eləcə də 

şüalanma tezliyinin seçici qiymətləri haqqında məlumatla-

rın və maddə qatında şüanın tam udulması şərtlərinin yeri-

nə yetirilməsinə uyğun gələn maddə qatının qalınlığının 

maddənin eyniləşdirilməsi prosesində istifadə edilməsidir. 

İxtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məddənin əks et-

dirmə xarakteristikalarına görə onun birmənalı və dürüst 

eyniləşdirilməsi məqsədilə, maddənin impuls zondlaşdırıl-

ması onun dəyişən qalınlıqlı qat şəraitində aparılır, bu za-

man maddənin eyniləşdirilməsi üçün əks olunan siqnalın 

Furye-çevrilməsi nəticəsində alınan tezliyin və maddə qa-

tında şüanın tam udulması şərtlərinin yerinə yetirilməsinə 

uyğun gələn qatın qalınlığının seçici qiymətlərindən istifa-

də olunur. 

__________ 

G 01G – G 01N 
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(21) a2003 0103 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
G 01V 1/00, 1/112 

 
 

(71) Əliyev Fəqan Qənbər oğlu, Əliyev Telman XurĢud 

oğlu, Əliyev Mərdan Bayram oğlu, Beynəlxalq 

Ekoenergetika Akademiyası (AZ) 

(72) Əliyev Fəqan Qənbər oğlu, Əliyev Telman XurĢud 

oğlu, Əliyev Mərdan Bayram oğlu (AZ) 

(54) MIKROSEYSMOMETR. 
 

(57) İxtira seysmologiya sahəsinə aid olub, su, neft, qaz 

boruları ətrafı sahənin, tikinti meydançaların sahəsinın, 

sürüşmə zonalarının geodinamik və dinamik xarakteristi-

kalarının operativ öyrənilməsi üçün istifadə edilə bilər. İx-

tirada qarşıya qoyulan məsələ yüngül çəkiyə malik və aşa-

ğı tezliklərdə (1-12, 1-200 hs) əsasən təbii siqnalları qəbul 

edib, operativ ötürən portativ qurğu yaratmaqdır. Qarşıya 

qoyulan məsələnin həlli üçün mikroseysmometr ardıcıl 

birləşmiş seysmoqəbuledicidən, gücləndirici və tənzimlə-

yici daxil olmuş yığıcı blokdan, qeydedicidən, yığıcı blok 

ilə qeydediciyə qoşulmuş qida mənbəyindən ibarət olub, 

ixtiraya əsasən, seysmoqəbuledicinin həssas elementi kimi 

pyezoelektrik elementdən istifadə edilmişdir. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0054 

(22) 25.03.2003 

(51)
7
G 01V 3/18, 3/20

 
 

(71) Geofizika və Mühəndis Geologiyası Ġstehsalat Bir-

liyi, Azərgeofizika Elmi-Tədqiqat Ġnstitutu, Azeri-

neftmədəngeofızika tresti, Kərimov Kərim Məm-

mədxan oğlu, Vəliyev Hümbət Ömər oğlu, Süley-

manov Qəhrəman Süleyman oğlu, Ġsmayılov Ən-

vər Kamil oğlu, Bayramova Nazilə Oruc qızı, Hü-

seynova Dünyaxanım Abdul Ağa qızı, Qəhrəma-

nova Ədilə Mirzə qızı, Heydərova Xədicə Ġsmayıl 

qızı (AZ) 

(72) Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu, Vəliyev Hüm-

bət Ömər oğlu, Süleymanov Qəhrəman Süleyman 

oğlu, Ġsmayılov Ənvər Kamil oğlu, Bayramova 

Nazilə Oruc qızı, Hüseynova Dünyaxanım Abdul 

Ağa qızı, Qəhrəmanova Ədilə Mirzə qızı, Heydə-

rova Xədicə Ġsmayıl qızı (AZ) 

(54) KOLLEKTOR LAYLARIN DOYMA SƏCĠYYƏ-

SĠNĠN TƏYĠNĠ ÜSULU. 
 

(57) İxtira quyuların geofiziki tədqiqatına, daha dəqiq ifa-

də etsək, quyu kəsilişlərinin tədqiqində elektrik karotajı və 

ya onun müxtəlif modifıkasiyalarını tətbiq etməklə kollek-

tor-layların doyma səciyyəsinin təyininə aiddir. İxtiranın 

məsələsi quyuların geofiziki tədqiqatının (QGT) material-

larının ilkin interpretasiyası zamanı tədqiqat rayonunda. 

seysmotektonik şəraitin təsirinin nəzərə alınmaması ucba-

lından qeyri-məhsuldar kimi qiymətləndirilən neftli-qazlı 

layların aşkar edilməsidir. Qarşiya qoyulan məsələ onunla 

həll edilir ki, kollektor layların doyma səciyyəsinin təyini 

üsulunda yuyulma zonasının (pyu), layın nüfuza məruz 

qalmış (pnz), nüfuza məruz qalmamış (pth) hissəsinin xüsu-

si elektrik müqavimətinin ölçülməklə və layların doyma 

səciyyəsi haqqında mühakimə yürüdülməklə, zəlzələnin 

episentirinin koordinatı, onun maqnitudası və hadisənin 

baş vermə vaxtına görə seysmotektonik gərginliyin aktiv 

yayılması zonası, tədqiqat quyusunun bu zonaya mənsub 

olması təyin edilir, daha sonra layın nufuza məruz qalmış 

zonasının (pnz), nüfııza məruz qalmamış (pth) hissəsinin 

xüsusi elektrik müqavimətinə (pnz və ptn) görə bu zonala-

rın məsaməlik əmsallarını (Kmk.z, Kmt.h) müəyyən edirlər 

və bundan sonra ən böyük qiymətinə görə layın neft-qaz-

su doyma səciyyəsi haqda mühakimə yürüdürlər.  

__________ 

 

 

(21) a2003 0053 

(22) 12.03.2003  

(51)
7
G 01V 5/10

 
 

(71) Geofizika və Mühəndis Geologiyası Ġstehsalat Bir-

liyi, Azərgeofizika Elmi-Tədqiqat Ġnstitutu, Rəh-

manov Raqib Ramiz oğlu, Bağırov Mikayıl Kazım 

oğlu, Həmidova Gülnarə Əsgər qızı, Ələsgərov 

Ələsgər Kazım oğlu, Süleymanov Qəhrəman Sü-

leyman oglu (AZ) 
(72) Rəhmanov Raqib Ramiz oğlu, Bağırov MikayıĠ 

Kazım oğlu, Həmidova Gülnarə Əsgər qızı, Ələs-

gərov Ələsgər Kazım oğlu, Süleymanov Qəhrə-

man Süleyman oglu (AZ) 
(54) ZƏIF MINERALLAġMIġ LAY SULARI OLAN 

KƏSILIġLƏRDƏ IMPULSLU NEYTRON-

NEYTRON KAROTAJININ APARILMASI 

ÜSULU.  
 

(57) İxtira nefl-qaz yataqlarının iştənməsinə geofiziki 

üsullarla, daha dəqiq ifadə edilərsə impulslu neytron-neyt-

ron karotaj aparılması (İNNK) üsulu ilə nəzarət zamanı 

aparılan tədqiqatlara aiddir. İxtiranın məsələsi quyu ətraflı 

zonada karotaj işləri aparılmazdan əvvəl lay sularının duz-

luluğunu süni sürətdə artırmaqla impulslu neytron-neytron 

karotajı (İNNK) tədqiqatlarının səmərəsinin artırılmasıdır. 

Qarşiya qoyulan məsələ onunla həll edilir ki, zəif mineral-

laşmış lay suları olan kəsilişlərdə impulslu neytron-neyt-

ron karotajının aparılması üsulunda istilik neytronlarının 

gecikmə müddətinin qeyd edilməsi daxil olmaqla, impuls 

neytron-neytron karotajı üsulu ilə tədqiqat aparmazdan əv-

vəl layın zonasına minerallaşma dərəcəsi 50 q/l-dən az ol-

mayan əlavə su vururlar. 
__________ 

 

 

BÖLMƏ H 

 

ELEKTRĠK 

 

(21) a2003 0093 

(22) 08.05.2003 

(51)
7
H 01F 38/20 

 
 

(71)(72) Məmmədov Firudin Ġbrahim oğlu, Hüseynov 

Ramiz Ağəli oğlu, Sadıqov ЕlĢən Vəliyəddin oğlu 

(AZ) 

(54) SABĠT CƏRƏYAN TRANSFORMATORU.  
 

(57) İxtira ölçmə texnikasına aiddir və müxtəlif sənaye sa-

hələrində elektroliz prosesində şinlərdəki böyük qiymətli 

G 01V – H 01F 
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sabit cərəyanları ölçmək üçün istifadə oluna bilər. İxtira-

nın məsələsi böyük qiymətli sabit cərəyanı ölçən qurğu-

nun ölçmə dəqiqliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Qar-

şıya qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, sabit cərəyan 

transformatoru cərəyandaşıyan şindən, iki ədəd maqnit 

nüvəsindən, hər maqnit nüvəsinin üzərinə sarınmış işçi və 

təsirlənmə dolaqlarından, təsirlənmə dolağını qidalandıran 

və yarımkeçirici diodlardan yığılmış sabit cərəyan körpü-

sündən, yük müqavimətindən və müqayisə dövrəsindən 

ibarət olub, ixtiraya əsasən cərəyandaşıyan şin iki hissəli, 

hissələr bir-birilə П-şəkilli cərəyandaşıyan budaqlanma ilə 

əlaqələnmiş şəkildə yerinə yetirilib, belə ki, П-şəkilli cərə-

yandaşıyan budaqlanma konstruksion poladdan hazırlan-

mış maqnit nüvəsinin içərisindən keçir, həmçinin dövrəyə 

əlavə yük müqaviməti daxil edilib və yük müqavirmtləri 

qapalı maqnit nüvələrinin işçi dolaqlarma və müqayisə 

dövrəsinə qoşulub. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0082 

(22) 23.04.2003 

(51)
7
 H 01L 31/ 00, 21/66; G 12B 21/00 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika 

Ġnstitutu (AZ) 

(72) Rzayev Salman Qədimalı oğlu, Zöhrabbəyova 

Zaura Mövsüm qızı (AZ) 
(54) YARIMKEÇĠRĠCĠLƏRDƏ QEYRĠ-ƏSAS CƏ-

RƏYAN DAġIYICILARININ DĠFFUZĠYA 

UZUNLUĞUNUN VƏ YAġAMA MÜDDƏTĠNĠN 

ÖLÇÜLMƏSĠ ÜSULU. 
 

(57) İxtira yarımkeçiricilər elektronikasına aiddir və ya-

rımkeçiricilərdə cərəyan strukturların qeyri-əsas daşıyıcı-

larının yaşama müddəti və diffuziya uzunluğunun ölçül-

məsi üçün istifadə oluna bilər. İxtiranın məsələsi yarımke-

çiricilərdə qeyri-əsas cərayan daşıyıcılarının diffuziya 

uzunluğunun və yaşama müddətinin eyni zamanda ölçül-

məsi prosesinin asanlaşdırılmasıdır. İxtiranın məsələsi 

onunla həll olunur ki, yarımkeçiricilərdə qeyri-əsas cərə-

yan daşıyıcılarının diffuziya uzunluğunun və yaşama 

müddətinin ölçülməsi üsulu, yarımkeçiricilərdə cərəyan 

daşıyıcılarının yaşama müddətinin təyin edilməsi daxil ol-

maqla ixtiraya əsasən, induksiya olunmuş cərəyan reji-

mində planar p-n keçidlər səthini rastrlı elekltron mikro-

skopunun elektron şüası ilə skanlaşdırmaqla həcmi yük 

qatının təsvirini alırlar və volt-farad ölçülməsilə qeyri-

əsas cərəyanın daşıyıcılarının diffuziya uzunluğunu və ya-

şama müddətini təyin edirlər. 

__________ 

 

 

H 05 

 

(21) a2003 0081 

(22) 23.04.2003 

(51)
7
H 05B 37/02

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika 

Ġnstitutu (AZ) 

(72) Səfərov Nuru Ərəb oğlu, Cəfərova Elmira Əsəd 

qızı, Mədətov Rahim Səlim oğlu, Əhmədov Qur-

ban Müzaməddin oğlu (AZ) 
(54) ELEKTRĠK DÖVRƏSĠNĠN AVTOMATĠK ĠDA-

RƏ QURĞUSU. 
 

(57) Bu ixtira yarımkeçiricilər elektronikası sahəsinə, əsa-

sən, elektrik dövrələrinin avtomatik idarə olunması sahəsi-

nə aiddir. Təklif edilən ixtiranın məsələsi qurğunun həs-

saslığının artırılmasıdır. Məsələ onunla həll  olunur ki, 

işıqlanma vericisindən, sabit cərəyan gücləndiricisindən, 

işıqlanma lampasından ibarət elektrik dövrələrinin avto-

matik idarə qurğusunda, ixtiraya görə, işıqlanma vericisi 

kimi silisium əsasında yarımkeçirici fotoçeviricidən istifa-

də edilmisdir.   

__________ 

 

 

H 01L – H 05B 
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G 01V 1/112 

A 47F 11/06 

H 05B 31/00 

H 05B 33/00 

C 07C 39/02-39/06 

A 61K 35/78 

C 07F 9/165 

C 10M 137/10 

C 08K 3/00 

C 08L 9/00 

C 25D 11/00 

C 25D 11/32 

B 29C 51/22 

G 01N 22/00 

A 61B 17/00 

a2003 0177 

a2003 0185 

a2003 0198 

a2003 0220 

 

 

 

a2003 0222 

 

 

a2003 0223 

 

 

a2003 0237 

a2004 0075 

 

 

a2004 0090 

 

 

A 61M 25/00 

E 21B 43/11 

E 21B 37/06 

C 30B 13/14 

C 30B 13/16 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

C 30B 15/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

C 30B 13/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

B 03C 5/00 

A 61K 33/38 

A 61K 47/12 

A 61P 31/10 

A 61K 33/30 

A 61K 47/12 

A 61P 17/02 

 

 
СИСТЕМАТИК ЭЮСТЯРИЪИСИ 

 
Индекс (БПТ)  Иддиа сянядинин      
 (7 редаксийа)        нюмряси             

Индекс (БПТ)  Иддиа сянядинин      
 (7 редаксийа)        нюмряси             

Индекс (БПТ)  Иддиа сянядинин      
 (7 редаксийа)        нюмряси             

Индекс (БПТ)  Иддиа 
сянядинин      
 (7 редаксийа)        нюмряси             

A 01C 25/02 

A 01C 25/02 

A 23L 1/09 

A 47F 11/06 

A 61B 17/00 

A 61K 33/30 

A 61K 33/38 

A 61K 35/78 

A 61K 47/12 

A 61K 47/12 

A 61K 7/02 

A 61K 7/48 

A 61M 25/00 

A 61P 17/02 

A 61P 31/10 

B 01D 19/00 

B 03C 5/00 

B 29C 51/22 

B 63B 35/44 

C 03C 3/12 

C 03C 3/32 

C 05B 1/02 

a2000 0196 

a2002 0232 

a2003 0092 

a2003 0110 

a2003 0177 

a2004 0090 

a2004 0075 

a2003 0125 

a2004 0075 

a2004 0090 

a2003 0101 

a2003 0101 

a2003 0177 

a2004 0090 

a2004 0075 

99/001260 

a2003 0237 

a2003 0153 

a2003 0089 

a2003 0061 

a2003 0061 

a2003 0068 

   C 07C 39/02-39/06 

C 07C 43/10 

C 07C 67/00 

C 07C 67/10 

C 07C 215/08 

C 07C 321/06 

C 07C 321/06 

C 07C 323/02 

C 07C 323/02 

C 07F 9/165 

C 08F 222/06 

C 08G 59/42 

C 08K 3/00 

  C 08L 7/00-21/00 

C 08L 9/00 

C 10G 33/04 

C 10G 45/36 

C 10L 10/04 

C 10M 137/10 

C 23F 11/00 

C 23F 11/14 

C 25D 11/00 

a2003 0119 

a2002 0201 

a2000 0090 

a2000 0090 

a2002 0201 

a2003 0058 

a2003 0059 

a2003 0058 

a2003 0059 

a2003 0129 

a2003 0060 

a2003 0060 

a2003 0132 

 99/001558 

a2003 0132 

a2002 0201 

99/001252 

a2003 0059 

a2003 0129 

a2003 0058 

a2003 0058 

a2003 0133 

C 25D 11/32 

C 30B 13/00 

C 30B 13/14 

C 30B 13/14 

C 30B 13/16 

C 30B 13/16 

C 30B 15/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/06 

C 30B 29/06 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

C 30B 29/08 

C 30B 29/08 

C 30B 29/08 

E 21B 7/12 

E 21B 19/12 

E 21B 37/06 

E 21B 43/00 

E 21B 43/08 

E 21B 43/11 

E 21B 43/26 

a2003 0133 

a2003 0223 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0222 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0222 

a2003 0223 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0222 

a2003 0223 

a2003 0089 

a2002 0183 

a2003 0198 

98/001183 

a2002 0068 

a2003 0185 

a2003 0076 

F 16G 11/04 

F 16K 17/22 

F 16K 47/02 

F 41A 21/30 

G 01G 7/02 

G 01J 5/58 

G 01N 22/00 

G 01V 1/00 

G 01V 1/112 

G 01V 3/18 

G 01V 3/20 

G 01V 5/10 

G 12B 21/00 

H 01F 38/20 

H 01L 21/66 

H 01L 21/66 

H 01L 31/00 

H 05B 31/00 

H 05B 33/00 

H 05B 37/02 

a2002 0183 

a2003 0045 

a2003 0045 

a2003 0048 

a2002 0140 

a2003 0014 

a2003 0155 

a2003 0103 

a2003 0103 

a2003 0054 

a2003 0054 

a2003 0053 

a2003 0082 

a2003 0093 

a2003 0014 

a2003 0082 

a2003 0082 

a2003 0110 

a2003 0110 

a2003 0081 
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(21) S2003 0023  
(22) 14.11.2003 

(51)
7
15-99 

(71)(72) Quliyev Mahir Abbas oğlu (AZ) 
(54) «MAQ-1» AVTOMATĠK YAPIġDIRICI QUR-

ĞU. 

 

(57) Avtomatik yapışdırıcı qurğu aşağıdakı mühüm əla-

mətlərlə xarakterizə olunur: 
 - şərti olaraq üç hissəyə bölünməsi ilə; 
 - mərkəzi hissəsinin,  baş tərəfində düzbucaqlı şəkildə ye-

rinə yetirilmiş emblem olan örtükdən ibarət olmaqla, düz-

gün olmayan altıbucaqlı şəklində yerinə yetirilməsi ilə; 
 - üst hissəsinin, mərkəzdə yerləşməklə, aşaği və yuxarı 

tərəfində hava daxil olmaq üçün deşikləri olan silindrşə-

killi ştokdan, onun hər iki tərəfində yuxarı hissəsi ilə ştoka 

birləşdirilmiş günyələrdən ibarət olması ilə; 
 - aşağı hissəsinin, düzbucaqlı şəklində yerinə yetirilmiş, 

bir tərəfinə bərabər ölçülü bükücü lövhələr bərkidilmiş 

profillərdən, həmin profillərə birləşərək onu mərkəzi hissə 

ilə əlaqələndirən çarpazşəkilli metal lövhələrdən ibarət ol-

rnası ilə. 

 

 
_________ 
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BÖLMƏ А 

 

ĠNSANIN HƏYATI TƏLƏBATLARININ TƏMĠN 

EDĠLMƏSĠ  

 

A 01 

 

(11) i2003 0242                                       (21) a2000 0025 

(51)
7
A 01B 15/08                                    (22) 17.02.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Quliyev Həsən Yusif oğlu, Kuznetsov Yu-

riy Akimoviç, Hüseynov Ġbrahim Məhəmməd oğ-

lu, Hüseynov Elbrus Cəlal oğlu, PaĢayev Vüsal Əli 

oğlu, Məmmədov Namiq Müzəffər oğlu, Ġsmayılov 

Sədi Qurban oğlu, Məmmədov Qabil BalakiĢi oğ-

lu, Babayeva Nazilə Cəlil oğlu, Quliyev Anar Hə-

sən oğlu (AZ) 

(54) TƏKƏRLĠ DARTQI VASĠTƏLƏRĠ ĠLƏ AQRE-

QATLAġDIRMAQ ÜÇÜN SACLI-YUMġALT-

MA ALƏTĠ. 

 

(57) 1. Təkərli dartqı vasitələri ilə aqreqatlaşdırmaq üçün 

saclı-yumşaltma alət, köndələn tiri asqısı ilə, yastı çərçivə-

də ardıcıl olaraq qondarılmış qəvahinli-saclı qövdələri ilə 

birlikdə yumşaldıcılara malik olub, onunla fərqlənir ki, 

yumşaldıcıların aşağı hissəsi köndələn müstəvidə kotan 

gövdəsinin şırım açanına tərəf meyl edib, burada kotan, 

köndələn tirində birinci gövdədən qabaq yumşaldıcı ilə tə-

min olunub, belə ki, həmin yumşaldıcı gövdənin şırım kə-

sənindən onun en qötürümü qədər yumşaldıcıların aşağı 

hissəsinə nisbətən əks tərəfə meyl edib, geridəki gövdənin 

arxasında isə yarım şırım düzəldən qondarılıb ki, o, gəva-

hin və çevrici qənətdən-üzdən şumlayandan ibarətdir, bu-

rada yarım şırım düzəldənin şaquli kəsici tili, dartqı vasi-

təsinin sağ-çül təkərinin daxili kəsiyi ilə eyni müstəvidə 

yerləşir. 
        2. Təkərli dartqı vasitələri ilə aqreqatlaşdırmaq üçün 

saclı-yumşaltma alət 1 bənd üzrə onunla fərqlənir ki, ya-

rım şırım düzəldən, dartqı vasitəsini müxtəlif ölçülü şin-

lərlə istifadə etmək üçün, köndələn istiqamətdə nizamla-

nan hazırlanmışdır. 
        3. Təkərli dartqı vasitələri ilə aqreqatlaşdırmaq üçün 

saclı-yumşaltma alət 1 bənd üzrə onunla fərqlənir ki, bi-

rinci kotan gövdəsi qarşısında qondarılan yumşaldıcı iş or-

qanı bu gövdəyə nisbətən köndələn müstəvidə nizamlama 

vasitəsinə malikdir. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0021                                       (21) a2001 0033  

(51)
7
A 01H 1/04                                      (22) 08.02.2001 

(43) 30.03.2001  

(71)(73) Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə 

Ġnstitutu (AZ) 

(72) Məmmədova Siddiqə Rza qızı, Qarayev Nizami 

Xəlil oğlu, Babayev ġahlar Mahmud oğlu, Ġmanov 

Nəriman Məmməd oğlu (AZ) 

(54) ÜZÜM SORTLARININ MĠLDĠUMA DAVAM-

LILIĞININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ ÜSULU. 

 

(57) Üzüm sortlarının mildiuma davamlılığının qiymətlən- 
dirilməsi üsulu, xəstəlik törədicisi ilə süni sirayətləndiril-

miş əkilən sortların becərilməsindən, xəstəliyin inkişafi 

üçün nəm mühit yaratmaqdan və xəstəliyin inkişaf səvə-  

yyəsinə görə sortların seçilməsindən ibarət olub, onunla 

fərqlənir ki, xəstəliyə davamlığı qiymətləndiriləcək əkilən 

sortları polietilen örtüklə təcrid edirlər. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0212                                       (21) а2000 0127 

(51)
7
A 01J 5/00                                       (22) 04.05.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Dövlət Kənd 

Тясяррцфаты Akademiyası (AZ) 
(72) Xəlilov Ramiz Talıb oğlu, Balabəyov AqĢın 

Zeylim oğlu, Məmmədov Qabil BalakiĢi oğlu, 

Yusibov Fəxrəddin Murad oğlu (AZ)  

(54) SAĞIM APARATI.  

 

(57) Sağım aparatı, sagım stəkanları, məmə borucuğu, 
məməaltı kamera, divararası kamera, pulsokollektordan, 

süd kamerasından ibarət olub, onunla fərqlənir ki, o, sa-

ğım recimini dəyişən tərtibatla təmin olunur, harada ki, 

pulsatorun idarəedici kamerası rejim dəyişən tərtibatın də-

yişkən vakuum kamerası ilə, pulsatorun daimi vakuum ka-

merası isə, aralıq kamera vasitəsilə rejim dəyişən tərtiba-

tın dəyişkən vakuum kamerasını idarə edən klapan mexa-

nizminə bərkidilmiş membran ilə bir-birindən ayrılmış re-

jim dəyişən tərtibatın daimi vakuum kamerası və süd ka-

merası ilə əlaqələnmişdir. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0207                                       (21) a2001 0139  

(51)
7
A 01K 5/00                                      (22) 12.07.2001 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Elmi-Tədqiqat «Aqromexanika» Ġnstitutu 
(AZ) 

(72) Məmmədov AqĢin Hüsaməddin oğlu (AZ) 

(54) QĠDALAYICI-XIRDALAYICI. 

 

(57) Qidalayıcı-xırdalayıcı vitaminli ot unu hazırlamaq 

üçün nəzərdə tutularaq, yem qəbulu bunkeri, xırdalayıcı 

aparat və verici konveyerə malik olub, onunla fərqlənir ki, 

verici konveyer əlavə olaraq işlənmiş isti hava köynəyi ilə 

təchiz edilmiş yarıaçıq örtüyə malikdir, o da öz növbəsin-

də aşağı hissədə işlənmiş isti hava borusu ilə, yuxarı his-

sədə isə işlənmiş isti havanı xaric etmək üçün boru ilə əla-

qələnmişdir, xırdalayıcı aparat isə yem qəbulu bunkerinin 

dibində verici konveyerə yaxın, onun oxuna paralel yer-

ləşdirilmişdir. 

__________ 

 

A 23 

 

(11) i2003 0229                                       (21) a2001 0150 

(51)
7
A 23L 2/02                                      (22) 27.07.2001 

(43) 28.02.2003 
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(71)(72)(73) Zeynalov Alim Mürsəl oğlu,Tağıyev Natiq 

Murquz oğlu, Tağıyev ElĢən Murquz oğlu, Tağı-

yev Rauf Murquz oğlu (AZ) 

(54) XURMA ġIRƏSĠNĠN ALINMA ÜSULU. 

 

(57) 1. Xurma şirəsinin alınma üsulu, meyvənin yuyulma-

sı, xırdalanması, əzintiyə adsorbent daxil edilməsi və şirə-

nin ayrılmasından ibarət olub onunla fərqlənir ki, xırda-

lanmani həmcins qatı kütlə alınmasına qədər qarışdırmaq-

la, sonra alınan kütləyə xurmanın çəkisindən 0,1-0,15% 

miqdarında adsorbent kimi kəndalaşi daxil edirlər, və 2 

saat müddətindən az olmamaqla ardınca gələn qarışdır-

maqla həyata keçirirlər. 
        2. Bənd 1 üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, xüsusilə xur-

manın yetişmiş meyvələrindən istifadə edirlər. 
        3. Bənd l-2 hər hansı üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, 

şirəni mətdən ayrıldıqdan sonra süzürlər. 
__________ 

 

A 44 

 

(11) i2004 0014                                       (21) a2001 0180  

(51)
7
A 44B 19/00                                    (22) 22.10.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Ġsmixanov Aydın Xəlil oğlu (AZ) 

(54) AYAQQABI ÜZLÜKLƏRĠNĠN FORMALAġMA 

ÜSULU.  

 

(57) Ayaqqabı üzlüklərinin formalaşma üsulu dartıcı ma-

şınlarda deformasiya edilmədən ibarət olub, onunla fərqlə-

nir ki, ayaqqabı üzlüklərini deformasiyadan əvvəl termo-

aktivləşdiricidə 555°S temperatura gədər qızdırırlar. 

__________ 

 

A 61 

 

(11) i2004 0002                                       (21) a2000 0153 

(51)
7
A 61B 5/00                                      (22) 07.06.2000 

(43) 29.12.2001 

(71)(72)(73) PaĢayev Arif Mir-Cəlal oğlu, Məmmədov 

Arif Məmməd oğlu, Bayramov Azad Ağalar oğlu, 

Sultanov Valeriy Zeynatdinoviç (AZ) 

(54) UÇUġ ZAMANI HAVA GƏMISĠNĠ ĠDARƏ 

EDƏN HEYƏTĠN FUNKSĠONAL GƏRGĠNLĠ-

YĠN SƏVĠYYƏSĠNĠN KORREKSĠYA ÜSULU. 

 

(57) Hava gəmisinin uçuşunda idərə heyətinin funksional 

gərginlik səviyyəsinin korreksiya üsülu boyun fəqərələri-

nini peysər və kəllə tasının hissəsində funksional gərginli-

yi çıxarmaq üçün avtomatik mobil aktiv profılaktiv prose-

durlar sisteminə maqnit-infraqırmızı lazer təsiri, autorinq, 

kvant aeroionlaşdırılmış antistres kokteylləri, vitaminlər, 

aktiv bioloci həcm əlavələri daxil olmaqla onunla fərqlə-

nir ki, real uçuş prosesində kvant sistemləri fəaliyyətinin 

etap və son nəticələrinə uyğun, optimal «psixofıziloci qiy-

məti» və ya yaddaşa qoyulmuş individiumun nəticəli fəa-

liyyətinin bu və başqa gərginlik dərəcəsini hüdüd dayaq 

qiymətlərinin funksional gərginlik səviyyəsindən asılı ola-

raq üst-üstə düşdükdə və ya artırıldıqda, avtomatlaşdırıl-

mış profılaktik prosedur sistemi operator kreslosunun söy-

kənəcəyinə qoyulub bərkidilir və operatorun «psixoemo-

sional qiymətini» və ya gərginliyinin operartiv, vaxtında 

aşağı salmaq üçün geniş aktiv bioloji nöqtələrə təsir göstə-

rilir. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0003                                        (21) a2000 0152 

(51)
7
A 61B 5/00 

                                                          
(22) 07.06.2000 

(43) 29.12.2001 

(71)(72)(73) PaĢayev Arif Mir-Cəlal oğlu, Məmmədov 

Arif Məmməd oğlu, Bayramov Azad Ağalar oğlu, 

Sultanov Valeriy Zeynatdinoviç (AZ) 

(54) UÇUġ ZAMANI HAVA ĞƏMĠSĠNĠ ĠDARƏ 

EDƏN HEYƏTĠN FUNKSĠONAL VƏZĠYYƏTĠ-

NĠN SƏVĠYYƏSĠNƏ NƏZARƏT ÜSULU. 

 

(57) Uçuş zamanı hava gəmisini idаrə edən heyətin funk-

sional vəziyyətinin səviyyəsinə nəzarət üsülu, pilotların və 

ya aviadispetçerlərin professional və funksional vəziyyəti 

səviyyəsinə avtomatlaşdırılmış ekspress analiz nəzarət yo-

lu ilə alınmış operatorun funksional gərginliyinin qiyməti 

daxil olmaqla, onunla fərqlənir ki, psixoloji informasiyanı 

uçuş prosesində uçuşu idarə etmə sistem «kvanlarının» 

etap və son nəticələri kombinasiyası prosesində alırlar və 

kompüterdə göstəriciləri salınmış individiumun nəticəli 

fəaliyyətinin optimal fızioloji qiymətlərini, funksional 

gərginliyin individual dərəjəsini və real şəraitdə uçunşun 

hər bir etap və ya son idarə etmə nəticələrini, sərf olunan 

psixoloji qiymətlə müəyyən olunan dayaq, hədd qiymətlə-

ri ilə tutuşdururlar. 
__________ 

 

 

(11) i2003 0231                                       (21) a2000 0032 

(51)
7
A 61B 17/00                                    (22) 22.02.2000 

(43) 01.10.2001 

(71)(72)(73) Mustafayev Arif Məhərrəm oğlu, Yüzba-

Ģova Elnarə Zahid qızı (AZ) 

(54) AUTODERMOPLASTĠKA ZAMANI A.MUSTA-

FAYEV-E.YÜZBAġOVA TĠKĠġĠ. 

 

(57) Autodermoplastika zamanı tikiş, girmə və çıxma 

nöqtələrindən və onları bağlayan düyünlərdən ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, ketqut və sintetik sapla qoyulmuş 

müxtəlif addımlı tikişaraları vardır, ketqut tikişarasının 

addımı sintetik tikişarasmın addımından iki dəfə kiçikdir, 

ketqut tikişaraları arasındakı məsafə sintetik tikişaraları 

arasındakı məsafəyə bərabərdir, ketqut və sintetik tikişara-

ları arasındakı məsafə isə yuxarıda göstərilən məsafənin 

yarısına bərabərdir, ketqut tikişarasının girmə-çıxma nöq-

tələri sintetik- tikişarasının girmə-çıxma nöqtələrinə nis-

bətən yaranın kənarından iki dəfə çox aralı yerləşir, bu za-

man yaranın kənarları tikişdən azad qalır, tikişaraları ta-

rım çəkilərək iki sıra əmələ gətirir, tikiş qoyulan yaranın 

dibi dermanın məməyəbənzər qatından, kənarları isə par-

çalanmış dəridən əmələ gəlmişdir. 

__________ 

 

 

 

 

A 44B – A 61B 
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(11) i2004 0004                                      (21) a2001 0064 

(51)
7
A 61H 1/00                                     (22) 28.03.2001  

(43) 01.04.2003 

(71)(72)(73) Murtuzayev Ġlham Müslüm oğlu (AZ) 

(54) ONURĞA SÜTUNUNUN DARTILMASI ÜÇÜN 

QURĞU. 

 

(57) Onurğa sütununun dartılması üçün qurğu, bərk isti-

nad yataqdan və bədəni maili vəziyyətdə saxlayan bərki-

dicidən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, istinad yataq taxta 

şəklində oduncaqdan yaxud onu əvəz edən materialdan 

hazırlanıb, bərkidici yumşaq qaytan və taxtanın arxa his-

səsində yerləşən onu fiksə edən qarmaqlardan ibarətdir. 
__________ 

 

 

(11) i2003 0218                                       (21) а2002 0035  

(51)
7
A 61K 31/00, 31/36                         (22) 28.03.2002 

(43) 01.04.2003 

(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Ġbrahimova Vəfa Xəlil qızı, Əliyev CavanĢir Ġsmət 

oğlu, Əliyeva Ġradə Nurəddin qızı (AZ) 

(54) RADĠOPROTEKTOR. 

 

(57) Polien antibiotiklərin, xüsusilə, levorin və ya onun 

törəmələrinin: metilləşdirilmiş levorinin, levorinin Na-du-

zunun, izolevoridonun dimetilsulfoksid ilə birlikdə radio-

protektor kimi tətbiqi. 

__________ 

 

(11) i2003 0227                                       (21) a2001 0074 

(51)
7
A 61K 35/78                                   (22) 13.04.2001  

(43) 01.10.2001  

(71)(73) Quliyev Alim Nəsrəddin oğlu, Zeynalov Tural 

Alim oğlu (AZ) 

(54) BĠTKĠ XAMMALINDAN YAĞIN ALINMASI 

ÜSULU. 

 

(57) 1. Bitki xammalından yağın alınması üsulu, qurudul-

ma, xırdalanma, ekstraksiya və ekstragentin qovulmasın-

dan ibarət olub onunla fərqlənir ki, qurudulmadan qabaq 

xammalı şirədən, mətdən və qabıqdan ayırırlar, ekstraksi-

yanı isə sıxılmış butanla aparırlar, və bu zaman ekstraqen-

ti 1° C temperaturda qovurlar. 
        2. Bənd 1 üzrə üsul onunla fərqlənir ki, qovulmuş 

qaz halında olan butan sıxılır və təkrar ekstraksiyaya qay-

tarılır. 
        3. Bənd 1 üzrə üsul onunla fərqlənir ki, yağ üzüm to-

xumlarından alınır. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ B 

 

МÜХТƏLĠF ТЕХNOLOJĠ PROSESLƏR  

 

B 01 

 

(11) i2004 0022                                        (21) 99/001618  

(51)
7
B 01D 53/14                                     (22) 20.07.1999 

(43) 02.07.2001  

(71)(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT (DE)  

(72) Qrossmann Kristof, Xentsel Karl Xaynst, Kollasa 

Diter, Aspiron Norbert (DE) 
(54) QAZLARDAN TURġ QAZ KOMPONENTLƏRĠ-

NĠN XARĠC EDĠLMƏSĠ ÜSULU VƏ ÜSULDA 

ĠSTĠFADƏ ETMƏK ÜÇÜN ABSORBENT.  

 

(57) 1. Qazlardan turş qaz komponentlərinin xaric edilmə-

si üsulu, belə ki, turş qaz komponentlərinin daxil olduğu 

qrupun tərkibində, CO2, H2S, COS, CS2 və merkaptanlar 

mövcuddur, hansı ki, turş qaz komponentləri ilə zəngin 

olan təmizlənməmiş qazın azotlu heterotsikl, spirt, su və 

ola bilər ki alifatik aminospirt qarışığından ibarət olan ab-

sorbent ilə absorbsiyası, sonra isə təmiz qaz və, turş qaz 

komponentləri ilə çirklənmiş absorbent alınması yolu ilə 

olub, onunla fərqlənir ki, tərkibində aşağıdakıları saxlayan 

absorbentdən istifadə edirlər: 
        a) A komponenti kimi, 0,1-dən 50 kütlə %-ə qədər 

tsiklik atomların sayı 5-dən 14-ə qədər olan və tsikldə bir 

və ya iki azot atomu olan, əvəz edilməmiş və ya bir dəfə 

və ya bir neçə dəfə, karbonda hidroksil ilə, (C1-C3)-alkil 

ilə və ya (C1-C3)-hidroksialkil ilə əvəz edilmiş, piridin 

əsasları və N-metilimidazol istisna edilməklə, bir və ya bir 

neçə mono-və ya bitsiklik azotlu heterotsikl, 
        b) B komponenti kimi, 1-dən 60 kütlə %-ə qədər bir-

atomlu və ya çoxatomlu spirt, 

        v) V komponenti kimi, 0-dan 60 kütlə %-ə qədər ali-

fatik aminospirt, 
        q) Q komponenti kimi, 98,9 kütlə %-ə qədər su, 
        d) D komponenti kimi, 35 kütlə %-ə qədər K2CO3, 

belə ki, A, B, V, Q və D komponentlərinin cəmi 100 kütlə 

% təşkil edir. 
        2. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, absorbent 

tərkibində A komponenti kimi əvəz edilməmiş və ya bir 

dəfə və ya bir neçə dəfə karbonda hidroksil ilə, (C1-C3)-al-

kil ilə və ya (C1-C3)-hidroksialkil ilə əvəz edilmiş pipera-

zin saxlayır. 
        3. 1-ci və ya 2-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, 

absorbent tərkibində A komponenti kimi əvəz edilməmiş 

piperazin saxlayır. 
        4. 1-3-cü bəndlərdən biri üzrə üsul, onunla fərqlənir 

ki, absorbent tərkibində spirt kimi qliserin, 1,3-propandi-

ol, neopentilqlikol və ya trimetilolpropan saxlayır. 
        5. 1-4-cü bəndlərdən biri üzrə üsul, onunla fərqlənir 

ki, absorbent, A, B və Q komponentlərindən ibarətdir. 
        6. 1-4-cü bəndlərdən biri üzrə üsul, onunla fərqlənir 

ki, absorbent, A, B, V və Q komponentlərindən ibarətdir. 
        7. Qazlardan turş qaz komponentlərinin xaric edilmə-

si üçün absorbent, ən azı, bir azotlu heterotsikl, spirt, su 

və ola bilər ki, alifatik aminospirtdən ibarət olub, onunla 

fərqlənir ki, o, tərkibində aşağıdakıları saxlayır: 

        a) A komponenti kimi, 0,1-dən 50 kütlə %-ə qədər 

tsiklik atomların sayı 5-dən 14-ə qədər olan və tsikldə bir 

və ya iki azot atomu olan, əvəz edilməmiş və ya bir dəfə 

və ya bir neçə dəfə, karbonda hidroksil ilə, (C1-C3)-alkil ib 

və ya (C1-C3)-hidroksialkil ilə əvəz edilmiş, piridin əsasla-

rı və N-metilimidazol istisna edilməklə, bir və ya bir neçə 

mono-və ya bitsiklik azotlu heterotsikl, 
        b) B komponenti kimi, 1-dən 60 kütlə %-ə qədər bir-

atomlu və ya çoxatomlu spirt,  

A 61H – B 01D 
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        v) V komponenti kimi, 0-dan 60 kütlə %-ə qədər ali-

fatik aminospirt, 
        q) Q komponenti kimi, 98,9 kütlə %-ə qədər su,  

        d) D komponenti kimi, 35 kütlə %-ə qədər K2CO3, 

belə ki, A, B, V, Q və D komponentlərinin cəmi 100 kütlə 

% təşkil edir. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0226                                       (21) a2001 0030 

(51)
7
BO1J 23/58; BO1D 53/94              (22) 07.02.2001  

(43) 28.02.2003  

(71)(72)(73) Həsənzadə Qalina Zahid qızı, Əhmədova 

Sevda Museyib qızı (AZ) 

(54) SO2-ĠN ĠġTĠRAKĠ ĠLƏ AZOT, KARBON OK-

SĠDLƏRĠNDƏN VƏ ÜZVĠ BĠRLƏġMƏLƏRĠN-

DƏN QAZ TULLANTILARIN TƏMĠZLƏNMƏ-

SĠ ÜÇÜN KATALĠZATOR. 

 

(57) SO2-nin iştiraki ilə azot, karbon oksidlərindən və üzvi 

birləşmələrindən qaz tullantıların təmizlənməsi üçün ka-

talizator, aktiv kütlə kimi aparıcıya çəkilmiş platindən iba-

rət olub, onunla fərqlənir ki, o, tərkibində komponentlərin 

aşağıdaki miqdarında, aparıcı kimi kalsiumla zənginləş-

miş TiO2 saxlayır, kütlə %: 
      Pt                                                        0,005-1,0 

   Ca                                                         0,01-5,0 
   TiO2                                                         qalanı 

__________ 

 

B 03 

 

(11) i2003 0236                                       (21) а2000 0147 

(51)
7
B 03C 7/02, 7/12                             (22) 30.05.2000 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Həsənov Cair Nuri oğlu, Ağalarov Toğrul 

Ġskəndər oğlu (AZ) 

(54) MAQNĠT-ELEKTRĠK TAC SEPARATORU. 

 

(57) Maqnit-elektrik tac separatoru, bunker, sel kimi tökü-

lən hissəcikləri formalaşdıran qurgu, gövdə, taclandıran 

və taclandırmayan elektrodlar, hava sellərini çıxaran 

kompressorla birləşmiş əyrixətli formada kanallar və ayrı-

lan məhsulların qəbuledicilərindən ibarət olub onunla 

fərqlənir ki, valdan izolyasiya materialı ilə izolyasiya olan 

sabit maqnitlər şahmat qaydası ilə düzülərək, şimal qütlə-

lərin ortasında qulp-lövhə formada taclandırılanan elekt-

rodlar yerləşdirilib. 

__________ 

 

B 22 

 

(11) i2003 0215                                      (21) a2001 0095 

(51)
7
B 22F 9/00                                      (22) 14.05.2001 

(43) 28.02.2003  

(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti (AZ)  

(72) Həsənov Eldar ġirin oğlu (AZ) 

(54) KÜKÜRDSUZ DƏMĠR PUDRASININ ALINMA-

SI ÜSULU VƏ ONU TƏMĠN EDƏN QURĞU. 

 

(57) 1. Kükürdsuz dəmir pudrasının alınması üsulu dənə-

vər dəmir yanığından istifadə etməklə, konversiya olun-

muş təbii qazla dənəvər dəmir yanığının bərpasından iba-

rət olub, onunla fərqlənir ki təbii qazı konvertora ötürməz-

dən əvvəl ardıcıl olaraq birinci, ikinci və üçüncü amino-

spirt vasitəsilə üç mərhələdə udulmağa məruz edirlər. 
        2. Bənd 1 üzrə üsul onunla fərqlənir ki, aminospirtlər 

monoetanolamin, dietanolamin və üçetanolamindir. 
        3. Kükürdsuz dəmir pudrasının ahnmasını təmin edən 

qurğu konvertordan, dəmir yanığının reduksiyası üçün 

aparatdan və qazresirkulyasiya sistemindən ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, əlavə olaraq uducu maddələr üçün ar-

dıcıl birləşdirilmiş üç qatışdırıcıdan və saturatordan iba-

rətdir, dəmir yanığının reduksiyası isə reaktorda aparılır. 

__________ 

 

B 23 

 

(11) i2003 0216                                         (21) 99/001633 

(51)
7
B 23K 35/28                                      (22) 02.12.1999 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Ġsmayılov Zakir Ġslam oğlu, Babanlı Mə-

həmməd Baba oğlu, Eynullayev Arif Vahab oğlu, 

Allazov Mahmud Rüstəm oğlu, Abbasova Rəna 

Firudin qızı, Rüstəmova Fatimə Ġdris qızı, Sadıqov 

Fuad Mikayıl oğlu, Ġlyasov Teymur Məhəmməd 

oğlu (AZ) 

(54) GÜMÜġ TƏRKĠBLĠ LEHĠM. 

 

(57) Gümüş tərkibli lehim, gümüş, mis, sink, kadmium və 

bordan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, ona əlavə olaraq, 

inqrediyentlərin aşağıdakı nisbətində nikel, manqal və sir-

konium daxil edilir (kütlə %): 
Gümüş                                                300,5 

Kadmium                                            120,5 

Sink                                                     290,5 
Bor                                             0,0030,002 
Nikel                                                     30,5 

Manqal                                                  20,5 

Sirkonium                                          0,80,5 

Mis                                                       qalanı 

__________ 

 

 

(11) i2003 0219                                      (21) a2001 0112  

(51)
7
B 23P 6/00                                      (22) 04.06.2001 

(43) 30.10.2002  

(71)(73) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 

(72) Abasov Vaqif Abas oğlu, Veysov Ramiz Əkbər oğ-

lu, BəĢirov Rasim Cavad oğlu (AZ) 

(54) DETALLARIN DAXĠLĠ SƏTHLƏRĠNƏ TOZ 

MATERĠALLARININ BĠġĠRĠLMƏSĠ ÜSULU 

VƏ BUNU HƏYATA KEÇĠRƏN QURĞU. 

 

(57) 1. Detalların daxili səthlərinə toz materiallarının bişi-

rilməsi üsulu, detalların fırladılması, toz materialın detalın 

daxili səthinə səpilməsi, induktiv qızdırılma, həmçinin bi-

şirilmə və diyirləndirilmədən ibarət olmaqla, onunla fərq-

lənir ki, səthin diyirləndirilməsini səthə toz materialının 

bişirilməsindən sonra aparırlar və diyirlənmədən əvvəl in-

duktoru çıxarıb, detalın daxili səthinə diyircəkli tərtibat 

B 01J – B 23P 
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daxil edirlər və diyirlənmə prosesini fırlanma, uzununa 

veriş hərəkətləri ilə yanaşı diyircəklərin daxili səthə sıxıl-

ması ilə yerinə yetirirlər, sıxılma təzyiqini bişirilən toz 

materialının tərkibindən asılı olaraq götürürlər, diyirlənmə 

prosesini isə səthin temperaturunun 560°C qiymətində ba-

şa çatdırırlar. 
        2. 1-ci bənddə üsulu həyata keçirən qurğu, intiqallı 

fırlanma qovşağından, elastik sıxma tərtibatından ibarət 

olmaqla, onunla fərqlənir ki, o əlavə olaraq, çevrə üzrə 

bir-birilə 120°-dən böyük olmayan bucaq altında yerləşən 

nizamlanan və fırlanan diyircəkləri olan özümərkəzlənən 

dayaq qovşağı ilə təmin olunmuş, həm də fırlanma intiqalı 

və dayaq qovşağı pilitə üzərində eyni səviyyədə elə bərki-

dilmişdir ki, onların mərkəzindən keçən oxlar detalların 

örtüyünün bişirilməsi imkanı ilə üst-üstə düşür, sıxma tər-

tibatının elastik elementlərinin ümumi sayı isə diametrdən 

asılı olaraq, 4-dən az olmamalıdır. 

__________ 

 

B 63 

 

(11) i2003 0211                                         (21) 99/001410 

(51)
7
B 63B 21/50                                      (22) 20.08.1998 

(31) 960698 

(32) 21.02.1996                                         (33) NO 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S. 

(NO) 

(72) Breyvik Kore, Smedal Arne, Syuvertsen Kore 

(NO) 

(74) Məmmədova X.N.(AZ) 
(54) DƏNĠZDƏ GƏMĠLƏRĠN YÜKLƏNMƏSI VƏ 

BOġALDILMASI ÜÇÜN SISTEM. 

 

(57) 1. Dənizdə gəmilərin doldurulması və boşaldılması 

üçün, xüsusən də neft və qaz hasilatı ilə bağlı əməliyyatla-

rın yerinə yetirilməsi üçün sistemdə gəminin əsasən burun 

hissəsində daimi lövbərdə saxlama vəsaiti quraşdırılmışdır 

və sistemə dənizin dibində yerləşdirilən və stasionar löv-

bər qurğusu şəklində, əsasən də sovurucu qravitasiya löv-

bəri və ya yerə çalınan lövbər şəklində hazırlanıb, lövbər 

trosu üçün dönmə qurğusu ilə təchiz olunan lövbər qurğu-

su aşağı ucu dönmə qurğusuna, yuxarı ucu isə axar məh-

sul üçün gəmidə quraşdırılan birləşdirici bloka bağlanmaq 

imkanı ilə hazırlanan qol və lövbər trosunun ortasma bər-

kidilən üzən cisim daxil olmaqla, onunla fərqlənir ki, üzən 

cisim normal halda suyun altında olmaq üçün, lövbər tro-

suna aşağı ucu dönmə qurğusu ilə birləşmiş anaput şəklin-

də hazırlanmışdır. 
        2. 1-ci bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, dönmə 

qurğusu iki konsol çiyinə malikdir, onların da xarici ucla-

rına göstərilən anaputun trosları çiyinlərin oxu ətrafına 

dönmə imkanı ilə bərkidilirlər. 
        3. 1-ci və ya 2-ci bənd üzrə sistem onunla fərqlənir 

ki, qol aşağı hissəsində üzən elementlə təchiz olunmuşdur. 
        4. 1-ci və ya 2-ci bənd üzrə sistem onurla fərqlənir 

ki, qol, əsasən orta hissəsində göstərilən lövbər trosuna 

bərkidilən üzən cisimdən asılıdır. 
        5. 5-ci bənd ürə sistem onunla fərqlənir ki, qolun aşa-

ğı ucu dönmə qurğusunun mərkəzi ilə bağlana bilər və 

yaxşısı, ondan anaputun trosları arasında ayrılır. 

        6. 5-ci bənd üzrə onunla fərqlənir ki, lövbərdə dayan-

manın bütün şəraitlələrində qol praktiki olaraq dönmə qur-

ğusundan lövbər trosunun aşağı nisbətən, horizontalla ki-

çik bucaq altında ayrılır. 
        7. 1-6-cı bəndlərdən hər hansı üzrə sistem onunla 

fərqlənir ki, qol elə uzunluğa və üzmə qabiliyyətinə ma-

likdir ki, o, suyun altında lövbər trosundan aşağıda keçə 

bilsin. 
        8. Gəmiləri və digər üzən vəsaitləri daimi lövbərdə 

saxlamaq və onların doldurulub - boşaldılması üçün, xü-

susən də dənizdə neft və qaz hasilatı ilə bağlı dənizin di-

bində quraşdırılan və dönmə qurğusıma malik olan lövbər, 

əsas etibarilə, dənizin dibində sovurulma, ağırlıq qüvvəsi 

və ya yerə çalınma hesabına bərkidilməklə, onunla fərqlə-

nir ki, gəmidən gələn ən azı bir lövbər trosu (üçün bərki-

dici elementlərlə təchiz olunmuşdur, həm də lövbər dəni-

zin dibində olarkən dönmə qurğusunun dönmə oxu təxmi-

nən vertikal yerləşir, dönmə qurğusu isə axar məhsulu 

nəql edən qoldan ötrü dönmə elementinə və axar məhsul 

üçün dənizin dibindəki qurğu ilə birləşmək üçün nəzərdə 

tutulan iki tərəfi açıq qanova malikdir. 
        9. 8-ci bənd üzrə lövbər onunla fərqlənir ki, lövbər 

dənizin dibində işçi vəziyyətdə olduqda bərkidici element-

lər göstərilən dönmə elementindən daha aşağı səviyyədə 

yerləşirlər. 
        10. 8-ci və ya 9-cu bəndlər üzrə lövbər onunla fərqlə-

nir ki, bir tərəfdən lövbərin aşağı hissəsinin, digər tərəfdən 

praktiki olaraq, bütün qalan hissələrin, xüsusən də dönmə 

qurğusunun açılan bərkidici elementlərin köməyilə bir-bi-

rindən elə ayrıla bilər ki, təmir, xidmət və ya dəyişilmək 

üçün yerin üstünə qaldırılması mümkün olsun. 
        11. 8-ci bənd üzrə lövbər onunla fərqlənir ki, lövbərə, 

qüvvələri ötürən, göstərilən bərkidici elementləri saxlayan 

daşıyıcı radial çıxıntıya malik əsas element və bu çıxıntı-

dan aşağıda yerləşərək əsas elementlə bağlanan və lövbə-

rin aşağı tərəfınin yuxarı hissəsində yonəldicidə hərəkət 

edə bilən ən azı bir dayaq diyircəyi daxildir. 
        12. 8, 9 və ya 10-cu bəndlər üzrə lövbər onunla fərq-

lənir ki, ona əsas etibarilə ayrılmaq imkanı ilə və dönmə 

qurğusu üçün daşıyıcı elementlə təchiz olunmuş, lövbərin 

aşağı hissəsinin yuxarı hissəsinə dayaqlanan lövhə və ya 

çərçivə şəkilli oturacaq daxildir, 
        13. 12-ci bənd üzrə lövbər onunla fərqlənir ki, göstə-

rilən birləşdirici boru kəmərini birləşdirmək və ayırmaq 

imkanı ilə hazırlanmışdır. 

        14. 12 və ya 13-cü bəndlər üzrə lövbər onunla fərqlə-

nir ki, dönmə qurğusunun silindrik xarici gövdəsi lövbərin 

aşağı hissəsinə nisbətən dönmə imkanı ilə quraşdırılmış-

dır, birləşdirici element bu xarici korpusda quraşdırılmış-

dır, dönmə qurğusunun göstərilən korpusunun pəncəsi isə 

axar məhsul üçün qolun və ya lövbər trosunun yaratdığı 

əyici qüvvələri, göstərilən daşıyıcı element və oturacaq 

vasitəsilə lövbərin özünə ötürmək imkanı ilə hazırlanır. 
        15. 8-14-cü bəndlərdən hər hansı üzrə lövbər onunla 

fərqlənir ki, o, xarici ucları dönmə qurğusunun hər iki tə-

rəfındə yerləşən məlum bərkidici elementlərə dönmə im-

kanı ilə bağlanan iki barmağa malik çəngəllə təchiz olun-

muşdur, həm də barmaqların əks tərəfləri isə lövbər trosu-

na bağlanmaq üçündür. 

__________  

 

B 63B – B 63B 
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BÖLMƏ C 

 

КĠMYA VƏ METALLURGĠYA 

 

C 01 

 

(11) i2003 0238                                      (21) a2001 0165  

(51)
7
C 01F 7/06                                     (22) 19.09.2001 

(31) 2000127577 

(32) 02.11.2000                                      (33) RU 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Açıq tipli "Ümumrusiya Alüminium maqnezi-

um Ġnstitutu"-nun aksioner cəmiyyəti (ÜAMĠ AC) 

(AZ) 

(72) Nasirov Qakif Zakiroviç (AZ) 

(54) XIRDALANMIġ MATERĠALIN PERKOLYASĠ-

ON QƏLƏVƏLƏġDĠRĠLĠB ÇIXARDILMASI 

ÜÇÜN QURĞU VƏ ÜSUL. 

 

(57) 1. Xırdalanmış materialın perkolyasion qələviləşdiri-

lib çıxardılması üçün qurğu, ona montaj raması çıxış deşi-

yi perkolyatorun dibinin səviyyəsindən yuxarı qaldırılmış 

boşaltma, borulu perkolyatorla bərkidilmiş konveyer və 

fasiləsiz doldurulma üçün qurğu daxil olmaqla onunla 

fərqlənir ki, hər bir perkolyator əlavə olaraq onun dibini 

dəlib keçən boşaltma boru ilə təchiz edilmişdir, bu zaman 

borunun boşaltma deşiyi perkolyatorun dibinin səviyyə-

sindən aşağıda yerləşir. 
        2. Əks axın sxemində perkolyatorlarda xırdalanmış 

materialın su ilə yuyulması üsulu, ona konveyer perkolya-

sion qurğusunda bir neçə zonada ilkin materialın məhlul-

larla aralıq məhlulların sonrakı zonadan əvvəlki zonaya 

verilməsi ilə işlənilməsi və axırıncı zona perkolyatorların-

da şlamın su ilə yuyulması daxil olmaqla onunla fərqlənir 

ki hər bir perkolyatordan onun dibindən aşağıda boşaltma 

deşiyi olan boru vasitəsilə 50-80% məhlul ayırırlar, məh-

lulun qalanını dibdən yuxarıda yerləşən boşaltma deşikli 

boru vasitəsilə ayırırlar, bu zaman perkolyatorlardan bo-

şaltma və əvvəlki zonalara istiqamətləndirilən məhlulları 

sonuncu zona perkolyatorlarından başqa, əvvəlki zonanın 

bütün perkolyatorlarına verirlər. 
        3. Bənd 2 üzrə xırdalanmış materialın su ilə yuyul-

ması üsulu onunla fərqlənir ki, suyun şlamın yuyulması 

üçün axırıncı zonanın perkolyatorlarına verilməsi bu zo-

nanın axırıncı iki perkolyatorundan əvvəl qurtarır. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0210                                       (21) a2001 0003 

(51)
7
C 01F 7/38; C 05D 1/00                 (22) 08.01.2001  

(43) 30.10.2002 

(71)(72)(73) Tağıyev Eldar Ġsmayıl oğlu (AZ) 

(54) ALUNĠTĠN EMALI ÜSULU. 

 

(57) 1. Alunitin emalı üsulu ikiqat qələviləşdirilməsi yolu 

ilə birinci mərhələsində kükürd anhidridinin, ikinci mər-

hələsində isə alüminium oksidini ayırmaqla, onunla fərq-

lənir ki, xam alunitin qələviləşdirilməsinin birinci mərhə-

ləsini kaliumun karbonat və hidrat qarışığı məhlulu ilə 

aparırlar. 

        2. 1-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, alunitin 

qələviləşdirilməsinin birinci mərhələsi üçün kaliumun kar-

bonat və hidrat qarışığı məhlulunu kalium sulfatın, koksun 

və izafi əhəngdaşının birlikdə bişirilməsilə alırlar. 

__________ 

 

 

C 03  

 

(11) i2004 0001                                       (21) а2001 0132 

(51)
7
C 03C 3/04; C 03B 1/00 - 3/00       (22) 04.07.2001  

(43) 28.02.2003  

(71)(72)(73) Məmmədov Eixan Qara oğlu (AZ) 

(54) SƏNAYE TULLANTILARINDAN DEKORATĠV 

ġÜġƏLƏRĠN VƏ ġÜġƏ-KRĠSTAL MATERĠAL-

LARIN ALINMA ÜSULU. 

 

(57) Sənaye tullantılarından dekorativ şüşələrin və şüşə-

kristal materialların alınma üsulu SiO2 və qurğuşunlu bir-

ləşmələrdən ibarət şixtanın ovulması,qarışdırılması və bi-

şirilməsi daxil edilməklə onunla fərqlənir ki, qurğuşunlu 

birləşmələr kimi istifadə edilmiş və istismar müddəti ta-

mamlanmış qurğuşun akkumulyator batareyalarının müs-

bət və ya mənfi elektrodlarının aktiv kütləsindən və SiO2 

kimi şüşə tullantılarından rəngləyici maddələr əlavə edil-

məklə, istifadə edirlər və dekorativ şüşənin alınması za-

manı şixtanın bişirilməsi prosesində əmələ gəlmiş çirklən-

mələri və yad maddələri təmizləmə yolu ilə kənar edirlər. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0203                                        (21) 98/001009 

(51)
7
C 03C 4/10; H 04B 11/00                (22) 11.11.1997 

(43) 30.03.2000 

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı, Əliyev Özbəy Misir-

xan oglu (AZ) 
(54) AKUSTOOPTĠK MATERĠAL. 

 

(57) As2S3 əsasında akustooptik material onunla fərqlənir 

ki, komponentlərin aşağıdakı nisbətlərində (mol.%-lə) əla-

və olaraq qermanium diselenid GeSe2, təşkil edir: 
     As2S3                                                                                            90-99 
     GeSe2                                                          1,0-10 

__________  

 

C 07 

 

(11) i2003 0204                                      (21) a2001 0128 

(51)
7
C 07C 31/10, 53/122

                                 
(22) 21.06.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.F. 

Nağıyev adına Kimya Texnoloqiyasının Nəzəri 

Problemləri Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliyev AğadadaĢ Maxmud oğlu, Tağıyev Dilqəm 

Bəbir oğlu, Fətullayeva Sevda Surxay qızı, Quliyev 

Adıl Rəsul oğlu, Məcidova Solmaz Məmməd-Tağı 

qızı, ġahtaxtinski Toğrul Neymət oğlu, Əli-zadə 

Qülmira Əhməd qızı (AZ) 

(54) PROPĠON TURġUSUNUN ALINMA ÜSULU. 

C 01F – C 07C 
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(57) Propion turşusunun n-propil spirtinin oksigenlə kata-

lizator iştirakı ilə qızdırılmaqla birmərhələli alınması üsu-

lu, onunla fərqlənir ki katalizator kimi 3,0-5,0% mis, 0,1-

1,0% palladium ionları ilə modifikasiya olunmuş NaA və 

CaA sintetik seolitlərdən istifadə etməklə, reaqentlərin və 

durulaşdırıcı qazın C3H7OH:O2:N2=l,0:(1,0:4,0):(3,2:9,3) 

mol nisbətində, 140-245°C temperaturda və reaksiya qarı-

şığının 1,20-3,99 san. kontakt müddətində aparılır. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0222                                        (21) a2002 0038  

(51)
7
C 07C 49/08; C 07B 35/04              (22) 01.04.2002 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Əcəmov Keykavus Yusif oğlu, Əliquliyev Ramiz 

Məmməd oğlu, Ağamalıyeva Fəridə Muxtar qızı, 

Hüseynov Faiq Ömər oğlu, Poladov Firuz Müs-

lümoğlu, Abbasov Arif Ġmran oğlu (AZ) 

(54) ASETONUN ALINMASI ÜSULU.  

 

(57) 1. Asetonun alınması üsulu izopropil spirtinin buxar 

fazada, atmosfer təzyiqində, bərk katalizatorda dehidro-

genləşməsi ilə olub, onunla fərqlənir ki, prosesi tərkibi: 

Ni-5060%, Cr2O3-4050 olan nikel-xrom katalizatorda, 

175-225°C-də aparırlar. 
  2. 1-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, prosesi 0,5-2 

san. görüşmə müddətində aparırlar. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0202                                         (21) 99/001598 

(51)
7
C 07C 143/34;                                  (22) 24.06.1999 

  C 23F 11/16, 11/14               

(43) 30.03.2001  

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ağayeva Zenfira Rza qızı, Sadıhov Kamil Ismail 

oğlu, Ağayev Əmirçoban NəĢr oğlu, Zeynalov Sa-

bir DadaĢ oğlu (AZ) 

(54) POLADIN KORROZĠYA ĠNQĠBĠTORUNUN 

ALINMA ÜSULU.  

 

(57) Poladın korroziya inqibitorunun alınma üsulu turş 

qidronun M-11 yağının sulfonlaşmasından alınan tullantı-

nın şlamla furfurol ekstraktı həlledicisində neytrallaşması 

ilə, onunla fərqlənir ki, turş qidronu şlamla-alkilfenolyat 

aşkarı - İXP-101 sentrofuqalaşmasından tullantısı ilə apa-

rırlar. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0009                                       (21) a2000 0168  

(51)
7
C 07C 309/31; C 23F 11/16           (22) 12.07.2000  

(43) 28.06.2002 

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Aqayeva Zenfira Rza qızı, Əhmədov Mübariz Mə-

cid oğlu, Zeynalov Sabir DadaĢ oğlu, Sadıxov Xəlil 

Ġsmail oğlu, Ağayev Əmirçoban Nəsir oğlu, Mura-

dova Fəridə Mustafa qızı (AZ) 

(54) POLADIN KORROZIYA ĠNQĠBĠTORUN ALIN-

MA ÜSULU.  

 

(57) Poladın korroziya inqibitorun alınma üsulu ulfoturşu-

ların əsaslarla neytrallaşması yolu ilə ibarət olub onunla 

fərqlənir ki, M-6 yağı və texniki alkilfenolun 1:1 nisbətin-

də qarışığını-sulfolaşma məhsulunu nonan həlledicisində 

70-80°C temperaturda kalsium hidrooksidlə neytrallaşdı-

rırlar. 
__________ 

 

 

(11) i2003 0240                                       (21) a2000 0094 

(51)
7
C 07D 275/06                                   (22) 20.04.2000 

(43) 01.10.2001  

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Po-

limer Materialları Institutu (AZ) 

(72) Tağiyev Bəbir Əbu oğlu, Aslanov Telman Ağakə-

rim oğlu, Əliyeva Almaz Soltanməhəmməd qızı 

(AZ) 

(54) SAXARĠNMONOKARBON TURġULARININ 

ALINMA ÜSULU.  

 

(57) Saxarinmonokarbon turşularının alınma üsulu, saxa-

rinınonokarbon turşusunun ümumi formulu 

 
olmaqla, onunla fərqlənir ki, 

 
formullu m-və ya n-ksilonun monosulfamidi qələvi metal-

ların bixromatinin 34 mol artığı ilə 53-54°C temperatur-

da 86-96%-li sulfat turşusu mühitində 1,5-2 saat müddə-

tində qarşılıqlı təsirə məruz qalır. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0221                                        (21) а2000 0227 

(51)
7
C 07D 331/04; C 07C 335/04

               
(22) 21.12.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Azərbaycan Respublikasının AĢqarlar Kimya-

sı Ġnstitutu (AZ) 

(72) Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu, Allahverdiyev Mirzə 

Ələkbər oğlu, Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu, 

Cavadova Leyla Ağacavad qızı, ġirinova Nəcibə 

Əhməd qızı, Rzayeva Ġradə Əli qızı (AZ) 

(54) 1-(3-TĠETANĠL)-3-BENZĠLTĠOKARBAMĠD 

NEFT MƏHSULLARINA ANTĠOKSĠDLƏġDĠ-

RĠCĠ KĠMĠ. 

 

(57) 

 
formullu 1-(3-tietanil)-3-benziltiokarbamid neft məhsulla-

rına antioksidləşdirici kimi. 

__________ 

 

 

 

C 07C – C 07D 
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C 12 

 

(11) i2003 0225                                       (21) a2001 0196 

(51)
7
C 12G 1/02                                      (22) 23.11.2001 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Bakı ġampan ġərabları Zavodu (AZ) 
(72) Kəngərli ElĢad Kamil oğlu, Səfərov Səməd Abılı 

oğlu, Xəlilov Ramiz Ġbrahim Xəlil oğlu, Cəfərova 

Hilal Nəbi qızı, Ġmanıyev Oruç Bağı oğlu, Hüsey-

nov Elman Heydər oğlu (AZ) 
(54) «ĠPƏK YOLU» KƏMġĠRĠN ÇƏHRAYI ÜZÜM 

ġƏRABĠNIN ISTEHSALI ÜSULU.  

 

(57) Kəmşirin çəhrayı üzüm şərabının istehsalı üsulu, 

üzümdən alınan şərab materiallarının və mistelin kupaj-

lanmasını, süzməyədavamlı kupajın süzgəcdən keçirilmə-

sini və butulkalara doldurulmasını nəzərə almaqla, onunla 

fərqlənir ki, kupajlanma zamanı üzümün ağ və çəhrayı 

muskat növlərindən hazırlanmış misteldən istifadə edirlər, 

və hazır şərabı 7 güıı ərzində +60°C temperaturda əlavə 

olaraq istilik emalına uğradırlar. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0228                                        (21) а2001 0051 

(51)
7
С 12P 7/06                                       (22) 02.03.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Quliyev Alim Nəsrəddin oğlu, Abdullayev 

Rauf CəmĢid oğlu, Zeynalova Ləman Alim qızı 

(AZ) 

(54) ETĠL SPĠRTĠNĠN ISTEHSALI ÜSULU. 

 

(57) Meyvələrdən etil spirtinin istehsalı üsulu meyvələrin 
xırdalanmasını, hidrolizini, kütlənin homogenləşdirilməsi-

ni və qıcqırdılmasını nəzərdə tutub onunla fərqlənir ki, 

meyvə qismində xurma meyvəsindən istifadə edirlər, hid-

roliz xırdalanmış kütləyə kəndalaş əlavə edilməsi ilə apa-

rılır, qıcqırdılmaya isə homogenləşdirilmiş kütlədən xur-

ma şirəsinin cəcədən ayrılması ilə alınmış şirəsini məruz 

edirlər, amma qıcqırma ücün şirəyə üzüm cecəsi əlavə 

edirlər. 

__________ 

 

С 22 

 

(11) i2003 0213                                       (21) a2000 0062  

(51)
7
C 22B 23/04                                    (22) 28.03.2000 

(43) 28.06.2002 

(71)(73) Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akade-

miyasının Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu 

(AZ) 

(72) Teymurov Elxan Fərrux oğlu, Mommədov Məza-

hir Məmməd oğlu, Babayev Vəli Abbas oğlu, Əh-

mədov Mübariz Məcid oğlu, Axundova Zemfıra 

Əbdurəhman qızı (AZ) 

(54) KOBALTIN ÇIXARILMASI ÜSULU.  

 

(57) Kobaltın çıxarılması üsulu sulu məhlullardan, sonra-

dan reekstraksiya etməklə, üzvi həlledici ilə ekstraksiya 

ilə olub, onunla fərqlənir ki, ekstraksiyanı 2-oksi-5-tret-

butiltiofenolun benzolda 410
-3

÷810
-3

M məhlulu ilə 

0,036÷0,504M amil spirti iştirakı ilə otaq temperaturunda, 

45÷l20 saniyə müddətində aparırlar, reekstraksiyanı isə 

12,5%-li ammonium xlorid məhlulu ilə həyata keçirirlər. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0232                                        (21) а2001 0086  

(51)
7
С 22С 27/06                                     (22) 30.04.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(73) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 

(72) Hüseynov Ələkbər Güləhməd oğlu (AZ) 

(54) POLAD MƏMULATLARININ DĠFFUZĠYA 

ÜSULU ILƏ XROMLAġDIRILMASI ÜÇÜN 
TƏRKĠB.  

 

(57) Polad məmulatlarının diflfuziya üsulu ilə xromlaşdı-

rılması üçün tərkib boraks, xrom tozu daxil olmaqla, 

onunla fərqlənir ki o, əlavə olaraq komponentlərin aşağı-

dakı nisbətində alüminium tozu, xrom oksidi, ammonium 

xlor və kalsium hidridi saxlayır, %-lə: 
Alüminium tozu                                10-15 
Xrom oksidi                                      30-35 
Ammonium xlor                                   2-5 
Kalsium hidrid                                  10-15 
Boraks                                                   3-5 
Xrom tozu                                         25-45 

__________ 

 

 

(11) i2003 0234                                       (21) a2001 0100 

(51)
7
C 22C 27/06                                    (22) 17.05.2001  

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 

(72) Hüseynov Ələkbər Güləhməd oğlu (AZ) 

(54) POLAD MƏMULATLARININ VAKUUMDA 

XROMLAġDIRILMASI ÜSULU. 

 

(57) Polad məmulatlarının vakuumda xromlaşdırılması 
üsulu detalların separatorda yerləşdirilməsi və onun kon-

teynerə goyulması, konteynerin xrom tozu ilə doldurulub, 

qapaqla örtülməsi, konteyneri vakuum sobasında yerləş-

dirdikdən sonra vakuum yaradaraq sobanı tələb olunan 

temperatur rejiminə çatdırmaq və konteyneri o şəraitdə la-

zim olan müddətdə saxlamaq mərhələlərini əhatə etməklə, 

onunla fərqlənir ki, əlavə olaraq konteynerə 5% xloramo-

niy və 5% alüminium oksiddən ibarət aktivləşdirici qarışıq 

tökürlər və konteyneri 5-10mm deşikləri olan qapaq va-

sitəsilə ötürlər, sonra oradan havanı sovururlar və həm so-

bada, həm da konteynerin içərisində (l,3-l,6)xl0
-3

Pa həc-

mində işçi vakuum yaradırlar, sobanın işçi temperaturunu 

950-1100°C çatdıraraq 4-5 saat ərzində saxlayırlar. 

__________ 

 

C 23 

 

(11) i2004 0011                                       (21) a2001 0083  

(51)
7
C 23C 22/00; C 09D 5/00               (22) 27.04.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akade-

miyasının Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu 

(AZ); Bakı metropoliteni (AZ) 

C 12G –  C 23C 
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(72) Kazımov Aydın Məmmədəli oğlu, Səlimxanova 

DilĢad Həsən qızı, Məmmədyarova Ġzida Fuad qı-

zı, Muradov Elbrus Ənvər oğlu, Orucov Feyzulla 

Talıb oğlu, Rəsulov Arif Yunis oğlu, Tağı-zadə Fu-

ad Çingiz oğlu (AZ) 
(54) DĠSTĠLLƏ OLUNMUġ NAFTEN TURġULARI-

NIN ASTAILAYICI-PASI ÇEVĠRĠCĠ KĠMĠ 

TƏTBĠQĠ.  

  

(57) Distillə olunmuş naften turşularının astaılayıcı-pası 

çevirici kimi tətbiqi.  

__________ 

 

BÖLMƏ E 

 

ТĠKĠNTĠ, MƏDƏN ĠġLƏRĠ 

 

E 02 

 

(11) i2003 0223                                       (21) a2001 0098 

(51)
7
E 02B 5/02                                       (22) 15.05.2001  

(43) 01.04.2003  

(71)(72)(73) Hacıyev Telman Muxtar oğlu (AZ) 

(54) SUVARMA KANALI VƏ ONUN TĠKĠLMƏ 

ÜSULU.  

 

(57) 1. Suvarma kanalı məcradan, dambalardan və istis-

mar yolundan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, məcra üzə-

rindəki kanalın daxilində təkər yolu yerləşdirilmiş berma-

larla ayrılan iki yarusdan ibarətdir. 
        2. 1-ci bənd üzrə kanalın tikilmə üsulu, bitki qatının 

götürülməsi, yastığın, dambaların və quru gildən filtrasiya 

əleyhinə üzlüyün tikilməsi üzrə texnoloji proseslərdən 

ibarət olub, onunla fərqlənir ki, üst yarusu torpaqqazan 

maşınlarla tikirlər, aşağı yarusu isə yuxarı yarusa doldu-

rulmuş gil emulsiyası quruduqdan sonra, kanalın kəsiyinin 

konfiqurasiyasına malik olan, istiqamətlənmiş hərəkətli 

zərbələrlə ştampla formalaşdırırlar. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0017                                       (21) а2000 0044  

(51)
7
E 02B 15/04                                    (22) 09.03.2000 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Əliyev Rasim Necəf oğlu, Əliyev Kenan 

Rasim oğlu (AZ) 

(54) NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARININ TORPAQ 

VƏ SU SƏTHINDƏN YIĞILMASI ÜSULU VƏ 

ONUN ÜÇÜN QURĞU.  

 

(57) 1. Neft və neft məhsullarının torpaq və su səthindən 

yığılması üsulu qəbuledici elementlə su-neft qarışığının 

yığılmasından, ejektorla yığıcı tutuma keçirilməsindən və 

orada neft və neft məhsullarının sudan aynlmasından iba-

rət olub, onunla fərqlənir ki, neft-su qarışığının ejektorla 

yığıcı tutuma verilməsini havanın və ya təbii və neft qazı-

nın təzyiqilə həyata keçirirlər, qarışığın alınmasını isə 

0,05-0,4 MPa intervalında yaradılan hava və qaz təzyiqi-

nin ejektorda dəyişməsi ilə tənzimləylrlər. 
        2. Neft və neft məhsullarının torpaq və su səthindən 

yığılması üçün qurğu yığıcı tutumdan, qəbuledici element-

dən və yığıcı tutumla birləşdirilən ejektordan ibarət olub, 

onunla forqlənir ki, o, ejektora hava və qaz vurmaq üçün 

kompressorla təchiz olunub, qəbuledici element ejektorun 

boşluğu ilə birləşmlş konusvari boş tutum formasında ha-

zırlanıb, ejektor isə iki tərəfində müxtəlif diametrli dəlik-

lərlə qol boru kimi hazırlanıb, beləki, su-neft qarışığı çı-

xan dəliyin diametri hava vurulan dəliyin diametrindən 4 

dəfə böyükdür. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0018                                       (21) а2000 0109 

(51)
7
E 02B 15/04                                     (22) 27.04.2000 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Əliyev Rasim Nəcəf oğlu, Əliyev Kənan 

Rasim oğlu (AZ) 

(54) FƏALĠYYƏTDƏ OLAN TƏBĠĠ QRĠFONLAR-

DAN ÇIXAN NEFTĠN YIĞILMASI ÜSULU VƏ 

ONUN ÜÇÜN QURĞU. 

 

(57) 1. Fəaliyyətdə olan təbii qrifonlardan çıxan neftin yı-

ğılması üsulu qəbuledici elementlə su-neft qanşığının gö-

türülməsi, qanşığın neft yığıcı tutuma verilməsi və neftin 

sudan ayrılması daxil olmaqla, onunla fərqlənir ki, fəaliy-

yətdə olan təbii qrifonlardan çıxan neft qabaqcadan qıfa 

yığılır, yığılan su-neft qarışığının götürülməsi qoruyucu 

borudan havanın və ya qazın təzyiqi ilə çıxarılmaqla həya-

ta keçirilir. 
        2. Fəaliyyətdə olan təbii qrifpnlardan çıxan neftin yı-

ğılması üçün qurğu neft yığıcı tutumdan, kompressordan 

və qıfdan ibärət olub, onunla fərqlənir ki, qıf yuxarı dar 

hissəsi ilə qoruyucu boruya birləşdlrlllr, aşağı geniş hissə-

sinə isə ballastlar bərkidilir. 

__________ 

 

(11) i2003 0224                                       (21) a2001 0194  

(51)
7
E 02D 7/02, 7/08                              (22) 22.11.2001 

(43) 01.04.2003  

(71)(72)(73) Hacıyev Telman Muxtar oğlu, Ocaqov Hə-

bib Osman oğlu (AZ) 

(54) SVAYIN YERƏ ÇALINMA ÜSULU VƏ ÇƏKI-

CI.  

 

(57) 1. Svayın yerə çalınma üsulu, enerjidaşıyıcısının por-

şenaltı boşluqda partlaması nəticəsində hərəkət edən por-

şen-çəkicin zərbəsinin təsiri ilə svayın yerə batırılmasın-

dan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, enerjidaşıyıcısı kimi 

patronlaşmış partlayıcı maddədən istifadə edirlər. 
        2. Svayı yerə çalan çəkic silindrdən, porşen-çəkic-

dən, təzyiq tənzimləyicisindən ibarət olub, onunla fərqlə-

nir ki, silindrin gövdəsinin divarında, patronötürücü və 

patronburaxıcı klapanlar vasitəsilə tənzimlənməklə pat-

ronlaşmış partlayıcı maddəni yığan və patronaltı porşenə 

ötürən kanal nəzərdə tutulur. 
        3. 2-ci bənd üzrə svayı yerə çalan çəkic onunla fərq-

lənir ki, təzyiq tənzimləyicisi qazı nəql edən gövdəyanı 

borunun üzərində quraşdırılmışdır. 
        4. 2-ci bənd üzrə svayı yerə çalan çəkic onunla fərq-

lənir ki, silindrin gövdəsinin yuxarı hissəsində havanı tən-

zimləyən klapan nəzərdə tutulur. 

__________ 

E 02B – E 02D 
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(11) i2003 0217                                       (21) a2001 0145 

(51)
7
E 02D 27/34                                    (22) 19.07.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Azərbaycan InĢaat və Memarlıq Elmi-Tədqi-

qat Institutu (AZ) 

(72) Rzayev RövĢən Ağarza oğlu, Orucov Fikrət Mus-

tafa oğlu, Hüseynov Raqif Məmməd oğlu (AZ) 

(54) ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLI QURĞUNUN ÖZÜ-

LÜ. 

 

(57) Zəlzələyə davamlı qurğunun özülü oyuqlar yaradıl-

mış yuxarı və aşağı dayaq hissələrindən və onların arasın-

da yerləşdirilmiş aralıq elementindən ibarət olub, onunla 

fərqlənir ki, oyuqqlar içərisində fərqsiz tarazlıq vəziyyətli 

hərəkətli aralıq elementləri yerləşdirilən müstəvi dibli ye-

rinə yetirilmişdir, özülün dayaq hissələri arasında isə sü-

rüşmədə az möhkəmlikli materialdan izolyasiya qatı qo-

yulmuşdur və oyuqların boşluğu da onunla doldurulmuş-

dur. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0233                                      (21) a2001 0197 

(51)
7
E 02D 31/02-31/04                         (22) 23.11.2001  

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Mirzəyev Ramiz ġəmĢəd oğlu, Əcəmov Keykavus 

Yusif oğlu (AZ) 
(54) HĠDROĠZOLYASĠYA MATERĠALI. 

 

(57) Hidroizolyasiya materialı bitum, plastifikator və dol-

durucudan ibarət olub onunla fərqlənir ki, ona plastifika-

tor kimi polietilen və ataktik polipropilen, doldurucu kimi 

isə bentonit aşağıdakı kütlə % miqdarında daxil edilir. 
Bitum                                           75,0-82,5 
Polietilen                                         0,5-1,0 
Polipropilen (ataktik)                    2,0 - 4,0 
Bentonit                                            qalanı 

__________ 

 

Е 21 

 

(11) i2003 0230                                       (21) a2001 0164 

(51)
7
E 21B 21/06; F 17D 1/08

     
            (22) 17.09.2001 

(43) 01.04.2003 

(71)(72)(73) Babayev Sabir Həbib oğlu, Zeynalov Ra-

miz Məzahim oğlu (AZ) 

(54) OYNAQLI DĠRSƏK.  

 

(57) Oynaqlı dirsək dirsəklər, kürəciklər, örtüklü qayka, 

konus, konus yuvası, oymaq, manjetlərdən ibarət olaraq, 

onunla fərqlənir ki, kürəciklərin hərəkət etdiyi yolda ya-

rım həlqəvi sektorlar quraşdırılmışdır, beləki, üst sektor 

diametri kürəciklərin diametrindən böyük olan deşiyə ma-

likdir. 

__________ 

 

 

 

 

 

(11) i2003 0208                                       (21) a2000 0194  

(51)
7
E 21B 43/14, 43/17,                         (22) 26.09.2000 

        E 21B 43/18, 43/20           

(43) 30.10.2002  

(71)(73) Azərbaycan Neft Sənayesinin Dövlət Elmi-

Tədqiqat və Layihə Ġnstitutu və H.Z.Tagıyev adına 

Neft-qaz çıxarma idarəsi (AZ) 
(72) Xasayev Atif MurtuzƏli oğlu, Əliyev Yolçu Misir 

oğlu, ġirinov ġirin Həsən oğlu, Əhmədov Səbuhi 

Fətulla oğlu, Sultanov PaĢa Teymur oğlu, Quliyev 

Böyükağa Bayram oğlu (AZ) 
(54) ÇOXLAYLI NEFT YATAQLARININ IġLƏNMƏ 

ÜSULU. 

 

(57) Çoxlaylı neft yataqlarının eyni vaxtda yatağa təsir et-

məklə hasilat quyularında neftli horizontların birləşdiril-

məsi yolu ilə işlənməsi üsulu onunla fərqlənir ki, təsir ho-

rizont üzrə differensial yerinə yetirilir. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0010                                         (21) 99/001408 

(51)
7
E 21B 43/22                                      (22) 07.06.1999  

(43) 29.12.2001  

(71)(72)(73) Musayev Ramiz Musa oğlu, Əskərov Kə-

malətdin Əsəd oğlu, Rzayev Yusif Rza oğlu, Baba-

zadə Fikrət Ələkbər oğlu, Vəliyev Nazim Aslan oğ-

lu (AZ) 

(54) TƏBĠĠ VƏ SƏMT QAZLARI ÜÇÜN HĠDRAT 

ĠNHĠBĠTORU.  

 

(57) Təbii və səmt qazları üçün hidrat inhibitoru, tərkibinə 

mineral sular, spirtlər və səthi-aktiv maddələr daxil olub, 

onunla fərqlənir ki, spirt kimi izopropil spirti komponent-

lərin aşağıdaki nisbətində istifadə olunur, çəki faizlə: 
Mineral su                                         30-75 
İzopropil spirti                             29,9-69,5 
Səthi-aktiv maddələr                     0,01-0,5 

__________ 

 

 

BÖLMƏ F 

 

МЕХАNĠKA, ĠġIQLAMA, ĠSĠTMƏ, МÜHƏRRĠK 

VƏ NASOSLAR, SĠLAH VƏ SÜRSAT, PARTLAMA 

ĠġLƏRĠ 

 

F 16 

 

(11) i2004 0013                                         (21) 99/001293 

(51)
7
F 16D 65/80                                      (22) 26.02.1998 

(43) 30.12.1999  

(71)(73) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu, Cəfərov Ka-

mil Əbil-Qasım oğlu (AZ) 

(54) QAZMA BUCURQADININ ƏYLƏCĠ. 

(57) Qazma bucurqadının əyləci əyləc qasnaqlarından, əy-

ləc kündələri ilə yığılmış lentdən, hava keçməsi üçün, qas-

nağın çiyinlərində açılmış soyudücu deşiklərdən və ciblər-

dən ibarət olaraq, onunla fərqlənir ki, əlavə olaraq quru-

luşda istifadə olunan 4-seksiyalı ucları bağlanmış kollek-

E 02D – F 16D 
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torlardan, bu kollektorları bir-birləri ilə birləşdirən elastik 

muftalardan, kündələrin aralarında yerləşdirilmiş hava 

paylayıcı borulardan ibarətdir.  

__________ 

 

 

(11) i2004 0019                                        (21) 98/001233  

(51)
7
F 16K 1/100                                      (22) 28.12.1998 

(43) 01.10.2001 

(71)(72)(73) Aslanov Camaləddin Nürəddin oğlu (AZ) 

(54) DÜZAXINLI SĠYĠRTMƏ.  

 

(57) Düzaxınlı siyirtmə sipərdən, yəhərdən və qeyri-metal 

kipləşdiricidən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, onun sipəri 

iki hissədən yerinə yetirilmiş, daxilində qeyri-metal elas-

tik kütlə yerləşdirilmiş novçadan ibarət olmaqla işçi səthi 

γ bucağı ilə tamamlanmış, yəhəri isə silindrik formada 

olub, işçi səthi sipərin γ bucağına bərabər bucaq altında 

müstəvi ilə kəsilmiş və siyirtə gövdəsinin iç yonuşunda 

yerləşdirilmiş, en kəsiyi düzbucaqlı olan qeyri metal kip-

ləndirici üzərində oturdulmuşdur. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0020                                       (21) a2000 0015 

(51)
7
F 16K 1/100; F 16K 3/00               (22) 01.02.2000  

(43) 01.10.2001 

(71)(72)(73) Aslanov Camaləddin Nürəddin oğlu (AZ) 

(54) DÜZAXINLI SĠYĠRTMƏ.  

 

(57) Düzaxınlı siyirtmə müstəvi sipəri, yəhəri, kipgəci 

olan tıxayıcı düyündən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, 

materialları 

HBı>HB2>HB3, 

şərtinə uyğun olan, 

burada HBı - sipərin bərkiliyidir, 
        HB2 - metal üzüyün bərkiliyidir, 
        HB3 - yəhərin bərkiliyidir, 
müstəvi sipər və yəhər arasında metal üzük yerləşdirilmiş-

dir, metal üzüyün yan səthi düzbucaqlı trapesşəkilli qeyri-

metal kipləndiricinin yerləşdirilməsinə uyğunlaşdırılaraq 

özünün yan üzü radiusu üzrə kiçik α hesabi bucaq altmda 

tamamlanmışdır, silindr formalı yəhər daxili içyonuşunda 

qanova malik olub, xaricdən trapesşəkilli qeyri-metal kip-

ləndirici üzərində yerləşdirilərək daxilində oturulmuşdur. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ G 

 

FĠZĠKA 

 

G 01 
 

(11) i2004 0023                                       (21) a2003 0064 

(51)
7
G OIC 19/56; B 64C 17/06            (22) 10.04.2003 

(43) 03.03.2004 

(71)(72)(73) PaĢayev Arif Mircəlal oğlu, Qurbanov 

Teyqubad Bayram oğlu, Əfəndiyev Orxan Ziyəd-

din oğlu, Həzərxanov Ənvər Tapdıq oğlu (AZ) 

(54) VĠBRASĠYALI GĠROSKOP. 

(57) 1. Vibrasiyalı giroskop, dövri gərginlik mənbəyinə 

qoşulmuş ölçmə obyekti ilə sərt birləşmiş elastik əsaslı 

rəqs təsirləndiricisindən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, 

təsirləndirici n-şəkilli lövhəyəbənzər yayın əsasa tərəf yö-

nəlmiş tərəfındə sərt bərkidilmiş elastik ətalətli kütlə ilə 

birlikdə П-şəkilli lövhəyəbənzər yayın əsas üzərində kon-

sol quraşdırılmış, eyni həssas elementlərlə təchiz olunmuş 

yan səthləri arasında yerləşdirilmişdir. 
        2. 1-ci bənd üzrə giroskop onunla fərqlənir ki, kütlə-

nin uzunluğu əsasa tərəf yönəlmiş n-şəkilli lövhəyəbənzər 

yayın tərəfinin uzunluğuna bərabərdir. 
        3. 1-ci və 2-ci bəndlər üzrə giroskop onunla fərqlənir 

ki, rəqs təsirləndiricisi elektromaqnitdir. 
        4. 2-ci bənd üzrə giroskop onunla fərqlənir ki, rəqs 

təsirləndiricisi pyezoelektrik elementdir. 
        5. 4-cü bənd üzrə giroskop onunla fərqlənir ki, rəqs 

təsirləndiricisi və elastik ətalətli kütlə şarnirlə birləşiblər. 
        6. 1-ci bənd üzrə giroskop onunla fərqlənir ki, rəqs 

təsirləndiricisi iki eyni differensial qoşulmuş, qütbləri fer-

romaqnit rotorlarla qeyri-maqnit inersiyalı kütlə üzərində 

qarşı-qarşıya quraşdırılmış elektromaqnitlərdən ibarətdir. 
__________  

 

 

(11) i2003 0209                                       (21) a2000 0030 

(51)
7
G 01 J 1/44, 3/36                             (22) 18.02.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Mirsəlimov Ramiz Mehdi oğlu, Abbaszadə Аzad 

Abbasqulu oğlu, Bəkirova Ləla Rüstəm qızı (AZ) 
(54) YERÜSTÜ OBYEKTLƏRƏ NƏZARƏT ETMƏK 

ÜÇÜN ĠKĠ KANALLI QURĞU.  

 

(57) Yerüstü obyektlərə nəzarət etmək üçün iki kanallı 

qurğu, işıq süzgəclərindən, fotoqəbuledicilər və miqyas 

gücləndiricilərindən ibarət N-kanallı fotoqəbuledici blok-

dan, iki maye kristallik deflektorlardan, açarlardan, qida 

blokundan, kommutasiya blokundan, analoq-rəqəm çeviri-

cisi blokundan, mikrokontrollerdən və yaddaş qurğusun-

dan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, qurğunun fotoqəbul-

edici bloku birtezlikli və ikitezlikli birinci, ikinci və üçün-

cü qəbuledici girişləri olan mayekristal əsaslı işıq süzgəci 

şəklində yerinə yetirilmişdir və onların birinci və ikinci 

idarəedici girişləri müxtəlif dalğa uzunluqlu işıq siqnalla-

rının keçirilməsi, ikinci girişi isə buraxma zolağının yarım 

eninin dəyişməsinin mümkünlüyü ilə yerinə yetirilmişdir 

və bu zaman birinci, ikinci və üçüncü girişləri uyğun ola-

raq, açarın və mikrokontrollerin idarəedici çıxışlarına qo-

şulmuşdur. 

__________  

 

 

(11) i2003 0214                                       (21) a2000 0206 

(51)
7
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(43) 28.02.2003 

(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Musayev RövĢən Əli oğlu (AZ) 

(54) TEMPERATUR QRADĠENTĠNĠ CƏSƏDDƏ TƏ-

YĠN EDƏN QURĞU. 

 

F 16K – G 01K 
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(57) Temperatur qradientini cəsəddə təyin edən qurğu, hər 
birində tərkibinə kondensator daxil olan və detektor və 

tezlik bölücüsünə qoşulmuş aşağı tezlik filtrinə birləşdiri-

lən həyəcanlandırıcı kvars generatoruna qoşulmuş ölçü və 

dayaq pyezokvars rezonatorları olan iki kanaldan ibarət 

olub, onunla fərqlənir ki, termohəssas ölçü və dayaq pye-

zokvars reoznatorlannın hər cütü ardıcıl olaraq, sazlanan 

induktivliyə birləşdirilmiş, bunlar isə bufer gücləndirici-

sindən ibarət gücdəndirməni avtomatik idarə edən genera-

tora qoşulmuş, o isə enlizolaqlı filtrin girişinə birləşdiril-

mişdir, həm də ölçü termohəssas pyezokvars rezonatorlan 

nazik divarlı açılıb-yığılan gümüş korpusun daxilinə le-

himlənmişdir. 

__________  

 

 

(11) i2004 0012                                       (21) a2001 0158 

(51)
7
G 01K 7/32                                      (22) 24.08.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Musayev RövĢən Əli oğlu (AZ) 

(54) ĠNSAN ORQANĠZMĠNDƏ TEMPERATUR 

ġÜALANMASININ PAYLANMASINI TƏYĠN 

EDƏN QURĞU.  

 

(57) 1. İnsan orqanizmində temperatur şüalanmasının pay-

lanmasını təyin edən qurğu, aşağı tezlik fıltrinə qoşulmuş 

həyacanlandıran generatora birləşdirilmiş kvars rezonator-

lardan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, bu qurğuya əlavə 

olaraq vizual müşahidə üçün indikaloru olan və rəqəm-

qeydedici qoşulmaq üçün interfeysi olan tezlikölçən daxil 

edilmiş, həm də bu tezlikölçənin girişi aşağı tezlikli filtrin 

çıxışına qoşulmuşdur. 
        2. 1-ci bəndə görə qurğu onunla fərqlənir ki, kvars 

rezonatorları xarici mühitdən izolə edilmiş və ardıcıl-para-

lel olaraq, müqavimət, induktivlik və tutulma birləşdiril-

mişdir. 
        3. 2-ci bəndə görə qurğu onunla fərqlənir ki, kvars 

rezonatorların orqanda fiksə edən П-formalı mexanizm 

şaquli və üfit istiqamətdə hərəkət edə biləcək paslanma-

yan metaldan hazırlanmış vizir xətlərinə malik olub, bu 

mexanizmin simmetrik uclarına bərkidilmiş kvars rezona-

torlar isə teflon izolyatora geydirilməklə bərabər, həm də 

bədəndə möhkəm kontaktda olması üçün yanmsferik rezin 

əmcəklərə geydirilmişdir, dönmə mexanizmi isə yuxarı-

dan korpusa bərkidilmişdir. 
        4. 1-ci bəndə görə qurğu onunla fərqlənir ki, onun 

kvars rezonatorlarını həyacanlandıran generatoru-diffensi-

al olub, enlizolaqlı müsbət əks əlaqəli gücləndiricidən, 

güclənməni avtomatik idarəedicidən və bufer gücləndirici-

sindən ibarətdir. 
        5. 1-ci bəndə görə qurğu onunla fərqlənir ki, diffe-

rensial temperaturaya uyğun tezliyi buraxan aşağı tezlik 

filtrinin zolaqlarının sərhədləri hər iki tərəfdən fiksə edil-

mişdir. 

        6. 1-ci bəndə görə qurğu onunla fərqlənir ki, tezliköl-

çənin sxeminə inversiyaedici gücdəndirici, siqnal forma-

laşdırıcıları, iki və ona bölən tezlik bölücüsü, dəqiq vaxt 

intervalı və indikasiya vaxtı verən generatorlar, idarəedici 

blok, sayğaclar, cəmləyiciləri, multipleksorlar, kod dəyiş-

diriciləri, deşifrator, sayğacların strobirə impulsları isə iş-

ləyən səkkiz kanallı kommutatorlar, vizual müşahidə üçün 

səkkizdərəcəli indikatorlar və rəqəm qoşmaq üçün inter-

feys daxil edilmişdir. 

__________  

 

 

 

(11) i2003 0237                                       (21) a2002 0031  

(51)
7
G 01N 31/00                                    (22) 26.03.2002 

(43) 01.04.2003 

(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Nəsrullayev Nazim Mürsəl oğlu, Abdullayev Tofiq 

ġakir oğlu (AZ) 

(54) PASSĠV SƏTHLƏRDƏ ADSORBSĠYA OLUN-

MUġ QƏLƏVĠ METAL ATOMLARININ EF-

FEKTĠV YÜKLƏRĠNĠN NĠSBƏTĠNĠN TƏYĠNĠ 

ÜSULU. 

 

(57) Passiv səthlərdə adsorbsiya olummuş qələvi metal 

atomlarının effektiv yüklərinin nisbətinin təyini üsulu he-

sablama yolu ilə olub, onunla fərqlənir ki, işçi səthinin 

temperaturu 800-900K olan nümunəni vakuuma yerləşdi-

rirlər və eyni vaxtda CsCl molekullarının seli və müxtəlif 

metal atomlarının seli ilə, iridium üzərində qrafit monotə-

bəqəsindən desorbsiya olunan Cs
+
 ionlarının cərəyanını 

ölçməklə şüalandırırlar və effektiv yüklərin axtarılan nis-

bətini bu nisbətdən təyin edirlər: 

 
burada,  

        q1, q2, q3 - müxtəlif atomların effektiv yükləri, 
        I0 - etalonun karbandan azad səthindən gələn cərəyan, 
        I1 - səthi ionlaşma zamanı K+CsCl→KCl+Cs reaksi-     

    yasından alınan Cs
+ 

ionlarının cərəyanı, 
        I2 - Na+CsCl→NaCl+Cs reaksiyası zamanı da hə- 

    minki kimi, 
        I3 - Z+CsCl→ZCl+Cs reaksiyası zamanı da həminki         

    kimi, burada Z ixtiyari atomdur. 

__________  

 

 

(11) i2004 0008                                         (21) 99/001148 

(51)
7
G 01R 27/18                                      (22) 07.04.1998 

(43) 01.10.2001 

(71)(73) Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika və 

Enerjilahiyə Ġnstitutu (AzETE və ELĠ) (AZ) 

(72) Ramazanov Kərim Nəzir oglu, Mustafayev Rauf 

Ġsmayıl oglu, Kərimov Yusif Museyib oglu, Lob-

kov Yuri Alekseyeviç, Süleymanov Rəsul Suleyma-

noviç, Nəbiyev Xəlil Ġskəndər oglu (AZ) 

(54) DƏYĠġƏN CƏRƏYAN ELEKTRĠK MÜHƏR-

RĠKLƏRĠNĠN IġƏ QOġULMADAN QABAQ 

QÖVDƏYƏ NƏZƏRƏN ĠZOLYASĠYASINA NƏ-

ZARƏT ETMƏK ÜÇÜN QURĞU. 

 

(57) 1. Dəyişən cərəyan elektrik mühərriklərinin işə qo-

şulmadan qabaq qövdəyə nəzərən izolyasiyasına nəzarət 

etmək üçün qurğu tərkibində düzləndiriсi diod, birinci və 

ikinci sabit rezistorları, dəyişən rezistor, mənfi differensial 

müqavimətli cihaz, kondensator, transformator və elektrik 

mühərrikinin açarın kontaktına qoşulmaq üçün birinci və 

G 01K – G 01R 
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ikinci klemması olmaqla onunla fərqlənir ki, ona əlavə 

olaraq ikinci düzləndirici diod, stabilitron, işıqsaçan diod, 

neon lampası, üçüncü sabit rezistor və üçüncü klemma qo-

şulub, bu zaman birinci düzləndirici diodun anodu birinci 

klemma ilə, katod isə ardıcıl qoşulmuş birinci sabit rezis-

torla və dəyişən rezistorla ikinci klemma ilə birləşdirilib, 

birinci sabit rezistorun dəyişən rezistorla birləşən nöqtəsi-

nə ikinci düzləndirici diodun anodu katoduna isə stabilit-

ronun katodu birləşdirilib, stabilitronun anoduna konden-

satorun bir çıxışı birləşdirilib, kondensatorun ikinci çıxışı 

isə dəyişən rezistorun ikinci klemmaya birləşdiyi nöqtəyə 

birləşdirilib, stabilitronun və kondensatorun birləşdiyi 

nöqtəyə mənfi differensial müqaviməti olan cihazın birin-

ci çıxışı birləşdirilib, onun ikinci çıxışı isə transformato-

run birinci çıxışı ilə birləşdirilib, hansı ki, ikinci çıxışı 

işıqsaçan diodun anoduna birləşdirilib, işıqsaçan diodun 

katodu ikinci sabit rezistorla dəyişən rezistorun kondensa-

torla birləşdiyi nöqtəyə qoşulub, bu nöqtəyə ikirtci klem-

ma ilə neon lampasının birinci çıxışı birləşdirilib, onun 

ikinci çıxışı isə üçüncü sabit rezistorla üçüncü klemma ilə 

birləşdirilib. 
        2. 1 bənd üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, mənfi diffe-

rensial müqaviməti olan cıhaz p-n-p tipli silisium tranzis-

torundan n-p-n tipli silisium tranzistorundan, dördüncü və 

beşinci sabit rezistorlardan və ikinci stabilitrondan və 

ikinci stabilitrondan istifadə edilərək yığılıb, bu zaman 

mənfi differensial müqavirnətli cıhazın birinci çıxışı p-n-p 

tipli tranzistoıun emitterinə dördüncü sabit rezistoru birin-

ci çıxışı kimi birləşdirilib, bu rezistorun ikinci çıxışı hə-

min tranzistorun bazası ilə birləşdirilib, ikinci stabilitro-

nun katodu n-p-n tipli tranzistorun kollektoru, p-n-p tipli 

tranzistorun kollektoru ikinci stabilitronun anodu, n-p-n 

tipli tranzistorun bazası ilə və beşind sabit rezistorun bi-

rinci çıxışı birləşdirilib, bu rezistorun ikinci çıxışı n-p-n 

tipli tranzistorun emitteri ilə birləşdirilib və mənfi dif-

ferensial müqavimətli cihazın ikinci çıxışı kimi istifadə 

edilir. 

__________  

 

 

(11) i2003 0205                                       (21) a2000 0180 

(51)
7
G 01V 1/00                                      (22) 01.08.2000 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Azərbaycan Memarlıq və InĢaat Universiteti 

(AZ) 

(72) Əliyev Telman XurĢud oğlu (AZ) 
(54) ZƏLZƏLƏNĠN QISAMÜDDƏTLĠ PROQNOZ-

LAġDIRILMASI ÜSULU VƏ ONU HƏYATA 

KEÇĠRƏN QURĞU. 

 

(57) 1. Zəlzələnin qısamüddətli proqnozlaşdırılması üsulu 

seysmik fəal regionda yer səthinin seysmik rəqslərinin 

qeyd olunmasını nəzərə almaqla, hansı ki, qısa periodlu 

akustik dalğaların impulsları (paketləri) qeyd olunur və 

onların üzə çıxması ilə baş verəcək zəlzələ haqqında mə-

lumat verilir, onunla fərqlənir ki, seysmik fəal regionda 

həssas elementlərlə ən azı üç parametr üzrə qeydetmə və 

ölçmə aparılır, onlar işıq siqnallarına çevrilir, sonra optik 

kabellərlə yerüstü cihazlara göndərilir və elektrik siqnalla-

rına çevrilir, həmin regionda baş vermiş ən azı üç zəlzələ-

nin yaddaşdakı uyğun dayaq parametrləri ilə müqayisə 

edilir və yaxud bu parametrlərin əksəriyyətinin sərhəd 

qiymətlərini keçməsi ilə proqram - hesablayıcı blok baş 

verəcək zəlzələnin vaxtını və yerini təyin edir. 
        2. 1-ci bənd üzrə üsulu həyata keçirən qurğu, siqnal-

lar qəbuledicisinə, gərginlik gücləndiricisinə, sərhəd qur-

ğusuna, tezlik süzgəci şəklində yerinə yetirilmiş tezliklər 

analizatoruna və qeydediciyə malik olub, onunla fərqlənir 

ki, ona əlavə olaraq, ən azı üç elektron yaddaş bloku, 

elektron açarları, işıq diodları, fotodiodlar, optik lifli ka-

bellər, yenidən təkrarlama blokları, proqram-hesablayıcı 

blok, mətn, səs və işıq siqnalizatorları daxil edilmişdir, 

siqnallar qəbuledicisi isə həm yerüstü, həm də yeraltı mü-

hitdə quraşdırılmışdır, hər birinin elektrodları şüa siqnalla-

rını qəbul etmək və elektrik siqnalına çevirərək ötürülmə-

sinin mümkünlüyü ilə gərginlik gücləndiricisinin vasitəsi-

lə optik lifli kabelin əks tərəfındə yerləşən işıq diodları ilə 

birləşib, onların hər birinin sıxacları uyğun gərginlik güc-

ləndiricilərinin girişləri ilə birləşdirilir, axırıncıların birin-

ci çıxışları tezlik süzgəclərinin girişi ilə, ikinci çıxışları isə 

elektron açarların idarəetmə girişləri ilə bağlanmışdır, 

açarların hər birinin girişi yenidən təkrarlama blokunun 

çıxışma, çıxışı isə uyğun gərginlik gücləndiricisinin vasi-

təsi ilə sərhəd qurğusunun ikinci girişinə qoşulur, onun bi-

rinci girişi isə tezliklər süzgəcinin çıxışlanna qoşulur, ye-

nidən təkraretmə blokunun girişi həmin regionda baş ver-

miş zəlzələnin seysmik parametrlərinin elektron yaddaş 

blokunun çıxışı ilə birləşdirilir, sərhəd qurğusunun çıxışla-

rı isə proqram-hesablayıcı blokun idarəedicisinin girişinə 

qoşulur, onun çıxışları isə uyğun olaraq, mətn, səs və işıq 

siqnalizatorlarına və qeydediciyə qoşulur. 

__________  
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(71)(73) Azərbaycan Memarlıq və InĢaat Universiteti 

(AZ) 

(72) Əliyev Telman XurĢud oğlu (AZ) 
(54) ÇEVĠK ELEMENTLĠ ANTĠSEYSMĠK YERAL-

TI QURĞU. 

 

(57) Çevik elementli antiseysmik yeraltı qurğu, tərkibinə 
yüksaxlayan boru və onu xarici səthdən bürüyən qrunt da-

xil olub, onunla fərqlənir ki, borunu təşkil edən çevrə bo-

yunca bir-birinə nəzərən 120° bucaqdan böyük və 45° bu-

caqdan kiçik olmayaraq radial istiqamətdə borunun uzun-

luğu boyunca keçən ox xətlərilə üst-üstə düşən xarici səthi 

üzərində yerləşdirilmiş, uzunluğu isə boru çevrəsinin ra-

diusuna bərabər olan şahmatvari şəkildə diametri boru di-

varının qalınlığına bərabər olan çevik elementlər sərt bər-

kidilmişdir. 

__________  
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(71)(73) BP AMOCO CORPORATION (US) 

(72) Tomsen Leon (US) 

(74) Yakubova T.A. (AZ) 

(54) SEYSMĠK MƏLUMATLARIN ĠġLƏNMƏSĠ 

ÜSULU.  

 

(57) 1. Seysmik məlumatların işlənməsi üsulu seysmik 

kəşfiyyatda istifadə etmək üçün olub, (a) əvvəlcədən ve-

rilmiş torpaq həcmi çərçivəsində toplanmış çoxkompo-

nentli seysmik kəşfiyyatın məlumatlarının ən azı bir hissə-

sinə giriş mərhələsindən ibarət olaraq, harada ki, göstəril-

miş əvvəlcədən verilmiş torpaq həcmi karbohidrogenlərin 

əmələ gəlməsi, miqrasiyası, yığılması və ya iştirakına şə-

rait yaradan, minimum bir struktur və ya stratiqrafik xüsu-

siyyətlərə malikdir və çoxkomponentli seysmik kəşfiyya-

tın göstərilən mə lumatları tərkibində P-dalğalı trasslar, S-

dalğalı trasslar olan seysmik trasslardadır və dalğa trassla-

rının dəyişməsi vaxt funksiyası olub, minimum mühitdəki 

sürətlərdən biridir və müvəqqəti koordinatın ifadəsi kimi 

yer səthindən uzaqlaşdırılmışdır, onunla fərqlənir ki, (b) 

ən azı iki parametr üçün γeff, γo və γ2, ən azı bir müvəqqəti 

nöqtə üçün parametrlərin qiymətinin müəyyən edilməsi, 

harada ki, γeff effektiv sürətlər nisbəti, γ0 -şaquli istiqamət 

üzrə sürətlər nisbəti və γ2 -müvəqqəti yerdəyişmə sürətiəri 

nisbətidir və (c) parametrlərin göstərilən iki qiymətindən 

ən azı birinin, göstərilən çoxkomponentli seysmik kəşfiy-

yat məlumatlarındakı göstərilən seysmik trasslardan, ən 

azı bir seysmik məlumat dəstinin hesablanmasında istifa-

dəsi, beləliklə, belə təsəvvür yaradır ki, əvvəlcədən veril-

miş torpaq həcminin ən azı bir hissəsi, göstərilən struktur 

və stratiqafik xüsusiyyətlərin tədqiqində istifadə edilə bi-

lər. 
        2. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (c) mərhələ-

sinin göstərilmiş ən azı bir hesablanmış seysmik məlumat-

lar dəsti ümumi asimptotik keçid nöqtəsinin (ÜAKN) mə-

lumatları dəstindən ibarətdir. 
        3. 2 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, əlavə olaraq, 

aşağıdakı mərhələləri daxil edir: (d) göstərilən ən azı bir 

ÜAKN-nin məlumat dəstindən ən azı bir ümumi keçid 

nöqtəsinin (ÜKN) məlumat dəsti, parametrlərin göstərilən 

iki qiymətindən ən azı birindən istifadə etməklə formalaş-

dırılır, beləliklə, belə təsəvvür yaranır ki, göstərilən əvvəl-

cədən verilmiş torpaq həcminin ən azı bir hissəsi, göstəri-

lən struktur və stratiqrafik xüsusiyyətlərin tədqiqində isti-

fadə edilə bilər. 

        4. 3 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, əlavə olaraq, 

göstərilən ən azı bir ÜKN-nin məlumat dəstindən ən azı 

bir seysmik əlamət hesablanır. 
        5. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (c) mərhələ-

sinin göstərilmiş ən azı bir hesablanmış seysmik məlumat-

lar dəsti ÜKN-nin məlumatlar dəstindən ibarətdir. 

        6. 5 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, γeff üçün he-

sabi qiymətlərin və γ0 və γ2 parametrlərindən ən azı biri-

nin təyinini və əlavə olaraq aşağıdakı mərhələləri daxil 

edir: 
        (d) ən azı γeff üçün yeni kəmiyyətin qiymətləndiril-

məsi üçün hesablanmış göstərilən ÜKN məlumat dəstin-

dən məlumatların ən azı bir hissəsinin istifadəsi, 
        (e) göstərilən yeni kəmiyyət γeff-in, göstərilən çox-

komponentli seysmik kəşfiyyatda göstərilən seysmik 

trasslarda göstərilən seysmik trassların ÜKN-nin məlumat 

dəstinin ən azı birinin hesablanması üçün istifadəsi, 
        (f)-(d) və (e) mərhələlərinin ən azı bir dəfə yerinə ye-

tirilməsi və (g)-(e) mərhələsində alınmış ÜKN-nin istəni-

lən məlumat dəstinin ən azı bir hissəsinin cəmlənməsi, be-

ləliklə, seysmik kəşfiyyatda istifadə üçün şərh ediləcək 

təsvirin formalaşması, belə ki, şərh edilən təsvir göstərilən 

əvvəlcədən verilmiş torpaq həcminin ən azı bir hissəsin-

dən ibarətdir. 
        7. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (d) alınmış 

seysmik dəstin ən azı bir hissəsinin əks etdirilməsi mərhə-

ləsini daxil edir. 
        8. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, əlavə olaraq, 

(d) göstərilən seysmik məlumatların ən azı bir dəstinin ən 

azı bir hissəsini cəmləməklə seysmik kəşfiyyatda istifadə 

üçün göstərilən əvvəlcədən verilmiş torpaq həcminin ən 

azı bir hissəsini təmsil edən təsirin alınması mərhələsini 

daxil edir. 
        9. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, əlavə olaraq 

aşağıdakı mərhələləri daxil edir: 
        (d) göstərilən iki parametrdən birini yenidən qiymət-

ləndirmək üçün göstərilən ən azı bir seysmik məlumatlar 

dəstinin ən azı bir hissəsinin istifadəsi, beləliklə, paramet-

rin ən azı bir yeni kəmiyyətinin alınması; 
        (e) göstərilən çoxkomponentli seysmik kəşfiyyatda 

göstərilən seysmik trassdan seysmik məlumatın ən azı bir 

dəstinin hesablanması üçün parametrin göstərilən yeni kə-

miyyətlərindən istəniləninin istifadəsi; 
        (f)-(d) və (e) mərhələlərinin ən azı bir dəfə yerinə ye-

tirilməsi və (g) göstərilən seysmik məlumatların ən azı bir 

dəstinin ən azı bir hissəsinin cəmlənməsi, beləliklə, seys-

mik kəşfiyyatda istifadə üçün şərh ediləcək təsvirin for-

malaşması, belə ki, şərh edilən təsvir göstərilən əvvəlcə-

dən verilmiş torpaq həcminin ən azı bir hissəsindən ibarət-

dir. 
        10. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, əlavə ola-

raq, (d) göstərilən seysmik məlumatların ən azı bir dəstin-

dən ən azı bir seysmik əlamətin hesablanması mərhələsini 

daxil edir. 
        11. 10 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (d) mərhə-

ləsi aşağıdakı mərhələləri daxil edir: (d1) hesablanmış 

seysmoqramın göstərilən ən azı bir hissəsinin əks edilmiş 

eninə dalğanın amplitudunun dəyişməsinin analizinin ye-

rinə yetirilməsi, beləliklə, öyrənilən trassın uzaqlaşdırma 

funksiyasının minimum bir amplitudunun formalaşması 

və (d2) analiz edilən trassın uzaqlaşdırma funksiyasının 

minimum bir amplitudunun minimum bir hissəsinin vizual 

təsəvvürünü seysmik kəşfiyyatda istifadə etməli, göstəri-

lən təsəvvür əvvəlcədən göstərilən torpaq həcminin mini-

mum bir hissəsi ilə əks etdirilir. 
        12. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (b) mərhə-

ləsi (b1) nöqtələr çoxluğu içərisində γeff, y0 və ya y2 para-

metrlərinin ən azı ikisi üçün, eyni zamanda hesablanmış 

qiymətlərin müəyyən edilməsi mərhələsini daxil edir. 

        13. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (a), (b), (c) 

mərhələlərinin birini kompüterdən istifadə etməklə və 

kompüterin adi operativ yaddaşı, daimi yaddaşı, operativ 

fleş-yaddaş, operativ yaddaş xəritəsi, elastik disk, maqnit 

diski, maqnit lenti, maqnitooptik disk, optik iisk, CD-

ROM diski və ya DVD diskindən ibarət olan qrupdan se-

çilənlərdən istifadə etməklə yerinə yetirirlər və hansında 

G 01V – G 01V 
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ki, göstərilən maşın komandaları minimum bir mərhələni 

yerinə yetirmək üçün göstərilən kompüteri proqram-laşdı-

rırlar. 
        14. 1 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (b) mərhə-

ləsində qiymətlər üç γeff, γ0 və γ2 parametrlərinin hamısı 

tərəfindən γeff=(γ2)
2
/γ0-dan istifadə etməklə əldə edilir. 

        15. Seysmik məlumatların işlənməsi üsulu yerin sət-

haltı təbəqəsi çərçivəsində dərinliyi təyin etməklə seysmik 

kəşfiyyatda istifadə etmək üçün olub, ən azı orta kvadratik 

sürətli bir mübadilə dalğası təmin edilən seysmik daxil ol-

ma vaxtından ibarətdir, göstərilənlərdən hər biri, ən azı bir 

mübadilə dalğasının orta kvadratik sürəti konkret zaman 

fasiləsində təyin edilir, belə ki, göstərilən zaman fasiləsi 

birinci daxil olma zamanından ikinci daxil olma zamanına 

qədər yayılır, yerin səthi altında şaquli istiqamətdə ən azı 

bir sürətlər nisbəti mübadilə dalğasının göstərilən orta 

kvadratik sürətlərindən hər biri göstərilən bir orta kvadra-

tik sürətə uyğun gəlir və aşağıdakı mərhələləri daxil edir: 
        (a) göstərilən ən azı bir orta kvadratik mübadilə dal-

ğası sürətindən, mübadilə dalğasının orta kvadratik sürə-

tinin seçilməsi, belə ki, mübadilə dalğasının göstərilən or-

ta kvadratik sürəti konkret zaman fasiləsi hüdudlarında 

müəyyən edilir, göstərilən konkret zaman intervalı isə 

konkret birinci daxil olma zamanı və konkret ikinci daxil 

olma zamanı ilə müəyyən edilir, (b) uyğun sürətlər nisbə-

tinin şaquli istiqamət üzrə seçilməsi, onunla fərqlənir ki, 

(c) konkret mübadilə dalğasının göstərilən orta kvadratik 

sürətindən, göstərilən konkret zaman fasiləsi və göstərilən 

şaquli istiqamət üzrə sürətlər nisbətindən dərinliyin artan 

qiymətinin hesablanması, (d) (a)-(c) mərhələlərinin qa-

baqcadan müəyyən edilmiş dəfə yerinə yetirilərək, dərinli-

yin əvvəlcədən müəyyən edilmiş sayda artan qiymətinin 

alınması, və (e) bu tərzdə hesablanmış dərinliyin istənilən 

göstərilən əvvəlcədən verilmiş artan qiymətindən göstəri-

lən səthaltı torpaq layı çərçivəsində göstərilən dərinliyin 

hesablanması ilə həyata keçirilir. 
        16. 15 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (c) mərhə-

ləsi aşağıdakı tənliyi həll etməklə yerinə yetirilir: 
ΔZ1= (VciΔTc0iC(y0i)

1/2
)/(1+γ0i), 

burada, ΔZı - göstərilən artan dərinliyin qiymətidir; 
        Vci - mübadilə dalğasının seçilmiş orta kvadratik sü-

rətidir; 

        γoi - şaquli istiqamət üzrə uyğun sürətlər nisbətidir; 

        ΔTc0i - mübadilə dalğasının göstərilən seçilmiş orta 

kvadratik sürəti ilə bağlı göstərilən konkret zaman fasilə-

sidir. 
        17. 15 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, göstərilən 

dalğalardan hər biri ilə ən azı mübadilə dalğasının bir orta 

kvadratik sürəti ilə bağlı olan P-dalğasının, əlavə olaraq, 

orta kvadratik sürəti təmin edilir və hansında ki, (c) mər-

hələsi aşağıdakı mərhələləri daxil edir: (с1) mübadilə dal-

ğasının göstərilən seçilmiş orta kvadratik sürəti ilə bağlı 

olan P-dalğasının orta kvadratik sürətinin seçilməsi; 
(c2) aşağıdakı tənliyin həlli: 

ΔZ1 = (VpiΔTc0i)(1+γoi),  

burada ΔZ1 - dərinlik artımının göstərilən qiymətidir; 
        VPi - şaquli istiqamət üzrə uyğun sürətlərin göstərilən 

nisbəti; 

        ΔTc0i - mübadilə dalğasının göstərilən seçilmiş orta 

kvadratik sürəti ilə bağlı göstərilən seçilmiş zaman fasilə-

sidir. 

        18. 15 bəndi üzrə üsul onunla fərqlənir ki, (a), (b), (c) 

mərhələlərinin ən azı birini kompüterdən istifadə etməklə 

və kompüterin adi operativ yaddaşı, daimi yaddaşı, opera-

tiv fleş-yaddaş, operativ yaddaş xəritəsi, elastik disk, maq-

nit diski, maqnit lenti, maqnitooptik disk, optik disk, CD-

ROM diski və ya DVD diskindən ibarət olan qrupdan se-

çilənlərdən istifadə etməklə yerinə yetirirlər və hansında 

ki, göstərilən maşın komandaları minimum bir mərhələni 

yerinə yetirmək üçün göstərilən kompüteri proqramlaşdı-

rırlar. 

__________  

 

 

(11) i2004 0016                                        (21) a2002 0235 

(51)
7
G 01V 3/00

                                                           
(22) 20.12.2002 

(43) 29.12.2003 

(71)(73) Geofizika va Mühəndis Geologiyasi Istehsalat 

Birliyi, Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu, Ağaqu-

liyev Qərib Bayram oğlu, Kərimov Mahmud Kə-

rim oğlu (AZ) 

(72) Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu, Ağaquliyev 

Qərib Bayram oğlu, Kərimov Mahmud Kərim oğ-

lu (AZ) 

(54) ZƏLZƏLƏLƏRĠN QISAMÜDDƏTLĠ PROQ-

NOZLAġDIRILMASI ÜSULU. 

 

(57) 1. Zəlzələlərin qısamüddətli proqnozlaşdırılması üsu-

lu rejim maqnitometrik ölçmə işlərinin aparılmasından, 

yerin maqnit sahəsinin maksimal dəyişmə zonalarının se-

çilməsindən və bunun da əsasında baş verəcək zəlzələnin 

yerinin proqnozlaşdırılmasından ibarət olub, onunla fərq-

lənir ki, ayrı-ayrı məntəqələrdə maqnitotellurik sahənin 

rejim müşahidələrini həyata keçirirlər, zəlzələdən əvvəl 

maqnitotellurik sahənin Hx və Hy maqnit komponentləri-

nin nisbi sakitlik və yüksək həyəcanlanma dövrlərini ayı-

rırlar, maqnit komponentlərinin vektorial istiqamətlərinin 

kəsişməsinə görə zəlzələ ocağının coğrafi koordinatları, 

həyəcanlanma qradiyentinin qiymətinə görə baş verəcək 

zəlzələnin gücü, həyəcanlanmanın yarımdövrünə görə zəl-

zələnin baş verəmə vaxtını müəyyən edirlər. 

        2. 1-ci  bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, rejim mü-

şahidələrini ən azı üç məntəqələrdə aparırlar. 
        3. 1-ci və 2-ci bəndlər üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, 

güclü katastrofik zəlzələlər zamanı geodinamik şəraitin 

operativ təhlilini real vaxt ərzində 600-800 km radiuslu 

ərazidə aparırlar. 

__________  

 

G 08 

 

(11) i2003 0241                                       (21) a2001 0005 

(51)
7
G 08C 17/02                                    (22) 09.01.2001  

(43) 01.04.2003  

(71)(72)(73) PaĢayev Arif Mir-Cəlal oğlu, Bayramov 

Azad Ağalar oğlu, Rzayev Eldar Əbdül Məcid oğ-

lu, Nuriyev Anar Elbrus oğlu (AZ) 

(54) EKOLOJĠ MONĠTORINQ SĠQNALLARINI 

ÖTÜRƏN QURĞU.  

 

(57) Ekoloji monitorinq siqnallarını ötürən qurğu, birinci 

çıxışı elektron bloklarını ekspozisiya dozalarının gücünü 

G 01V – G 08C 
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detektirləşdirən blokla birləşdirilən qida blokundan ibarət 

olub, onunla fərqlənir ki, ona əlavə olaraq,gərginlik im-

pulslarının formalaşdırılması imkanı ilə, çıxışı şanvari ra-

bitə sistemi üzrə informasiya ötürülməsi imkanı ilə kod-

laşdırılma qovşağının birinci girişinə qoşulmuş modulya-

torunun kommutator qovşaqları ilə birləşən ikinci və 

üçüncü detektirləşdirilmə blokları daxil edilib, kodlaşdırıl-

ma qovşağının ikinci girişi idarə etmə blokunun çıxışı ilə 

birləşib, belə ki, qida blokunun ikinci və üçüncü çıxışları 

uyğun olaraq, idarə etmə blokunun və kodlaşdırma qovşa-

ğının girişlərinə bağlanmışdır. 

__________  

 

G 09 

 

(11) i2003 0220                                       (21) a2001 0065 

(51)
7
G 09B 23/28                                 

    
(22) 03.04.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(72)(73) Musabəyova Flora Musa qızı (AZ) 

(54) GÖZ ORQANININ TƏQLĠDĠ ÜSULU.   
 

(57) 1. Göz orqanının təqlidi üsulu, göz orqanının həcmi 

təsəvvürü yolu ilə həyata keçirilərək, onunla fərqlənir ki, 

həcmi təsəvvürü qolların, əllərin və barmaqların fəzadakı 

vəziyyəti ilə yaradırlar, onu səthi təsvirə proyeksiya edib, 

əks proyeksiya vasitəsilə göz orqanının anatomik qurulu-

şunun fəza vəziyyətinin müəyyən zonalarına uyğunluğunu 

tapırlar və beləliklə də göstərilən anatomik quruluşu təqlid 

edirlər. 
        2. 1-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, göz orqa-

nının anatomik quruluşunu təqlid etmək üçün qolları halqa 

kimi birləşdirirlər, bunun üçün ikinci, üçüncü, dördüncü 

və beşinci barmaqların distal sümüklərini bir-birinə toxun-

dururlar, bu zaman baş barmaqların distal sümükləri ara-

sında boşluq saxlayırlar, onu səthi təsvirə proyeksiya edib 

onun əks proyeksiyası ilə anatomik quruluşa uyğun gələn 

zonanın fəza vəziyyətini tapırlar. 

__________  

 

 

BÖLMƏ H 

 

ELEKTRĠK 
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(11) i2004 0007                                         (21) 98/001085 

(51)
7
H 01L 29/38

                                                          
(22) 10.02.1998  

(43) 29.12.2000  

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliyev Özbəy Misirxan oğlu, Hacıyeva Sevinc Ra-

fiq qızı, Məmmədov Lətif Vilayət oğlu, Əliyev Ik-

ram Hümmət oğlu (AZ) 
(54) FOTOMĠġENLƏR UÇÜN FOTOMƏSSAS MA-

TERĠAL.   

 

(57) Tərkibində As2Se3 olan fotomişenlər üçün fotohəssas 

maddə onunla fərqlənir ki, o əlavə olaraq komponentlərin 

mol.%-lə aşağıdakı nisbətlərində qermanium disulfid 

GeS2 təşkil edir. 

As,Se3                                             85-97 
GeS2                                                 3,0-15 

__________  

 

 

(11) i2004 0006                                         (21) 99/001335  

(51)
7
H 01L 31/04; G 01T 31/04 

                     
(22) 25.12.1998

 

(43) 29.12.2000 
 

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliyev Vüqar Özbək oğlu, Qasımov Vaqif Əkbər 

oğlu, ġirinov Kamil Lətif oğlu, Əliyev Özbək Mi-

sirxan oğlu (AZ) 

(54) RENTGEN ġÜA DETEKTORU. 

 

(57) Rentgen şüalanması detektoru,  tərkibində yarımkeçi-

rici materialdan həssas element olmaqla, onunla fərqlidir 

ki, həssas element 0,02-0,1 mol.% germaniumla aşqarlan-

mış EuGа2S4 yarımkeçirici monokristal şəklində hazırlan-

mışdır. 

__________  

 

 

(11) i2003 0201                                         (21) 99/001583 

(51)
7
H 01L 31/18, 21/00, 29/00,               (22) 25.12.1998 

        H 01L 31/00, 49/00
                                  

 

(43) 02.07.2001  

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliyev Özbək Misirxan oğlu, Eyvazova ġüküfa 

Mikayıl qızı, Rəhimova Validə Murad qızı, ġahba-

zov Mədət Heydər oğlu, Tomayeva Kəmalə Çoxli 

qızı (AZ) 

(54) P-N KEÇĠDĠ ƏSASINDA DÜZLƏNDĠRĠCĠ YA-

RIMKEÇĠRĠCĠ QURULUġUN ALINMA ÜSU-

LU.  

 

(57) InSe kristalının həcmində P-n keçidi əsasında yara-

dılmış yarımkeçirici düzləndirici quruluşun alınma üsulu 

onunla fərqlənir ki, göstərilən quruluş katod kimi götürül-

müş InSe-nin təzə kəsilmiş layı suya salınmaqla, anod ki-

mi, katoddan 5 mm məsafədə yerləşdirilmiş qrafitdən inf-

raqırmızı şüa, sonra isə 10-15 saat müddətində potensial-

lar fərqi 10-12B olan elektrik cərəyanı buraxmaqla yaradı-

lır. 

__________  

 

 
(11) i2004 0005                                         (21) 98/001154 

(51)
7
H 01L 31/0296

                                                    
(22) 11.11.1997 

(43) 30.03.2000 

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliyev Vüqar Özbəy oglu, Qənbərov Dayandur 

MürĢüd oglu, Imanova Tamilla Vəlis qızı, Qası-

mov Vaqif Əkbər oglu (AZ) 

(54) FOTOREZĠSTĠV MATERĠAL.  

 

(57) Tərkibində Nd2ZnS4 olan fotorezistiv material, onun-

la fənqlənir ki, onun tərkibini əlavə olaraq komponentlərin 

mol.%-lə aşağıdakı nisbətlərində mis təşkil edir: 

G 09B – H 01L 
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Nd2ZnS4                                 99,8-99,99  

Cu                                               0,01-0,2 

__________  

 

 

(11) i2004 0015                                         (21) 99/001448  

(51)
7
H 01L 35/14, 35/16                           (22) 07.04.1999  

(43) 02.07.2001  

(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Səfərov Mahmud Hüseyn oğlu, Əsədov Mirsəlim 

Miraləm oğlu (AZ) 

(54) AġAĞITEMPERATURLU TERMOELEKTRĠK 

MATERĠAL.  

 

(57) Aşağıtemperaturlu termoelektrik material Sb2Te3-ün 

əsasında, onunla fərqlənir ki, aşağıdaki kimi inqredient 

nisbəti qallium sulfidin əlavəsi (mol.%): 
             Sb2Te3                                         94-99,85 
             GaS                                              0,15-6,0 
ilə nəticələnir. 

__________  

 

 

(11) i2003 0235                                         (21) 99/001361 

(51)
7
H 01L 41/08                                     (22) 15.10.1998 

(43) 29.12.2000  

(71)(73) Azərbaycan Texniki Universitetı (AZ) 

(72) Hüseynov Arif Mikail oğlu, Həsənov Cahir Nuri 

oğlu (AZ) 
(54) DALĞAVARI TĠTRƏYĠġLĠ XƏTTĠ MÜHƏR-

RĠK. 

 

(57) Dalğavari titrəyişli mühərrikin tərkibində stator, titrə-

yişli hissəsində yerləşən elektrostriktivli elementlər, qaçan 

dalğalar vasitəsilə hərəkətə gətirilən rotor və idarə olunan 

gərginlik mənbəyi, onunla fərqlənir ki, içiboş silindrik şə-

kilə malik olan stator uzununa kəsiklərə bir neçə hissəyə 

bölünür ki, bu hissələr biri-birindən səs izolyasiya mate-

rialı vasitəsilə izolya olunur, elektrostriktiv elementlər təc-

hiz olunmuş səskeçirici zolaqvari içi boş silindrə qapanan 

əhatə edici həlqələr şəklində olur, rotor isə üzərinə sıxıcı 

qurğular üzərində yaylar vasitəsilə uzununa kəsiklərlə bir 

neçə hissəyə bölünmüş içi boş silindrik həmən hissələrə 

bərkidilir. 

__________  
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(11) F2004 0001                                (21) U2002 0001 

(51)
7
A 63J 21/00                                (22) 30.05.2000 

(62) a2000 0146; 30.05.2000 

(43) 01.10.2003 

(71)(72)(73) Isgəndərli Tofik ġamxəlil oğlu (AZ) 

(54) FOKUS GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN QURĞU. 
 

(57) Fokus göstərmək üçün qurğu altlığı və n-saylı 

dördbucaqlı üzlərdən təşkil olunmuş yan səthi olan stə-

kandan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, üzlər stəkanın 

içi tərəfdən öz aralarında elastik əlaqə ilə birləşdirilmiş, 

ikiqat yastı paket kimi yığılmaq imkanı olan lövhələr 

şəklində, altlıq isə yan səthin üzləri ilə elastik əlaqə ilə 

birləşmiş, onlara perimetr boyu toxunmaq və stəkanın 

içinə qatlanmaq imkanı olan n-bucaqlı şəklində yerinə 

yetirilmişdir. 

 

 
_________ 

 

 

(11) F2004 0002                                (21) U2003 0004 

(51)7B 65D 41/34                               (22) 29.07.2003 
(43) 03.03.2004 

(71)(73) ġabayev Seymur Razim oğlu (AZ) 
(72) Cəbrayılov Ənvər ġahverdiyeviç (LV), ġabayev 

Seymur Razim oğlu (AZ), ġabayev Teymur Ra-

zim oğlu (AZ), Dubrovski Ġqor Gennadiyeviç  

(RU), Bayramov Mürvət Tumanağa oğlu (AZ) 

(54) BUTULKA ÜÇÜN QAPAQ. 
 

(57) Butulka üçün qapaq, açılmanın indikasiyası üçün 

zəiflədilmiş davamlı element ilə xarici qalpaqdan, bu-

tulkanın boğazında bərkidilmək imkanı ilə yerinə yeti-

rilmiş mayetökən boğazlıqdan, və mayetökən boğazlıq-

da quraşdtrılmış və onunla hərəkəti yiv birləşməsi ilə 

əlaqələnən bağlayıcı vasitədən ibarət olub, onunla fərq-

lənir ki, xarici qalpaq butulkanın boğazına nisbətən fır-

lanma imkanı ilə yerinə yetirilmişdir və bağlayıcı vasi-

tə ilə hərəkətli şlis birləşməsi ilə əlaqələnmişdir, bu za-

man zəiflədilmiş davamlılıqlı element qalpağın baş 

üzündə yerləşdirilmişdir, bağlayıcı vasitə isə zəiflədil-

miş davamlılıqlı elemenlə ayırıcı təsir göstərmək üçün 

baş üz elementi ilə yerinə yetirilmişdir.  

 

 
_________ 

(11) F2004 0003                                          (21) U2001 0003 

(51)7G 09 B 19/08                                        (22) 08.08.2000 

(62) a2000 0182; 08.08.2000  
(43) 01.10.2003 

(71)(72)(73) Mahmudov Əli Mürsəl oğlu (AZ)  

(54) TƏDRĠS VƏSAĠTĠ. 
 

(57) Tədris vəsaiti qeyri-şəffaf, üst və alt tərəfiəri olan, üst tə-

rəfındə ilk təsvir çəkilmiş, alt tərəfində isə bu təsvirlə yadda 

saxlanmalı məna əlaqəsində olan uyğun təsvir olan vərəqdən 

ibarət olub, onunla fərqlənir ki, onun üst tərəfində bir neçə ilk 

təsvir mətnlə və/və ya qrafıklə çəkilib, alt tərəfındə isə onlar-

la yadda saxlanmalı məna əlaqəsində olan uyğun mətn və/və 

ya qrafik təsvirlər çəkilib və vərəq üst tərəfdən işığa tııtub ba-

xıldıqda uyğun təsvirləri görmək imkanı ilə işıq keçirən ma-

terialdan hazırlanıb, hər uyğun təsvir isə vərəqin alt tərəfində 

ilk təsvirin, hansı ilə verilən uyğun təsvir yadda saxlanmalı 

məna əlaqəsindədir, proyeksiya sahəsində və ya sahənin ya-

nmda soldan sağa əks edilmiş halda çəkilib. 

_________ 
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(11) S2003 0004                                      (21) S2001 0010  

(51)
7 
8-05                                                 (22) 13.07.2001 

(43) 30.10.2002 
(71)(72)(73) Крапчитов Владимир Петрович, Рзаев Щц-

сейн Аьаряшид оьлу, Ялийев Низами Нязяряли оьлу 
(АЗ) 

(54) ОЙНАГЛЫ БОРУ АЧАРЫ. 
 
(57) Ойнаглы бору ачары ашаьыдакы мцщцм яламятлярля 
характеризя олунур: 
- ясас композисийа елементляринин: ойнагла бирляшмиш 
чяня вя дястяйин олмасы иля; 
- чяняйя йасты плашканын йерляшдирилмяси иля; 
- дястякдя вя чянядя ойнаьын охунун кечмяси цчцн де-
шиклярин олмасы иля; 
 

 
 
фярглянир: 
- конусвари формалы узунсов дястяйин йумру прокат-
дан щазырланмасы иля; 
- дястяйин бир уъунда ял иля тутанда онун сцрцшцб чых-
мамасы цчцн йумру башлыьын йериня йетирилмяси иля; 
- дястяйин диgər уъунда бюйцк чянянин эейдирилмяси 
цчцн йасты сятщин йериня йетирилмяси иля; 
- борунун етибарлы тутулмасы цчцн бюйцк вя кичик чяня-
лярин сегмент шякилли йериня йетирилмяси иля; 
- бюйцк чянянин цъларынын дястяк вя кичик чянянин кеч-
мяси цчцн чянэял шякилли щазырланмасы иля; 
- бюйцк чянянин дахили сятщиндя борунун мющкям ту-
тулмасы цчцн чыхынтынын олмасы иля; 
- бюйцк чянянин чянэял уъларында вя кичик чянянин 
уcунда ойнаьын охунун кечмяси цчцн дешиклярин олма-
сы иля; 
- кичик чянядя преслянмиш, формасы “гарангуш гуйруьу” 
шяклиндя олан, цст тяряфиндя радиус алтында кясилмиш сят-
щиндя дишляр ачылмыш сегмент шякилли сухарын олмасы иля. 

_________ 
 

 

(11) S2003 0002                                      (21) S2001 0011 

(51)
7
 8-08, 15-99                                      (22) 24.07.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(73) Гала Машынгайырма Заводу (АЗ) 

(72) Рзайев Щцсейн Аьаряшид оьлу (AZ) 
(54) ГУМ ТЫХАЪЫНЫН ЙУЙУЛМАСЫ ЦЧЦН ЙУ-

ЙУЪУ ФЫРЛАНЬЫЪ. 
 
(57) Гум тыхаъынын йуйулмасы цчцн йуйуъу фырланьыъ 
ашаьыдакы мцщцм яламятлярля характеризя олунур: 
- ясас композисийа елементляринин: лцлянин, гапаьын, 
эювдянин, кипляшдириъилярин, эювдянин гапагларынын вя 
тезйыьылан бирляшмянин олмасы иля;  
- борудан щазырланмыш тезйыьылан бирляшмянин хариъи сят-
щинин пилляли олмасы иля; 
 

 

 

 
 
фярглянир: 
- эювдянин тюкмя цсулу иля ичяри яйилмиш силиндр шяклиндя 
гол иля щазырланмасы иля; 
- эювдянин хариъиндя, орта щиссясиндя чыхарылмыш сятщин 
олмасы иля; 
- тезйыьылан бирляшмянин конструксийасынын конуса гай-
наг едилмиш флянс, резини кипляшдирмяк цчцн атма гайка 
вя ниппел шяклиндя щялл едилмяси иля. 

_________ 

 

 

(11)  S2004 0005                                      (21) 970027 

(51)
7 
9-01                                                  (22) 18.11.1997  

(31) 29/071,067 

(32) 19.05.1997                                         (33) US 

(43) 30.12.1999 
(71)(73) ЪОМПАЭНИЕ ЭЕРВАИС ДАНОНЕ (ФР) 
(72) Алаин Ъоуллоуд (ФР), Жеан Марие Петре (ФР), Иза-

белле Фандеаух (ФР), Фред Миттлеман (УС), Мат-
тщеw Wiant (УС), William Waggaman (УС) 

(74) Əfəndiyev V.F. (AZ)     
(54) БУТУЛКА. 

 
(57) Бутулка сянайе нцмуняси ашаьыдакы мцщцм яла-
мятлярля характеризя олунур: 
- композисийа тяркиби – силиндрик корпус, чийинляр вя бо-
ьазлыг иля; 
- корпусун ики щиссяйя айрылмыш кими щазырланмасы иля; 
- корпусун йухары щиссясиндя щоризонтал консентрик 
сяртлик габырьаларынын олмасы иля; 
- корпусун ортасында габырьанын ичярийя доьру яйилмяси 
иля; 
 

 
 
фярглянир: 
- корпусун йухары щиссясинин йарымкцря формасында ща-
зырланмасы иля; 
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- корпусун ашаьы щиссясинин хариъи сятщиндя периметр бо-
йунъа бир-биринин ардынъа дцзцлмцш дальалары узунсов 
лячякляр шяклиндя сяртлик габырьаларынын олмасы иля; 
- конусшякилли чийинлярин хариъи сятщиндя периметр бойун-
ъа бир нечя габарыг кичик лячяйин олмасы иля. 

__________  

 

 

(11) S2004 0003                                       (21) 98 0036 

(51)
7 
9-01                                                  (22) 28.07.1998 

(31) 985000048/49    

(32) 28.01.1998                                        (33) RU                             

(43) 01.10.2003 

(71)(72)(73) Пекаров Владимир Йанович (RU) 

(74) Мяммядова Х.Н. (АЗ) 
(54) ШТОФ  БУТУЛКАСЫ. 
 
(57) Шtof butuлkasы aшaьыdakы ялamяtляrля xarakterиzя 
oлunur: 
- шtofun шaquли yюnялдiлmiш, yuxaры hissяsindя kцrяvi 
qцbbяли dцzbucaqлы paraлeлepiped шяkлиndя gюvdя iля ha-
zыrлanmasы vя butuлkaныn boьazыnын dibя tяrяf яyилmiш 
hяллi iля; 
- butuлkanын цz tяrяfinin yastы, digяr цz tяrяfinin isя 
mяrkяz hissяляri qabaрыq, bюyцrляri чюkяk vя tяrяфляrin 
birlяшdiyi yerdя kяsik yan tiлляrля hazыrлanmasы iля; 
- цzляrin, шaquли tяrяfляri gюvdяnиn yuxaры qцbbяsinin 
taьшяkiллi xяtляrinя keчяn kяsилmiш tiл xяtляri oлаn arka-
daлаrla bяzяdилmяsi iля; 
- gюvdяnin qцbbяsinin perimetr boyunca taьлara bяnzяr 
xятляrin konturлarыnda yeрляшяn цч reлyef «шырыmлa» bяzя-
dилmяsi iля;  
- boьazыn aшaьы qыраьыnda hялqяvi чыхынтынын oлmasы iля;  
- dibin чюkяk formasы iля;  
- dib sяthinin stiлиzя oлunmuш чobanyastыьы iля bяzяdил-
mяsi iля; 
- шtofun yastы цz sяthindя «VODKA» vя шtofun hяcmini 
gюstяrяn reлyef yazыsы iля vя sяthin yuxaры hissясindя dai-
rя шяkлиndя nahamar reлyefли чюkяyin oлmasы iля; 
 

 
 

fярqлidir: 
- arxa vя yan sяthляrinin qabarыq formadan aшaьы щissя-
dя yastы fоrmaya keчmяsиля gюvdя formasыnыn ptastik iш-
ляnmяsi иля; 
- qцbbя sяthinin dюrd bucaьыnda reлyefли stилляшdiрилmiш 
ikibaшлы qartaл шяkлиnin oлmasы iля; 
- цz sяtщindяki yazылaрын dцzbуcaq чярчиvяdя yerlяшmяsi 
иля;  
- boьazын aшaьы tяrяfя konik oлaraq genишляnmяsi vя ya 
yivлi ucun oлmasы iля; 

- dibin, arxa sяthdя dцz yaрыqлa kvadрat formasыnda ha-
zыrлanmasы iля;  
- dibin peриmetri boyunca kюndяляn шtрихлярин oлmasы 
iля. 

__________  

 

 

(11) S2003 0006                                       (21) 990045 

(51)
7
 9-01                                                  (22) 08.04.1999 

(31) 987061 

(32) 04.12.1998                                          (33) FR 

(43) 30.03.2001 

(71)(73) Парфйумс Кристиан Диор (FR) 

(72) Ван Дер Страйтен Хирве (FR) 

(74) Məmmədova X.N. (AZ) 
(54) ФЛАКОН. 
 
(57) Флакон ашаьыдакы мцщцм яламятлярля характеризя 
олунур:  
- ясас композисийа елементляринин тяркиби иля: бир-бириля 
ряван бирляшян эювдя вя гапагла; 
 

 
 
фярглидир: 
- кеглйа шяклиндя щазырланмасы иля; 
- флакон эювдясинин боьазынын метал юртцклц щазырлан-
масы иля. 

__________  

 

 

(11) S2003 0007                                     (21) S2000 0010 

(51)
7 
9-01                                                (22) 01.12.2000 

(31) 4 00 05 243.1 

(32) 03.06.2000                                       (33) DE 

(43) 01.10.2001 

(71)(73) Щенкел КЭаА (ДЕ) 
(72) Вилли Дите (ДЕ) 

(74) Əfəndiyev V.F. (AZ)  

(54) ФЛАКОН (2 ВАРИАНТДА). 
 
(57) Flakon aшaьыdakы mцhцm яlamяtlяrlя xarakterizя 
olunur:  
- яsas kompozisiya elementlяrinin tяrkibi ilя, yяni gюv-
dя vя qapaq ilя; 
- gюvdя vя qapaьыn yastыlaшdыrыlmыш шяkildя yerinя yeti-
rilmяsi vя divarlarынын mцxtяlif qalынлыьa malik olmasы 
ilя; 
- flakonu ялля tutmaq vя saxlamaq цчцn, onun gюvdя-
sindя xцsusi sяthin olmasы ilя; 
 
 

 

 9-01 – 9-01 
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- фlakonun gюvdяsinin aшаьы hissяsinin dalьavari asim-
metrik kontura malik olmasы vя gюvdяnin aшaьы hissяsi-
ndя чoxlu sayda yarыmkцrяvi чыxынtыlarын olmasы ilя; 
- gюvdя vя qapaьыn rяnglяri цzrя kontrast, faktura цzrя 
isя mцxtяlif yerinя yetirilmяsi ilя; 
- gюvdя vя qapaьын birlяшmяsinin dalьavari formada ye-
rinя yetirilmяsi ilя; 
- qapaьыn birlяшmя xяttinin vя aшaьы relyef hissяsinin 
sяrhяddinin dalьavari xяttinin asimmetrik yerinя yeti-
rilmяsi ilя. 
        variant 1 xarakterizя olunur: 
- qapaьыn vя flakonun gюvdяsinin aшaьы relyef hissяsinin 
gюvdяnin qalan hissяlяrindяn fяrqli olan kontrast rяng 
ilя yerinя yetirilmяsi ilя; 
        variant 2 xarakterizя olunur: 
- gюvdяnin birlяшmя sяrhяddinin aшaьы relyef hissяsinin 
imitasiyasы ilя vя qapaьыn vя gюvdяnin orta hissяsinin 
mцxtяlif fakturaya malik olmalarы ilя. 

__________  

  

 

(11) S2004 0004                                      (21) S2001 0015 

(51)
7
 9-02                                                 (22) 27.09.2001 

(43) 01.10.2003 

(71)(73) Фуъщс Петролуб АЭ (ДЕ) 
(72) Бриан Wiper (GB) 
(74) Хялилов Б.А. (АЗ) 
(54) ЙАЬ ЦЧЦН КАНИСТР (4 ВАРИАНТДА). 
 
(57) Yaь цчцn kanistr aшaьыdakы mцhцm яlamяtlяrlя xa-
rakterizя olunur: 
- kompozisiya elementlяrinin tяrkibi ilя: yastыlanmыш 
gюvdя vя silindrik шяkilli yivli boьaz; 
- divarlarын bucaqlarы dяyirmilяnmiш dцzbucaqлы шяklin-
dя olan oturacaьa perpendikulyar hazыrlanmasы ilя, юzц 
dя qabaq vя arxa divarlar bir-birinя paraleldir; 
- soл yan divarын oturacaьa perpendikulyar vя mцntя-
zяm olaraq yivli boьazын aшaьы hissяsinя kimi qalxan 
hazыrlanmasы ilя; 
- saь yan divarыn яvvяlcя oturacaьa perpendikulyar, 
sonra isя dяlib keчяn яyrixяtli tutma yeri olan qюvsvari 
hissя ilя yivli boьaza kimi birlяшяn hazырlanmasы ilя; 
- gюvdяnin saь yan divaрынda qulpun altынda sяrtlik qa-
bыrьalarынын olmasы iля; 
- gюvdяnin dibindя чюkяk sяklindя sяrtlik qabыrьalarы-
нын olmasы иля; 
 

 
 

1-ъи вариант 
 

 

 
 

2-ъи вариант 
 

 

 
 

3-ъц вариант 

 

 

 
 

4-ъц вариант 
 
fяrqlяnir: 
- boьaz hissяnin цч mцxtяlif diametrli silindrшяkilli his-
sяlяrdяn vя dяyirmiляnmiш vя maili kяnarlarы olan dцz-
bucaqlы цfqi eninя kяsiyя malik olan aшaьы hissяdяn iba-
rяt olaraq, hazыrlanmasы ilя; 

 9-02 – 9-02 
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- qulpun altыnda цmumi шaquli yarыq яmяlя gяtirяn dюrd 
nюvbяlяшяn paralel yarы vя чыxыntы шяklindя sяrtlik qabыr-
ьalarынын olmasы ilя; 
- gюvdяnin qabaq vя arxa divarlarыnda bir tяrяfdяn gюv-
dяnin qыraьынa qяdяr olub, aшaьы vя digяr tяrяflяrdя isя, 
qulp dяliyi yerinя bitiшik olan yuxarы hissяdя dяyirmiля-
nяn qabыrьa ilя mяhdudlaшan etiket цчцn sahяnin yerinя 
yetirilmяsi ilя; 
        1-ci variant xarakterizя olunur: 
- kanistrin hяcminin 0,5 litrlik yerinя yetirilmяsi ilя; 
- saь yan divarыn yuxarы sahяsinin яyri xяttindяn aшaьы-
da qulp цчцn uyьun яyrixяtli dяliyin olmasы iля; 
- qabaq hissяdя etiket цчцn sahяnin yuxarы tяrяfыni 
mяhdudlaшdыran vя maili istiqamяtdя yuxarы uzandыqca 
юzцnцn yuxarы ucunda qulpun dяliyi sahяsinin qarшыsыn-
da dяyirmиляnяn qabыrьanыn olmasы ilя; 
        2-ci variant xarakterizя olunur: 
- kaниstrin hяcminin 1 litrlik yerinя yetirilmяsi ilя;  
- saь yan divarын yuxarы sahяsinin яyri xяttindяn aшaьы-
da qulp цчцn uyьun яyrixяtli dяliyin olmasы ilя; 
- qabaq hissяdя etiket цчцn sahяnin yuxaры tяrяфыni 
mяhdudlaшdыran vя maili istiqamяtdя yuxarыda dцz uca 
malik olan qabыrьanын olmasы iля; 
        3-cц variant xarakterizя olunur: 
- kanistrin hяъminin 4 litrlik yerinя yetirilmяsi ilя; 
- boьaz hissяdяn aшaьыda qabaqda vя arxada sol yan di-
vara яks tяrяfdя qulpun maili-dayaq sahяsindяn цstdяn 
yastыlanmыш maili hissяsi ilя birlяшяn konus шяkilli sahя-
lяrin vя boьaz hissяnin hяr iki tяrяfыndяn soл yan divara 
aparan ayыrыcы maili sahяnin yerinя yetirilmяsi ilя; 
- tutma yerinin qюvsvari шяkилdя yuxarыya doьru dartыl-
mыш шяkiлdя iшляnmяsi ilя; 
- qulp цчцn daha ensiz aшaьы hissяdяn daha enли yuxarы 
hissяyя qяdяr davam edяn, gюvdяnin saь yan divarы иля 
boьaz hissя istiqamяtindя яyrixяtli daxili sяthя malik 
olan dяliyin yerinя yetirилmяsi ilя; 
- qulp hissяsinin nisbяtяn iti dяyirmilяnmiш vя ya яyil-
miш uyьun kяnarlar vasitяsilя яhяmiyyяtli dяrяcяdя yas-
tы sяthlяrlя yerinя yetirilmяsi ilя; 
- etiket цчцn sahяdя, qulp yerinя bitiшяn yuxarы hissяdя 
dяyirmilяnяn, qulpun maili sяthi sol divara birlяшяn 
yerdяn bir qяdяr mяsafяdя sol divara чatmayan qabыr-
ьanын yerinя yetirilmяsi ilя; 
        4-cц variant xarakterizя olunur: 
- kanistrin hяmчinin 5 litrlik yerinя yeтиrilmяsi ilя; 
- boьaz hissяdяn aшaьыda konusшяkilli sahяlяrin vя 3-cц 
variantda olduьu kimi ayыrыcы maili sahяlяrin ye-rinя 
yetirilmяsi iля; 
- tutma yerinin qюvsvari шяkildя yuxarыya doьru dartил-
mыш шяkildя iшlяnmяsi ilя; 
- 4-litrlik kanistrя nisbяtяn qabaq vя arxa divarlarын 
eninin daha чox uzadыlmыш yerinя yetirilmяsi ilя; 
- etiket цчцn sahяdя, qulp yerinя bitiшяn yuxarы hissяdя 
dяyirmilяnяn, qulpun maili sяthi sol divara birlяшяn 
yerdя sol yan divarы baьlayan qabыrьanыn yerinя yetiril-
mяsi ilя. 

__________  

 

 

(11) S2003 0005                                      (21) S2001 0002 

(51)
7
 10-04; 10-99                                   (22) 26.03.2001  

(43) 29.12.2001 

(71)(72)(73) Пашайев Ариф Мир-Ъялал оьлу, Щаъыйев На-

миг Ъяфяр оьлу, Нябийев Raсим Няби оьлу, Тишкевич 
Валентин Константинович (АЗ) 

(54) ИНДУКСИЙАЛЫ КАБЕЛАХТАРАН. 
 
(57) Индуксийалы кабелахтаран ашаьыдакы мцщцм яла-
мятлярля характеризя олунур: 
- цч компакт блокда щазырланмасы иля: эенератор, гя-
буледиъи вя юлчц-вериъи ъищаз; 
- эенератор вя гябуледъинин дцзбуъаглы параллелепипед 
формасында щазырланмасы иля; 
- юн панелдя гурулма тянзимляйиъилярин, эенераторун 
йeриня йетирилмяси иля; 
- юн панелин мяркязиндян саьда индуксийалы кабелахта-
раны щазырлайанын емблеминин йериня йетирилмяси иля; 
 

 
 
фярглянир: 
- гябуледиъи блокун вериъидя йерляшмяси иля; 
- эенераторун юн панелиндя чяпяки сятщин вя дяринлийин 
йериня йетирилмяси иля; 
- дцймяъиклярин эенераторун эювдясиня батырылмыш шякил-
дя йериня йетирилмяси иля; 
- гябуледиъинин юн панелиндя сигнал диодларынын йерляш-
дирилмяси иля; 
- йазыларын ипяк графика цсулу  иля эювдянин рянэиндян 
сечилян рянэля йериня йетирилмяси иля. 

__________  

 

 

(11) S2003 0003                                      (21) S2001 0012 

(51)
7
 15-99, 23-01                                    (22) 24.07.2001  

(43) 30.10.2002  

(71)(73) Гала Машынгайырма Заводу (АЗ) 

(72) Рзайев Щцсейн Аьаряшид оьлу (AZ) 
(54) НАСОС-КОМПРЕССОР БОРУЛАРЫ ЦЧЦН 

ИКИШТРОПЛУ БОРУ ЕЛЕВАТОРУ. 
 
(57) Nasos-kompressor borularы цчцn ikiшtroplu boru 
elevatoru aшaьыdakы mцhцm яlamяtlяrlя xarakterizя 
oлунur: 
- яsas kompozisiya elementляrinin: dюymя gюvdяnin, tu-
tucunun, dяstяkli sцrgцnцn, yayлы шtoklu qoruyucunun, 
шtroplarы фыksя etmяk цчцn iki tutqacлы qoruyucu bar-
maqlarын olmasы ilя; 
- gюvdяnin yuxaры hissяsindя hяlqяvi oyuьun olmasы iля; 
- gюvdяnin ortasынda nasos-kompressor borularыны tut-
maq цчцn yuvanын olmasы ilя; 
- gюvdяnin kяnarlarda шtropun keчmяsi цчцn iki qulaq-
cыьa malik olmasы iля; 
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- qулaqcыqlarda qoruyucu barmaьын keчmяsi цчцn dюrd 
deшiyin olmasы iля; 
fяrqlяnir:  
- шtрop цчцn olan qulaqcыqlarын gюvdяnin yuvasынын 
oxuna perpendikulyar hazыrlanmasы iля; 
- sцrgцnцn dяstяyинin dцz hazыrlanmasы ilя; 
- qoruyucu barmaqlarын baшлыьынын silindr шяkilli yerinя 
yeтиrilmяsi iля; 
- tutqacыn bucaqlarы dяyirmilяшmiш dцzbucaqlы шяklindя 
qatlanmыш nazik metal mildяn hazыrlanmasы ilя. 

__________  

 

 

(11) S2004 0001                                     (21) S2002 0002  

(51)
7
 23-03                                              (22) 05.02.2002 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Пашайев Ариф Мир-Ъялал оьлу, Щаъыйев На-

миг Ъяфяр оьлу, Нябийев Расим Нясиб оьлу, Шцкц-
ров Сямяд Абдул оьлу (АЗ) 

(54) АЕРОДРОМ ЕЛЕКТРИК ГЫЗДЫРЫЪЫСЫ. 
 
(57) Aerodrom elektrik qыzdыrыcыsы aшaьыdakы mцhцm 
яlamяtляrlя xarakterizя olunur: 
- яsas kompozisiya elementlяrinin: gюvdяnin, idarяetmя 
panelinin, boruлaры bяrkitmяk цчцn qыfыlин, hяrяkяtetdi-
rici dяstяklяrin, qыzdыrыcы blokun, basqы blokunun, tem-
peraturu юlчmя qurьusunun olmasы vя tяrkibi ilя; 
- aqreqatын dцzbucaqlы paralelepiped шяklindя hazыrlan-
masы ilя; 
- baш sяthlяrdя havanыn sorulmasы vя basqы цчцn шяbяkя-
lяrin yerляшdirilmяsi иля; 
 

 
 
fяrqlяnir: 
- яsas kompozisiya elementlяrinin: qapaьыn, elektrik 
шkafыnын, yaьынtы vя nяmlikdяn qoruyucu qutusunun, 
qatlanan nяqletmя dяstяklяrinin, elektrik mцhяrrikinin, 
ventilyatorun nasazlыьыndan qorunma vя mяhsuldarlыьы 
dяyiшmя шяbяkяlяrinin olmasы vя tяrkibi ilя; 
- qыraqlarы qatlanmыш tяbяqя poladdan hazыrlanmыш gюv-
dяnin sadя formasы ilя; 
- yan panellяrin цstцndя qapaьын olmasы ilя; 

- nяqletmя dяstяklяrinin onlarыn rahat qatлanыb yыьыlma-
sы цчцn qapaьын цstцndя yerlяшdirilmяsi ilя; 
- яl ilя hяrяkяtetdirilmя dяstяyinin olmasы ilя; 
- tяkяrlяrin ikisi dюnяn olmayыb, asыlы olmayan mexani-
ki яylяc qurьulaрыna malik, biri isя dюnяn, яylяc qurьu-
suz olan цч tяkяrli шassinin olmasы iля; 
- elektrik шkafыnын aчыq vя baьlы vяziyyяtdя tяsbit olu-
nan шяffaf qoruyucu ekranыnын olmasы ilя; 
- elektrik шkafынын lюvhяsindя nяzarяt cihazlarынын, siq-
nal lampalarыnын, idarяetmя dяstяklяrinin vя qыzdыrыcы-
нын iшini idarя vя nяzarяt etmяk цчцn лazыmi yazыlarын 
olmasы ilя; 
- qыzdыrыcы blok яtrafыnda onun soyudulmasы vя soruлan 
havanыn iikin qыzdыrыlmasы цчцn kameranын olmasы ilя; 
- yan paneldя istehsalчынын embleminin vя elektrik qыz-
dырыcыsыныn markasыныn yazыlarынын yerinя yetirilmяsi иля; 
- baш sяthdя elektrik qыzdыrыcыsыnыn texniki xarakteristi-
kasыныn vя istehsalчыsынын adынын yazыlarыныn hяkk olun-
masы ilя; 
- gюvdя hissяlяrinin vя yazыlarын rяnglяrinin kontrastlы 
olmasы ilя. 

__________  

 

 

(11) S2004 0002                                     (21) S2002 0003 

(51)
7
 27-01                                              (22) 02.05.2002 

(31) 2001502118 

(32) 06.11.2001                                        (33) RU 

(43) 01.04.2003 

(71)(73) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (DE) 

(72) Еdgar Меntzel (DE) 

 (54)  

 

(57) Tütün   məmulatları   üçün   süzgəc   (8   variantda)   

aşağıdakı   mühüm əlamətlərlə xärakterizə olunur: 
- kompozisiya elementlərinin tərkibi ilə: gövdə və daxili 

element; 
- gövdənin öndən açıq silindr formasında hazırlanması ilə; 
- daxili elementin qövsvari əyilmiş pərlərlə hazırlanması 

ilə; 

 

       
        1-ci variant xarakterizə olunur: daxili elementin mər-

kəzi hissəsinin dəyirmiləşdirilmiş bucaqlı və qabarıq tə-

rəfləri olan, öndən açıq prizma formasmda hazırlanması 

ilə; pərlərin sayının 3 olması ilə; pərlərin mərkəzi hissənin 

 23-03 – 27-01 
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bucaqları və gövdə arasında radial istiqamətdə bucaq al-

tında yerləşməsi ilə; 
        2-ci variant xarakterizə olunur: daxili elementin mər-

kəzi hissəsinin öndən açıq silindr formasında hazırlanması 

ilə; pərlərin sayının 3 olması ilə; pərlərin mərkəzi hissəsi-

nin və gövdənin arasında radial istiqamətdə bucaq altında 

yerləşməsi ilə; 
        3-cü variant xarakterizə olunur: daxili elementin 

mərkəzi hissəsinin dəyirmiləşdirilmiş bucaqlı, öndən açıq 

üçbucaqlı prizma formasında hazırlanması ilə; pərlərin sa-

yının 3 olması ilə; pərlərin mərkəzi hissənin bucaqları və 

gövdə arasında radial istiqamətdə bucaq altında yerləşmə-

si ilə; 
        4-cü varıant xarakterizə olunur: daxili elementin 

mərkəzi hissəsinin öndən açıq silindr formasında hazırlan-

ması ilə; pərlərin sayının 6 olması ilə; pərlərin mərkəzi 

hissənin və gövdənin arasında radial istiqamətdə bucaq al-

tında yerləşməsi ilə; 
        5-ci variant xarakterizə olunur: daxili elementin mər-

kəzi hissəsinin öndən açıq silindr formasında hazırlanması 

ilə; pərlərin sayının 4 olması ilə; pərlərin mərkəzi hissəsi-

nin və gövdənin arasında radial istiqamətdə bucaq altında 

yerləşməsi ilə; 
        6-cı variant xarakterizə olunur: pərlərin sayının 6 ol-

ması ilə; pərlərin uzununa oxun və gövdənin arasında ra-

dial istiqamətdə yerləşməsi ilə; 
        7-ci varlant xarakterizə olunur: daxili elementin mər-

kəzi hissəsinin kiçik diametrli silindr formasında hazırlan-

ması ilə; pərlərin sayının 3 olması ilə; pərlərin mərkəzi 

hissəsinin və gövdənin arasında radial istiqamətdə yerləş-

məsi ilə; 
        8-ci variant xarakterizə olunur: daxili elementin mər-

kəzi hissəsinin Öndən açıq silindr formasında hazırlanma-

sı ilə; pərlərin sayının 6 olnıası ilə; pərlərin mərkəzi hissə-

nin və gövdənin arasında hər bir pər cütünün mərkəzə 

doğru əyilmiş qövs əmələ gətirməklə radial istiqamətdə 

bucaq altında yerləşdirilməsi ilə. 

__________  
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РАЗДЕЛ А 

 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБ-

НОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

A 01 

 

(21) a2000 0196  

(22) 04.10.2000 

(51)
7
A 01C 25/02

 
 

(71)(72) Алиев Бахрам Гусейн оглы, Алиев Закир 

Гусейн оглы (AZ) 

(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ВОДОВЫПУСК. 
 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и 

может быть использовано в области орошения для 

цикличной подачи воды и питательных растворов к 

растениям в теплицах, а также для орошения садов и 

виноградников. Задачей изобретения является разра-

ботка поливочного устройства с повышенной надеж-

ностью. Поставленная задача достигается тем, что в 

импульсном водовыпуске, содержащем пневмогидро-

аккумулятор, корпус с водоотводящими штуцерами, 

эластичный клапан и ниппель, согласно изобретению, 

ниппель выполнен с подводящим штуцером и боко-

выми отверстиями, а эластичный клапан выполнен в 

форме кольца, установленного на боковых отверстиях 

ниппеля. 

__________ 

 

 

(21) a2002 0232  

(22) 13.12.2002 

(51)
7
A 01C 25/02

 
 

(71)(72) Алиев Закир Гусейн оглы, Алиев Бахрам 

Гусейн оглы, Алиев Иршад Надыр оглы (AZ) 

(54) ИМПУЛЬСНО-КАПЕЛЬНЫЙ АППАРАТ АВ-

ТОКОЛЕБАТЕЛЬНОГО   ДЕЙСТВИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, а 

именно к капельному орошению и может быть приме-

нено в оросительных установках для дождевания 

сельскохозяйственных культур. Задачей изобретения 

является создание импульсно-капельного аппарата уп-

рощенной конструкции и повышение ее надежности. 

В известном импульсно-капельном аппарате автоколе-

бательного действия, содержащем гидроаккумулятор, 

линию подвода воды, корпус капельницы с боковыми 

выходными отверстиями, седло клапана с отверстием, 

поршень со штоком и грузом, согласно изобретению, 

дно поршня выполнено в виде клапана, часть которо-

го перекрывает отверстие седла клапана, причем пло-

щадь отверстия седла клапана не более половины пло-

щади дна поршня, а боковые поверхности поршня пе-

рекрывают боковые выходные отверстия корпуса. На 

линии подвода воды установлен обратный клапан. 

__________ 

 

 

 

A 23 

 

(21) a2003 0092  

(22) 08.05.2003 

(51)
7
A 23L 1/09

 
 

(71)(72) Абадов Масим Кязим оглы, Набиев Ахад 

Али оглы, Бабаев Шахлар Махмуд оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРИРО-

ВАННОГО ПРОДУКТА – БЕКМЕЗА ИЗ ПЛО-

ДОВ ШИПОВНИКА  
 

(57) Изобретение относится к пищевой промышлен-

ности, в частности к производству пищевых продук-

тов из высоковитаминного растительного сырья, нап-

ример плодов шиповника. Задачей изобретения явля-

ется производство более богатого питательными ве-

ществами, обладающего усиленным общеукрепляю-

щим и тонизирующим действием на организм, кон-

центрированного продукта - бекмеза из плодов ши-

повника. Поставленная задача решается тем, что в 

способе получения концентрированного продукта из 

плодов шиповника, включающем мойку и дробление 

сырья, смешивание дробильной массы с водой, нас-

таивание с последующим прессованием, фильтрацией 

сока, к дробильной массе добавляют 15-20% воды по 

массе плодов, перемешивают, предварительно нагре-

вают до кипения и выдерживают в течение 5-8 минут, 

а полученный фильтрат подвергают увариванию под 

вакуумом. 

__________ 

 

A 47 

 

(21) a2003 0110 

(22) 27.05.2003 

(51)
7
A 47F 11/06; H 05B 31/00, 33/00

 
 

(71)(72) Алиев Тельман Хуршуд оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИ-

НЫ. 
 

(57) Изобретение относится к области оборудования 

витрин с дуговыми электролюминесцентными источ-

никами освещения и в частности может быть исполь-

зовано в качестве устройства с автоматическим вклю-

чением подсветки витрин вакуумными лампами с шу-

мо- и теплоизоляцией с реализацией специального оп-

тического эффекта. Задачей изобретения является сох-

ранение тепла и уменьшение внешнего шумопроница-

ния внутрь помещения, обеспечение цветового опти-

ческого эффекта, а также экономия расхода электро-

энергии. Задача решена тем, что в устройстве для 

подсветки витрины, содержащее несущую панель с 

установленной в проеме витриной, электрические эле-

менты осветительной системы, лампы с электродами, 

подключенными к электрической сети, согласно изоб-

ретению, витринное стекло выполнено в виде прямо-

угольных ламповых баллонов, скрепленных между со-

бой эластичным уплотнителем и рамой обрамления, 

при этом каждый ламповый баллон имеет выступ по 

всей длине с одной боковой стороны и канавку по 

всей длине на симметричной боковой стороне, причем 
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со стороны выступа внутренняя боковая поверхность 

каждого лампового баллона выполнена с зеркальным 

покрытием с возможностью отражения световых лу-

чей, а также с внешней стороны рамы установлен фо-

точувствительный элемент с возможностью восприя-

тия световых лучей, при этом электроды лампы подк-

лючены к сети через реле, к входу которого подклю-

чен усилитель напряжения, а выход фоточувствитель-

ного элемента соединен к входу усилителя напряже-

ния . 

__________ 

 

A 61 

 

(21) a2003 0177  

(22) 30.07.2003 

(51)
7
A 61B 17/00; A 61M 25/00

 
 

(71) Бахшалиев Фикрет Магеррам оглы, Мамедова 

Ирада Хаnлар кызы; Азербайджанский Меди-

цинский Университет (AZ) 

(72) Бахшалиев Фикрет Магеррам оглы, Мамедова 

Ирада Хаnлар кызы  (AZ) 

(54) ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБСЛЕДОВА-

НИЯ И ОККЛЮЗИИ ФАЛЛОПИЕВЫХ 

ТРУБ. 
 

(57) Изобретение относится к медицинской технике и 

может быть использовано в гинекологии для раздель-

ного обследования и окклюзии фаллопиевых труб. За-

дача изобретения состоит в создании устройства, поз-

воляющего с его помощью обследовать фаллопиевые 

трубы раздельно друг от друга и при необходимости 

закрыть проход каждой трубы в отдельности. Задача 

решена тем, что приспособление для обследования и 

окклюзии фаллопиевых труб, включающее гинеколо-

гический полый катетер, имеющий изогнутый рабо-

чий конец со сквозными боковыми отверстиями, в ос-

новании своем имеющий держатель и утолщение, сог-

ласно изобретению дополнительно содержит мужской 

фолиевый катетер, имеющий вблизи рабочего конца 

сквозные боковые отверстия и надувной резиновый 

баллон, соединенный внутри резиновой стенки кате-

тера дополнительным каналом с ответвлением, обуст-

роенный прорезью для вставления металлической 

трубки, при этом, гинекологический полый катетер 

плотно до упора вставлен в полость мужского фолие-

вого катетера, боковые отверстия на рабочих концах 

обоих катетеров совмещены, надувной резиновый 

баллон фолиевого катетера размещен рядом с боковы-

ми отверстиями рабочего конца устройства, причем 

держатель и утолщение основания металлической 

трубки выступают из прорези в резиновой трубке. 
__________ 

  

                                                                                                                              

(21) a2003 0101 

(22) 21.05.2003 

(51)
7
A 61K 7/02, 7/48

 
 

(71)(72) Гамзаева Зарифа Кямил кызы, Аскерова 

Джамиля  Джахангир кызы  (AZ) 

(54) БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ (ВАРИАНТЫ). 
 

(57) Изобретение относится к парфюмерно-космети-

ческой промышленности, а частности к биоактивным 

комплексам, на основе натуральных соединений при-

родного происхождения для производства парфюмер-

но-косметических средств. Сущность изобретения 

состоит в том, что комплекс содержит биологические 

активное вещество (БАВ) и состав комплексообразую-

щих компонентов. Причем комплекс "Нафтовит", в 

качестве БАВ содержит (мас.%) нафталан (49,3-46,2), 

а комплексообразующий состав содержит витамины Е 

(5,9-6,1), С (7,9-8,1) и F(5,9-6,1) эфирные масла розы 

(0,6-0,7), герани (1,4-1,6), базилика (1,9-2,1) и структу-

рообразующие: пчелиный воск и/или ланолин (26,0-

З0,0); комплекс "Витавол" в качестве БАВ содержит 

вулканическую глину (55,6-54,4), а комплексообра-

зующий состав содержит наполнитель: каолин и/или 

тальк (17,6-18,4) и низкомолекулярные спирты: глице-

рин и/или дипропиленгликолъ (26,8-27,2), комплекс 

"Витасу-1" в качестве БАВ содержит йодо-бромную 

воду (89,4-67,0), а комплексообразуюший состав со-

держит гуарову камедь (0,5-2,0), трилон Б (0,1-1,0) и 

низкомолекулярные спирты: глицерин, и/или сорби-

тол, и или пропиленгликоль, и/или дипропиленгли-

коль (10,0-30,0). 
__________ 

 

 

(21) a2004 0090 

(22) 03.05.2004 

(51)
7
A 61K 33/30, 47/12; A 61P 17/02 

 
 

(71)(72) Усубалиев Бейбала Таджи оглы, Мехтиева 

Нигяр Исмаил кызы, Зейналова Алмаз Абдул-

ахад кызы (AZ) 

(54) РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЙ И РЕГЕНЕРИРУЮ-

ЩИЙ ПРЕПАРАТ. 
 

(57) Изобретение относится к медицине, а именно 

дерматологии и может быть использовано при лече-

нии открытых ран, полном восстановлении раневых 

областей кожи, для обработки шрамов, образованных 

после операции, ожогов и других травм, а также для 

приготовления косметических кремов. Задача изобре-

тения заключается в достижении полного восстанов-

ления кожи за короткий срок без оказания на нее от-

рицательного воздействия. Поставленная задача реша-

ется тем, что ранозаживляющий и регенерирующий 

препарат, включающий действующее вещество и ма-

зевую основу, в качестве действующего вещества со-

держит цинка бензоат при следующем соотношении 

компонентов в мас.%: 
Цинка бензоат                                   0,8-1,0 

Мазевая основа                             99,0-99,2 

__________ 

 

 

 

 

A 61B – A 61K 
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(21) a2004 0075 

(22) 26.04.2004 

(51)
7
A 61K 33/38, 47/12; A 61P 31/10 

 
 

(71)(72) Усубалиев Бейбала Таджи оглы, Мехтиева 

Нигяр Исмаил кызы, Зейналова Алмаз Абдул-

ахад кызы (AZ) 

(54) ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ. 
 

(57) Изобретение относится к медицине, а именно 

дерматологии и может быть использовано для лечения 

грибковых заболеваний. Задача изобретения заключа-

ется в полном уничтожении грибковых бактерий, не 

оказывая при этом отрицательное воздействие на ор-

ганизм. Поставленная задача решается тем, что проти-

вогрибковый препарат, включает соединение бензой-

ной кислоты, в качестве которого содержит параокси-

бензоат серебра. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0125 

(22) 12.06.2003 

(51)
7
A 61K 35/78

 
 

(71) Сулейманов Таир Аббасали оглы (AZ), Кери-

мов Юсиф Балакерим оглы (AZ) 

(72) Сулейманов Таир Аббасали оглы (AZ), Кери-

мов Юсиф Балакерим оглы (AZ), Ковалев 

Сергей Владимирович (US) 

(54) ПРОТИВООЖОГОВОE СРЕДСТВO. 
 

(57) Изобретение относится к области медицины, а 

именно к средствам, обладающим противоожоговым 

действием. Сущность изобретения заключается в при-

менении масла сафлора или граната в качестве проти-

воожогового средства. Противоожоговая активность 

масла сафлора или граната выше, чем у облепихового 

масла. Они предотвращают развитие лучевого пора-

жения, что приводит к сокращению сроков лечения в 

2,4 раза по сравнению с известным. На их основе 

предполагается разработка лечебных препаратов про-

тивоожогового действия. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

B 01 

 

(21) 99/001260 

(22) 10.12.1998 

(51)
7
B 01D 19/00

 
 

(71) Государственный Научно-Исследовательский 

и Проектный Институт «Гипроморнефтегаз» 

(AZ) 
(72) Мовсумов Агасаф Агакерим оглы, Эфендиев 

Тофиг Халид оглы (AZ) 

(54) ДЕГАЗАТОР ЖИДКОСТИ. 

(57) Изобретение  относится  устройствам для дегаза-

ции жидкости и может быть использовано, например, 

в нефтегазодобывающей промышленности. Сущность 

изобретения заключается в том, что в дегазаторе жид-

кости, включающем корпус, в котором установлен го-

ризонтальный диск с отверстием и горизонтальный 

диск с лопатками с возможностью вращения и переме-

щения в вертикальном направлении, подающий патру-

бок,  патрубок отвода газа, в котором размещен венти-

лятор. Лопаты горизонтального диска выполнены по 

дуге окружности с углами входа 23-30
0 

и выхода 18-

26
0
, причем подающий патрубок размещен под гори-

зонтальным диском с отверстием. Использование 

предлагаемого технического решения для дегазации 

жидкости позволяет по сравнению с прототипом резко 

увеличить эффективность дегазации при минималь-

ных габаритных размерах и массы дегазатора, сущест-

венно упростить конструкцию дегазатора. 

__________ 

 

B03 

 

(21) a2003 0237 

(22) 19.11.2003 

(51)
7
B 03C 5/00 

 
 

(71)(72)  Гаража Валентин Васильевич, Жданов Вя-

чеслав Михайлович, Дергунов Владимир 

Яковлевич (US) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИЭЛЕКТ-

РИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ. 
 

(57) Устройство предусмотрено для очистки рабочих 

жидкостей гидросистем, смазочных масел, диэлектри-

ческих жидкостей и топлив во всех отраслях народно-

го хозяйства. Задачей изобретения является повыше-

ние степени очистки жидкостей от эмульсионной во-

ды, механических примесей и мелкодисперсных фрак-

ций размером до 0,5 мкм при одновременном увели-

чении пропускной способности и надежности работы 

устройства. Поставленная задача решается соответст-

вующим размещением фильтропакета внутри корпуса 

устройства, направлением очищаемой жидкости через 

фильтропакет, фиксацией соотношения Rс/α в сетча-

том гофрированном электроде между радиусом прово-

локи сетки Rс и периодом проволоки сетки α в интер-

вале 0,18-0,22, и размещением гофрированного элект-

рода под углом 100-135° относительно направления 

потока очищаемой жидкости. Предлагается в качестве 

диэлектрического наполнителя использование гидро-

фобного волокна с капиллярным продольным каналом 

из натуральной органической пряжи, например, нату-

ральной шерсти. 

__________ 

 

B 29 

 

(21) a2003 0153 

(22) 07.07.2003 

(51)
7
B 29C 51/22

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия (AZ) 

A 61K – B 29C 
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(72) Рагимов Ариф Махи оглы, Алиев Чингиз 

Ариф оглы, Мехтиев Джавид Шахавет оглы 

(AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕ-

ТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС. 
 

(57) Изобретение относится к области технологии 

конструкционных материалов и предназначено для из-

готовления цилиндрических деталей различной тол-

щины и размеров из электропроводных пластических 

масс. Предлагается устройство, включающее цилинд-

рическую обойму, нагревательное устройство, враща-

тельный узел и раскатывающий элемент, где раскаты-

вающий элемент выполнен в виде эбонитового ролика 

с водилом, эксцентрично расположенного относитель-

но оси вращения цилиндрической обоймы. Поверх-

ность изготовленных деталей имеет шероховатость в 

пределах Rа=0,30-0,35мкм. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

C 03 

 

(21) a2003 0061 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
C 03C 3/12, 3/32

 
 

(71) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Ильясов Теймур Мамед оглы, Исмаилов Закир 

Ислам оглы, Аллазов Махмуд Рустам оглы, 

Аббасова Рена Фиридун кызы, Бабанлы Маго-

мед Баба оглы (AZ) 
(54) ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО. 
 

(57) Изобретение относится к полупроводниковым ма-

териалам, а именно, высокопроводящим прозрачным 

стеклам, используемым в оптоэлектронике, в частнос-

ти, в электрооптических дефлекторах. Халькогенид-

ное стекло на основе мышьяка и серы дополнительно 

содержит самарий при соотношении компонентов 

(ат.%): As - 44,748,0; S - 49,554,1; Sm - I,22,5. 

Стекла заявленного состава обладают низким удель-

ным сопротивлением (10
6
-10

7
ом-см) и областью проз-

рачности в широком интервале 0,52-13,0мкм. 

__________ 

 

С 05 

 

(21) a2003 0068 

(22) 15.04.2003 

(51)
7
С 05B 1/02

 
 

(71) Сумгаитский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Самедов Мухтар Мамед оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРФОСФАТА. 
 

(57) Изобретение относится к способу получения ми-

неральных удобрений, в частности, простого супер-

фосфата, его также можно применять для получения 

аммонизированного суперфосфата. В изобретении 

предлагают способ получения суперфосфата разложе-

нием фосфатного сырья серной кислотой при непре-

рывном перемешивании реагентов, с последующим 

вызреванием реакционной массы, в котором разложе-

ние проводят стехиометрическим количеством смеси, 

содержащей 80-90% серной кислоты и 10-20% 50%-

ного раствора бисульфата аммония, при этом началь-

ную температуру серной кислоты поддерживают в 

пределах 80-85°С, а перемешивание реагентов осу-

ществляют в течение 9-10 минут. Полученный супер-

фосфат после вызревания имеет следующие качест-

венные показатели (мас.%): P2О5общ - 21,18-20,69; 

Р2О5усв - 19,45-20,21; Р2О5своб - 6,13-6,58; N - 1,01-2,0; 

Н2О - 9,17-9,85; степень разложения - 94,01-95,42.  
__________ 

 

C 07 

 

(21) a2003 0119  

(22) 06.06.2003 

(51)
7
С 07С 39/02-39/06

 
 

(71) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Юсубов Нифтали Надир оглы, Джанибеков 

Назиль Фаррух оглы, Исмайлов Закир Ислам 

оглы (AZ) 

(54) 4-ДИЭТИЛАМИНО-МЕТИЛ-2,6[ДИ-ТРЕТ. 

БУТИЛ]-ФЕНОЛ КАК ИНГИБИТОР ОКИС-

ЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА. 
 

(57) Изобретение относится к новому химическому 

соединению 4-диэтиламино-метил-2,6[ди-трет.бутил] 

фенолу, которое может быть использовано как инги-

битор окисления полипропилена. Задачей изобретения 

является синтез высокоэффективного и сравнительно 

дешевого ингибитора окисления полипропилена. Пос-

тавленная задача достигается использованием синте-

зированного 4-диэтиламиноме-тил-2,6[ди-трет.бутил] 

фенола в качестве ингибиторов термоокислительной 

деструкции крупнотоннажного полимера как поли-

пропилен. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0058 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
C 07C 321/06, 323/02; С 23F 11/00, 11/14

  

(71) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Юсубов Нифталы Надир оглы, Исмайлов За-

кир Ислам оглы, Байрамов Муса Рза оглы  

(AZ) 

(54) 1-(2-ГИДРОКСИ-3-ДИМЕТИЛАМИНОМЕ-

ТИЛ-5-МЕТИЛФЕНИЛ)-4-ТИООКТАН В КА-

ЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ МЕ-

ТАЛЛОВ. 

C 03C – C 07C 
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(57) Изобретение относится к органической химии, а 

именно соединению 1-(2-гидрокси-3-диметиламино-

метил-5-метилфенил)-4-тиооктану, которое  может 

быть использовано в качестве ингибитора коррозии. 

Предлагается 1-(2-гидрокси-3-диметиламинометил-5-

метилфенил)-4-тиооктан формулой: 
 

 
 

в качестве ингибитора коррозии стали. Заявленное 

соединение рекомендуется для использования в систе-

мах газоконденсатных скважин, содержащих серово-

дород. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0059 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
 C 07C 321/06, 323/02; C 10L 10/04

 
 

(71) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Юсубов Нифталы Надир оглы, Исмаилов За-

кир Ислам оглы, Байрамов Муса Рза оглы, 

Алиева Физза Джабраил кызы (AZ) 

(54) 1-(2-ГИДРОКСИ-3-ДИАЛКИЛАМИНОМЕ-

ТИЛФЕНИЛ)-4-ТИОДОДЕКАНЫ В КА-

ЧЕСТВЕ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 

ПРИСАДОК К РЕАКТИВНЫМ ТОПЛИВАМ. 
 

(57) Изобретение относится к органической химии, а 

именно соединениям 1-(2-гидрокси-3-диалкиламино-

метилфенил)-4-тиододеканам, которые могут найти 

применение в качестве термостабилизирующих при-

садок к реактивным топливам. Предлагается 1-(2-гид-

рокси-3-диалкиламинометилфенил)-4-тиододеканы 

формулой: 

 
 

в качестве термостабилизирующих присадок к реак-

тивным топливам. 

__________ 

 

 

(21) a2000 0090 

(22) 18.04.2000 

(51)
7
C 07C 67/00, 

 
C 07C 67/10 

(71) Азербайджанский Государственный Научно-

Исследовательский Институт «Олефин» (AZ) 

(72) Садыхов Фикрет Мамед оглы, Аликулиев Ра-

миз Мамед оглы, Дадашева Фаргана Салам 

кызы, Рзаев Абдулмеджид Сеидрза оглы, Пол-

чаев Рамиз Абдураб оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИФИКАТО-

РОВ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

(57) Изобретение относится к области нефтехимии, 

способам получения пластификаторов гликолевых 

эфиров нафтеновых кислот. Предлагается способ по-

лучения гликолевых эфиров нафтеновых кислот взаи-

модействием кальциевых солей нафтеновых кислот с 

хлорпроизводными углеводородов, где соли нафтено-

вых кислот получают в процессе взаимодействия хло-

рида кальция с натриевыми солями нафтеновых кис-

лот. Улучшение технологии оформления процесса, ис-

пользование в процессе нерастворимых в воде нафте-

натов кальция приводит к выходу эфиров 90-97%, а 

также к отсутствию побочных реакций. В качестве 

хлорпроизводных углеводородов использовали 1,2- 

дихлорпропан. Процесс ведут при температуре 200-

220°С, время проведения процесса 1,5-2 часа. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0129 

(22) 17.06.2003 

(51)
7
C 07F 9/165, C 1OM 137/10

 
 

(71) Институт Химии Присадок имени академика 

А.М. Кулиева Национальной Академии Наук 

Азербайджанской Республики (AZ)  
(72) Мусаева Белла Искендер кызы, Мустафаев 

Назим Пирмамед оглы, Кулиева Мелек Абдул 

кызы, Новоторжина Нелли Николаевна (AZ) 

(54) β-ОКСИ-γ-АРЕТОКСИПРОПИЛОВЫЙ ЭФИР 

ДИИЗОПРОПИЛДИТИОФОСФОРНОЙ КИС-

ЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОИЗНОСНОЙ 

И ПРОТИВОЗАДИРНОЙ ПРИСАДКИ К 

СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ. 
 

(57) Изобретение относится к области органической 

химии, конкретно к новым химическим соединениям, 

а именно к β-окси-γ-ацетоксипропиловому эфиру дии-

зопропилдитиофосфорной кислоты в качестве проти-

воизносной и противозадирной присадки к смазочным 

маслам. Задачей  изобретения  является  улучшение 

противоизносных и противозадирных свойств смазоч-

ных масел. Поставленная задача достигается синтезом 

нового соединений, к β-окси-γ-ацетоксипропилового 

эфира диизопропилдитиофосфорной кислоты, которое 

может быть использовано в качестве противоизносной 

и противозадирной присадки к смазочным маслам. 

Предлагаемый эфир диизопропилдитиофосфорной 

кислоты синтезирован взаимодействием ацетилового 

эфира α-монохлоргидрина глицерина с диизопропил-

дитиофосфатом натрия при температуре 70-80°С. 

Синтезированный β-окси-γ-ацетоксипропиловый эфир 

диизопропилдитиофосфорной кислоты обладает высо-

кими противозадирными и протиизносными свойства-

ми и по указанным свойствам превосходит β-окси-γ-

ацетоксипропиловый эфир диизопропилдитиофосфор-

ной кислоты, являющимся прототипом.  

__________ 

 

 

 

 

C 07C – C 07F 
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C 08 

 

(21) a2003 0060 

(22) 08.04.2003 

(51)
7
С 08G 59/42, C 08F 222/06

 
 

(71) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Акперов Октай Гуммат оглы, Вердиева Рас-

мия Эльбрус кызы, Акперов Эльчин Октай ог-

лы, Кулиева Наиля Мамедага кызы (AZ) 

(54) ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к химии высокомолеку-

лярных соединений и может быть использовано для 

приготовление композиций на основе эпоксидных 

смол. Задачей изобретения является предложение, 

позволяющее повысить прочность и термостойкость 

отвержденных композиций на основе эпоксидной 

смолы. Поставленная задача решается тем, что в ка-

честве отвердителя эпоксидная композиция содержит 

тройной сополимер малеинового ангидрида, аллифе-

нилового эфира и стирола при следующем соотноше-

ние компонентов, масс.ч.: 
Эпоксидная смола                           70-85  

Отвердитель                                     15-30 
        Отличительным признаком настоящего изобрете-

ния является улучшение физико-механических свой-

ств отвержденных эпоксидных композиций. Отверж-

денная тройным сополимером эпоксидная композиция 

может быть использованы в качестве клеевой ком-

позиции. 

__________ 

 

 

(21) 99/001558 

(22) 27.00.1997  

(51)
7
C 08L 7/00-21/00

 
 

(71) Казымов Сабир Мамедали оглы (AZ) 

(72) Казымов Сабир Мамедали оглы, Алигулиев 

Рамиз Мамед оглы, Бабаев Абульфаз Исмаил 

оглы, Ибрагимов Хикмет Джамал оглы, Ибра-

гимова Земфира Магеррам кызы, Джумшудов 

Фэзаил Исмаил оглы, Гаджылы Амина Мир 

Ибрагим кызы, Баладжанова Гюльзар Мамед 

кызы (AZ) 

(54) ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, 
 

(57) Изобретение относится к области получения 

пластифицированных композиций на основе дивинил-

стирольного каучука и может быть использовано в 

производстве шин. Сущность изобретения заключает-

ся в том, что в полимерной композиции, содержащей 

ДСК марки СКС-30, АРКМ-15 и смесь каучуков СКС-

30, АРКМ-15, СКД, наполнитель (белила, цинк, стеа-

рин, октофор, ацетопанил Р, микро-воск, продукт 

№4010, нитроза, сульфен 18, т/укг П234, сера) и плас-

тификатор, в качестве последнего используют смесь 

ди-, три-, тетрамеров α-метилстирола в соотношении 

60-80% 4-метил 2,4-дифенилпентена-1,2; 10-20% 

1,1,3-триметил 3 фенилиндана; 10-20% тримеров и 

тетрамеров α-метилстирола (отходы производства ди-

меров α -метилстирола). 

__________ 

 

 

(21) a2003 0132 

(22) 19.06.2003 

(51)
7
C 08L 9/00, C 08K 3/00

 
 

(71) Азербайджанская Нефтяная Академия 
(72) Рагимов Ариф Махи оглы, Гасанов Рамиз 

Алиш оглы, Гасанов Илман Иман оглы, Алиев 

Чингиз Ариф оглы, Мехтиев Джавид Шахавет 

оглы (AZ) 

(54) КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗ-

ГОТОВЛЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЕЙ. 
 

(57) Изобретение относится к композициям высо-ко-

молекулярных соединений на основе каучуков и их 

производных и может быть использовано в машино-

строении. Композиционный материал для изготовле-

ния уплотнителей содержит синтетический бутадиен-

нитрильный каучук марки СКН-26, поливинилхлорид, 

серу, тиурам, альтакс, медь, техническую сажу и ок-

сид цинка при следующих соотношениях компонен-

тов, вес.%: 
Синтетический бутадиеннитрильный  

 каучук марки СКН-26                                 50,5-63 
Поливинилхлорид                                           25-35 
Сера                                                                      0,5 
Тиурам                                                                  1,0 
Альтакс                                                                 1,0 
Медь                                                               0,5-1,5 
Техническая сажа                                                5,0 
Оксид цинка                                                  4,0-5,5 

        Предлагаемая композиция обладает высокими 

показателями физико-механических и эксплуатацион-

ных свойств. 

__________ 

 

C 10 

 

(21) a2002 0201 

(22) 24.10.2002 

(51)
7
C 10G 33/04; C 07C 43/10, 215/08

 
 

(71) Малое предприятие «Мидия» (AZ) 

(72) Камилов Мирнаги Агасеид оглы, Ахмедов Са-

бир Мустафа оглы, Абдуллаев Ягуб Гидаят ог-

лы, Насиров Мадат Джарулла оглы (AZ) 
(54) ДЕЭМУЛЬГАТОР. 
 

(57) Изобретение относится к области деэмульгации 

(обезвоживания, обессоливания и очистки от механи-

ческих примесей) нефти с использованием деэмульга-

тора, т.е. к составу деэмульгатора для разрушения 

стойких нефтяных эмульсий. Основная задача в изоб-

ретении заключалась в поиске нового эффективного и 

экономически выгодного деэмульгатора и расшире-

нии их ассортимента. Поставленная задача решена 

тем, что деэмульгатор, состоящий из неионогенного 

поверхностно-активного вещества, нафтенатов натрия 

C 08G – C 10G 
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и воды, содержит в качестве неионогенного поверх-

ностно-активного вещества продукт производства по-

лиэфиров Лапрол-3603, в качестве нафтенатов натрия 

отход от обработки светлых нефтепродуктов раство-

ром щелочи (ШОНП) и дополнительно аминоспирт, 

изопропиловый спирт при следующем содержании 

компонентов, % масс: 
Лапрол-3603                                              40-45 
Отход от обработки светлых 
  нефтепродуктов раствором 
  щелочи (ШОНП)                                      12-16 
Аминоспирт                                             2,0-2,5 
Изопропиловый спирт                               13-16 
Вода                                                   остальное 

        В качестве аминоспирта деэмульгатор содержит 

моноэтаноламин или диэтаноламин. Таким образом, 

деэмульгатор "КААН" может широко использоваться 

для обезвоживания и обессоливания эмульсионных 

нефтей различного состава. 

__________ 

 

 

(21) 99/001252  

(22) 24.09.1998 

(51)
7
С 10G 45/36 

(31) 19608241.2 

(32) 04.03.1996 

(33) DE 

(86) PCT/EP 97/00960  27.02.1997 

(71) БАСФ АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 

(72) Викари Максимилиан, Вальтер Марк, Шваб 

Эккехард, Мюллер Ханс Иоахим, Конс Жер-

мен, Диллинг Штефан, Поланек Петер (DE) 

(74) Эфендиев В.Ф. (AZ) 

(54) СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВА-

НИЯ ДИЕНОВ В ПОТОКАХ РИФОРМИНГА. 

 

(57) Способ селективного гидрирования диенов в по-

токах риформинга. Изобретение относится к способу 

селективного гидрирования диенов, в частности дие-

нов в потоках риформинга на никель-содержащем 

осажденном катализаторе. Способ осуществляют гид-

рированием диен-содержащих потоков риформинга на 

никель-содержащем осажденном катализаторе при 

температуре между 40° и 100°С, давлении между 3 и 

20 бар и массовом расходе (WHSV) между 1 и 10 кг 

(лхч) в присутствии свободного водорода. 

__________ 

 

C 25 

 

(21) a2003 0133 

(22) 20.06.2003 

(51)
7
C 25D 11/00, 11/32

 
 

(71) Институт химических проблем Азербайджанс-

кой Национальной Академии Наук (AZ) 
(72) Салахова Эльза Абдулазиз кызы, Новрузова 

Фируза Салех кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ИЗ ДИСУЛЬФИДА РЕНИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к области получения тон-

кослойных покрытий дисульфида рения, которые мо-

гут быть использованы в полупроводниковой технике, 

также в качестве катализатора в нефтеперерабатываю-

щей промышленности. Предлагается электрохимичес-

кий способ получения тонкослойных покрытий из ди-

сульфида рения при следующих условиях электролиза 

и состава электролита (моль/л): 0,2-2,510
-3

 NН4RеО4, 

1,5-3,010
-3

 NH2СSNН2, 0,5-1,25-10
-3

 Н2SО4 при рН=1-

1,5, температура 65-75°С, продолжительность элект-

ролиза: 25-30 минут. Предлагаемый способ дает воз-

можность получать равномерный, однофазный, мел-

кокристаллический, прочно сцепленный с поверх-

ностью электрода тонкослойный полупроводниковый 

сплав дисульфида рения с «р»-тип проводимостью. 

__________ 

 

C 30 

 

(21) a2003 0223 

(22) 04.11.2003  

(51)
7
C 30B 13/00, 29/06, 29/08

 
 

(71) Сумгаитский Государственный Университет 

(AZ)  

(72) Тагиров Владимир Исмаил оглы, Гахраманов 

Надир Фаррух оглы, Мамедов Нусрат Самед 

оглы, Ибрагимова Афаг Рафиг оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДПИТЫ-

ВАЮЩЕГО СЛИТКА.  
 
(57) Изобретение относится к области металлургии 

полупроводников и может быть использовано для вы-

ращивания монокристаллов различного состава из би-

нарных твердых растворов. Задачей изобретения явля-

ется приготовление высококачественного подпиты-

вающего слитка. Поставленная задача достигается 

тем, что в способе приготовления подпитывающего 

слитка из расплава бинарных твердых растворов, при-

готовленный слиток подвергают зонной перекристал-

лизации при температуре 1050-1055°С и завершают 

процесс при достижении конечного края расплавлен-

ной зоны конца слитка. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0078 

(22) 22.04.2003 

(51)
7
С 30B 13/14, 13/16, 29/06, 29/08

 
 

(71) Сумгаитский Государственный Университет 

(AZ)  

(72) Тагиров Владимир Исмаил оглы, Ибрагимова 

Афаг Рафиг кызы, Джафаров Туран Гасым ог-

лы, Гахраманов Надир Фаррух оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДПИТЫ-

ВАЮЩЕГО СЛИТКА ПУТЕМ ЗОННОЙ 

ПЛАВКИ. 
 

(57) Изобретение относится к области металлургии 

полупроводников и может быть использовано для по-

лучения монокристаллов бинарных твердых раство-

C 10G – C 30B 
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ров. Задачей предложенного изобретения является 

устранение микротрещин в подпитывающем слитке. 

Поставленная  задача решается тем,  что заранее под-

готовленный цилиндрический подпитывающий сли-

ток определенного состава, при выбранном темпера-

турном режиме, подвергают однократной перекрис-

таллизации и, когда передний край расплавленной зо-

ны доходит до конца слитка, с целью предотвращения 

скачкообразного распределения концентраций компо-

нентов вдоль слитка, ее механическим путем удаляют, 

а оставшуюся часть используют как подпитывающий 

слиток. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0220  

(22) 04.11.2003 

(51)
7
C 30B 13/14, 13/16, 29/06, 29/08

 
 

(71) Сумгаитский Государственный Университет 

(AZ)  

(72)  Тагиров Владимир Исмаил оглы, Гахраманов 

Надир Фаррух оглы, Мамедов Нусрат Самед 

оглы, Тагиров Ульви Владимир оглы, Гахра-

манов Эмиль Надир оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВЫ-

РАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ. 
 

(57) Изобретение относится к области металлургии 

полупроводников и может быть использовано для вы-

ращивания монокристаллов различного состава из би-

нарных твердых растворов. Задачей данного изобрете-

ния является повышения качества выращиваемого 

кристалла. Поставленная задача решается тем, что 

согласно предложенному изобретению, включающему 

регулирование концентрации второго компонента в 

выращиваемом кристалле путем изменения скоростей 

перемещения подпитывающего слитка и выращивае-

мого кристалла, а также температуры расплава оче-

редного режима, дополнительно определяют время за-

паздывания (τ0) между установившейся температурой 

расплава очередного режима, соответствующей кон-

центрации второго компонента в кристалле и темпера-

турой нагревателя для следующего режима выращива-

ния кристалла и в зависимости от величины τ0 изменя-

ют температуру нагревателя, необходимую для пере-

хода в очередной режим выращивания кристалла за τ0 

до завершения данного режима. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0222 

(22) 04.11.2003  

(51)
7
C 30B 15/00, 29/06, 29/08

 
 

(71) Сумгаитский Государственный Университет 

(AZ)  

(72) Тагиров Владимир Исмаил оглы, Гахраманов 

Надир Фаррух оглы, Мамедов Нусрат Самед 

оглы, Ибрагимова Афаг Рафиг кызы,          

Джафаров Туран Гасым оглы, Садулова                                                                                   

Севиль Сейдулла кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКРИСТАЛ-

ЛА. 
 

(57) Изобретение относится к области металлургии 

полупроводников и может быть использовано для вы-

ращивания монокристаллов различного состава из би-

нарных твердых растворов. Задачей изобретения явля-

ется выращивание высококачественного монокристал-

ла. Поставленная задача достигается тем, что в спосо-

бе получения монокристалла из бинарных твердых 

растворов вытягиванием из расплавов с использовани-

ем цилиндрического тигля и подпитывающего слитка, 

в качестве подпитывающего слитка используют сли-

ток, в котором согласно кривой равновесия бинарных 

компонентов определяют коэффициент распределения 

(к) второго компонента и при к<1 начало подготов-

ленного слитка используют как начало подпитываю-

щего слитка. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

E 21 

 

(21) a2003 0089 

(22) 02.05.2003 

(51)
7
E 21B 7/12; B 63B 35/44 

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия (AZ) 

(72) Керимов Захид Гаджи-Бала оглы, Мамедов 

Назим Фархад оглы (AZ) 

(54) СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ 

КОЛОННЫ ТРУБ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

МОРСКОГО СТОЯКА ПЛАВУЧЕЙ БУРО-

ВОЙ УСТАНОВКИ. 

 

(57) Изобретение относится к бурению с полупогруж-

ной плавучей буровой установки, в частности к стен-

довым испытания морского стояка с расположенной в 

его полости бурильной котонной. Задачей изобрете-

ния является исключение погрешностей при исследо-

вании взаимной работы водоотделяющей колонны с 

расположенной в ней бурильной колонной. В стенде 

для исследования работы; колонны труб, преимущест-

венно морского стояка плавучей буровой установки, 

включающем основание, стойку, расположенную в 

полости исследуемой колонны труб гибкую тягу, свя-

занное с ее верхним концом средство натяжения, узел 

и датчики деформации, согласно изобретению, узел 

деформации выполнен в виде пружины, закрепленной 

одним концом к морскому стояку, а другим концом к 

металлическому стержню, связанному со стойкой ре-

гулирующей гайкой, а тензометрические датчики де-

формации установлены на морском стояке.  

__________ 

  

 

 

C 30B – E 21B 
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(21) a2003 0183 

(22) 01.10.2002 

(51)
7
E 21B 19/12, F 16G 11/04

 
 

(71) «АЗИНМАШ» Дочернее Открытое Акционер-

ное Общество (AZ) 
(72) Сафиев Намик Ильяс оглы, Бабаев Ильгар 

Ахад оглы, Марданова Гиляханум Ханбала 

кызы (AZ) 
(54) КАНАТНАЯ ГОЛОВКА. 
 
(57) Изобретение относится к области подъема грузов 

при помощи каната и может быть использовано, нап-

ример, в составе оборудования для спуска-подъема 

инструментов, приспособлений и др. в нефтяные и га-

зовые скважины. Задачей изобретения является дос-

тижение надежного соединения канатной головки с 

канатом, возможности легкого снятия и повторной ус-

тановки головки на канате и исключение повреждения 

каната головкой. Поставленная задача решена тем, что 

в канатной головке, включающей полый корпус, наде-

ваемый на конец каната, сыпучий материал, служа-

щий средством для крепления корпуса к канату и 

крышку, закрывающую полость корпуса, согласно 

изобретению, в выполненной конической полости 

корпуса размещена цанга, имеющая идентичную 

наружную поверхность и внутреннее отверстие для 

каната, причем сыпучий материал размещен между 

канатом и стенкой цанги, а крышка с цангой 

контактируют смежными торцами. 

__________ 

  

 

(21) a2003 0198 

(22) 22.09.2003 

(51)
7
E 21B 37/06

 
 

(71) «Абшероннефть» Нефтегазодобывающее Уп-

равление (AZ) 
(72) Сеидов Мирджафар Мирали оглы, Кафаров 

Низами Гусейн оглы, Мамедов Камиль Гудрат 

оглы, Сулейманова Севда Абас кызы, Кафаро-

ва Гюльетер Микаил кызы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АCФАЛЬТО-

СМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. 
 
(57) Изобретение относится к области нефтедобы-

вающей промышленности и непосредственно может 

быть использовано для предотвращения асфальтосмо-

лопарафиновых отложений при добыче, транспорти-

ровке и в системах хранения нефти. Заявлен способ 

предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложе-

ний, включающий подачу смеси алюминийсодержа-

щего соединения с растворителем, в котором подают 

смесь природной глины с керосином в соотношении 

1:4, взятую в количестве 0.04-0,05 мас.% от добытой 

нефти. 

__________ 

 

 

 

 

(21) 98/001183 

(22) 22.04.1898 

(51)
7
E 21B 43/00

 
 

(71)  Поладов Алисахиб Рза оглы, Сафаров Натиг 

Мухтар оглы (AZ) 

(72) Поладов Алисахиб Рза оглы, Исмайлов Шахин 

Зиреддин оглы, Асланов Аскер Гусейн оглы, 

Сафаров Натиг Мухтар оглы, Дадашев Путас 

Ариф оглы, Салаев Фуад Багир оглы (AZ) 

(54) ПОДЪЁМНИК ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИ-

НЫ. 
 

(57) Изобретение относится к нефтедобывающей про-

мышленности, а более конкретно, к технике газлифт-

ного способа добычи нефти в пескопроявляющих 

скважинах. Задачей изобретения является увеличение 

производительности скважин путем рационального 

использования эффективной мощности фильтра и 

обеспечение успешного пуска скважин при относи-

тельно низких пусковых давлениях. Поставленная за-

дача решена тем, что в устройстве, включающем в се-

бя снизу – концентрично расположенных друг относи-

тельно друга двухрядную, а сверху – однорядную ко-

лонну труб, соединяющиеся посредством переводника 

с отверстиями, гидравлически сообщающие затрубное 

пространство скважины с полостью кольцевого прост-

ранства нижнего концентрично расположенного двух-

рядного участка подъемника, для повышения произ-

водительности в полости внутреннего ряда нижнего 

участка расположен скользящий патрубок из легкого 

металла, который в верхней части имеет кольцевой 

выступ, во внутренней поверхностях дополнительно 

выполнены выступы виде ребер, направленные отно-

сительно к оси патрубка под острым углом, а нижний 

конец внутреннего ряда по цилиндрической образую-

щей вогнут вовнутрь, кроме того, для обеспечения 

пуска скважины при относительно низких пусковых 

давлениях, верхний участок подьемника оснащен пус-

ковыми устройствами. 

__________ 

 

 

(21) a2002 0068 

(22) 15.04.2002 

(51)
7
E 21B 43/08

 
 

(71) Государственный Научно Иисследовательский 

и Проектный  Институт «Гипроморнефтегаз» 
(72) Сулейманов Багир Алекпер оглы, Аскеров 

Микаил Мамед оглы, Алиев Агалар Мамед ог-

лы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ 

СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ. 
 

(57) Изобретение относится к нефтедобывающей про-

мышленности, в частности, к эксплуатации нефтяных 

скважин, содержащих в добываемой жидкости раз-

личные примеси, как например, песок, соль, сероводо-

род и т.п. Задача изобретения состоит в упрощении 

конструкции устройства, в увеличении межремонтно-

го периода работы скважины и повышении показате-

лей добываемой нефти. Поставленная задача решается 

E 21B – E 21B 
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тем, что устройство магнитной обработки скважинной 

жидкости, содержащее корпус с постоянными магни-

тами, боковые отверстия в верхней части и заглушѐн-

ный внизу, снабжено корпусом, концентрично которо-

му расположен чашкообразнй патрубок, соединенный 

снизу с корпусом, вверху с нанизываемыми на корпус 

одной или несколькими цилиндрическими кассетами, 

выполненными из диамагнитного материала, располо-

женными в них по окружности постоянными маг-

нитами и каналами между ними для прохода, омагни-

чивания и очистки поступающей в устройство и далее 

в подъемные трубы жидкости. Благодаря изобретению 

достигается упрощение конструкции и изготовление 

ее в промысловых условиях. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0185 

(22) 27.08.2003 

(51)
7
E 21B 43/11

 
 

 (71) «Абшероннефть» Нефтегазодобывающее Уп-

равление (AZ) 

(72) Сеидов МирДжафар МирАли оглы, Мамедов 

Камил Кудрат оглы, Бабаев Реван Джафар ог-

лы, Сафиев Иман Камбар оглы, Пашаев Юнис 

Паша оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНОГО 

ПЛАСТА. 
 

(57) Изобретение относится к области нефтедобываю-

щей промышленности, конкретно к вскрытию продук-

тивного пласта после цементировки обсадной колон-

ны, может быть использовано при вскрытии продук-

тивного пласта скважинами с использованием тампо-

нажного раствора. Основная задача изобретения сос-

тоит в полном вскрытии продуктивного пласта, созда-

нии между пластом и скважиной гидродинамической 

связи и повышении эффективности скважины. Пос-

тавленная задача решается тем, что в методе вскрытия 

пласта, включающем крепление пробок на фильтре в 

обсадной колонне до ее спуска, расположение фильт-

ра с пробками против продуктивного пласта, цемен-

тировка затрубного пространства материалом, разру-

шаемым под воздействием кислоты и разъедание про-

бок кислотой, согласно изобретению, регулируют од-

новременное разрушение пробок различных масс рас-

полагая их в порядке, начиная с меньшей массы в нап-

равлении углубления. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0076 

(22) 21.04.2003 

(51)
7
E 21B 43/26

 
 

(71)  Нефтегазодобывающее Управление «Балаха-

нынефть» (AZ)  

(72) Мамедов Мубариз Риза оглы, Велиев Фуад Га-

сан оглы, Аливердизаде Тале Керим оглы, Аб-

динов Вагиф Юнус оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИЗА- 

БОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА В ГЛУБИННО-        

НАСОСНОЙ СКВАЖИНЕ И УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

 
(57) Изобретение относится к тexнoлoгии и технике 

стимулирования призабойной зоны пласта в скважине 

и может быть использовано в нефтяной промышлен-

ности для интенсификации добычи нефти из добыв-

ных скважин, оборудованных скважинными штанго-

выми насосами. Задачей изобретения является умень-

шение пескопроявления нефтяных скважин, оборудо-

ванных СШН, за счет усиления эффекта отрицатель-

ного давления. Способ стимулирования призабойной 

зоны пласта в глубинно-насосной скважине, включает 

в себя создание в призабойной зоне пласта импульсов 

отрицательного давления с помощью скважинного 

штангового насоса и ориентирование этих импульсов 

с помощью разобщителя кольцевого пространства 

скважины в направлении пласта, производят увеличе-

ние амплитуды импульсов отрицательного давления, 

путем приведения разобщителя в возвратно-поступа-

тельное движение, до величины, при которой интен-

сивность фильтрационного размыва пласта снижается 

до минимального уровня, соответствующего мини-

мальной теоретической производительности скважи-

ны. Разобщитель содержит корпус и герметизирую-

щий элемент цилиндрической формы, наружный диа-

метр герметизирующего элемента имеет величину, 

при которой он уплотняется в герметизируемой по-

лости с возможностью возвратно-поступательного 

движения. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

МЕХАНИКА, ОСВЕЩЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ, ОРУЖИЕ И 

БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

 

F 16 

 

(21) a2003 0045 

(22) 28.02.2003 

(51)
7
F 16K 17/22; F 16K 47/02

 
 

(71)(72) Набиев Расим Насиб оглы (AZ) 

(54) ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН. 
 

(57) Изобретение относится к устройствам гидросис-

темы летательных аппаратов и может использоваться 

в гидросистеме оборудований используемых в техни-

ке, промышленности  и быту для защиты гидроагрега-

тов от гидравлического удара. Задачей изобретения 

является, обеспечение  надежной  защиты необходи-

мого гидроагрегата или гидролинии от гидроударов, 
имеющих длительный импульс и пиков, в несколько 

раз превышающих рабочее давление, как в амортиза-

ционных стойках самолетов. Задача решается тем, что 

защитный клапан, состоящий из корпуса, размещен-

ного в его полости поршня, ограничительного кольца 

и пружины, согласно изобретению, поршень выпол-

нен двухступенчатым с большой и малой ступенями, 

E 21B – F 16K 
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где в ступени с большим диаметром выполнено дрос-

селирующий канал, связанный с полостью корпуса, в 

торце ступени с малым диаметром размещено уплот-

нительное кольцо, причем во внутренней поверхности 

корпуса клапана имеется отверстие, связанное с по-

лостью, а наружная поверхность с двух сторон выпол-

нена с резьбой. 

__________ 

 

F 41 

 

(21) a2003 0048 

(22) 06.03.2003 

(51)
7
F 41A 21/30

 
 

(71) Компания «ЙЕНИ-ТЕХ» (AZ)  
(72) Халилов Эльчин Нусрат оглы, Салманов Ва-

гиф Мусеиб оглы, Мамедов Эльчин Надир ог-

лы (AZ) 

(54) ГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к военной технике, а 

именно к глушителям стрелкового оружия. Задачей 

изобретения является повышение эффективности 

уменьшения звука выстрела, путем увеличения сброса 

давления внутри камеры. Глушитель для огнестрель-

ного оружия, содержащий расширительную камеру 

цилиндрической формы, с расположенными в ней за-

вихряющими перегородками и крышку с отверстиями, 

снабжен держателем, по обе стороны которого распо-

ложены разнонаправленные  шестилопастные воздуш-

ные винты, торцевой резьбовой перегородкой с зигза-

гообразными каналами для вывода газов, а также 

кольцом с отверстиями, расположенным на внешней 

стороне ствола, причем держатель делит расшири-

тельную камеру на камеры предварительного расши-

рения с большим диаметром и последующего расши-

рения с меньшим диаметром и имеет резьбовое соеди-

нение с кожухом ствола, а торцевая резьбовая перего-

родка закреплена к дульной части ствола в камере 

предварительного расширения, также кольцо с внут-

ренней стороны выполнено с отводным каналом и 

каждый шаг завихряющих перегородок расширитель-

ной камеры отделен сепаратором. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ G 
 

ФИЗИКА 
 

G 01 

 

(21) a2002 0140 

(22) 23.07.2002 

(51)
7
G 01G 7/02

 
 

(71)(72) Пашаев Ариф Мир-Джалал оглы, Эфенди-

ев Орхан Зияддин оглы, Шахматов Игорь Ев-

геньевич (AZ) 
(54) ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МАГ-

НИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ. 

(57) Изобретение относится к измерительной технике 

и может быть использовано в приборах для измерения 

расхода и плотности жидкостей и газов, влажности 

сыпучих материалов и газов, для взвешивания грузи-

ков очень малого веса. Устройство содержит тяговый 

узел, состоящий из вертикально установленного соле-

ноида и находящегося внутри него постоянного 

стержневого магнита. Соленоид установлен с наруж-

ной стороны измерительной камеры, а магнит внутри 

неѐ. Со стороны нижней части измерительной камеры 

вне неѐ установлен гальваномагнитный элемент, кото-

рый формирует электрический сигнал перемещения 

магнита вдоль оси соленоида. Сигнал с выхода гальва-

номагнитного элемента после усиления его блоком 

управления током соленоида формирует тяговую си-

лу, которая уравновешивает силу тяжести магнита и 

создаѐт состояние его левитации. Величина тока соле-

ноида пропорциональна весу левитирующего магнита 

и зависит также от величины внешних сил, действую-

щих на левитирующий магнит. Это позволяет исполь-

зовать устройство магнитной левитации в качестве 

перспективного измерительного средства для контро-

ля параметров веществ, материалов и изделий. 

__________ 

 

(21) a2003 0014 

(22) 23.01.2003 

(51)
7
G 01J 5/58; H 01L 21/66

 
 

(71) Научно-Исследовательский Институт Аэро-

космической Информатики Азербайджанского 

Национального Аэрокосмического Агентства 

(AZ)                            
(72) Скубилин Михаил Демянович (RU), Касимов 

Фуад Джалал оглы (AZ), Варзарев Юрий Ни-

колаевич (RU), Рагимов Мурад Рауф оглы 

(AZ) 

(54) ПИРОМЕТР. 
 

(57) Изобретение относится к информационно-изме-

рительной и вычислительной технике, а в частности к 

средствам бесконтактного измерение температуры 

нагретых тел, в т.ч. полупрводниковых пластин в тех-

нологических установках, изделий из металлов, кера-

мики и пластмасс при их термообработке, расплавов 

металлов в металлургии и т.д. Пирометр включает 

вход из вещества прозрачного в диапазоне используе-

мых длин волн теплового излучения, два фотоэлект-

рических датчика интенсивности излучения с селек-

цией на разных длинах волн, два аналого-цифровых 

преобразователя, элемент сравнения, три элемента 

или, элемент и пять групп элементен И, задатчик ко-

эффициента пропорциональности, два арифметичес-

ких блока и формирователь переднего фронта импуль-

сов. Пирометр обеспечивает измерение температуры 

поверхности нагретых тел в широком интервале тем-

ператур при варьируемых углах визирования и рас-

стояниях от источников излучений до приемников, 

повышение точности и надежности в работе, сокраще-

ние эксплуатационных затрат. 

__________ 

 

F 41A – G 01J 
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(21) a2003 0155 

(22) 10.07.2003 

(51)
7
G 01N 22/00

 
 

(71) Институт химических проблем Национальной 

Академии Наук Азербайджанской Республики 

(AZ) 

(72) Касимов Расим Мустафа оглы, Каджар Чингиз 

Овейс оглы, Касимов Эмин Расим оглы, Гаса-

нов Самир Рафик оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВА. 
 

(57) Изобретение предназначено для использования в 

научных исследованиях, в химической и нефтехими-

ческой промышленности для качественной и коли-

чественной идентификации полярных жидкостей по 

их характеристикам отражения микроволн. Задачей 

изобретения является полнота и достоверность полу-

чаемой информации о частотных характеристиках ве-

щества с учетом толщины его отражающего слоя, а 

также использование в процессе идентификации ве-

щества данных об избирательных значениях частоты 

излучения и толщины слоя вещества, соответствую-

щих выполнению условий полного поглощения излу-

чения в слое вещества. Сущностью изобретения явля-

ется то, что для однозначной и достоверной иденти-

фикации вещества по его характеристикам отражения, 

импульсное зондирование вещества проводится в ус-

ловиях изменяющейся толщины слоя, при этом для 

идентификации вещества используются получаемые в 

результате Фурье-преобразования отраженного сигна-

ла избирательные значения частоты и толщины слоя, 

соответствующие выполнению условий полного пог-

лощения излучения в слое вещества. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0103 

(22) 22.05.2003 

(51)
7
G 01V 1/00, 1/112 

 
 

(71) Алиев Фаган Гурбан оглы, Алиев Тельман 

Хуршуд оглы, Алиев Мардан Байрам оглы, 

Международная Экоэнергетическая Академия 

(AZ)  

(72) Алиев Фаган Гурбан оглы, Алиев Тельман 

Хуршуд оглы, Алиев Мардан Байрам оглы 

(AZ) 

(54) МИКРОСЕЙСМОМЕТР. 
 

(57) Изобретение относится к сейсмологии и может 

быть использовано для оперативного выяснения гео-

динамических и динамических характеристик окру-

жающих участков водо и нефтегазопроводов, строи-

тельных площадок, зон оползновения. Задачей изоб-

ретения является создание легковесного портативного 

прибора принимающего и оперативно передающего 

естественные сигналы в диапазоне низких частот     

(1-12, 1-200 Гц). Задача решена тем, что в микросейс-

мометре, содержащем последовательно соединенные 

сейсмоприемник, блок накопителя, содержащий уси-

литель и регулятор, регистратор, поключенный к бло-

ку накопителя и регистратору блок питания, согласно 

изобретению, в качестве чувствительного элемента 

сейсмоприемника использован пьезоэлектрический 

элемент. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0054 

(22) 25.03.2003 

(51)
7
G 01V 3/18, 3/20

 
 

(71) Научно-Исследовательский Институт «Азер-

геофизика», Промышленное Объединение Гео-

физики и Инженерной Геологии, Трест Азер-

нефтпромгеофизики, Керимов Керим Мамед-

хан оглы, Велиев Гумбат Омар оглы, Сулей-

манов Гахраман Сулейман оглы, Исмайлов 

Энвер Камиль оглы, Байрамова Назиля 

Орудж кызы, Гусейнова Дуньяханым Абдул 

Ага кызы, Кахраманова Адиля Мирза кызы, 

Гейдарова Хадиджа Исмаил кызы (AZ) 
(72) Керимов Керим Мамедхан оглы, Велиев Гум-

бат Омар оглы, Сулейманов Гахраман Сулей-

ман оглы, Исмайлов Энвер Камиль оглы, Бай-

рамова Назиля Орудж кызы, Гусейнова 

Дуньяханым Абдул Ага кызы, Кахраманова 

Адиля Мирза кызы, Гейдарова Хадиджа Исма-

ил кызы (AZ) 
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НА-

СЫЩЕНИЯ ПЛАСТОВ КОЛЛЕКТОРОВ. 
 

(57) Изобретение относится к геофизическому иссле-

дованию скважин, точнее, к определению характера 

насыщения пластов коллекторов путем изучения раз-

реза скважин методами электрического каротажа или 

его различными модификациями. Задачей изобрете-

ния является выявление нефтегазоносных пластов, 

оцененных как непродуктивные, в первичной интер-

претации материалов геофизических исследований 

скважин (ГИС), так как не были учтены влияния сейс-

мотектонических условий исследуемого района. Пос-

тавленная задача достигается тем, что в способе опре-

деления характера насыщения пластов-коллекторов, 

путем измерения удельных электрических сопротив-

лений промытой зоны (ρпз), зоны проникновения (pзп), 

неизмененной проникновением части пласта (рнп) и 

суждений о характере насыщения пластов, определя-

ют зону активного накопления сейсмотектонического 

напряжения по координатам эпицентра землетрясе-

ния, по его магнитуде и времени возникновения, при-

надлежность исследуемой скважины к этой зоне, за-

тем определяют коэффициент пористости в зоне про-

никновения (Кп.з.п.) и в неизмененной проникновени-

ем части пласта (Кп.н.п.) по удельному электрическому 

сопротивлению этих зон (рзп и рнп), далее по их боль-

шему значению судят о характере нефтегазоводонасы-

щения пластов.       

__________ 

 

 

 

 

 

G 01N – G 01V 
  



         Азербайджанская Республика 
Бюллетень №3  15.10.2004                    Заявки на изобретения                                                                

 

 61 

(21) a2003 0053 

(22) 12.03.2003  

(51)
7
G 01V 5/10

 
 

(71) Научно-Исследовательский Институт «Азер-

геофизика», Промышленное Объединение Гео-

физики и Инженерной Геологии, Рахманов Ра-

гиб Рамиз оглы, Багиров Микаил Казым ог-

лы, Гамидова Гюльнара Аскер кызы, Алеске-

ров Алескер Камиль оглы, Сулейманов Гахра-

ман Сулейман оглы (AZ) 

(72) Рахманов Рагиб Рамиз оглы, Багиров Микаил 

Казым оглы, Гамидова Гюльнара Аскер кы-

зы, Алескеров Алескер Камиль оглы, Сулей-

манов Гахраман Сулейман оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО 

НЕЙТРОННО-НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА 

В РАЗРЕЗАХ СО СЛАБОЙ МИНЕРАЛИЗА-

ЦИЕЙ ПЛАСТОВЫХ ВОД. 
 

(57) Изобретение относится к исследованиям, прове-

денным при контроле за разработкой нефтегазовых 

месторождений геофизическими методами, более 

конкретно с применением импульсного нейтронно-

нейтронного каротажа. Задачей изобретения является 

повышение эффективности импульсного нейтронно-

нейтронного каротажа (ИННК) путем искусственного 

повышения минерализации пластовых вод в присква-

жинной зоне перед проведением каротажных работ. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе 

проведения импульсного нейтронно-нейтронного ка-

ротажа, в разрезах со слабой минерализацией пласто-

вых вод, включающем регистрацию времени замедле-

ния тепловых нейтронов, перед проведением импульс-

ного нейтронно-нейтроного каротажа в прискважин-

ную зону пласта закачивают дополнительную воду со 

степенью минерализации не менее 50 г/л. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ H 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

H 01 

 

(21) a2003 0093 

(22) 08.05.2003 

(51)
7
H 01F 38/20 

 
 

(71)(72) Мамедов Фирудин Ибрагим оглы, Гусей-

нов Рамиз Агали оглы, Садыгов Эльшан Ва-

ляддин оглы (AZ) 

(54) ТРАНСФОРМАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
 

(57) Трансформатор постоянного тока, состоящий из 

токопроводящей шины, двух магнитных сердечников, 

намотанных на каждый магнитный сердечник рабочей 

обмотки и обмотки возбуждения, собранного из полу-

проводниковых диодов и питающего обмотку возбуж-

дения моста постоянного тока, нагрузочного сопро-

тивления и цепи сравнения, отличающийся тем, что 

токопроводящая шина выполнена из двух частей, свя-

занных между собой П-образным токопроводящим 

разветвлением, причем П-образное токопроводящее 

разветвление проведено через магнитный сердечник, 

изготовленный из конструкционной стали, а также в 

цепь введено дополнительное нагрузочное сопротив-

ление, где нагрузочные сопротивления подключены к 

рабочим обмоткам магнитных сердечников и к цепи 

сравнения. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0082 

(22) 23.04.2003 

(51)
7
 H 01L 31/ 00, 21/66; G 12B 21/00 

(71) Институт Физики Национальной Академии 

Наук Азербайджана (AZ) 
(72) Рзаев Салман Гадималы оглы, Захрабекова 

Заура Мовсум кызы (AZ) 
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФУЗИОННОЙ   

ДЛИНЫ И ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕОСНОВ-

НЫХ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА В ПОЛУПРОВОД-

НИКАХ. 
 

(57) Изобретение относится к области полупроводни-

ковой электроники и может быть использовано для 

измерения диффузионной длины и времени жизни   

неосновных носителей тока в полупроводниковых 

структурах. Задачей изобретения является упрощение 

процесса одновременного определения диффузионной 

длины и времени жизни не основных носителей тока в 

полупроводниках. Для решения данной задачи пред-

ложен способ измерения диффузионной длины и вре-

мени жизни не основных носителей тока в полупро-

водниках, включающий определение времени жизни 

носителей тока в полупроводниках, в котором, соглас-

но изобретению, сканируя поверхность планарных р-п 

переходов электронным лучом растрового электрон-

ного микроскопа в режиме наведенного тока, получа-

ют изображение слоя объемного заряда и в сочетании 

с вольт-фарадными измерениями определяют диффу-

зионную длину и время жизни не основных носителей 

тока. 
__________ 

 

H 05 

 

(21) a2003 0081 

(22) 23.04.2003 

(51)
7
H 05B 37/02

 
 

(71) Институт Физики Национальной Академии 

Наук Азербайджана (AZ) 
(72) Сафаров Нуру Араб оглы, Джафарова Эльми-

ра Асад кызы, Мадатов Рагим Салим оглы, 

Ахмедов Гурбан Музамеддин оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ. 
 

(57) Изобретение относится к области полупроводни-

ковой электроники, а именно к области автоматичес-

кого управления электрическими цепями. Задачей 

предлагаемого изобретения является увеличение 

G 01V – H 05B 
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чувствительности устройства. Задача решена тем, что 

в устройстве для автоматического управления элект-

рическими цепями, содержащем датчик освещеннос-

ти, усилитель постоянного тока, осветительную лам-

пу, согласно изобретению, в качестве датчика осве-

щенности использован полупроводниковый фотопре-

образователь на основе кремния. 

 

__________ 

 

 
 

 

H 05B – H 05B 
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a2003 0132 

 

a2003 0133 

 

a2003 0153 

a2003 0155 

a2003 0177 

B 63B 35/44 

E 21B 7/12 

A 23L 1/09 

H 01F 38/20 

A 61K 7/02 

A 61K 7/48 

G 01V 1/00 

G 01V 1/112 

A 47F 11/06 

H 05B 31/00 

H 05B 33/00 

C 07C 39/02-39/06 

A 61K 35/78 

C 07F 9/165 

C 10M 137/10 

C 08K 3/00 

C 08L 9/00 

C 25D 11/00 

C 25D 11/32 

B 29C 51/22 

G 01N 22/00 

A 61B 17/00 

a2003 0177 

a2003 0185 

a2003 0198 

a2003 0220 

 

 

 

a2003 0222 

 

 

a2003 0223 

 

 

a2003 0237 

a2004 0075 

 

 

a2004 0090 

 

 

A 61M 25/00 

E 21B 43/11 

E 21B 37/06 

C 30B 13/14 

C 30B 13/16 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

C 30B 15/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

C 30B 13/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

B 03C 5/00 

A 61K 33/38 

A 61K 47/12 

A 61P 31/10 

A 61K 33/30 

A 61K 47/12 

A 61P 17/02 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Индекс МПК      Номер          

(7редакция)       заявки         

Индекс МПК      Номер          

(7 редакция)       заявки         

Индекс МПК      Номер          

(7 редакция)       заявки         

Индекс МПК      Номер          

(7 редакция)       заявки         

A 01C 25/02 

A 01C 25/02 

A 23L 1/09 

A 47F 11/06 

A 61B 17/00 

A 61K 33/30 

A 61K 33/38 

A 61K 35/78 

A 61K 47/12 

A 61K 47/12 

A 61K 7/02 

A 61K 7/48 

A 61M 25/00 

A 61P 17/02 

A 61P 31/10 

B 01D 19/00 

B 03C 5/00 

B 29C 51/22 

B 63B 35/44 

C 03C 3/12 

C 03C 3/32 

C 05B 1/02 

a2000 0196 

a2002 0232 

a2003 0092 

a2003 0110 

a2003 0177 

a2004 0090 

a2004 0075 

a2003 0125 

a2004 0075 

a2004 0090 

a2003 0101 

a2003 0101 

a2003 0177 

a2004 0090 

a2004 0075 

99/001260 

a2003 0237 

a2003 0153 

a2003 0089 

a2003 0061 

a2003 0061 

a2003 0068 

   C 07C 39/02-39/06 

C 07C 43/10 

C 07C 67/00 

C 07C 67/10 

C 07C 215/08 

C 07C 321/06 

C 07C 321/06 

C 07C 323/02 

C 07C 323/02 

C 07F 9/165 

C 08F 222/06 

C 08G 59/42 

C 08K 3/00 

  C 08L 7/00-21/00 

C 08L 9/00 

C 10G 33/04 

C 10G 45/36 

C 10L 10/04 

C 10M 137/10 

C 23F 11/00 

C 23F 11/14 

C 25D 11/00 

a2003 0119 

a2002 0201 

a2000 0090 

a2000 0090 

a2002 0201 

a2003 0058 

a2003 0059 

a2003 0058 

a2003 0059 

a2003 0129 

a2003 0060 

a2003 0060 

a2003 0132 

 99/001558 

a2003 0132 

a2002 0201 

99/001252 

a2003 0059 

a2003 0129 

a2003 0058 

a2003 0058 

a2003 0133 

C 25D 11/32 

C 30B 13/00 

C 30B 13/14 

C 30B 13/14 

C 30B 13/16 

C 30B 13/16 

C 30B 15/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/06 

C 30B 29/06 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

C 30B 29/08 

C 30B 29/08 

C 30B 29/08 

E 21B 7/12 

E 21B 19/12 

E 21B 37/06 

E 21B 43/00 

E 21B 43/08 

E 21B 43/11 

E 21B 43/26 

a2003 0133 

a2003 0223 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0222 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0222 

a2003 0223 

a2003 0078 

a2003 0220 

a2003 0222 

a2003 0223 

a2003 0089 

a2002 0183 

a2003 0198 

98/001183 

a2002 0068 

a2003 0185 

a2003 0076 

F 16G 11/04 

F 16K 17/22 

F 16K 47/02 

F 41A 21/30 

G 01G 7/02 

G 01J 5/58 

G 01N 22/00 

G 01V 1/00 

G 01V 1/112 

G 01V 3/18 

G 01V 3/20 

G 01V 5/10 

G 12B 21/00 

H 01F 38/20 

H 01L 21/66 

H 01L 21/66 

H 01L 31/00 

H 05B 31/00 

H 05B 33/00 

H 05B 37/02 

a2002 0183 

a2003 0045 

a2003 0045 

a2003 0048 

a2002 0140 

a2003 0014 

a2003 0155 

a2003 0103 

a2003 0103 

a2003 0054 

a2003 0054 

a2003 0053 

a2003 0082 

a2003 0093 

a2003 0014 

a2003 0082 

a2003 0082 

a2003 0110 

a2003 0110 

a2003 0081 

 



ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
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(21) S2003 0023  
(22) 14.11.2003 

(51)
7
15-99 

(71)(72) Кулиев Маир Аббас оглы (AZ) 
(54) УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО       

СКЛЕИВАНИЯ «МАГ-1». 

 

(57) Установка автоматического склеивания (МАГ-1) 

характеризуется нижеследующими основными приз-

наками: 
 - условным делением корпуса на три части;                               
 - выполнением центральной части из кожуха в виде 

неправильного шестиугольника; 
 - наличием в верхней части установки воздушного 

поршня, имеющего два отверстия (нижнее и верхнее) 

для поступления воздуха, к которому прикреплены 

угольники с двух сторон;        
 - выполнением нижней части установки из двух па-

раллельных профилей, на одной из сторон которых 

закреплены складывающие металлические пластинки 

одинаковых размеров, в виде прямоугольников, а так-

же из крестообразных металлических полосок, соеди-

няющих профиль с центральной частью. 

 

 
_________ 
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УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК   

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ  
 

 

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
 

Номер 

заявки 

Индекс 

МКПО 

 

  S2003 0023 

 

  

15-99 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
 

Индекс 

МКПО 

Номер 

заявки 

 

15-99 

 

 

S2003 0023 
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РАЗДЕЛ А 

 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБ-

НОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
A 01 

 

(11) i2003 0242                                       (21) a2000 0025 

(51)
7
A 01B 15/08                                    (22) 17.02.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Кулиев Гасан Юсиф оглы, Кузнецов 

Юрий Акимович, Гусейнов Ибрагим Магомед 

оглы, Гусейнов Эльбрус Джалал оглы, Пашаев 

Вусал Али оглы, Мамедов Намиг Музаффар 

оглы, Исмаилов Сади Курбан оглы, Мамедов 

Габил Балакиши оглы, Бабаева Назиля Джа-

лил кызы, Кулиев Анар Гасан оглы (AZ) 

(54) 0ТВАЛЪНО-РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОРУДИЕ 

ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ С КОЛЕСНЫМИ 

ТЯГОВЫМИ СРЕДСТВАМИ. 

 

(57) 1. 0твалъно-рыхлительное орудие для агрегатиро-

вания с колесными тяговыми средствами, включаю-

щее поперечный брус с навеской, последовательно ус-

тановленные на плоской раме лемешно-отвальные 

корпуса с рыхлителями, отличающееся тем, что, ниж-

ние рабочие части рыхлителей отклонены в попереч-

ной плоскости в сторону бороздного обреза корпуса, 

при этом орудие снабжено рыхлительным рабочим 

органом, расположенным на поперечном брусе плуга 

впереди первого корпуса со смещением на ширину 

захвата лемешно-отвального корпуса бороздного об-

реза корпуса, причем нижняя часть рыхлительного ра-

бочего органа отклонена в противоположную сторону 

относительно нижней части рыхлителей, а за задним 

корпусом установлен образователъ полуборозды, сос-

тоящий из лемеха и отпахивающего крыла-отпашни-

ка, при этом вертикальная режущая кромка образова-

теля полуборозды расположена в одной плоскости с 

внутреннем обрезом правых колес тягового средства. 
    2. Орудие по п.1, отличающееся тем, что образова-

тель полуборозды выполнен регулируемым в попереч-

ном направлении для использования тягового сред-

ства с шинами различной ширины. 
    2. Орудие по п.1, отличающееся тем, что рыхли-

тельный рабочий орган, установленный впереди пе-

реднего корпуса имеет средство для поперечной регу-

лировки относительно этого корпуса. 

__________  

  

 

(11) i2004 0021                                      (21) a2001 0033  

(51)
7
A 01H 1/04                                    (22) 08.02.2001 

(43) 30.03.2001 

(71)(73) Азербайджанский Научно-Исследовательс-

кий Институт Защиты Растений (AZ) 

(72) Мамедова Сидига Рза кызы, Караев Низами 

Халил оглы, Бабаев Шахлар Махмуд оглы, 

Иманов Наримов Мамед оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СОР-

ТОВ ВИНОГРАДА ПРОТИВ МИЛДЬЮ. 

 

(57) Способ оценки устойчивости сортов винограда 

против милдью, включающий выращивание сажаемо-

го сорта, искусственно зараженное возбудителем, соз-

дание влажной среды для развития болезни и отбор 

сортов по уровню развития болезни, отличающееся 

тем, что сажаемые сорта, оцениваемые по устойчи-

вости к болезни изолируют полиэтиленовым покрыти-

ем. 

__________ 

 

(11) i2003 0212                                      (21) а2000 0127 

(51)
7
A 01J 5/00                                      (22) 04.05.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Азербайджанская Государственная Сельс-

кохозяйственная Академия им. С.Агамалиог-

лы (AZ) 

(72) Халилов Рамиз Талыб оглы, Балабеков Агшин 

Зейлим оглы, Мамедов Габиль Балакиши ог-

лы, Юсибов Фахраддин Мурад оглы (AZ) 
(54) ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ.  

 

(57) Доильный аппарат, содержащий доильные стака-

ны, сосковую трубку, подсосковую камеру, межстен-

ную камеру, пульсоколлектор, молочную камеру от-

личающейся тем что, снабжен устройством изменения 

режима доения, где управляющая камера пульсатора 

связана с камерой переменного вакуума устройства 

изменения режима доения, камера постоянного ваку-

ума пульсатора через промежуточную камеру связана 

с камерой постоянного вакуума и молочной камерой 

устройства изменения режима доения разделенными 

мембраной, к мембране прикреплен клапанный меха-

низм, управляющий камеру переменного вакуума уст-

ройства изменения режима доения. 

__________  

 

 

(11) i2003 0207                                      (21) a2001 0139  

(51)
7
A 01K 5/00                                     (22) 12.07.2001 

(43) 01.04.2003 

(71)(73) Hаучно-Исследовательский Институт «Аг-

ромеханика» (AZ) 

(72) Мамедов Агшин Гусамеддин оглы (AZ) 

(54) ПИТАТЕЛЬ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ.  

 

(57) Питатель-измельчитель, предназначенный для 

приготовления витаминизированной муки, содержа-

щий кормоприемный бункер, измельчающий аппарат, 

подающий конвейер, отличающийся тем, что подаю-

щий конвейер дополнительно содержит полуоткры-

тый кожух, снабженный рубашкой отработанного го-

рячего воздуха, который в свою очередь в нижней 

части связан с трубопроводом отработанного горячего 

воздуха, в верхней части с трубой для отвода отрабо-

танного горячего воздуха, а измельчающий аппарат 

расположен на дне кормоприемного бункера вблизи 

подающего конвейера параллельно его оси. 

__________  
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(11) i2003 0229                                      (21) a2001 0150 

(51)
7
A 23L 2/02                                     (22) 27.07.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Зейналов Алим Мурсал оглы, Тагиев 

Натиг Мургуз оглы, Тагиев Ельшан Мургуз 

оглы, Тагиев Рауф Мургуз оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ ХУРМЫ.  

 

(57) 1. Способ получения сока из хурмы, включающий 

мойку плодов, измельчение, введение в измельченную 

массу адсорбента, отделение сока, отличающийся тем, 

что измельчение плодов хурмы проводят путем пере-

мешивания до получения однородной густой массы, 

после чего в полученную массу в качестве адсорбента 

вводят плоды бузины черной, в количестве 0,1-0,15% 

от массы хурмы с последующим перемешиванием в 

течение не менее 2 часов. 
    2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что ис-

пользуют преимущественно спелые плоды хурмы. 
    3. Способ по любому из пунктов 1-2, отличающийся 

тем, что сок после отделения мякоти фильтруют.  

__________  

 

A 44 

 

(11) i2004 0014                                      (21) a2001 0180  

(51)
7
A 44B 19/00                                   (22) 22.10.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Исмиханов Айдын Халил оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ОБУВНЫХ ЗАГО-

ТОВОК.  

 

(57) Способ формования обувных заготовок, вклю-

чающий деформирование на затяжных машинах, от-

личающийся тем, что обувные заготовки перед дефор-

мированием подогревают на термоактиваторе до тем-

пературы 555° С. 

__________ 

 

A 61 

 

(11) i2004 0002                                      (21) a2000 0153 

(51)
7
A 61B 5/00                                     (22) 19.01.2004   

(43) 29.12.2001 

(71)(72)(73) Пашаев Ариф Мир-Джалал оглы, Ма-

медов Ариф Мамед оглы, Байрамов Азад Ага-

лар оглы, Султанов Валерий Зейнатдинович 

(AZ) 

(54) СПОСОБ КОРРЕКЦИИ УРОВНЯ ФУНК-

ЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРСОНА-

ЛА УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОЛЕТЕ ВОЗДУШ-

НОГО СУДНА. 

 

(57) Способ коррекции уровня функционального нап-

ряжения персонала управления при полете воздушно-

го судна включающий мобильную автоматическую 

систему профилактических процедур для снятия 

функционального напряжения в области затыльной 

части спины шейных позвонков и верхней части чере-

па, магнито-инфракрасно-лазерное воздействие, ауто-

треннинг, квантовую аэроионизацию антистрессовые 

коктейли, витамины, активные биологические пище-

вые добавки, отличающийся тем, что в реальных усло-

виях процесса полета, в соответствии с этапными и 

конечными результатами системных квантов деятель-

ности, в зависимости от уровня функциональной нап-

ряженности при совпадении или превышении опор-

ных пороговых значений оптимальной «психофизио-

логической цены» или степени напряженности того 

или иного этапа результативной деятельности индиви-

дуума заложенных в памяти, автоматизированную 

систему профилактических процедур устанавливают и 

крепят на спинке кресла оператора и оказывают воз-

действие на широкую область биологически активных 

точек для оперативного, своевременного снижения 

«психоэмоциональной цены» или напряженности опе-

ратора. 

__________  

 

 

(11) i2004 0003                                       (21) a2000 0152 

(51)
7
A 61B 5/00  

                                                       
(22) 07.06.2000 

(43) 29.12.2001 

(71)(72)(73) Пашаев Ариф Мир-Джалал оглы, Ма-

медов Ариф Мамед оглы, Байрамов Азад Ага-

лар оглы, Султанов Валерий Зейнатдинович 

(AZ) 

(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРСОНАЛА УП-

РАВЛЕНИЯ ПРИ ПОЛЕТЕ ВОЗДУШНОГО 

СУДНА.  

 

(57) Способ контроля уровня функционального сос-

тояния персонала управления при полете воздушного 

судна, включающий оценку функционального напря-

жения оператора путем автоматизированного контро-

ля профессионального и экспресс-анализа функцио-

нального уровня состояния пилотов и авиадиспетче-

ров, отличающийся тем, что психофизиологическую 

информацию снимают в процессе полета в комбина-

ции с этапными и конечными результатами систем-

ных «квантов» управления полетом, которая сравни-

вается с опорными, пороговыми значениями опти-

мальной психофизиологической цены результативной 

деятельности индивидуума, заложенных в банке его 

данных в компьютере по которым определяют инди-

видуальную степень функционального напряжения и 

психофизиологическую цену, затрачиваемую за каж-

дый этапный или конечный результат управления по-

летом в реальных условиях. 

__________  

 

 

(11) i2003 0231                                       (21) a2000 0032 

(51)
7
A 61B 17/00                                     (22) 22.02.2000 

(43) 01.10.2001  

(71)(73) Мустафаев Ариф Магеррам оглы, Юзба-

шева Эльнара Заид кызы (AZ) 

(54) ШОВ ПО А.МУСТАФАЕВУ-Э.ЮЗБАШЕВОЙ 

ПРИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ. 

A 23L – A 61B 
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(57) Шов при аутодермопластике, содержащий точки 

вкола и выкола, и узлы завязывающие их, отличаю-

щийся тем, что, содержит разношаговые стежки нало-

женные кетгутом и синтетической нитью, шаг кетгу-

того стежка в два раза меньше шага синтетического 

стежка, расстояние между кетгутовыми стежками рав-

но расстоянию между синтетическими стежками, а 

расстояние между кетгутовым и синтетическим стеж-

ком равно половине вышеуказанного расстояния, точ-

ки вкола - выкола кетгутого стежка находятся на рас-

стоянии от края раны в два раза большем, чем точки 

вкола - выкола синтетического стежка, причем края 

раны остаются свободными от шва, при затягивании 

стежков образуется два ряда, дно раны, на которую 

накладывается шов, выполнено сосочковым слоем 

дермы, а края расщепленной кожей. 

__________  

 

 

(11) i2004 0004                                       (21) a2001 0064 

(51)
7
A 61H 1/00                                      (22) 28.03.2001  

(43) 01.04.2003 

(71)(72)(73) Муртузаев Ильхам Муслюм оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВО-

НОЧНИКА. 

 

(57) Устройство для вытяжения позвоночника, содер-

жащее жесткое опорное ложе и крепление, поддержи-

вающее тело в наклонном положении, отличающееся 

тем, что опорное ложе выполнено в виде доски из дре-

весины, либо заменяющего его материала, а крепле-

ние состоит из мягкого жгута и фиксирующих его 

крючков, расположенных на обратной стороне доски. 

__________  

 

 

(11) i2003 0218                                       (21) а2002 0035  

(51)
7
A 61K 31/00, 31/36                         (22) 28.03.2002 

(43) 01.04.2003 

(71)(73) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Ибрагимова Вефа Халил кызы, Алиев Джаван-

шир Исмет оглы, Алиева Ирада Нураддин кы-

зы (AZ) 

(54) РАДИОПРОТЕКТОР. 

 

(57) Применение полиеновых антибиотиков, в част-

ности леворина или его производных: метилированно-

го леворина, Nа-соли леворина, изолеворидина сов-

местно с диметилсульфоксидом в качестве радиопро-

тектора. 

__________  

 

(11) i2003 0227                                      (21) a2001 0074 

(51)
7
A 61K 35/78                                   (22) 13.04.2001  

(43) 01.10.2001  

(71)(72)(73) Кулиев Алим Насреддин оглы, Зейна-

лов Турал Алим оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ РАСТИ-

ТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. 

 

(57) 1. Способ получения масла из растительного 

сырья, включающий сушку, измельчение, экстракцию 

и отгонку экстрагента, отличающийся тем, что перед 

сушкой сырье отделяют от сока, скорлупы или шелу-

хи, а экстракцию проводят сжиженным бутаном, при-

чем экстрагент отгоняют при температуре 1°С. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отог-

нанный газообразный бутан сжижают и повторно 

возвращают на экстракцию. 
        3. Способ по п.1, отличающийся тем, что масло 

получают из семян винограда. 

__________  

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

B 01 

 

(11) i2004 0022                                        (21) 99/001618  

(51)
7
B 01D 53/14                                     (22) 20.07.1999 

(43) 02.07.2001  

(71)(73) БАСФ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (ДЕ) 

(72) Гросманн Кристоф, Хэнцель Карл Хайнц, Ко-

ласса Дитер, Аспирон Норберт (ДЕ) 

(54) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ИЗ ГАЗОВ КИСЛЫХ 

ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ И АБСОРБЕНТ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОСОБЕ.  

 

(57) 1. Способ удаления  кислых газовых компонентов  

из группы, включающий CO2, H2S, COS, CS2 и 

меркаптаны, из газов, путем абсорбции неочищенного 

газа, богатого кислыми газовыми компонентами, аб-

сорбентом, представляющим собой смесь, содержа-

щую азотистый гетероцикл, спирт, воду и, возможно, 

алифатический аминоспирт с получением очищенного 

газа и абсорбента, загрязненного кислыми газовыми 

компонентами, отличающийся тем, что используют 

абсорбент, содержащий: 

        а) от 0,1 до 50 мас.% компонента А - одного или 

нескольким моно- или бициклических азотистых гете-

роциклов с числом циклических атомов от 5 до 14 и с 

одним или двумя атомами азота в цикле, которые не-

замещены и/или замещены однократно или много-

кратно у углерода гидроксилом, (C1-С3)-алкилом 

и/или (C1-С3)-гидроксиалкилом, за исключением пи-

ридиновых оснований и N-метилимидазола, 

        б) от 1 до 60 мас.% компонента Б - одноатомного 

и/или многоатомного спирта, 

        в) от 0 до 60 маc.% компонента В - алифатическо-

го аминоспирта, 

        г) до 98,9 маc.% компонента Г - воды, 

        д) до 35 мас.% компонента Д - К2СОз, причем 

сумма компонентов А,Б,В,Г и Д составляет 100 маc.% 

        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что абсор-

бент в качестве компонента А содержит пиперазин, 

который незамещен и/или однократно или многократ-

но замещен у углерода гидроксилом, (C1-С3)-алкилом 

и/или (C1-С3)-гидроксиалкилом. 

A 61H – B 01D 
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        3. Способ по пп.1 или 2, отличающийся тем, что 

абсорбент в качестве компонента А содержит незаме-

щенный пиперазин. 

        4. Способ по пп.1-3, отличающийся тем, что аб-

сорбент в качестве спирта содержит глицерин, 1,3-

пропандиол, неопентилгликоль или триметилолпро-

пан. 

        5. Способ по пп.1-4, отличающийся тем, что аб-

сорбент состоит из компонентов А, Б и Г. 

        6. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся 

тем, что абсорбент состоит из компонентов А, Б, В и 

Г. 

        7. Абсорбент для удаления из газов кислых газо-

вых компонентов, содержащий, по меньшей мере, 

один азотистый гетероцикл, спирт, воду и, возможно,  

алифатический аминоспирт, отличающийся тем, что  

он содержит: 

        а) от 0,1 до 50 маc.% компонента А - одного или 

нескольких моно- или бициклических азотистых гете-

роциклов с числом циклических атомов от 5 до 14 и с 

одним или двумя атомами азота в цикле, которые не-

замещены и/или замещены однократно или много-

кратно у углерода гидроксилом, (C1-С3)-алкилом 

и/или (C1-С3)-гидроксилом, за исключением пириди-

новых оснований и N-метилимидазола, 

        б) от 1 до 60 маc.% компонента Б - одноатомного 

и/или многоатомного спирта, 

        в) от 0 до 60 маc.% компонента В - алифатическо-

го аминоспирта, 

        г) до 98,9 маc.% компонента Г - воды, 

        д) до 35 мас.% компонента Д - К2СО3, причем 

сумма компонентов А,Б,В,Г и Д составляет 100 маc.% 

__________  

  

 

(11) i2003 0226                                      (21) a2001 0030 

(51)
7
BO1J 23/58; BO1D 53/94             (22) 07.02.2001  

(43) 28.02.2003  

(71)(73) Гасанзаде Галина Захид кызы, Ахмедова 

Севда Мусеиб кызы (AZ) 

(54) КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ 

ВЫБРОСОВ ОТ ОКСИДА УГЛЕРОДА, ОК-

СИДОВ АЗОТА И ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИ-

НЕНИЙ В ПРИСУТСТВИИ SО2.  

 

(57) Катализатор для очистки газовых выбросов от ок-

сида углерода, оксидов азота и органических соедине-

ний в присутствии SО2, содержащий в качестве актив-

ной массы платину, нанесенную на носитель, отли-

чающийся тем, что в качестве носителя он содержит 

TiO2, промотированный кальцием, при следующем со-

держании компонентов катализатора (мас.%): 

               Рt                                              0,005 - 1,0 

               Са                                             0,005 - 1,0  

              TiO2                                                                  остальное 

__________  

 

 

 

 

 

B 03 

 

(11) i2003 0236                                      (21) а2000 0147 

(51)
7
B 03C 7/02, 7/12                            (22) 30.05.2000 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Гасанов Джаир Нури оглы, Агаларов 

Тогрул Искендер оглы (AZ) 

(54) МАГНИТНО-ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕПАРАТОР. 

 

(57) Магнитно-электронный сепаратор, содержащий 

бункер, устройство для формирования потока падаю-

щих частиц, корпус, коронирующие и некоронирую-

щие электроды, каналы криволинейной формы для 

выхода воздушных потоков, сообщѐнные с компрес-

сором и приѐмники продуктов разделения, отличаю-

щиеся тем, что постоянный магниты изолированы 

изоляционным материалом от вала и расположены в 

шахматном порядке, в серединесеверных полюсов 

размещены коронирующиеся электроды в виде скобы 

– пластины. 

__________  

 

B 22 

 

(11) i2003 0215                                       (21) a2001 0095 

(51)
7
B 22F 9/00                                       (22) 14.05.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Гасанов Эльдар Ширин оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГО ПО-

РОШКА БЕЗ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 

УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.   

 

(57) 1. Способ получения железного порошка без сер-

нистых соединений из гранулированной прокатной 

окалины, включающий восстановление гранул желез-

ной окалины конвертированным природным газом, 

отличающийся тем, что природный газ перед подачей 

в конвертор подвергают трехкратной последователь-

ной абсорбции растворами первичных, вторичных и 

третичных аминоспиртов. 
        2. Способ по п.1., отличающийся тем, что амино-

спиртами являются моноэтаноламин, диэтаноламин, 

триэтаноламин. 
        3. Установка для получения железного порошка 

без сернистых соединений, содержащая конвертор, 

аппарат для восстановления железной окалины и газо-

рециркулирующую систему, отличающаяся тем, что 

дополнительно содержит три последовательно соеди-

ненных смесителя для абсорбентов, сатуратор, а вос-

становление железной окалины проводят в реакторе. 

__________  

 

B 23 

 

(11) i2003 0216                                        (21) 99/001633 

(51)
7
B 23K 35/28                                     (22) 02.12.1999 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Исмаилов Закир Ислам оглы, Бабанлы 

Мамед Баба оглы, Эйнуллаев Ариф Вагаб ог-

B 01J – B 23K 
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лы, Аллазов Махмуд Рустам оглы, Аббасова 

Рена Фридун кызы, Рустамова Фатима Идрис 

кызы, Садыгов Фуад Микаил оглы, Ильясов 

Теймур Мамед оглы (AZ) 

(54) СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ ПРИПОЙ. 

 

(57) Серебросодержащий припой, содержащий сереб-

ро, медь, цинк, кадмий, бор, отличается тем, что в сос-

тав припоя введены дополнительно никель, марганец, 

цирконий и соотношение ингредиентов составляет: 

(мас.%) 
Серебро                                                   30 ± 0,5 

Кадмий                                                     12 ±0,5 

Цинк                                                        29 ± 0,5 

Бор                                                  0,003 ± 0,002 

Никель                                                       3 ± 0,5 

Марганец                                                   2 ± 0,5 

Цирконий                                               0,8 ± 0,5 

Медь                                                    остальнoe 

__________  

 

(11) i2003 0219                                        (21) a2001 0112  

(51)
7
B 23P 6/00                                       (22) 04.06.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(73) Азербайджанский Технический Универси-

тет (AZ) 

(72) Абасов Вагиф Абас оглы, Вейсов Рамиз Акпер 

оглы, Баширов Расим Джавад оглы (AZ) 

(54) CПОСОБ НАПЕКАНИЯ ПОРОШКОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ВНУТРЕННЮЮ ПО-

ВЕРХНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

 

(57) 1. Cпособ напекания порошковых материалов на 

внутреннюю поверхность деталей, при котором осу-

ществляют вращение детали, засыпку порошка, ин-

дукционный нагрев, а также напекание и обкатывание 

поверхности, отличающийся тем, что обкатывание 

восстановленной поверхности производят после ин-

дукционного напекания порошкового слоя, при кото-

ром снимают индуктор и во внутреннюю полость де-

тали вводят обкатной ролик, скорость вращения, по-

дачу в продольном направлении и силу прижима кото-

рого устанавливают в зависимости от состава напекае-

мого порошкового материала, а обкатку поверхности 

завершают при температуре не менее 560°. 
        2. Устройство для осуществления способа по п.1, 

содержащее узел вращения с приводом, упругое за-

жимное приспособление и источник нагрева, отли-

чающееся тем, что оно дополнительно снабжено само-

центрируемым узлом подпорки с регулируемыми и 

вращающимися роликами, расположенными по ок-

ружности относительно друг друга под углом не более 

чем 120°, причем привод вращения и узел подпорки 

установлены жестко на основании на одном уровне 

так, что оси, проходящие через их центры, совпадают 

друг с другом с возможностью напекания покрытий 

деталей, а общее число упругих элементов зажимного 

приспособления в зависимости от диаметра составля-

ет не менее четырех. 

__________  

B 63 

 

(11) i2003 0211                                       (21) 99/001410 

(51)
7
B 63B 21/50                                    (22) 20.08.1998 

(31) 960698 

(32) 21.02.1996                                       (33) NO 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Ден Норске Статс Олжеселскап A.С. (NO) 

(72) Брейвик Коре, Смедал Арне, Сювертцен Коре 

(NO) 

(74) Мамедова Х.Н. (AZ) 

(54) СИСТЕМА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ 

СУДОВ В МОРЕ. 

 

(57) 1. Система для загрузки и разгрузки судов в море, 

в частности, для выполнения операций, связанных с 

добычей нефти и газа, в которой судно, предпочти-

тельно в носовой части, оборудовано средством пос-

тановки на мертвый якорь, в которой имеется якорное 

средство, выполненное в виде стационарного якорно-

го средства, предпочтительно в виде всасывающего 

якоря, гравитационного якоря или забиваемого якоря, 

расположенное на морском дне и снабженное пово-

ротным устройством для якорного троса, по меньшей 

мере, один якорный трос для соединения якорного 

средства со средством постановки на мертвый якорь, 

рукав, нижний конец которого соединен с поворот-

ным устройством, а верхний конец выполнен с воз-

можностью присоединения к соединительному блоку 

для текучей среды, установленному на указанном суд-

не и плавучее тело, прикрепленное к средней части 

якорного троса, отличающаяся тем, что плавучее тело 

приспособлено для того, чтобы в нормальном состоя-

нии быть погруженным в воду, якорный трос в ниж-

ней части выполнен в виде анапути, соединенной с 

поворотным устройством. 
        2. Система по п.1, отличающаяся тем, что пово-

ротное устройство имеет два консольных плеча, к на-

ружным концам которых прикреплены тросы указан-

ной анапути, предпочтительно с возможностью пово-

рота вокруг оси плеч. 
        3. Система по пп.1 или 2, отличающаяся тем, что 

рукав, предпочтительно в своей нижней части, снаб-

жен плавучими элементами. 
        4. Система по пп.1 или 2, отличающаяся тем, что 

рукав, предпочтительно в своей средней части, подве-

шен к указанному плавучему телу, прикрепленному к 

якорному тросу. 
        5. Система по любому из п.п.1-4, отличающаяся 

тем, что нижний конец рукава соединен с центром по-

воротного устройства и предпочтительно отходит от 

него посередине между тросами анапути. 
        6. Система по п.5, отличающаяся тем, что рукав 

практически при всех условиях стоянки на якоре от-

ходит от поворотного устройства под меньшим углом 

к горизонтали, чем нижняя часть якорного троса. 
        7. Система по любому из пп.1-6, отличающаяся 

тем, что рукав имеет такую длину и плавучесть, что 

может проходить под водой ниже якорного троса. 

        8. Якорь для установки на морском дне, в основ-

ном для стационарной постановки судов или других 

B 23P – B 63B 
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плавучих средств на мертвый якорь, их погрузки и 

разгрузки, в частности, в связи с добычей нефти и газа 

в море, предпочтительно закрепляемый на морском 

дне за счет всасывания, силы тяжести или посредст-

вом забивания, включающий поворотное устройство, 

отличающийся тем, что поворотное устройство снаб-

жено крепежными элементами, по меньшей мере, для 

одного якорного троса, идущего от судна, причем при 

нахождении якоря на морском дне, ось поворота пово-

ротного устройства расположена приблизительно вер-

тикально, а поворотное устройство содержит поворот-

ный элемент для рукава для текучей среды и сквозной 

канал для текучей среды, приспособленный для сое-

динения с установкой, расположенной на морском 

дне. 
    9. Якорь по п.8, отличающийся тем, что когда он 

находится в рабочем положении на морском дне, кре-

пежные элементы расположены на более низком уров-

не, чем поворотный элемент. 
    10. Якорь по пп.8 или 9, отличающийся тем, что 

нижняя часть якоря с одной стороны, и практически 

все другие части с другой стороны, в частности, пово-

ротное устройство, могут быть отделены друг от дру-

га с помощью разъемных соединительных элементов 

так, что другие части могут быть подняты на поверх-

ность для ремонта, обслуживания или замены. 
    11. Якорь по п.8, отличающийся тем, что он содер-

жит главный элемент, передающий силу, который 

имеет радиальный выступ, несущий указанные кре-

пежные элементы, и, по меньшей мере, один опорный 

ролик, соединенный с главным элементом, располо-

женный по существу ниже указанного выступа и спо-

собный кататься в направляющей в верхней части 

нижней части якоря. 
    12. Якорь по пп.8, 9 или 10, отличающийся тем, что 

он содержит основание в виде пластины или рамы, 

опирающееся на верхнюю часть нижней части якоря, 

предпочтительно, возможностью отделения от него, и 

снабженное несущим элементом для поворотного 

устройства, причем на основании установлен сое-

динитель для трубопровода, идущего от установки на 

морском дне. 
    13. Якорь по п.12, отличающийся тем, что указан-

ный соединитель выполнен с возможностью присое-

динения и отсоединения трубопровода. 
    14. Якорь по пп.12 или 13, отличающийся тем, что 

цилиндрический наружный корпус поворотного уст-

ройства установлен с возможностью поворота отно-

сительно нижней части якоря, соединительный эле-

мент установлен на этом наружном корпусе, а пята 

для указанного корпуса поворотного устройства вы-

полнена с возможностью передачи изгибающих сил, 

обусловленных присоединенным рукавом для текучей 

среды и, возможно, якорным тросом, на собственно 

якорь через указанные несущий элемент и основание. 
    15. Якорь по любому из пп.8-14, отличающийся 

тем, что он содержит вилку, имеющую две лапки, на-

ружные концы которых соединены с возможностью 

поворота с указанными крепежными элементами, рас-

положенными с обеих сторон поворотного устройст-

ва, причем противоположные концы лапок приспособ-

лены для соединения с якорным тросом. 

__________ 

 

РАЗДЕЛ С 

 

ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

C 01 

 

(11) i2003 0238                                        (21) a2001 0165  

(51)
7
C 01F 7/06                                       (22) 19.09.2001 

(31) 2000127577 

(32) 02.11.2000                                        (33) RU 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Акционерное общество открытого типа 

"Всероссийский Алюминиево-Магниевый Ин-

ститут" (АО ВАМИ) (RU) 

(72) Насыров Гакиф Закирович (RU) 

(54) УСТАНОВКА И СПОСОБ ДЛЯ ПЕРКОЛЯ-

ЦИОННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ АЛЮМИ-

НИЙСОДЕРЖАЩИХ СПЕКОВ.  

 

(57) 1. Установка для перколяционного выщелачива-

ния дробленого материала, включающая монтажную 

раму, конвейер с укрепленными на нем перколятора-

ми со сливной трубой, выходное отверстие которой 

поднято выше уровня днища перколятора и питатель 

для непрерывной загрузки, отличающаяся тем, что 

каждый перколятор дополнительно оснащен сливной 

трубой, врезанной в его днище, при этом сливное от-

верстие трубы расположено ниже уровня днища пер-

колятора. 
    2. Способ выщелачивания дробленого материала в 

перколяторах по противоточной схеме, включающий 

обработку исходного материала растворами в нес-

кольких зонах конвейерной перколяционной установ-

ки, с подачей промежуточных растворов из после-

дующих зон в предыдущие зоны и промывку шлама в 

перколяторах последней зоны водой, отличающийся 

тем, что из каждого перколятора через трубу со слив-

ным отверстием ниже его днища отбирают 50-80% 
раствора, остальное количество раствора отбирают че-

рез трубу со сливным отверстием, расположенным 

выше днища, при этом растворы, сливаемые с перко-

ляторов и направляемые в предыдущие зоны, подают 

во все перколяторы предыдущих зон, кроме перколя-

торов, переходящих в последующие зоны. 
    3. Способ выщелачивания дробленого материала по 

п.2, отличающийся тем, что подачу воды на промывку 

шлама в перколяторах последней зоны заканчивают 

перед двумя последними перколяторами этой зоны. 

__________  

 

 

(11) i2003 0210                                       (21) a2001 0003 

(51)
7
C 01F 7/38; C 05D 1/00                 (22) 08.01.2001  

(43) 30.10.2002 

(71)(72)(73) Тагиев Эльдар Исмаил оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ АЛУНИТА. 

 

C 01F – C 01F 
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(57) 1. Способ переработки алунита путем двукратно-

го выщелачивания с выделением серного ангидрида 

на первой стадии выщелачивания и глинозема на вто-

рой стадии выщелачивания, отличающийся тем, что 

первую стадию выщелачивания сырого алунита ведут 

раствором смеси карбоната и гидрата калия.        
    2. Способ по п.1, отличащийся тем, что раствор 

смеси карбоната и гидрата калия для первой стадии 

выщелачивания алунита, получают спеканием суль-

фата калия, кокса с избытком известняка. 

__________  

 

 

C 03 

 

(11) i2004 0001                                      (21) а2001 0132 

(51)
7
C 03C 3/04; C 03B 1/00 - 3/00     (22) 04.07.2001  

(43) 28.02.2003  

(71)(72(73) Мамедов Эльхан Кара оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 

СВИНЦОВО-СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ И 

СТЕКЛО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИА-

ЛОВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ. 

 

(57) Способ получения декоративных свинцово-сили-

катных стекол и стекло-кристаллических материалов, 

включающий помол, смешивание и варку шихты, сос-

тавленной из SiО2 и свинцовых соединений, отличаю-

щийся тем, что в качестве свинцовых соединений ис-

пользуют свинцовые соединения активной массы по-

ложительных и/или отрицательных электродов свин-

цовых аккумуляторных батарей, бывших в употребле-

нии и непригодных для дальнейшего применениями в 

качестве SiО2 стеклобой с добавлением красящих ве-

ществ, а образовавшиеся в процессе варки шихты заг-

рязнения, инородные включения устраняют путем 

очистки при получении декоративного материала. 

__________  

 

 

(11) i2003 0203                                        (21) 98/001009 

(51)
7
C 03C 4/10; H 04B 11/00                (22) 11.11.1997 

(43) 30.03.2000 

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

(72) Гаджиева Севиндж Рафик кызы, Алиев Озбек 

Мисирхан оглы (AZ) 

(54) АКУСТООПТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.  

 

(57) Акустооптический материал на основе АS2S3, от-

личающийся тем, что дополнительно содержит дисе-

ленид германия GеSе2 при следующем соотношении 

компонентов в мол.%: 
          АS2S3             90-99 
          GеSе2             1,0-10 

__________  

 

 

 

 

C 07 

 

(11) i2003 0204                                       (21) a2001 0128 

(51)
7
C 07C 31/10, 53/122

                                   
(22) 21.06.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Институт Теоретических Проблем Хими-

ческой Технологии имени М.Ф.Нагиева Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алиев Агададаш Махмуд оглы, Тагиев Дилгам 

Бябир оглы, Фатуллаева Севда Сурхай кызы, 

Кулиев Адиль Расул оглы, Меджидова Солмаз 

Мамед-Таги, Шахтахтинский Тогрул Неймат 

оглы, Али-заде Гюльмира Ахмед кызы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПИОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ. 

 

(57) Способ получения пропионовой кислоты одно-

стадийным окислением н-пропилового спирта кисло-

родом при нагревании и в присутствии катализатора 

отличающийся тем, что в качестве катализатора ис-

пользуют синтетические цеолиты NaА и СаА, моди-

фицированные катионами меди и палладия в коли-

чествах 3,0-5,0% и 0,1-1,0% от массы цеолита, соот-

ветственно, а процесс проводят при мольном соотно-

шении реагентов и газа-разбавителя С3Н7ОН:О2:N2= 

1,0:(1,04,0):(3,29,3), температуре 140-245°С и вре-

мени контакта реакционной смеси 1,20-3,99 с. 

__________  

 

 

(11) i2003 0222                                      (21) a2002 0038  

(51)
7
C 07C 49/08; C 07B 35/04            (22) 01.04.2002 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Азербайджанская Государственная Нефтя-

ная Академия (AZ) 

(72) Аджамов Кейкавус Юсиф оглы, Алигулиев Ра-

миз Мамед оглы, Агамалиева Фарида Мухтар 

кызы, Гусейнов Фаик Омар оглы, Поладов 

Фируз Муслим оглы, Аббасов Ариф Имран ог-

лы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЦЕТОНА. 

 

(57) 1. Способ получения ацетона парофазным дегид-

рированием изопропилового спирта при атмосферном 

давлении, на твердом катализаторе, отличающийся 

тем, что процесс осуществляют при температуре 175-

225°С на никель-хромовом катализаторе, состава: Ni - 

50÷60%, Сr2О3 - 40÷50%. 
    2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс 

осуществляют при времени контакта 0,5-2 с. 

__________  

 

 

(11) i2003 0202                                         (21) 99/001598 

(51)
7
C 07C 143/34;                                  (22) 24.06.1999 

        C 23F 11/16, 11/14                            

(43) 30.03.2001  

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

C 03C – C 07C 
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(72) Агаева Зенфира Рза кыэы, Садыхов Кямиль 

Исмаил оглы, Агаев Амирчобан Насир оглы, 

Зейналов Сабир Дадаш оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРА КОР-

РОЗИИ СТАЛИ. 

 

(57) Способ получения ингибитора коррозии стали 

нейтрализацией шламом в растворения фурфурольно-

го экстракта кислого гудрона-отхода от сульфирова-

ния масла М-11 отличающийся тем, что нейтрализа-

цию кислого гудрона проводят шламом-отходом от 

центрифугирования алкилфенольной присадки ИХП-

101. 

__________  

 

 

(11) i2004 0009                                       (21) a2000 0168  

(51)
7
C 07C 309/31; C 23F 11/16           (22) 12.07.2000  

(43) 28.06.2002 

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

(72) Агаева Зенфира Рза кызы, Ахмедов Мубариз 

Меджид оглы, Зейналов Сабир Дадаш оглы, 

Садыхов Халил Исмаил оглы, Агаев Амирчо-

бан Насир оглы, Мурадова Фарида Мустафа 

кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРА КОР-

РОЗИИ СТАЛИ. 

 

(57) Способ получения ингибитора коррозии стали пу-

тем нейтрализации сульфокислоты основанием, отли-

чающийся тем, что нейтрализации гидратом окиси 

кальция подвергают продукт совместного сульфиро-

вания масла М-6 и алкилфенола, взятых в соотноше-

нии 1:1 в растворе нонана при температуре 70-80°С. 

__________  

 

 

(11) i2003 0240                                       (21) a2000 0094 

(51)
7
C 07D 275/06                                 (22) 20.04.2000 

(43) 01.10.2001  

(71)(73) Институт полимерных материалов Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Тагиев Бабир Аби оглы, Асланов Тельман 

Агакерим оглы, Алиева Алмаз Солтанмагомед 

кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ САХАРИНМОНО-

КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ. 

 

(57) Способ получения сахаринмонокарбоновых кис-

лот общей формулы 

 

 
 

отличающиеся тем, что моносульфамид м- или п-кси-

лола формулы 

 

 

  
 

подвергают взаимодействию с 3-4 молярным избыт-

ком дихромата щелочного металла при тeмпeрaтурe 

53-54°С в среде 86-96%-ной серной кислоты в течение 

1,5-2 час. 

__________  

 

 

(11) i2003 0221                                       (21) а2000 0227 

(51)
7
C 07D 331/04; C 07C 335/04

              
(22) 21.12.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Институт Химии Присадок Азербайджанс-

кой Республики (AZ) 

(72) Фарзалиев Вагиф Меджид оглы, Аллахвердиев 

Мирза Алекпер оглы, Магеррамов Абель Ма-

медали оглы, Джавадова Лейла Агаджавад кы-

зы, Ширинова Наджиба Ахмед кызы, Рзаева 

Ирада Али кызы (AZ) 
(54) 1-(3-ТИЭТАНИЛ)-3-БЕНЗИЛТИОКАРБАМИД 

В КАЧЕСТВЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЯ НЕФТЕ-

ПРОДУКТОВ. 

  

(57) 1-(3-тиэтанил)-3-бензилтиокарбамид формулы 

 
 в качестве антиокислителя нефтепродуктов. 

__________ 

 

C 12 

 

(11) i2003 0225                                      (21) a2001 0196 

(51)
7
C 12G 1/02                                     (22) 23.11.2001 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Бакинский завод шампанских вин (AZ) 

(72) Кенгерли Эльшад Кямиль оглы, Сафаров Са-

мед Абылы оглы, Халилов Рамиз Ибрагим Ха-

лил оглы, Джафарова Хилал Наби кызы, Има-

ниев Орудж Багы оглы, Гусейнов Эльман Гей-

дар оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДНО-

ГО ПОЛУСЛАДКОГО РОЗОВОГО ВИНА 

«ИПЕК ЙОЛУ».  

 

(57) Способ производства виноградного полусладкого 

розового вина, предусматривающий купажирование 

виноградных виноматериалов и мистеля, фильтрацию 

розливостойкого купажа и розлив в бутылки, отли-

чающийся тем, что при купажировании используют 

мистель из белых и розовых мускатных сортов виног-

рада и готовое вино подвергают дополнительной теп-

ловой выдержке в течение 7 суток при температуре  

+60°С. 
__________  

 

 

 

C 07C – C 12G 
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(11) i2003 0228                                       (21) а2001 0051 

(51)
7
С 12P 7/06                                       (22) 02.03.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Кулиев Алим Насреддин оглы, Абдул-

лаев Насреддин Джамшид оглы, Зейналова Ля-

ман Алим кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА. 

 

(57) Способ производства этилового спирта из плодов, 

предусматривающий измельчение плодов, гидролиз, 

гомогенизацию массы и сбраживание отличающийся 

тем, что в качестве плодов используют спелые плоды 

хурмы, гидролиз проводят введением в измельченную 

массу бузины, а сбраживанию подвергают сок хурмы, 

полученный из гомогенизированной массы отделени-

ем сока от жома, причем для брожения в сок вводят 

виноградный жом. 

__________  

 

C 22 

 

(11) i2003 0213                                      (21) a2000 0062  

(51)
7
C 22B 23/04                                   (22) 28.03.2000 

(43) 28.06.2002 

(71)(73) Институт Нефтехимических Процессов 

имени академика Ю.Г.Мамедалиева Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджана (AZ) 
(72) Теймуров Эльхан Фаррух оглы, Мамедов Ма-

заир Мамед оглы, Бабаев Вели Аббас оглы, Ах-

медов Мубариз Меджид оглы, Ахундова Зем-

фира Абдурахман кызы (AZ) 
(54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОБАЛЬТА. 

 

(57) Способ извлечения кобальта из водных растворов 

экстракцией органическим растворителем с после-

дующей реэкстракцией, отличающийся тем, что экст-

ракцию ведут 410
-3

÷810
-3

М раствором 2-окси-5-трет-

бутилтиофенола в бензоле в присутствии 0,036÷ 

0,504М амилового спирта при комнатной температуре 

в течении 45÷120сек., а реэкстракцию осуществляют 

12,5%-ным раствором хлорида аммония.  

__________  

 

 

(11) i2003 0232                                      (21) а2001 0086  

(51)
7
С 22С 27/06                                  (22) 30.04.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(73) Азербайджанский Технический Универси-

тет (AZ) 
(72) Гусейнов Алекпер Гюльахмед оглы (AZ) 

(54) СОСТАВ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО ХРОМИ-

РОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
 

(57) Состав для диффузионного хромирования сталь-

ных изделий, включающий буру, порошок хрома, от-

личающийся тем, что он дополнительно содержит по-

рошок алюминия, оксид хрома, хлористый аммоний и 

гидрид кальция при следующем соотношении компо-

нентов, масс.%: 

 

         порошок алюминия                            10-15 
         оксид хрома                                           30-35 
         хлористый аммоний                                 2-5 
         гидрид кальция                                      10-15 
         бура                                                             3-5 
         порошок хрома                                       25-45 

__________  

 

  

(11) i2003 0234                                       (21) a2001 0100 

(51)
7
C 22C 27/06                                    (22) 17.05.2001  

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Азербайджанский Технический Универси-

тет (AZ) 
(72) Гусейнов Алекпер Гюльахмед оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ХРОМИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В ВАКУУМЕ.  

 

(57) Способ хромирования стальных изделий в ваку-

уме, включающий укладку детали на сепаратор и ус-

тановку его в контейнер, засыпку контейнера порош-

ком хрома и упаковку крышкой, размещение контей-

нера в вакуумной печи, создание вакуума, вывод печи 

на заданный температурный режим и выдержку кон-

тейнера необходимое время, отличающийся тем, что 

дополнительно в контейнер засыпают активизатор в 

виде 5%-ного хлористого аммония и 5%-ного оксида 

aлюминия и закрывают крышкой, имеющей отверстия 

диаметром 5-10мм, затем высасывают воздух из него 

и создают рабочий вакуум, одновременно в печи и в 

пространстве контейнера, в пределах (1,3-1,6)х10
-3

Па, 

рабочую температуру в печи устанавливают в преде-

лах 950-1100°С, и выдерживают в течение 4-5 часов. 

__________  

 

C 23 

 

(11) i2004 0011                                      (21) a2001 0083  

(51)
7
C 23C 22/00; C 09D 5/00             (22) 27.04.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Институт Нефтехимических Процессов 

имени академика Ю.Г.Мамедалиева Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджана (AZ); 

Бакметрополитен (AZ) 

(72) Кязимов Айдын Мамедали оглы, Селимханова 

Дильшад Гасан кызы, Мамедьярова Изида Фу-

ад кызы, Мурадов Эльбрус Энвер оглы, Оруд-

жев Фейзулла Талыб оглы, Расулов Ариф 

Юнис оглы, Таги-заде Фуад Чингиз оглы (AZ) 

(54) ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТИЛИРОВАННЫХ 

НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ 

ГРУНТОВКИ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВ-

ЧИНЫ. 

 

(57) Применение дистилированных нафтеновых кис-

лот в качестве грунтовки-преобразователя ржавчины. 

__________  

 

 

 

 

C 12P – C 23C 
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РАЗДЕЛ Е 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

Е 02 

 

(11) i2003 0223                                       (21) a2001 0098 

(51)
7
E 02B 5/02                                       (22) 15.05.2001  

(43) 01.04.2003  

(71)(72)(73) Гаджиев Тельман Мухтар оглы (AZ) 

(54) ОРОСИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ И СПОСОБ ЕГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

(57) 1. Оросительный канал, содержащий русло, дам-

бы и эксплуатационную дорогу, отличающийся тем, 

что русло состоит из двух ярусов, отделенных берма-

ми на которых внутри канала расположена колейная 

дорога. 
        2. Способ строительства канала по п.1, включаю-

щий технологические процессы по удалению расти-

тельного слоя, строительству подушки, дамбы и анти-

фильтрационной одежды из сухой глины, отличаю-

щийся тем, что верхний ярус строят землеройными 

машинами, а нижний формируют после высыхания 

глинистой эмульсии, залитой в русло верхнего яруса, 

ударной нагрузкой направленного действия штампом, 

имеющим конфигурацию сечения канала. 

__________  

 

 

(11) i2004 0017                                      (21) а2000 0044  

(51)
7
E 02B 15/04                                    (22) 09.03.2000 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Алиев Расим Наджаф оглы, Алиев Кя-

нан Расим оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ СБОРА НЕФТИ И НЕФТЕПРО-

ДУКТОВ С ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ И ВО-

ДОЕМОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ.  

 

(57) 1. Способ сбора нефти и нефтепродуктов с по-

верхности почвы и водоемов, включающий забор во-

донефтяной смеси приемным элементом, подачу сме-

си через эжектор в накопительную емкость и отделе-

ние в накопительной емкости нефти и нефтепродук-

тов от воды, отличающийся тем, что подачу смеси че-

рез эжектор в накопительную емкость осуществляют 

за счет давления воздуха или природного, попутно-

нефтяного газа, а забор смеси регулируют путем изме-

нения величины давления воздуха или газа в эжекто-

ре, которую создают в пределах 0,05-0,4 МПа.    
        2. Устройство для сбора нефти и нефтепродуктов 

в поверхности почвы и водоѐмов, включающее нако-

пительную емкость, эжектор, соединенный с прием-

ным элементом и накопительной емкостью, отличаю-

щееся тем, что оно снабжено компрессором для пода-

чи воздуха, приемный элемент выполнен в виде полой 

конусообразной емкости, сообщающейся с полостью 

эжектора, а эжектор выполнен в виде патрубка с от-

верстиями разных диаметров на обоих концах, причем 

диаметр отверстия для выпуска водонефтяной смеси в 

4 раза больше диаметра отверстия подачи воздуха. 

__________  

 

 

(11) i2004 0018                                       (21) а2000 0109 

(51)
7
E 02B 15/04                                    (22) 27.04.2000 

(43) 02.07.2001 

(71)(72)(73) Алиев Расим Наджаф оглы, Алиев Кя-

нан Расим оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ СБОРА НЕФТИ ИЗ ДЕЙСТВУЮ-

ЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРИФОНОВ И УСТ-

РОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.  

 

(57) 1. Способ сбора нефти из действующих естест-

венных грифонов, включающий забор водонефтяной 

смеси приемным элементом, подачи смеси в емкость 

для сбора нефти и отделение ее от воды отличающей-

ся тем, что предварительно производится сбор естест-

венно выходящей из действующего грифона на по-

верхность нефти в воронку, а забор накопившейся во-

донефтяной смеси осуществляется выталкиванием из 

обсадной трубы под давлением подаваемого воздуха 

или газа. 
        2. Устройство для сбора нефти из действующих 

естественных грифонов, включающее емкость для 

сбора нефти, компрессор и воронку, отличающееся 

тем, что воронка верхней узкой частью соединена с 

обсадной трубой, а к нижней широкой части прикреп-

лены балласты. 

__________  

 

(11) i2003 0224                                       (21) a2001 0194  

(51)
7
E 02D 7/02, 7/08                             (22) 22.11.2001 

(43) 01.04.2003  

(71)(72)(73) Гаджиев Тельман Мухтар оглы, Оджа-

гов Габиб Осман оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ И МОЛОТ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ 

СВАИ В ГРУНТ.  

 

(57) 1. Способ погружения сваи в грунт, ударом пор-

шень-молота на свае, перемещающегося внутри ци-

линдра давления газа, образующегося при взрыве 

энергоносителя во взрывной камере, отличающийся 

тем, что в качестве энергоносителя используют патро-

нированное взрывчатое вещество. 
        2. Молот для погружения сваи в грунт, состоя-

щий из цилиндра, поршень-молота и регулятора дав-

ления газа, отличающийся тем, что в цилиндрическом 

корпусе предусмотрен канал для регулированного по-

дающим и пропускным клапанами сбора и передачи 

патронов в взрывную камеру. 
        3. Молот для погружения сваи в грунт по п.2, от-

личающийся тем, что регулятор давления газа распо-

ложен на газо-транспортирующей трубе, находящейся 

на наружной части корпуса цилиндра.  

        4. Молот для погружения сваи в грунт по п.2, от-

личающийся тем, что для регулирования давления 

воздуха над поршнем, в верхней части цилиндра пре-

дусмотрен двойной клапан. 

__________  

E 02B – E 02D 
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(11) i2003 0217                                      (21) a2001 0145 

(51)
7
E 02D 27/34                                   (22) 19.07.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Азербайджанский научно-исследовательс-

кий институт строительства и архитектуры 

(AZ) 
(72) Рзаев Ровшан Агарза оглы, Оруджев Фикрет 

Мустафа оглы, Гусейнов Рагиф Мамед оглы 

(AZ) 

(54) ФУНДАМЕНТ СЕЙСМОСТОЙКОГО СОО-

РУЖЕНИЯ. 

 

(57) Фундамент сейсмостойкого сооружения, вклю-

чающий верхнюю и нижнюю опорные части в кото-

рых образованы стаканы и размещенный между ними 

промежуточный элемент, отличающийся тем, что ста-

каны выполнены с плоскими днищами в которых раз-

мещаются промежуточные подвижные элементы без-

различного положения равновесия, а между опорными 

частями фундамента устроен изоляционный слой из 

мало прочного при сдвиге материала, которым запол-

нены и полости стаканов. 

__________ 

 

(11) i2003 0233                                       (21) a2001 0197 

(51)
7
E 02D 31/02-31/04                          (22) 23.11.2001  

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Азербайджанская Государственная Нефтя-

ная Академия (AZ) 

(72) Мирзоев Рамиз Шамшад оглы, Аджамов Кей-

кавус Юсиф оглы (AZ) 
(54) ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. 

 

(57) Гидроизоляционный материал на основе битума, 

содержащий пластификатор и наполнитель, отличаю-

щийся тем, что содержит в качестве пластификатора 

полиэтилен и полипропилена (атактический), а в ка-

честве наполнителя бентонит при следующем содер-

жании компонентов, мас.%: 
Битум                                          75,0-82,5 
Полиэтилен                                       0,5-1 
Полипропилен (атактик)                    2-4 
Бентонит                                  остальное 

__________ 

 

E 21 

 

(11) i2003 0230                                       (21) a2001 0164 

(51)
7
E 21B 21/06; F 17D 1/08

          
         (22) 17.09.2001 

(43) 01.04.2003 

(71)(72)(73) Бабаев Сабир Габиб оглы, Зейналов Ра-

миз Мазагим оглы (AZ) 

(54) ШАРНИРНОЕ КОЛЕНО.  

 

(57) Шарнирное колено, включающее колена, шарики, 

накидную гайку, конус, гнездо конуса, втулку, манже-

ты, отличающийся тем, что на беговой дорожке шари-

ков установлены полукольцевые секторы, при этом 

верхний сектор имеет отверстие, диаметром превы-

шающее диаметр шарика. 

__________ 

(11) i2003 0208                                      (21) a2000 0194  

(51)
7
E 21B 43/14, 43/17,                        (22) 26.09.2000 

        E 21B 43/18, 43/20                     

(43) 30.10.2002  

(71)(73) Азербайджанский государственный науч-

но-исследовательский и проектный институт 

нефтяной промышленности и нефте-газодобы-

вающее управление имени Г.З.Тагиева (AZ) 
(72) Хасаев Ариф Муртуз Али оглы, Алиев Елчу 

Мисир оглы, Ширинов Ширин Гасан оглы, 

Ахмедов Сабуи Фатулла оглы, Гулиев Боюк 

Ага Байрам оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТО-

ВЫХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.  

 

(57) Способ разработки многопластовых месторожде-

ний путем приобщения нефтяных горизонтов в добы-

вающих скважинах с одновременным воздействием на 

залежь отличающийся тем, что воздействие осуществ-

ляют дифференцированно ко каждому горизонту. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0010                                        (21) 99/001408 

(51)
7
E 21B 43/22                                     (22) 07.06.1999  

(43) 29.12.2001  

(71)(72)(73) Мусаев Рамиз Муса оглы, Аскеров Кя-

малетдин Асад оглы, Рзаев Юсиф Рза оглы, 

Бабазаде Фикрет Алекпер оглы, Велиев Назим 

Аслан оглы (AZ) 

(54) ИНГИБИТОР ДЛЯ ГИДРАТОВ ПРИРОД-

НЫХ И ПОПУТНЫХ ГАЗОВ.  

 

(57) Ингибитор для гидратов природных и попутных 

газов, включающий минерализованные воды, спирты 

и поверхностно-активные вещества, отличающийся 

тем, что в качестве спирта содержит изопропиловый 

спирт при соотношении компонентов, вес.% 
Минерализованные воды                   30-75 
Изопропиловый спирт                  24,9-69,5 
Поверхностно-активные         

 вещества                                         0,01-0,5 
__________ 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

МЕХАНИКА, ОСВЕЩЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ, ОРУЖИЕ И 

БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

 

F 16 

 

(11) i2004 0013                                         (21) 99/001293 

(51)
7
F 16D 65/80                                      (22) 26.02.1998 

(43) 30.12.1999 

(71)(73) Азербайджанская Государственная Нефтя-

ная Академия  

(72) Джанахмедов Ахад Ханахмед оглы, Джафаров 

Камиль Абиль-Касум оглы (AZ) 

(54) ТОРМОЗ БУРОВОЙ ЛЕБЕДКИ. 

E 02D – F 16D 
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(57) Тормоз буровой лебедки, содержащий тормозной 

шкив, тормозную ленту с тормозными колодками, ре-

борды со сквозными воздухо-заборными отверстиями, 

установленные со стороны рабочей поверхности шки-

ва, отличающийся тем, что устройство дополнительно 

содержит коллектор, выполненный из четырех секций 

со входными штуцерами, заглушѐнных с обеих сторон 

и соединенных между собой эластичными муфтами, 

распределители воздуха, выполненные в виде трубок 

с отверстиями в нижней части и расположенные меж-

ду колодками, патрубки, соединяющие секции коллек-

тора с распределителями воздуха, карманы, установ-

ленные на ребрах шкива. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0019                                         (21) 98/001233  

(51)
7
F 16K 1/100                                      (22) 28.12.1998 

(43) 01.10.2001 

(71)(72)(73) Асланов Джамаледдин Нуреддин оглы 

(AZ) 

(54) ПРЯМОТОЧНАЯ ЗАДВИЖКА. 

 

(57) Прямоточная задвижка, содержащая шибер, седло 

и неметаллический уплотнитель отличающиеся тем, 

что содеркащий неметаллическую эластическую мас-

су шибер выполнен из двух частей, причем эластичес-

кая масса выполнена в виде канала, расположенного к 

рабочей плоскости под углом γ, а седло выполнено 

цилиндически, причем его седло пересечено с плос-

костью образовавших с рабочей поверхностью γ и оно 

размещено во внутренней рассечке корпуса, причем 

он размещен на неметаллическом уплотнителе кото-

рого поперечное сечение выполнено в виде прямо-

угольника. 

__________ 

 

(11) i2004 0020                                       (21) a2000 0015 

(51)
7
F 16K 1/100; F 16K 3/00               (22) 01.02.2000  

(43) 01.10.2001 

(71)(72)(73) Асланов Джамаледдин Нуреддин оглы 

(AZ) 

(54) ПРЯМОТОЧНАЯ ЗАДВИЖКА. 

 

(57) Прямоточная задвижка, включающая запорный 

узел из плоского шибера, седла, уплотнителя, отли-

чающаяся тем, что плоский шибер и седло выполнены 

из материала подобранного по формуле 
НВ1 >НВ2> НВ3, 

где НВ1 - твердость щибера, 
      НВ2 - твердость металлического кольца, 
      НВ3 - твердость седла, 
между плоским шибером и седлом установлено метал-

лическое кольцо, торцевая поверхность которого вы-

полнена под малым расчетным углом а по радиусу с 

возможностью размещения на неметаллическом уп-

лотнителе в форме прямоугольной трапеции, а седло 

цилиндрической формы с канавкой на внутренней 

расточке посажено наружной поверхностью на неме-

таллическом уплотнителе трапециедальной формы. 

__________ 

РАЗДЕЛ G 

 

ФИЗИКА 
 

G 01 

 

(11) i2004 0023                                       (21) a2003 0064 

(51)
7
G OIC 19/56; B 64C 17/06            (22) 10.04.2003 

(43) 03.03.2004 

(71)(72)(73) Пашаев Ариф Мирджалал оглы, Гурба-

нов Тейгубад Баирам оглы, Эфендиев Орхан 

Зияддин оглы, Газарханов Энвер Тапдыг оглы 

(AZ) 

(54) ВИБРАЦИОННЫЙ ГИРОСКОП.  

 

(57) 1. Вибрационный гироскоп, содержащий возбуди-

тель колебаний с упругим основанием, жестко сопря-

женный с объектом измерения, подключенный к ис-

точнику периодического напряжения, отличающийся 

тем, что возбудитель колебаний совместно с инерци-

онной упругой массой, жестко закрепленной на обра-

щенной к основанию стороне П-образной пластинча-

той пружины, размещен между консольно установ-

ленными на основании боковыми сторонами П-образ-

ной пластинчатой пружины, снабженными идентич-

ными чувствительными элементами. 
        2. Гироскоп по п.1, отличающийся тем, что длина 

инерционной массы равна длине обращенной к осно-

ванию стороне П-образной пластинчатой пружины. 
        3. Гироскоп по п.1 и 2, отличающийся тем, что 

возбудитель колебаний представляет собой электро-

магнит. 
        4. Гироскоп по п.2, отличающийся тем, что воз-

будитель колебаний представляет собой пьезоэлект-

рический элемент. 
        5. Гироскоп по п.4, отличающийся тем, что воз-

будитель колебаний и инерционная упругая масса сое-

динены шарнирно. 
        6. Гироскоп по п.1, отличающийся тем, что воз-

будитель колебаний выполнен из двух идентичных 

дифференциально подключенных электромагнитов, 

полюса которых с ферромагнитными якорями уста-

новлены оппозитно на немагнитной инерционной мас-

се. 
__________  

 

 

(11) i2003 0209                                       (21) a2000 0030 

(51)
7
G 01J 1/44, 3/36                              (22) 18.02.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Азербайджанская Государственная Нефтя-

ная Академия (AZ) 

(72) Мирсалимов Рамиз Мехти оглы, Аббасзаде 

Азад Аббаскули оглы, Бекирова Лала Рустам 

кызы (AZ) 

(54) ДВУХКАНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

(57) Двухканальное устройство для контроля назем-

ных объектов, содержащее оптический блок, свето-

фильтры, блок оптико-электронного преобразования и 

F 16K – G 01J 
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нормирования с фотоприемниками и масштабными 

усилителями, блок управления, вычисления и регист-

рации с коммутатором, аналого-цифровым преобразо-

вателем, микроконтроллером и внешним запоминаю-

щим устройством отличающееся тем, что в нем опти-

ческий блок выполнен на двух светофильтрах на осно-

ве жидкого кристалла, первом одно частотным и вто-

ром двухчастотном и управляющем ключе, при этом 

выходы светофильтров подключены к входам фо-

топриемников, а выходы блока управления вычисле-

ния и регистрации цепью обратной связи через управ-

ляющий ключ подключены к указанным светофильт-

рам, а управляющий вход ключа соединен к выходу 

источника питания. 

__________  

 

 

(11) i2003 0214                                      (21) a2000 0206 

(51)
7
G 01K 7/32; A 61M                       (22) 21.11.2000 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Мусаев Ровшан Али оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМ-

ПЕРАТУРНОГО ГРАДИЕНТА ТРУПА. 

 

(57) Устройство для определения температурного гра-

диента трупа, содержащее два канала, в каждом из ко-

торых имеются измерительный термочувствительный 

и опорный пьезокварцевые резонаторы, соединенные 

к кварцевому генератору возбуждения включающему 

конденсатор и подключенному к фильтру нижних час-

тот соединенному к входу делителя частоты и детек-

тор отличающееся тем, что каждая пара измеритель-

ных и термочувствительных пьезокварцевых резона-

торов через последовательно соединенные подстроеч-

ные индуктивности соединены к входу генератора ав-

томатической регулировки усиления соединенного с 

буферным усилителем подключенным к выходу ши-

рокополосного фильтра, соединенного к двухканаль-

ному частотомеру выполненному с делителем частоты 

в виде сумматоров двоичного кода, а сами измери-

тельные пьезокварцевые и термочувствительные 

съемные резонаторы зачехлены и герметично запаяны 

в тонкостенном серебрянном корпусе. 

__________  

 

 

(11) i2004 0012                                      (21) a2001 0158 

(51)
7
G 01K 7/32                                     (22) 24.08.2001 

(43) 28.02.2003 

(71)(73) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Мусаев Ровшан Али оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ИЗЛУЧЕ-

НИЯ В ОРГАНИЗМЕ.  

 

(57) 1. Устройство для измерения распределения тем-

пературного излучения в организме, содержащее 

кварцевые резонаторы подключенные к генератору 

для возбуждения резонаторов, соединенному с низко-

частотным фильтром, отличающееся тем, что, в него 

дополнительно введен частотомер с индикатором для 

визуального наблюдения и интерфейсом для подклю-

чения к цифропечатающему устройству, вход которо-

го соединен к выходу низкочастотного фильтра.               

        2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что 

кварцевые резонаторы выполнены изолированными 

от окружающей среды, последовательно-параллельно 

соединенными с индуктивностью, емкостью и резис-

тором. 
        3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что 

фиксации кварцевых резонаторов выполнены из вер-

тикальных и горизонтальных визирных линеек из нер-

жавеющей стали, соединенных П-образно и установ-

ленных с возможностью симметричного вертикально-

горизонтального перемещения, при этом на их сво-

бодных концах установлены кварцевые резонаторы на 

тефлоновых корпусах, с возможностью контактирова-

ния с участками тела, которые дополнительно зачех-

лены в полусферическую медицинскую резиновую 

присоску, а также поворотное устройство, установ-

ленное на рукоятке перпендикулярно к горизонталь-

ной визирной линейке. 
        4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ге-

нератор для возбуждения резонаторов выполнен диф-

ференциальным, состоящим из широкополосного уси-

лителя с положительной обратной связью, автомати-

ческого регулятора усиления и буферного усилителя. 
        5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что низ-

кочастотный фильтр выполнен узкополосным с двух-

сторонним фиксированным пределом полосы, пропус-

кающим частоту соответствующей дифференциаль-

ной температуры. 

        6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в 

схему частотомера входит инвертирующий усилитель, 

формирователь сигналов, делитель частоты на 2 и 10, 

времязадающий генератор точного временного интер-

вала и генератор времени индикации, блок управле-

ния, счетчики, сумматоры, мультиплексоры, преобра-

зователь кода, дешифратор, восьмиканальные комму-

таторы, работающие на стробирующих импульсах от 

счетчиков, информационные восьмиразрядные инди-

каторы для визуального наблюдения и интерфейс для 

подключения к цифропечатающему устройству. 

__________  

 

 

(11) i2003 0237                                       (21) a2002 0031  

(51)
7
G 01N 31/00                                    (22) 26.03.2002 

(43) 01.04.2003 

(71)(73) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Насруллаев Назим Мурсал оглы, Абдуллаев 

Тофик Шакир оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАРЯДОВ АТОМОВ ЩЕ-

ЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ АДСОРБИРОВАН-

НЫХ НА ПАССИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. 

 

G 01K – G 01N 

01GK
 A 01G – A 61B  
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(57) Способ определения отношения эффективных за-

рядов атомов щелочных металлов адсорбированных 

на пассивных поверхностях расчетным путем, отли-

чающийся тем, что образец, с температурой рабочей 

поверхности 800-900К помещают в вакуум и облуча-

ют одновременно пучком молекул CsС1 и пучком ато-

мов разных металлов, измеряя ток ионов Сs
+
, десор-

бирующихся с монослоя графита на иридии и опреде-

ляют искомое отношение эффективных зарядов из со-

отношения: 

 
где q1: q2: q3 : эффективные заряды разных атомов, 
        l0 - ток с поверхности эталона, свободной от 

углерода, 
        l1 - ток ионов Сs

+ 
при поверхностной ионизации, 

освобождающихся 
при реакции К+СsСl→КС1+Сs,  

        l2 - то же самое при реакции Nа+СsС1→NаС1+Сs, 
        l3 - то же самое при реакции Z+СsС1→ZС1+Сs, 

где Z любой атом. 

__________  

 

 

(11) i2004 0008                                        (21) 99/001148 

(51)
7
G 01R 27/18                                     (22) 07.04.1998 

(43) 01.10.2001 

(71)(73) Азербайджанский Научно-исследовательс-

кий Институт Энергетики и Энергопроектиро-

вания (AZ) 

(72) Рамазанов Керим Назир оглы, Мустафаев Ра-

уф Исмаил оглы, Керимов Юсиф Мусеиб оглы, 

Лобков Юрий Алексеевич, Сулейманов Расул 

Сулейманович, Набиев Халил Искендер оглы 

(AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДПУСКОВОГО 

КОНТРОЛЯ КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА. 

 

(57) 1. Устройство для предпускового контроля кор-

пусной изоляции электродвигателей переменного то-

ка, содержащее выпрямительный диод, первый и вто-

рой постоянные резисторы, переменный резистор, 

прибор с отрицательным дифференциальным сопро-

тивлением, конденсатор, трансформатор и первую и 

вторую клеммы для подключения и контактам выклю-

чателя электродвигателя, отличающееся тем, что в не-

го дополнительно введены второй выпрямительный 

диод, стабилитрон, светоизлучающий диод, неоновая 

лампа, третий постоянный резистор и третья клемма, 

при этом анод первого выпрямительного диода соеди-

нен с первой клеммой, а катод, через последовательно 

соединенные первый постоянный резистор и перемен-

ный резистор, соединен со второй клеммой, к точке 

соединения первого постоянного резистора с перемен-

ным резистором подсоединен анод второго выпрями-

тельного диода, к катоду которого подключен катод 

стабилитрона, к аноду стабилитрона подсоединен 

один вывод конденсатора, а второй вывод конденса-

тора подключен к точке соединения переменного ре-

зистора со второй клеммой, к точке соединения стаби-

литрона и конденсатора подключен первый вывод 

прибора с отрицательным дифференциальным сопро-

тивлением, а второй его вывод соединен с первым вы-

водом первичной обмотки трансформатора, второй 

вывод которого соединен с анодом светоизлучающего 

диода, катод светоизлучающего диода, через второй 

постоянный резистор, соединен с точкой соединения 

переменного резистора с конденсатором и второй 

клеммой, к этой же точке подсоединен первый вывод 

неоновой лампы, а второй еѐ вывод через греши пос-

тоянный резистор, соединен с третьей клеммой. 
        2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что при-

бор с отрицательным дифференциальным сопротивле-

нием выполнен из кремниевого транзистора типа р-n-

р, кремниевого транзистора типа n-р-n, четвертого и 

пятого постоянных резисторов и второго стабилитро-

на, при этом первый вывод прибора с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением выполнен в виде 

соединения эмиттера транзистора типа р-n-р с первым 

выводом четвертого постоянного резистора, второй 

вывод этого резистора соединен с базой того же тран-

зистора катодом второго стабилитрона и коллектором 

транзистора типа n-р-n, коллектор транзистора типа р-

п-р соединен с анодом второго стабилитрона, базой 

транзистора типа n-р-n и первым выводом пятого пос-

тоянного резистора, второй вывод этого резистора 

соединен с эмиттером транзистора типа n-р-n и слу-

жит вторым выводом прибора с отрицательным диф-

ференциальным сопротивлением. 

__________  

 

(11) i2003 0205                                       (21) a2000 0180 

(51)
7
G 01V 1/00                                      (22) 01.08.2000 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Азербайджанский Архитектурно-Строи-

тельный Университет (AZ) 
(72) Алиев Тельман Хуршуд оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И УСТРОЙ-

СТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

 

(57) 1. Способ краткосрочного прогнозирования зем-

летрясения включающий регистрацию сейсмических 

колебаний в сейсмоактивном регионе землетрясения 

на земной поверхности, при котором регистрируют 

короткопериодовые импульсы, пакеты акустических 

волн и по времени их появления судят о времени 

предстоящего землетрясения, отличающийся тем, что 

непрерывную регистрацию и измерение приемниками 

сигналов в сейсмоактивном регионе производят не ме-

нее чем по трем параметрам, которые преобразуют в 

световые сигналы, затем по оптическому кабелю по-

сылают на наземную аппаратуру и преобразуют в 

электрические сигналы, которые сравнивают с опор-

ными значениями соответствующих параметров памя-

ти не менее чем трех землетрясений, произошедших в 

данном регионе и по времени их появления с совпаде-

нием или превышением порогового значения по боль-

шинству из них програмно-вычислительным блоком 
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определяют время и место предстоящего землетрясе-

ния. 
        2. Устройство для осуществления способа по п.1, 

содержащее приемник сигналов, усилитель напряже-

ния, пороговое устройство, анализатор частот выпол-

ненный в виде фильтров выделения частот и регистра-

тор отличающееся тем, что в него дополнительно вве-

дены не менее трех электронных блоков памяти, 

электронных ключей, светодиодов, фотодиодов, опти-

ческих кабелей, блоков воспроизведения, програмно 

вычислительный блок, текстовой, звуковой и световой 

сигнализаторы, при этом приемники сигналов уста-

новлены в наземных и подземных средах, электроды 

каждого из которых через усилители напряжения сое-

динены к светодиодам, расположенным напротив оп-

тического кабеля с возможностью восприятия лучево-

го сигнала с преобразованием в электрический сигнал, 

контакты каждого из которых соединены с входами 

соответствующих усилителей напряжения, первые вы-

ходы которых соединены с входами фильтров выделе-

ния частот, а вторые выходы соединены с управляю-

щим входом электронных ключей, входы каждого из 

которых соединены с выходом блока воспроизведе-

ния, а выходы через соответствующие усилители нап-

ряжения подключены ко второму входу порогового 

устройства к первому входу, которого подключены 

выходы фильтров выделения частот, причем к входу 

блока воспроизведения соединены выходы электрон-

ных блоков памяти сейсмических параметров произо-

шедших землетрясений региона, а выходы порогового 

устройства подключены к управляющим входам прог-

рамно-вычислительного блока, выходы которого 

подключены соответственно к регистратору, тексто-

вому, звуковому и световому сигнализаторам. 

__________ 

 

 

(11) i2003 0206                                       (21) a2000 0210 

(51)
7
G 01V 1/00                                      (22) 29.11.2000 

(43) 01.04.2003  

(71)(73) Азербайджанский Архитектурно-Строи-

тельный Университет (AZ) 
(72) Алиев Тельман Хуршуд оглы (AZ) 

(54) АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЕ ПОДЗЕМНОЕ УСТ-

РОЙСТВО С ГИБКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. 

 

(57) Антисейсмическое подземное устройство с гиб-

кими элементами содержащее грузонесущее трубное 

сооружение, внешняя поверхность которого охвачена 

грунтом, отличающееся тем, что образующая трубу по 

всей длине окружности под углом 120
0
 и не менее 45

0
 

один относительно другого в радиальном направле-

нии проходят осевые линии совпадающие с осевыми 

линиями, проходящими по всей длине на внешней по-

верхности трубы, в шахматном порядке расположены 

жестко-закрепленные гибкие элементы, длина кото-

рых равна радиусу окружности, а диаметр равен тол-

щине боковой стены трубы. 

__________  

 

 

(11) i2003 0239                                      (21) a2000 0163 

(51)
7
G 01V 1/28, 1/36                            (22) 03.07.2000 

(31) 60/082,251 

(32) 17.04.1998                                       (33) US 

(43) 28.02.2003 

(86) PCT/US 99/08002  13.04.1999 

(71)(73) BP AMOCO CORPORATION (US) 

(72) Tomsen Leon (US) 

(74) Якубова Т.А. (AZ) 

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ. 

 

(57) Способ обработки сейсмических данных для ис-

пользования в сейсморазведке, содержащий стадию 

(а) доступ, по меньшей мере, к части данных много-

компонентной сейсморазведки, собранных в пределах 

заранее заданного объема земли, при котором указан-

ный заранее заданный объем земли имеет как мини-

мум одну структурную или стратиграфическую осо-

бенности, способствующие как минимум одной гене-

рации, миграции, накоплению или присутствию угле-

водородов, и указанные данные многокомпонентной 

сейсморазведки содержатся в сейсмических трассах, 

включающих Р-волновые трассы, S-волновых трасс и 

преобразование волновых трасс является функцией 

времени и, как минимум, одной из скоростей в сфере 

и удаленной от поверхности земной поверхности как 

выражение временной координаты отличающийся 

тем, что (b) определяют оценки параметров, по мень-

шей мере, для двух параметров γeff, γ0 и γ2, по меньшей 

мере, для одной временной точки, где γeff-эффектив-

ное отношение скоростей, γ0-отношение скоростей по 

вертикали и γ2-отношение скоростей временного 

сдвига и (с) используют, по меньшей мере, одну из 

указанных двух оценок параметров для вычисления, 

по меньшей мере, один сейсмический набора данных 

из указанных сейсмических трасс в указанной много-

компонентной сейсмической разведки, создавая таким 

образом, представление, по меньшей мере, части зара-

нее заданного объема земли для использования в ис-

следовании указанных структурных и стратиграфи-

ческих особенностей. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что указан-

ный, по меньшей мере, один вычисленный сейсмичес-

кий набор данных стадии (с) представляет собой на-

бор данных общей асимптотической точки перехода 

(ОАТП). 
        3. Способ по п.2, отличающийся тем, что допол-

нительно содержит следующие стадии (d) формируют, 

по меньшей мере, один набор данных общей точки пе-

рехода (ОТП) из указанного, по меньшей мере, одного 

набора данных ОАТП, используя, по меньшей мере, 

одну из указанных двух оценок параметров, создавая, 

таким образом, представление, по меньшей мере, час-

ти указанного заранее заданного объема земли для ис-

пользования в исследовании указанных структурных 

и стратиграфических особенностей. 
        4. Способ по п.З, отличающийся тем, что допол-

нительно вычисляют, по меньшей мере, один сейсми-

ческий признак из указанного, по меньшей мере, од-

ного набора данных ОТП. 
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        5. Способ по п.1, отличающийся тем, что указан-

ный, по меньшей мере, один вычисленный набор 

сейсмических данных стадии (с) представляет собой 

набор данных ОТП. 
        6. Способ по п.5, отличающийся тем, что включа-

ет определение расчетных величин для γeff, и по мень-

шей мере одного из параметров γ0 и γ2 дополнительно 

содержит стадии (d) использование, по меньшей мере, 

части данных из указанного набора данных ОТП, рас-

считанных для оценки новой величины, по меньшей 

мере, для  γeff,  

        (е) использование указанной новой величины γeff 

для вычисления, по меньшей мере, одного набора дан-

ных ОТП указанных сейсмических трасс при указан-

ных сейсмических трасс при указанной многокомпо-

нентной разведке, 

        (f) выполнение стадий (d) и (е), по меньшей мере, 

один раз и (g) суммирование, по меньшей мере, части 

любого набора данных ОТП, полученного на стадии 

(е), формируя таким образом интерпретируемое изоб-

ражение для использования при сейсмической развед-

ке, причем, интерпретируемое изображение представ-

ляет, по меньшей мере, часть указанного заранее за-

данного объема земли. 
        7. Способ по п.1, отличающийся тем, что содер-

жит стадию (d) отображение, по меньшей мере, части 

полученного сейсмического набора. 
        8. Способ по п.1, отличающийся тем, что допол-

нительно содержит стадию (d) суммирование, по 

меньшей мере, части указанного, по меньшей мере, 

одного набора  сейсмических данных, получая, таким 

образом, изображение, представляющее, по меньшей 

мере, часть указанного заранее заданного объема зем-

ли для использования в сейсмической разведке. 
        9. Способ по п.1, отличающийся тем, что допол-

нительно содержит следующие стадии (d) использова-

ние, по меньшей мере, части указанного, по меньшей 

мере, одного набора сейсмических данных для новой 

оценки величины одного из указанных двух парамет-

ров, получая, таким образом, по меньшей мере, одну 

новую величину параметра, 
        (е) использование любой из указанных новых ве-

личин параметра для расчета, по меньшей мере, одно-

го набора сейсмических данных из указанных сейсми-

ческих трасс при указанной многокомпонентной сейс-

моразведке, 
        (f) выполнение стадий (d) и (е), по меньшей мере, 

один раз и, (g) суммирование, по меньшей мере, части 

указанного, по меньшей мере, одного набора сейсми-

ческих данных, формируя, таким образом, интерпре-

тируемое изображение для использования в сейсми-

ческой разведке, причем указанное интерпретируемое 

изображение представляет, по меньшей мере, часть 

указанного заранее заданного объема земли. 

        10. Способ по п.1, отличающийся тем, что допол-

нительно содержит стадию (d) вычисление по мень-

шей мере, одного сейсмического признака из указан-

ного, по меньшей мере, одного набора сейсмических 

данных. 
        11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что ста-

дия (d) включает следующие стадии (d1) выполнение 

анализа изменения амплитуды отображенной попе-

речной волны, как минимум, одной части, указанной, 

как минимум, одной части рассчитанной сейсмограм-

мы, формируя, таким образом, как минимум, одну 

амплитуду как функцию удаления изучаемой трассы и 

(d2) визуальное представление, как минимум, одной 

части указанной, как минимум, одной амплитуды, как 

функции удаления анализируемой трассы, использо-

вать в cейсмической разведке, указанное представле-

ние, воспроизводимое, как минимум, одной частью 

указанного заранее объема земли. 
        12. Способ по п.1, отличающийся тем, что стадия 

(b) включает (b1) определение расчетных величин 

для, по меньшей мере, двух из параметров γeff, γ0 и γ2 

среди множества точек одновременно 
        13. Способ по п.1, отличающийся тем, что одну 

из стадий (а), (b), (с) выполняют с использованием 

компьютера и использованием выбранных из группы 

включающей обычную оперативную память компью-

тера, постоянную память, оперативную флеш-память, 

карту оперативной памяти, гибкий диск, магнитный 

диск, магнитную ленту, магнитооптический диск, оп-

тический диск, диск СD-RОМ или диск DVD и в кото-

ром указанные машинные команды, программируют 

указанный компьютер для выполнения, как минимум, 

одной стадии. 
        14. Способ по п.1, отличающийся тем, что на ста-

дии (b), оценки достигаются всеми тремя параметрами 

γeff, γ0 и γ2 c использованием γeff =(у2)
2
/γ0. 

        15. Способ обработки сейсмических данных для 

использования в сейсморазведке, с определением глу-

бины в пределах подповерхностного слоя земли, 

включающий сейсмическое время вступления, в кото-

ром обеспечивается, по меньшей мере, одна обменная 

волна со среднеквадратичной скоростью, каждая из 

указанных, по меньшей мере, одна среднеквадратич-

ная скорость обменной волны, определяется в конк-

ретный промежуток времени, причем указанный про-

межуток времени распространяется от первого време-

ни вступления до второго времени вступления, по 

меньшей мере, одно соотношение скоростей по верти-

кали под поверхностью земли и каждая из указанных 

среднеквадратичных скоростей обменной волны соот-

ветствует указанной одной среднеквадратичной ско-

рости и содержащий следующие стадии: 
        (а) выбор среднеквадратичной скорости обмен-

ной волны из указанной, по меньшей мере, одной 

среднеквадратичной скорости обменной волны, при-

чем указанная среднеквадратичная скорость обменной 

волны определяется в пределах конкретного проме-

жутка времени, а указанный конкретный промежуток 

времени определяется конкретным первым временем 

вступления и конкретным вторым временем вступле-

ния, 
        (b) выбор соответствующего соотношения ско-

ростей по вертикали, отличающийся тем, что осу-

ществляют (с) вычисление величины возрастающей 

глубины из указанной среднеквадратичной скорости 

конкретной обменной волны, указанного конкретного 

промежутка времени и указанного отношения скорос-

тей по вертикали, (d) выполнение стадий (а)-(с) пре-
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допределенное число раз, получая, таким образом, 

предопределенное число возрастающих значений глу-

бины, и (е) вычисление указанной глубины в пределах 

указанного подповерхностного слоя земли из любого 

указанного заранее заданного числа возрастающих 

значений глубины, рассчитанного таким образом. 

        16. Способ по п.15, отличающийся тем, что ста-

дию (с) выполняют, решая уравнение 

ΔZ1=(VciΔTc0iC(y0i)
1/2

)/(1+γ0i), 

где  ΔZı - указанная величина возрастающей глубины; 
        Vci - выбранная среднеквадратичная скорость об-

менной волны; 

        γ0i - соответствующее отношение скоростей по 

вертикали; 

        ΔTcoi - указанный конкретный промежуток време-

ни, связанный с указанной выбранной среднеквадра-

тичной скоростью обменной волны. 
        17. Способ по п. 15, отличающийся тем, что до-

полнительно обеспечивается средневкадратичная ско-

рость Р-волны, связанной с каждой из указанных, по 

меньшей мере, одной среднеквадратичной скоростью 

обменной волны и в котором стадия (с) включает ста-

дии (с1) выбор среднеквадратичной скорости Р-вол-

ны, связанной с указанной выбранной среднеквадра-

тичной скоростью обменной волны, (с2) решение 

уравнения 

ΔZ1=(VpiΔTc0i)(1+γoi),  

где ΔZ1-указанная величина приращения глубины; 
        VPi - указанное отношение соответствующих ско-

ростей по вертикали; 
        ΔTc0i - указанный выбранный промежуток време-

ни, связанный с указанной выбранной среднеквадра-

тичной скоростью обменной волны. 
        18. Способ по п.15, отличающийся тем, что, по 

меньшей мере, одну из стадий (а)(b)(с) выполняют с 

использованием компьютера и использованием выб-

ранных из группы, включающей обычную оператив-

ную память компьютера, постоянную память, опера-

тивную флеш-память, карту оперативной памяти, гиб-

кий диск, магнитный диск, магнитную ленту, магни-

тооптический диск, оптический диск, диск CD-ROМ 

или диск DVD и в котором указанные машинные ко-

манды, программируют указанный компьютер для вы-

полнения, как минимум, одной стадии. 

__________  

 

 

(11) i2004 0016                                       (21) a2002 0235 

(51)
7
G 01V 3/00

                                                          
(22) 20.12.2002 

(43) 29.12.2003 

(71)(73) Производственное объединение геофизики 

и инженерной геологии, Керимов Керим Ма-

медхан оглы, Агакулиев Гариб Байрам оглы, 

Керимов Махмуд Керим оглы (AZ) 

(72) Керимов Керим Мамедхан оглы, Агакулиев 

Гариб Байрам оглы, Керимов Махмуд Керим 

оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ.  

(57) 1. Способ краткосрочного прогнозирования зем-

летрясений, при котором осуществляют режимные 

магнитометрические измерения, выделяют зоны мак-

симальных изменений магнитного поля земли, по ко-

торым осуществляют прогноз места предстоящего 

землетрясения, отличающийся тем, что осуществляют 

режимные наблюдения магнитотеллурического поля 

на отдельных пунктах, выделяют периоды времени за-

тишья и сильного возмущения магнитных компонент 

Нх и Ну перед землетрясением, по пересечению векто-

риального направления определяют географические 

координаты очага, по величине градиента, возмуще-

ния определяют силу, а по полу периоду возмущения 

определяют время свершения землетрясения. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что режим-

ные наблюдения осуществляют, как минимум,  на 

трех пунктах. 
        3. Способ по п.1 и 2, отличающийся тем, что опе-

ративное исследование геодинамической обстановки  

осуществляют при сильных катастрофических землет-

рясениях на территории радиусом  600-800 км . 

__________  

 

G 08 

 

(11) i2003 0241                                       (21) a2001 0005 

(51)
7
G 08C 17/02                                    (22) 09.01.2001  

(43) 01.04.2003  

(71)(72)(73) Пашаев Ариф Мир-Джалал оглы, Бай-

рамов Азад Агалар оглы, Рзаев Эльдар Абдул-

Меджид оглы, Нуриев Анар Эльбрус оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. 

 

(57) Устройство передачи сигналов экологического 

мониторинга, содержащее блок питания первый вы-

ход которого через электронные блоки соединен с 

блоком детектирования мощности экспозиционной 

дозы, отличающийся тем, что с возможностью форми-

рования импульсов напряжения в него введены допол-

нительно второй и третий блоки детектирования, сое-

диненных с узлом коммутатора модулятора выход ко-

торого с возможностью передачи информации по сис-

теме сотовой связи подключен к первому входу узла 

кодирования, ко второму входу которого соединен 

выход блока управления, при этом второй и третий 

выходы блока питания соединены соответственно к 

входу блока управления и к входу узла кодирования. 

__________  

 

 

G 09 

 

(11) i2003 0220                                       (21) a2001 0065 

(51)
7
G 09B 23/28                                 

    
(22) 03.04.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(72)(73) Мусабекова Флора Муса кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ИМИТАЦИИ ГЛАЗНОГО ОРГАНА.  

 

(57) 1. Способ имитации глазного органа путем 

объемного его представления, отличающийся тем, что 

объемное представление создают пространственным 

расположением рук, кистей и пальцев, проецируют 

G 01V – G 09B 
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его на плоскостное изображение и устанавливают по 

обратной проекции соответствие анатомического 

строения глазного органа, определенным зонам прост-

ранственного расположения, имитируя таким 

образом, указанное строение. 
        2. Способ по п.1,отличающийся тем, что для ими-

тации анатомического строения глазного органа руки 

замыкают в кольцо, касаясь дистальными фалангами 

второго, третьего, четвертого и пятого пальцев, при 

этом между дистальными фалангами больших паль-

цев оставляют пространство, проецируют полученное 

пространственное положение на плоскостное изобра-

жение и по обратной проекции устанавливают на 

пространственном положении зоны, соответствующие 

анатомическому строению. 

__________  

 

РАЗДЕЛ H 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

H 01 

 

(11) i2004 0007                                         (21) 98/001085 

(51)
7
H 01L 29/38

                                                          
(22) 10.02.1998  

(43) 29.12.2000  

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

(72) Алиев Озбек Мисирхан оглы, Гаджиева Се-

виндж Рафик кызы, Мамедов Лятиф Вилаят 

оглы, Алиев Икрам Гуммет оглы (AZ) 

(54) ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ФОТОМИШЕНЕЙ.  

 

(57) Фоточувствительный материал для фотомишеней, 

включающий As2Se3, отличающийся тем, что он до-

полнительно содержит дисульфид германия GеS2 при 

следующем соотношении компонентов в мол.%: 
As2Se3                                       85-97 
GeS2                                         3,0-15 

__________  

 

 

(11) i2004 0006                                         (21) 99/001335  

(51)
7
H 01L 31/04; G 01T 31/04 

                     
(22) 25.12.1998

 

(43) 29.12.2000 
 

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

(72) Алиев Вугар Озбек оглы, Гасымов Вагиф Ак-

бер оглы, Ширинов Камиль Лятиф оглы, Али-

ев Озбек Мисирхан оглы (AZ) 

(54) ДЕТЕКТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕ-

НИЯ.  

   

(57) Детектор рентгеновского излучения, содержащий 

чувствительный элемент из полупроводникового ма-

териала, отличающийся тем, что чувствительный эле-

мент выполнен из полупроводникового монокристал-

ла EuGа2S4, легированного германием в количестве 

0,02-0,1 мол.%. 
__________  

 

 

(11) i2003 0201                                         (21) 99/001583 

(51)
7
H 01L 31/18, 21/00, 29/00,               (22) 25.12.1998 

        H 01L 31/00, 49/00
                                  

 

(43) 02.07.2001  

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

(72) Алиев Озбек Мисирхан оглы, Эйвазова Шукю-

фа Микаил кызы, Рагимова Валида Мурад кы-

зы, Шахбазов Мадат Гейдар оглы, Томаева Кя-

маля Чохли кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЙ   

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЫ НА 

ОСНОВЕ Р-П ПЕРЕХОДА. 

 

(57) Способ получения выпрямляющей   полупровод-

никовой структуры на основе р-п перехода, создан-

ного в объеме кристалла InSе,  отличающийся тем, что 

указанную структуру получают путем погружения в 

воду свежесколотого InSе , взятого в качестве катода,а 

в качестве анода используют графит, расположенный 

на расстоянии 5 мм от катода, освещенного пучком 

инфракрасного света с последующим пропусканием 

электрического тока при разности потенциалов 10-12 

В в течение 10-15 часов. 

__________  

 

 

(11) i2004 0005                                        (21) 98/001154 

(51)
7
H 01L 31/0296

                                                   
(22) 11.11.1997 

(43) 30.03.2000 

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

(72) Алиев Вугар Озбек оглы, Ганбаров Даяндур 

Муршуд оглы, Иманова Тамилла Велиш кызы, 

Касумов Вагиф Акпероглы (AZ) 

(54) ФОТОРЕЗИСТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ.  

 

(57) Фоторезистивный материал на основе Nd2ZnS4, 

отличающийся тем, что он дополнительно содержит 

медь при следующем соотношении компонентов в  

мол.%: 
Nd2ZnS4                                                             99,8-99,99 
Си                                                     0,01-0,2 

__________  

 

 

(11) i2004 0015                                        (21) 99/001448  

(51)
7
H 01L 35/14, 35/16                          (22) 07.04.1999  

(43) 02.07.2001 

(71)(73) Институт Неорганической и Физической 

Химии Национальной Академии Наук Азер-

байджанской Республики (AZ) 

(72) Сафаров Махмуд Гусейн оглы, Асадов Мирса-

лим Миралам оглы (AZ) 

H 01L – H 01L 
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(54) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТ-

РИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 

 

(57) Низкотемпературный термоэлектрический мате-

риал на основе Sb2Te3 , отличающийся тем, что допол-

нительно содержит сульфид галлия при следующем 

соотношении ингредиентов (мол %): 
           Sb2Te3                                               94-99,85 
           GaS                                                    0,15-6,0 

__________  

 

 

(11) i2003 0235                                        (21) 99/001361 

(51)
7
H 01L 41/08                                     (22) 15.10.1998 

(43) 29.12.2000 

(71)(73) Азербайджанский Техгнический Универси-

тет (AZ) 

(72) Гусейнов Ариф Микаил оглы, Гасанов Джаир 

Нури оглы (AZ) 

(54) ВОЛНОВОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ЛИНЕЙ-

НЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 

 

(57) Волновой вибрационный линейный двигатель, со-

держащей статор с электростриктивными элементами, 

ротор, приводимый в движение при помощи бегущей 

волны и источник управляющего напряжения, отли-

чающийся тем, что статор выполнен в виде полого ци-

линдра, разрезанного на несколько частей, изолиро-

ванных звукоизоляционным материалом расположен-

ным на нем рядами электростриктивных элементов и 

содержит полосовые звукопроводящие дорожки в ви-

де охватывающих колец, замыкающихся на полом ци-

линдре, а ротор выполнен в виде полого цилиндра, 

разрезанного вдоль на несколько частей, закреплен-

ных при помощи прижимных устройств к штоку. 

__________  

H 01L – H 01L 
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i2003 0202 
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i2003 0204 
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i2003 0212 
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i2003 0214 

 

i2003 0215 
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i2003 0217 

i2003 0218 

 

i2003 0219 
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i2003 0221 

 

i2003 0222 
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i2003 0224 
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i2003 0229 

A 01J 5/00 

C 22B 23/04 
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i2004 0001 

 

i2004 0002 
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B 03C 7/02 
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A 61B 5/00 
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C 23C 22/00 

G 01K 7/32 

F 16D 65/80 
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H 01L 35/14 

H 01L 35/16 
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   E 02B 15/04 

E 02B 15/04 

F16K 1/100 

F16K 1/100 

F16K 3/00 

A 01H 1/04 
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G 01C 19/56 
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A 01J 5/00 

A 01K 5/00 

A 23L 2/02 
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A 61B 5/00 

A 61B 5/00 
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A 61K 31/36 

A 61K 35/78 

A 61M 

B 01D 53/14 

B 01D 53/94 

B 01J 23/58 

B 03C 7/02 

B 03C 7/12 

B 22F 9/00 

B 23K 35/28 

B 23P 6/00 

B 63B 21/50 

B 64C 17/06 

2003 0242 

2004 0021 

2003 0212 

2003 0207 

2003 0229 

2004 0014 

2003 0231 

2004 0002 

2004 0003 

2004 0004 

2003 0218 

2003 0218 

2003 0227 

2003 0214 

2004 0022 

2003 0226 

2003 0226 

2003 0236 

2003 0236 

2003 0215 

2003 0216 

2003 0219 

2003 0211 

2004 0023 

C 01F 7/06 

C 01F 7/38 

C 03B 1/00-3/00 

C 03C 3/04 

C 03C 4/10 

C 05D 1/00 

C 07B 35/04 

C 07C 31/10 

C 07C 49/08 

C 07C 53/122 

C 07C 143/34 

C 07C 309/31 

C 07C 335/04 

C 07D 275/06 

C 07D 331/04 

C 09D 5/00 

C 12G 1/02 

C 12P 7/06 

C 22B 23/04 

C 22C 27/06 

C 22C 27/06 

C 23C 22/00 

C 23F 11/14 

C 23F 11/16 

2003 0238 

2003 0210 

2004 0001 

2004 0001 

2003 0203 

2003 0210 

2003 0222 

2003 0204 

2003 0222 

2003 0204 

2003 0202 

2004 0009 

2003 0221 

2003 0240 

2003 0221 

2004 0011 

2003 0225 

2003 0228 

2003 0213 

2003 0232 

2003 0234 

2004 0011 

2003 0202 

2003 0202 

C 23F 11/16 

E 02B 15/04 

E 02B 15/04 

E 02B 5/02 

E 02D 27/34 

E 02D 31/02-31/04 

E 02D 7/02 

E 02D 7/08 
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E 21B 43/14 

E 21B 43/17 

E 21B 43/18 

E 21B 43/20 

E 21B 43/22 

F 16D 65/80 

F16K 1/100 

F16K 1/100 

F16K 3/00 

F 17D 1/08 

G 01C 19/56 

G 01J 1/44 

G 01J 3/36 

G 01K 7/32 

G 01K 7/32 

2004 0009 

2004 0017 

2004 0018 

2003 0223 

 2003 0217 

 2003 0233 

 2003 0224 

 2003 0224 

 2003 0230 

 2003 0208 

 2003 0208 

 2003 0208 

 2003 0208 

 2004 0010 

2004 0013 

2004 0019 

2004 0020 

2004 0020 

2003 0230 

2004 0023 

2003 0209 

2003 0209 

2003 0214 

2004 0012 

G 01N 31/00 

G 01R 27/18 

G 01T 31/04 

G 01V 1/00 

G 01V 1/00 

G 01V 1/28 

G 01V 1/36 

G 01V 3/00 

G 08C 17/02 

G 09B 23/28 

H 01L 21/00 

H 01L 29/00 

H 01L 29/38 

H 01L 31/00 

H 01L 31/0296 

H 01L 31/04 

H 01L 31/18 
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H 01L 41/08 
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2003 0241 

2003 0220 
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2004 0007 

2004 0008 

2004 0005 

2004 0019 
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2004 0006 

2003 0235 

2004 0010 

2003 0211 

2004 0015 

2003 0201 

2003 0202 

2004 0022 

2003 0216 

2004 0020 

2003 0242 

2000 0030 

2000 0032 

2000 0044 

2000 0062 

2000 0094 

2000 0109 

2000 0127 

2000 0147 

2000 0152 

2000 0153 

2000 0163 

2000 0168 

2000 0180 

2000 0194 

2000 0206 

2000 0210 

2000 0227 

2003 0209 
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2004 0017 

2003 0213 
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2004 0002 
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2003 0214 
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2001 0003 
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2001 0033 

2001 0051 

2001 0064 

2001 0065 

2001 0074 

2001 0083 

2001 0086 

2001 0095 

2001 0098 

2001 0100 

2001 0112 

2001 0128 

2001 0132 

2001 0139 

2003 0210 

2003 0241 

2003 0226 

2004 0021 

2003 0228 

2004 0004 

2003 0220 

2003 0227 

2004 0011 

2003 0232 

2003 0215 

2003 0223 

2003 0234 

2003 0219 

2003 0204 

2004 0001 

2003 0207 

2001 0145 

2001 0150 

2001 0158 

2001 0164 

2001 0165 

2001 0180 

2001 0194 

2001 0196 

2001 0197 

2002 0031 

2002 0035 

2002 0038 

2002 0235 

2003 0064 

2003 0217 

2003 0229 

2004 0012 

2003 0230 

2003 0238 

2004 0014 

2003 0224 

2003 0225 

2003 0233 

2003 0237 

2003 0218 

2003 0222 

2004 0016 

2004 0023 
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(11) F2004 0001                                (21) U2002 0001 

(51)
7
A 63J 21/00                                (22) 30.05.2000 

(62) a2000 0146; 30.05.2000 

(43) 01.10.2003 

(71)(73)  Искендерли Тофиг Шамхалил оглы 

(АЗ) 

(72) Искендерли Тофиг Шамхалил оглы (АЗ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

ФОКУСА. 
 

(57) Устройство для демонстрации фокуса, содер-

жащее стакан с основанием и боковой поверх-

ностью, представляющей собой n-е число четырех-

угольных граней, отличающееся тем, что грани вы-

полнены в виде пластин, соединенных между собой 

гибкой связью со стороны полости стакана с воз-

можностью складывания их в двухслойный пакет, а 

основание в виде n-угольной пластины, соединен-

ной гибкой связью с гранями боковой поверхности, 

с возможностью касания с ними по периметру и по-

ворота в полость стакана. 

 

 
__________ 

 

 

(11) F2004 0002                                (21) U2003 0004 

(51)
7
B 65D 41/34                               (22) 29.07.2003 

(43) 03.03.2004 

(71)(73)  Шабаев Сеймур Разим оглы (AZ) 

(72) Джабраилов Энвер Шахвердиевич (LV), 

Шабаев Сеймур Разим оглы (AZ), Шабаев 

Теймур Разим оглы (AZ), Дубровский 

Игорь Геннадьевич (RU), Байрамов Мурват 

Туманага оглы (AZ) 

(54) КРЫШКА ДЛЯ БУТЫЛКИ. 

 

(57) Крышка для бутылки, содержащая наружный 

колпак с элементом ослабленной прочности для ин-

дикации вскрытия, разливочную горловину, выпол-

ненную с возможностью закрепления на горле бу-

тылки, и запорное средство, установленное на раз-

ливочной горловине и связанное с ней подвижным 

резьбовым соединением, отличающаяся тем, что 

наружный колпак выполнен с возможностью вра-

щения относительно горла бутылки и связан с за-

порным средством подвижным шлицевым соедине-

нием, при этом элемент ослабленной прочности 

размешен на торцевой части колпака, а запорное 

средство выполнено с торцевым элементом для от-

деляющего воздействия на элемент ослабленной 

прочности. 

 

 
__________ 

 

 

(11) F2004 0003                                          (21) U2001 0003 

(51)
7
G 09 B 19/08                                        (22) 08.08.2000 

(62) a2000 0182; 08.08.2000 

(43) 01.10.2003 

(71)(72)(73)  Махмудов Али Мурсал оглы (АЗ) 

(54) УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 
 

(57) Учебное пособие, состоящее из непрозрачного лис-

та, имеющего оборотную стороны, с нанесенным на его 

лицевую сторону исходным изображением, и находя-

щимся с этим изображением в подлежащей запоминанию 

смысловой связи нанесенным на оборотную сторону лис-

та, соответственным изображением, отличающееся тем, 

что на лицевую сторону нанесено несколько исходных 

изображении текстовых и/или графических на оборот-

ную сторону нанесены находящиеся с ними в подлежа-

щей запоминанию смысловой связи соответственные 

текстовые и/или графические изображения, и лист вы-

полнен из светопроницаемого материалы с возмож-

ностью видения на просвет, с лицевой стороны листа со-

ответственных изображений, а каждое соответственное 

изображение нанесено отражѐнным слева направо в об-

ласти, или рядом с областью проекции, на оборотную 

сторону листа исходного изображения, с которым данное 

соответственное изображение находится в подлежащей 

запоминанию смысловой связи. 

__________ 
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(11) S2003 0004                                      (21) S2001 0010  

(51)
7 
8-05                                                 (22) 13.07.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(72)(73) Крапчитов Владимир Петрович, Рзаев 

Гусейн Агарашид оглы, Алиев Низами Наза-

рали оглы (AZ) 

(54) КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ШАРНИРНЫЙ. 
 
(57) Ключ трубный шарнирный, характеризующийся: 

- наличием основных композиционных элементов: 

шарнирно соединенных челюсти и рукоятки; 

- вставлением в челюсть плоской плашки; 

- вставлением в рукоятку сегментного сухаря; 

- наличием на рукоятке и челюсти отверстий под па-

лец шарнира; 

 

 
 

отличающийся: 

- выполнением удлиненной конусообразной рукоятки 

из круглого проката; 

- выполнением на одном конце рукоятки круглой го-

ловки для того, чтобы рука не соскользнула при удер-

жании; 

- выполнением на другом конце рукоятки сплющен-

ной части для одевания большой челюсти; 

- выполнением большой и малой челюстей в виде сег-

мента для надежного захватывания трубы; 

- выполнением концов большой челюсти в виде вилки 

для входа рукоятки и малой челюсти; 

- наличием на внутренней поверхности большой че-

люсти выступа для надежного захватывания трубы. 

- наличием на вилкообразных концах большой челюс-

ти и на конце малой челюсти отверстий под палец 

шарнира; 

- наличием на другом конце малой челюсти с наруж-

ной стороны выемки под упор рукоятки; 

- наличием на малой челюсти прессованного сегмент-

ного сухаря формой “под ласточкин хвост” и выбор-

кой под радиусом с зазубринами на верхней поверх-

ности.   
__________  

  

 

(11) S2003 0002                                       (21) S2001 0011 

(51)
7
 8-08, 15-99                                      (22) 24.07.2001 

(43) 30.10.2002 

(71)(73) Галинский Машиностроительный Завод 

(AZ) 

(72) Рзаев Гусейн Агарашид оглы (AZ) 

 (54) ВЕРТЛЮГ ПРОМЫВОЧНЫЙ ДЛЯ ПРО-

МЫВКИ ПЕСЧАННЫХ ПРОБОК.  

 

(57) Вертлюг промывочный для промывки песчаных 

пробок, характеризующийся: 

- наличием основных композиционных элементов: 

ствола, колпака,  корпуса,  уплотнений,  крышек  кор-

пуса  и быстросборного соединения; 

-  наличием наружной ступенчатой поверхности быст-

росборного соединения, изготовленного из трубы; 

 

 
 

отличающийся: 

-  выполнением литого корпуса с отводом в виде вог-

нутого цилиндра; 

-  наличием на корпусе с наружной стороны высадки 

по середине; 

- решением конструкции быстросборного соединения 

в виде сварного фланца к конусу, накидной гайки для 

уплотнения резины и ниппеля. 

_________ 

 

 

(11) S2004 0005                                      (21) 970027 

(51)
7 
9-01                                                  (22) 18.11.1997  

(43) 30.12.1999 

(71)(73) ЪОМПАЭНИЕ ЭЕРВАИС ДАНОНЕ (ФР)  

(72) Ален Куллод (FR), Жан Мари Петре (FR), Иза-

бель Фандю (FR), Фред Митлман (US), Мэтью 

Виант (US), Вильям Вагаман (US)    

(54) БУТЫЛКА. 

 

(57) Бутылка, характеризующаяся: 

- композиционным составом – цилиндрический кор-

пус, плечики и горловина; 

- выполнением корпуса как бы поделѐнным на две 

части; 

- наличием в верхней части корпуса горизонтальных 

концентрических рѐбер жѐсткости; 

- выполнением ребра жѐсткости в середине корпуса 

скошенным. 
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отличающаяся: 

- выполнением верхней части корпуса в конусообраз-

ной полусферической форме; 

- выполнением нижней части корпуса с рѐбрами жѐст-

кости в виде волнообразных продолговатых лепест-

ков, непрерывно опоясывающих всю нижнюю поверх-

ность бутылки; 

- наличием на конусообразном плечике по периметру 

несколько маленьких волнообразных лепестков. 

__________  

 

 

(11) S2004 0003                                       (21) 98 0036 

(51)
7 
9-01                                                  (22) 28.07.1998 

(31) 985000048/49    

(32) 28.01.1998                                        (33) RU                             

(43) 01.10.2003 

(71)(72)(73) Пекарев Владимир Янович (RU) 

(74) Мамедова Х.Н. (AZ) 

(54) БУТЫЛКА ШТОФ.  

 

(57) Штоф для водки, характеризующийся:  

- решением штофа с корпусом в виде вертикально 

ориентированного прямоугольного параллелепипеда 

со сферическим сводом сверху, короткой горловиной 

и скосом к донышку; 

- выполнением корпуса бутылки с лицевой плоской 

гранью, тремя гранями, выпуклыми в центральной 

части, вогнутыми по бокам и усеченными боковыми 

ребрами в местах соединения граней; 

- оформлением граней аркадами, вертикальными сто-

ронами которых являются линии усеченных ребер, пе-

реходящие в аркообразные линии верхнего свода кор-

пуса; 

- декорированием свода корпуса по периметру тремя 

рельефными "бороздками", расположенными по кон-

туру аркообразных линий; 

- наличием на горловине по нижнему краю кольцево-

го выступающего ободка; 

- вогнутой формой донышка; 

- декорированием поверхности донышка стилизован-

ным изображением ромашки; 

- оформлением лицевой плоской грани корпуса штофа 

рельефной надписью "ВОДКА" и обозначением ѐм-

кости штофа и углублением в верхней части в виде 

рельефного круга с шероховатой поверхностью;  

 

 

 
 

 

отличающийся: 

- пластической проработкой формы корпуса с перехо-

дом задней и боковых граней от выпуклой формы в 

нижнюю часть плоской формы; 

- оформлением поверхности свода по четырем углам 

рельефным стилизованным изображением двуглавого 

орла;    

- заключением надписей на лицевой грани в прямо-

угольную рамку; 

- выполнением горловины, конически расширяющей-

ся книзу с венчиком с винтовой нарезкой; 

- выполнением донышка квадратной формы с прямым 

пазом со стороны задней грани; 

- наличием на донышке расположенных по периметру 

поперечных штрихов. 

__________  

 

 

(11) S2003 0006                                       (21) 990045 

(51)
7
 9-01                                                  (22) 08.04.1999 

(31) 987061 

(32) 04.12.1998                                          (33) FR 

(43) 30.03.2001 

(71)(73) Парфюмс Кристиан Диор (FR) 

(72) Ван Дер Страйтен Хирве (FR) 

(54) ФЛАКОН. 

 

(57) Флакон, характеризующийся: 

-составом основных композиционных элементов: кор-

пус и крышка, плавно сопрягающиеся друг с другом;  
    

 
 

отличающийся: 
- выполнением в форме кегли; 
- выполнением горлышка корпуса флакона с металли-

ческим покрытием. 

__________  

 

 

(11) S2003 0007                                     (21) S2000 0010 

(51)
7 
9-01                                                (22) 01.12.2000 

(31) 4 00 05 243.1 

(32) 03.06.2000                                       (33) DE 

(43) 01.10.2001 

(71)(73) ХЕНКЕЛ КГаА (ДЕ) 

(72) Вилли Дите (ДЕ)  

(74) Эфендиев В.Ф. (AZ) 

(54) ФЛАКОН (2 ВАРИАНТА). 

 

(57) Флакон , характеризующийся: 

- составом основных композиционных элементов, т.е. 

корпуса и колпачка; 

 9-01 – 9-01 
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- уплощенным выполнением корпуса и колпачка с раз-

ными по толщине стенками; 

- наличием рельефной зоны на корпусе флакона для 

удержания его в руке; 

 

    
 

отличающийся: 

- выполнением колпачка со скругленным верхом и на-

личием крышки, имеющей под своей кромкой выемку 

для удобства открытия сливного отверстия; 

- выполнением нижнего участка корпуса флакона с 

волнообразным асимметричным контуром и выполне-

нием его рельефа с множеством рядов полусферичес-

ких выступов; 

- выполнением корпуса и колпачка контрастными по 

цвету или различными по фактуре; 

- волнообразным выполнением разъема корпуса и кол-

пачка; 

- асимметричным выполнением волнообразных линий 

разъема колпачка и границ рельефного участка. 

        вариант 1 характеризуется: 

- выполнением колпачка и рельефного участка корпу-

са флакона отличным по отношению к остальной час-

ти корпуса контрастным цветом; 

        вариант 2 характеризуется: 

- выполнением имитации границы разъема рельефной 

части корпуса и различными фактурами колпачка и 

средней части корпуса. 

__________  

  

 

(11) S 2004 0004                                    (21) S2001 0015 

(51)
7 
9-02                                                (22) 27.09.2001 

(43) 01.10.2003  

(71)(73) Fuchs Petrolub AG (DE) 

(72) Brian Wiper (GB) 

(74) Халилов Б.А. (AZ) 

(54) КАНИСТРА ДЛЯ МАСЕЛ (4 ВАРИАНТА). 

 

(57) Канистра для масел, характеризующаяся: 

- составом композиционных элементов: уплощенный 

корпус и резьбовая горловина цилиндрической фор-

мы; 

- выполнением стенок перпендикулярно основанию в 

форме прямоугольника со скругленными углами, при-

чем передняя стенка параллельна задней; 

- выполнением левой боковой стенки перпендикуляр-

но основанию и проходящей без перерыва от основа-

ния до нижней части резьбовой горловины; 

- выполнением правой боковой стенки вначале пер-

пендикулярно основанию, затем переходящей в дуго-

образный участок в виде изогнутой полосы, примы-

кающей к горловине с зоной захвата, представленного 

сквозным криволинейным отверстием; 

- наличием на правой боковой стенки корпуса под 

ручкой ребер жесткости; 

- наличием на дне корпуса ребра жесткости, выпол-

ненного в виде углубления; 

 

 

 
 

1-ый вариант 

 

 

 
 

2-ой вариант 

 

 

 
 

3-ий вариант 

 

 

 
 

4-ый вариант 

 

 9-02 – 9-02 
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отличающаяся: 

- выполнением горловой части, состоящей из трех ци-

линдрических частей разных диаметров и нижней час-

ти, которая имеет прямоугольное горизонтальное по-

перечное  сечение  с округленными и наклонными 

краями; 

- наличием под ручкой ребер жесткости, выполнен-

ных в виде чередующихся четырех параллельных па-

зов и выступов, образующих общий вертикальный 

паз; 

- выполнением на передней и задней стенках корпуса 

поля этикетки, которое на одной стороне продолжает-

ся до края корпуса и которое внизу, а также на других 

сторонах, ограничивается ребром, который закругля-

ется в верхней части, прилегающей к области выемки 

для ручки; 

        1-й вариант характеризуется: 

- выполнением канистры объемом 0,5 литров; 

- наличием ниже кривой линии верхней области пра-

вой боковой стенки соответственной криволинейной 

выемки для ручки; 

- наличием ребра в передней части, ограничивающего 

верхний конец поля этикетки и продолжающегося в 

верху в наклонном направлении перед областью вы-

емки для ручки закругленной на своем верхнем конце; 

        2-й вариант характеризуется: 

- выполнением канистры объемом 1 литр; 

- наличием ниже кривой линии верхней области пра-

вой боковой стенки соответственной криволинейной 

выемки для ручки; 

- наличием ребра в передней части, ограничивающего 

верхний конец поля этикетки и имеющего вверху в 

наклонном направлении прямой конец; 

        3-й вариант характеризуется: 

- выполнением канистры объемом 4 литра; 

- выполнением ниже горловой части спереди и сзади 

участков в виде конуса, которые на стороне противо-

положной левой боковой стенке сливаются с частью 

ручки, сплющенной сверху через наклонно-опорную 

область и наклонной области, являющейся разъемом, 

ведущей к левой боковой стенке на обоих сторонах 

горловой части; 

- проработкой зоны захвата в виде дугообразной вытя-

нутости наверх; 

- выполнением отверстия для ручки, продолжающего-

ся от более узкой нижней части до более широкой 

верхней части, имеющего изогнутую внутреннюю об-

ласть с правой боковой стенкой корпуса в направле-

нии горловой части; 

- выполнением части ручки существенно плоскими 

поверхностями, которые переходят одна в другую че-

рез относительно остро закругленные или наклонен-

ные, соответственно края; 

- выполнением ребра на поле этикетки, который зак-

ругляется в верхней части, прилегающей к области 

ручки не доходящим до левой боковой стенке недале-

ко от места, где наклонная поверхность ручки встре-

чается c левой боковой стенкой; 

        4-й вариант характеризуется: 

- выполнением канистры объемом 5 литров; 

- выполнением ниже горловой части участков в виде 

конуса и наклонной области, являющейся разъемом 

как в 3-ем варианте; 

- проработкой зоны захвата в виде дугообразной вытя-

нутости наверх; 

-  выполнением ширины передней и задней стенок бо-

лее вытянутой, чем в 4 литровой канистре; 

- выполнением ребра на поле этикетки, которое зак-

ругляется в верхней части, прилегающей к области 

ручки, закрывающей левую боковую стенку недалеко 

от места, где наклонная поверхность части ручки 

встречается с ним. 
__________  

 

 

(11) S2003 0005                                      (21) S2001 0002 

(51)
7
 10-04; 10-99                                   (22) 26.03.2001  

(43) 29.12.2001 

(71)(72)(73)   Пашаев Ариф Мир-Джалал оглы, Гад-

жиев Намик Джафар оглы, Набиев Расим На-

сиб оглы, Тушкевич Валентин Константино-

вич (AZ) 

(54) Индукционный кабелеискатель. 

 

(57) Индукционный кабелеискатель .характеризуется: 
- выполнением в трех компактных блоках: генератор, 

приемник и измерительный датчик; 
- выполнением генератора и приемника в форме пря-

моугольного параллелепипеда; 
- выполнением на передней панели генератора регуля-

торов настройки; 
- выполнением на передней панели справа эмблемы 

изготовителя индукционного кабелеискателя; 

 

 

 
 

 

отличается: 
-  размещением блока приемника на датчике; 
- выполнением на передней панели генератора скоса и 

углубления; 
- выполнением кнопок, утопленных в корпусе генера-

тора; 
- расположением сигнальных диодов на передней па-

нели приемника; 
- выполнением надписей методом шелкографии цве-

том, отличающимся от цвета корпуса. 

 __________ 

 

 

 

 

 

 10-04 – 10-04 
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(11) S2003 0003                                      (21) S2001 0012 

(51)
7
 15-99, 23-01                                    (22) 24.07.2001  

(43) 30.10.2002  

(71)(73) Галинский Машиностроительный Завод 

(AZ) 

(72) Рзаев Гусейн Агарашид оглы (AZ) 

(54) ТРУБНЫЙ ДВУШТРОПНЫЙ ЭЛЕВАТОР 

ДЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ. 

 

(57) Элеватор трубный двуштропный для насосно-

компрессорных труб, характеризующийся: 

- наличием основных композиционных элементов: ко-

ванного корпуса, захвата, затвора с рукояткой, пре-

дохранителя с подпружиненным штоком, двух предо-

хранительных пальцев с держателями для фиксации 

штропов; 

-  наличием кольцевой проточки на верхней части 

корпуса; 

-  наличием гнезда в средней части корпуса для захва-

та насосно-компрессорных труб; 

-  наличием по краям корпуса двух пружин для наде-

вания штропов; 

- наличием в проушинах четырех отверстий для про-

хода предохранительных пальцев; 

 

 
 

отличающийся: 

- выполнением проушин для штропов перпендикуляр-

ными к оси гнезда корпуса; 

- выполнением рукоятки затвора прямой; 

- выполнением   головки   предохранительных   паль-

цев цилиндрической формы; 

- выполнением держателя из тонкого металлического 

прутка в виде прямоугольника с скругленными угла-

ми. 

__________  

 

 

(11) S2004 0001                                     (21) S2002 0002  

(51)
7
 23-03                                              (22) 05.02.2002 

(43) 28.02.2003 

(71)(72)(73) Пашаев Ариф Мир-Джалал оглы, Гад-

жиев Намик Джафар оглы, Набиев Расим На-

сиб оглы, Шюкюров Самед Абдул оглы (AZ) 

(54) АЭРОДРОМНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. 

 

(57) Аэродромный электродвигатель, характеризую-

щийся:  

- наличием и составом основных композиционных 

элементов: корпуса, панели управления, замка подк-

лючения рукава, ручки передвижения, блока нагнета-

ния, блока нагревания, узла измерения температуры;  

- выполнением агрегата по форме прямоугольного па-

раллелепипеда;  

- расположением на торцовой поверхности узла вса-

сывания и нагнетания воздуха; 

 

 
отличающийся: 
- наличием и составом основных композиционных 

элементов: крышки, электрошкафа, влагозащитной 

коробки, складных ручек передвижения электродвига-

теля, узла защиты от отказа вентилятора, узла измене-

ния производительности; 
- простой формой корпуса, изготовленной из листовой 

стали с загибкой краев; 
- наличием крышки поверх боков панелей; 
- установкой ручек переноски поверх крышки, для 

удобства их складывания; 
- наличием ручки для ручного перемещения; 
- наличием шасси с тремя колесами, два из которых не 

поворотные и снабжены независимыми механически-

ми тормозными устройствами, а одно поворотное, без 

тормозного устройства; 
- наличием прозрачного защитного экрана электро-

шкафа самофиксирующегося в открытом и закрытом 

положении;  

- наличием на щите электрошкафа контрольных при-

боров, сигнальных ламп,  ручек  управления  и  необ-

ходимых  надписей  для   контроля   и управления ра-

ботой подогревателя; 
- наличием камеры вокруг нагревательного блока для 

его охлаждения и предварительного нагрева всасывае-

мого воздуха; 
- выполнением на боковой панели эмблемы изготови-

теля и надписей маркировки электроподогревателя; 
- выполнением    на    торце    надписей    технической     

характеристики электропогревателя и названия изго-

товителя; 

- контрастностью подбора расцветки корпусных дета-

лей и надписей.  

__________  

 

 

(11) S2004 0002                                     (21) S2002 0003 

(51)
7
 27-01                                              (22) 02.05.2002 

(31) 2001502118 

(32) 06.11.2001                                        (33) RU 

(43) 01.04.2003 

(71)(73) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (DE) 

(72) Еdgar Меntzel (DE) 

(54) ФИЛЬТР ДЛЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ВА-

РИАНТОВ).  

(57) Фильтр для табачных изделий (8 вариантов), ха-

рактеризующийся:  

 15-99 – 27-01 
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- составом композиционных элементов: корпус и 

внутренний элемент;  

- выполнением корпуса в форме полого открытого 

спереди цилиндра;  

- выполнением внутреннего элемента, включающим 

дугообразно изогнутые лопасти; 

 

       
 

        1-ый вариант характеризуется выполнением внут-

реннего элемента с центральной частью в форме по-

лой открытой спереди треугольной призмы со скруг-

ленными углами и выпуклыми сторонами; количест-

вом лопастей-3; расположением лопастей между угла-

ми центральной части и корпусом под углом к ради-

альному направлению;  

        2-ой вариант характеризуется выполнением внут-

реннего элемента с центральной частью в форме поло-

го открытого спереди цилиндра; количеством лопас-

тей-3; расположением лопастей между центральной 

частью и корпусом под углом к радиальному направ-

лению;  

       3-ий вариант характеризуется выполнением внут-

реннего элемента с центральной частью в форме 

полой открытой спереди треугольной призмы со 

скругленными углами; количеством лопастей-3; рас-

положением лопастей между углами центральной 

части и корпусом под углом к радиальному направле-

нию; 

        4-ый вариант характеризуется выполнением внут-

реннего элемента с центральной частью в форме поло-

го открытого спереди цилиндра; количеством лопас-

тей-6; расположением лопастей между центральной 

частью и корпусом под углом к радиальному направ-

лению;  

        5-ый вариант характеризуется выполнением внут-

реннего элемента с центральной частью в форме поло-

го открытого спереди цилиндра; количеством лопас-

тей-4; расположением лопастей между центральной 

частью и корпусом под углом к радиальному направ-

лению;  

        6-ой вариант характеризуется количеством лопас-

тей-6; расположением лопастей между продольной 

осью и корпусом в радиальном направлении; 

        7-ой вариант характеризуется выполнением внут-

реннего элемента с центральной частью в форме ци-

линдра малого диаметра; количеством лопастей-3; 

расположением лопастей между центральной частью 

и корпусом в радиальном направлении; 

        8-ой вариант характеризуется выполнением внут-

реннего элемента с центральной частью в форме поло-

го открытого спереди цилиндра; количеством лопас-

тей-6; расположением лопастей между центральной 

частью и корпусом под углом к радиальному направ-

лению так, что каждая пара лопастей образует дугу, 

изогнутую к центру. 

__________ 

 

 

 27-01– 27-01 
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(21) a2003 0075  

(22) 18.04.2003 

(51)
7
A 61N 2/04

 
 

(71)(72) Агаев Беюккиши Ага 

оглы, Рагимов Рагим Ма-

гомед оглы, Мамедов 

Алинияз Али оглы, Сул-

танзаде Захид Музаффар 

оглы (AZ) 

(54) Аппарат для низкочас-

тотной магнитотерапии. 

 

(57) Изобретение относится к 

медицинским приборам для 

лечения различных терапев-

тических и хирургических 

воспалительных заболеваний 

низкочастотным магнитным 

полем. Задачей изобретения 

является упрощение схемных 

решений и уменьшение габа-

ритов аппарата. Задача реше-

на тем, что в аппарате для 

низкочастотной магнитотера-

пии, содержащем блок пита-

ния, управляющий генератор 

синусоидальных колебаний, 

формирователь управляюще-

го импульса, в виде ампли-

тудного дискриминатора... 

 

 

 
(57) İddia edilən üçfazalı 

dəyişən gərginlik stabilizatoru 

aşağıdakı mühüm əlamətlər 

məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
  
 

 
(21) a2003 0075  

(22) 18.04.2003 

(51)
7
A 61N 2/04

 
 

(71)(72) Агаев Беюккиши Ага оглы, 

Рагимов Рагим Магомед оглы, Мамедов 

Алинияз Али оглы, Алиев Сабир Аллахяр 

оглы (AZ) 

(54) Индуктор для низкочастотной 

магнитотерапии. 
 

(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности медицинским устройствам для 

низкочастотной магнитотерапии и может 

быть применено для низкочастотной 

магнитотерапии до и послеоперационно-

го периода лечения заболевании внутри-

брюшной полости. Задачей изобретения 

является уменьшение габаритов  и регу-

лирование значения магнитной индук-

ции индуктора для использования низко-

частотной внутрибрюшной магнитотера-

пии. Задача решена тем, что в индукторе, 

для низкочастотной магнитотерапии; со-

держащем ферромагнитный сердечник, 

согласно изобретения, сердечник выпол-

нен из высоконикелевого пермалоя и сос-

тоит из двух частей, изолированных друг 

от друга изоляционным материалом и об-

мотанных общей обмоткой. 
 
 

 

 
(57) İddia edilən üçfazalı dəyişən gərginlik sta-

bilizatoru aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmu-

su ilə xarakterizə olunur: 
- stabilizatorun karkasının qaynaq üsulu ilə 

küncvari poladdan hazırlanması ilə; 
- təbii soyuma üçün ventilyasiya deşiklərinin 
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S2003 0013 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9-03 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.06.2004 

№2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
(22) 24.09.2003 

(51)
7
 9-03 

(71) BETA GIDA SANAYI VE 

TICARET A.Ş. (TR) 

 

olması ilə; 
-  qabaq panelində tumblerlər və uyğun ola-

raq onların funksional işini əks etdirən yazı-

ların olması ilə; 
- stabilizatorun gövdəsinin düzbucaqlı para-

lelopiped şəklində hazırlanması ilə; 
fərqlənir: 
-  vərəqvari dəmirdən qıraqlarını əymək yo-

lu ilə hazırlanmış örtüyün sadə formada ye-

rinə yetirilməsi ilə; 
- güc hissələrini örtən dekorativ qapaqların 

olması ilə; 
-  təsadüfı toxunmalardan mühafızə üçün 

idarə orqanlarının dərində yerləşdirilməsi 

ilə; 
-  müstəqil mexaniki əyləcə malik iki dönmə-

yən təkər və əl ilə yerini dəyişən zaman dön-

məni yüngülləşdirmək üçün iki dönən təkə-

rin olması ilə; 
- ventilyasiya deşiklərinin yan tərəflərdə ye-

rinə yetirilməsi ilə; 
-  stabilizatorun ön panelinin üfüqi istiqa-

mətdə iki hissəyə ayrılması, birinci hissənin 

bir-birindən şaquli xətlərlə ayrılmış üç his-

sədən ibarət olması, hissələrin hər birinin 

dairəvi şəkildə yerinə yetirilmiş   "giriş-çı-

xış" çevirici açan, "mühafızə" və "şəbəkə" 

indikatorları, birfazalı stabilizatorları fərdi 

işə salmaq üçün "işə salma" düyməsi və bir-

fazalı   stabilizatorların   qoşulması   üçün   

düzbucaqlı   şəkildə   yerinə   yetirilmiş "şə-

bəkə" açarının olduğu idarə panelindən iba-

rət olması, ikinci hissədə isə birfazalı stabili-

zatorun üçünün də eyni vaxtda işə qoşulma-

sı üçün "işə salma" düyməsinin, bir düz xətt 

üzrə yerləşmiş və düzbucaqlı çərçivə ib məh-

dudlanan iki şəbəkə açarının, həmçinin, çı-

xış gərginliklərinə kiçik güclü yüklərin qo-

şulması üçün düzbucaq şəkilli paneldə yer-

ləşmiş doqquz rozetkanın olması ilə. 
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(71) BETA GIDA SANAYI VE TICARET 

A.Ş. (TR) 

 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

