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БЮЛМЯ А 

 
ИНСАНЫН ЩЯЙАТЫ  
ТЯЛЯБАТЛАРЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ                                             

 

A 01 

 

(21) a2003 0042 

(22) 27.02.2003 

(51)
7
A 01B 3/36

 
 

(71)(72) Məmmədov Ramiz Musa oğlu, Quliyev Həsən 

Yusif oğlu, Kuznetsov Yuri Akimoviç, Isgəndərov 

Elçin Barat oğlu, Novruzov Xasay Yusif oğlu (AZ) 
(54) EN GÖTÜRÜMÜ DƏYĠġƏN HAMAR ġUMLA-

MA KOTANI.  

 

(57) Ixtira kənd təsərrüfatı maşınqayırmasına, xüsusən, 

əsas torpaqbecərən alətlərə aiddir. İxtiranın məsələsi - aq-

reqatın etibarlılığının və məhsuldarlığının yüksəldilməsi-

dir. Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, en gö-

türümü dəyişən hamar şumlama kotanı, birləşdirici qurğu 

və dayaq təkərləri olan aparıcı tir şəklində çərçivədən, ko-

tan qolu vasitəsilə aparıcı tirlə birləşmiş, sağa və sola çe-

virən kötan gövdələr və arxa kotancıqlardan ibarət işçi or-

qanlardan, ötürmə mexanizmindən ibarət olub, ixtiraya 

əsasən, aparıcı tir üzərində bərkidilmiş, dönmə və sinxron 

bucaq yerdəyişməsi imkanlı dəstəklərlə təchiz olunub, be-

lə ki, dəstəklər öz aralarında ötürmə mexanizmi və oynaq-

lı dartqılarla əlaqələnib, oynaqlı dartqılar isə aparıcı tir 

üzərində yerləşdirılmiş sürüngəclər vasiləsilə işçi orqan-

larla əlaqələnib, həmçinin ixtiraya əsasən, dəstəklərdə  

dartqılarla əlaqəli oynaqlar bir-birindən eyni məsafədə 

yerləşdirilib və onlardan birincisi aparıcı tir üzərində tər-

pənməz bərkidilib. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0143 

(22) 30.06.2003 

(51)
7
A 01B 49/04; A 01C 9/08

 
 

(71)(72) Məmmədov Ramiz Musa oğlu, Quliyev Həsən 

Yusif oğlu, Novruzov Xasay Yusif oğlu, Kuznet-

sov Yuriy Akimoviç, Ġsgəndərov Elçin Barat oğlu 

(AZ) 
(54) KOMBĠNƏEDĠLMIġ TORPAQBECƏRƏN VƏ 

ƏKĠCĠ AQREQAT. 
 

(57) Kombinəedilmiş torpaqbecərən və əkici aqreqat kənd 

təsərrüfatı maşınqayırmasına, məhz əkən aqreqatlara aid-

dir. İxliranın məsələsi kartofun əkin keyfiyyətinin yaxşı-

laşdırılmasıdır. İxliranın mahiyyəti - kombinəedilmiş tor-

paqbecərən və əkici aqreqat dayaq təkərləri olan çərçivə-

yə, şumaçan və əkici aqreqata malikdir, ixtiraya görə şın-

maçan, ön yumşaldıcısı və özüfırlanan yayla həcmli yum-

şaldanı olan dərindən yumşaldan şəklində yerinə yetiril-

miş aqreqat, əlavə olaraq, xarici tərəfində yumşaldıcı diş-

ləri olan bir cüt yaylandırılan maili disklə təmin olunmuş-

dur, burada əkici aqreqatın xarici tərəfı disklərin xarici tə-

rəfləri yerləşən müstəvidən keçən düz xəttin üstündə yer-

ləşir, disklərin mailliyi nizamlayıcı yivin köməyi ilə ni-

zamlanır. 

__________ 

(21) a2002 0199 

(22) 24.10.2002  

(51)
7
A 01C 1/06

 
 

(71) Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə Ġnsti-

tutu (AZ) 

(72) Əliyev Qəmbiz Alı oğlu (AZ) 
(54) TOXUM MATERĠALINI DƏRMANLAYAN 

MAġIN. 

 

(57) İxtira kənd təsərrüfatı maşınqayırması sahəsinə, xüsu-

silə, toxum materialını (məsələn, kartof kök yumrulu kul-

turalarını) dərmanlamaq üçün maşınlara aiddir. İxtiranın 

məqsədə barabanın daxili səthi ilə kontakt müddətini artır-

maq hesabına toxum materialının səthinin zəhərli kimyəvi 

preparatlarla daha tam emal edilməsidir. Qarşıya qoyulan 

məqsədi nail olunmaq üçün toxum materialını dərmanla-

yan maşın qarışdırıcı barabandan, doldurma və boşaltma 

qurğulardan, zəhərli kimyəvi preparatları səpələyici-uclu-

ğu olan borucuqlardan və elektrik mühərrikindən ibarət 

olub, ixtiraya görə, maili quraşdırılmış qarışdırıcı baraba-

nın daxili səthi elastik məsaməli materialla örtülmüşdür, 

bunun də altında barabanın spiralşəkilli qabırğalı səthini 

yaradan, sarğıların addımını tənzimləyən elastik spiral 

yerləşdirilmişdir. 

__________ 

 

 

(21) a2002 0181 

(22) 01.10.2002 

(51)
7
A 01K 5/02; G 01F 11/00

 
 

(71)(72) Xəlilov Ramiz Talıb oğlu, Ağayev Vüqar Tofiq 

oğlu, Yusibov Fəxrəddin Murad oğlu (AZ) 
(54) YEM DOZATORU. 
 

(57) İxtira kənd təsərrüfatına, xüsusən səpələnən qarışıq 

yem hazırlamaq üçün dozator qurğularına aiddir. İxtiranın 

məsələsi səpələnən yem qarışığının hazırlanması zamanı 

bütün yem komponentlərinin dozalaşma keyfiyyətinin ar-

tırılmasıdır. Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, 

yem dozatoru dibində çıxış deşiyi olan bunkerdən, bunker 

dibi altında yerləşdirilmiş və qəbul meydançası olan çıxış 

lotokundan, qapaq şəklində yerinə yetirilmiş, qəbul mey-

dançası və bunker dibi arasındakı aralıq olçüsü və çıxış 

deşiyi kəsiyinin dəyişməsi düyünündən, vibrator və vibra-

torla birləşmiş idarə blokundan ibarət olub, ixtiraya əsa-

sən, qapaq kürəkşəkilli yerinə yetirilib, onun enli hissəsi 

bunkerin dibi ilə şarnirli əlaqələnib, dar hissəsi isə bunker 

divarının xaricində bərkidilmiş yayla əlaqələnib, belə ki, 

idarə blokuna birləşmiş vibrator qapağın dar hissəsinin üs-

tündə yerləşdirilib. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0194 

(22) 17.09.2003 

(51)
7
A 01N 33/04, 33/06, 33/08

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, TorpaqĢu-

naslıq və Aqrokimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ġsayeva Fəridə Hacı-ağa qızı, Məmmədov Qərib 

ġamil oğlu, Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu, Bə-

Ģirov RəĢadət Ġsmayıl oğlu (AZ) 
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(54) ARPA BĠTKĠSĠNĠN BOY MADDƏSĠ. 

 

(57) İxtira kənd təsərrüfatı sahəsinə, xüsusilə, bitkilərin 

kimyəvi boy maddələrinə aiddir. İxtiranın mahiyyəti tio-

karbonilid və ya karbanilid azottərkibli üzvi maddələrin 

arpa bitkisinin boy maddəsi kimi tətbiqindədir. Təklif olu-

nan preparatın tətbiqi ilə bitkilərin boyu, inkişafı, məhsul-

darlığı artır və tərəvəz bitkilərinin keyfıyyəti yaxşılaşır. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0196 

(22) 17.09.2003 

(51)
7
A 01N 41/00, 41/02, 41/12

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, TorpaqĢu-

naslıq və Aqrokimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ġsayeva Fəridə Hacı-ağa qızı, Məmmədov Qərib 

ġamil oğlu, Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu, Bə-

Ģirov RəĢadət Ġsmayıl oğlu (AZ) 
(54) TƏRƏVƏZ BĠTKĠLƏRĠ ÜÇÜN BOY MADDƏSĠ. 
 

(57) İxtira kənd təasərrüfatına, xüsusilə kimyəvi maddə ilə 

bitkinin boy, inkişafını sürətləndirməyə və məhsuldarlığın 

artmasına əsaslanır. İxtiranın məqsədi yüksək effektli, 

möhkəm xammal bazasına malik olan, ucuz başa gələn 

boy maddalərinin növünün genişləndirilməsidir. Qoyulan 

məqsədə nail olmaq üçün natrium sulfit Na2SO37H2O 

(texniki) və natrium sulfıt (Na2SO3-susuz) tullantı və nat-

rium sulfiddın boy maddəsi kimi istifadə edilmişdir. Tək-

lif olunmuş preparatların tətbiqindən tərəvəz bitkilərinin 

məhsuldarlığı artır və keyfiyyəti yüksəlir. Belə ki, prototıp 

ilə müqayisədə pomidor 3,5-6,7 kq/m
2
 və xiyar məhsulu 

isə 2,7-6,9 kq/m
2 

artmışdır. Tərəvəz bitkilərinin məhsul-

darlığının artması, məhsulun keyfıyyətinin yüksəlməsi 

onun iqtisadi səmərəliyini də artırır. 

__________ 

 

 

A 23 

 

(21) a2003 0202 

(22) 06.10.2003 

(51)
7
A 23L 1/318, 1/314

 
 

(71) Azərbaycan Respublikası StandartlaĢdırma, Met-

rologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, «Azərye-

yintisənaye» Elmi-Tədqiqat Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ġsmayılov Rauf Camal oğlu, Ġstyagina Tatyana 

Stepanovna, Qazıyeva Nailə Aminovna (AZ) 
(54) MAL ƏTĠNDƏN BALIKIN ALINMASI ÜSULU. 
 

(57) İxtira ət sənayesinə, əsasən də duzlanmış-buxarla bi-

şirilmiş məhsulların alınması üsullarına aiddir. İxliranın 

məsələsi yüksək bioloji dəyarə və pəhriz yeməyi üçün zə-

ruri olan orqanoleptik xassələrə malik duzlanmış buxarla 

bişirilmiş məhsulun alınmasının yeni üsulunu işləyib ha-

zırlamaqdan ibarətdir. Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll 

olunur ki, ət məhsulunun, məsələn mal ətindən balıkın, 

alınması üsulunda, yarımcəmdəyin kürək və ya bel əzələ-

lərindən ət xammalının hazırlanmasını, duza qoymaq üçün 

duz məhlulunun hazırlanmasını, ət xammalının duz məh-

lulu ilə şprişlənməsini, sonra isə ovuşdurulmasını və ter-

miki emalını nəzarə almaqla, ixtiraya görə, duz məhlulu-

nun tərkibinə süd və bitki yağını daxil edirlər, ovuşdurma 

zamanı isə toyuq yumurtası və bitki yağını saxlayan tər-

kibdən istifadə edirlər, bu komponentlərin xammalın ümu-

mi kütləsinə nisbəti, kütlə %-lə: 
Süd                                                                12,2-16,3 
Bitki yağı                                                        0,95-1,2 
Toyuq yumurtası                                              0,8-1,0 
Bitkiyağı                                                           0,8-1,0 

__________ 

 

 

A 44 

 

(21) 99/001645  

(22) 12.04.1997 

(51)
7
A 44C 5/00

 
 

(71)(72) Myaqkov Yuriy Qriqoryeviç (AZ) 

(54) QOL ƏġYALARINI BAĞLAMAQ ÜCÜN QUR-

ĞU. 

 

(57) İxtira qolbağlara aid olub, saatların, kompasların və 

digər qol əşyalarının bağlanması və açılmasını asanlaşdır-

maq, onların fiksasiyasının elibarlığını artırmaq üçün nə-

zərdə tutulmuşdur. İxtiranın məsələsi qol əşyalarının ta-

xılmasını və açılmasını asanlaşdırmaqdan və onların qolda 

fiksasiyasının etibarlığını artırmaqdan ibarətdir. Qarşıya 

qoyulmuş məsələni həll etmək üçün qol oşyalarını bağla-

maqa üçün qurğu, qolu biləkdən yuxarı tutan və hər biri-

nin bir ucunda əşyaya şarnirlə bağlanan hissə, digər sərbə-

st uclarında isə onları birləşdirmək üçün vasitə olan iki 

elastik elementdən ibarətdir, sərbəst elementlərdən birinin 

sərbəst ucu qat-qat hazırlanmış, digər element isə iki his-

sədən ibarət olub, bu hissələrin daxili səthinin birinci elas-

tik elementlə əlaqəsini təmin edən nisbi viksasiya vasitə-

sinə malik olmaqla ixtiraya görə ona, qola taxılanda xarici 

və daxili tayların ilişməsini avtomatik fıksə edən vasitə 

əlavə olunur, daxili tayın konsolu düzbucaqlı yanqla təc-

hiz olunmuşdur ki, onun da içərisində xarici elastik tayın 

konsolu yərləşdirilir, həm də avtomatik fıksə edən vasitə 

daxili və xarici tayların ilişməsini qol əşyasına nisbətən 

simmetrik iki hissədə təmin edir. Qarşıya qoyulan məsələ 

həm də onunla həll edilir ki, qol əşyalarını bağlamaq üçün 

qurğuda avtomatik fıksə edən vasitə onda daxili və xarici 

tayların ilişməsini, avtomatik fiksə edən qurğu iki daxili 

taydan ibarətdir ki, onların qola baxan səthlərində qola ta-

xılarkən xarici layın konsolunda yerləşdirilmiş millrlə ili-

şən dişlərlə hazırlanan iki simmetrik A və B zonaları var, 

xarici tayda isə daxili tayın konsolunun dişlərinə ilişən 

dişləri olan B zonası ilə təchiz olunmuşdur. Elastik tayla-

rın sonlarında konsolun sonlarını dişlərlə və millərlə iliş-

mədən çıxmasını və əşyanı qoldan çıxararkən onların ya-

xınlaşdırılmasını, əksinə - qolu əhatə etdikdə aralanmasını 

və barmaqlarla sıxmanı gölürdükdən sonra konsolların 

dişlərinin və millərinin avtomatik ilişməsini təmin edən 

dayaqlar mövcuddur. 

__________ 

 

 

 

 

A 01N – A 44C 

01L 
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A 61 

 

(21) a2003 0011 

(22) 16.01.2003 

(51)
7
A 61K 31/015

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Akademik 

Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri 

Ġnstitutu, Azərbaycan Respublikası Sahiyyə Na-

zirliyi, Elmi Tədqiqat Tibbi bərpa və təbii amil-

lərlə müalicə Ġnstitutu, BĠOĠL Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ) 

(72) Rüstəmov Musa Ġsmayıl oğlu, Musayev ƏliĢir 

Veys oğlu, Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu, Kazı-

mov Həsən Əzim oğlu (AZ) 
(54) BĠOSTĠMULƏEDĠCĠ AKTĠVLĠYƏ MALĠK 

NAFTALAN YAĞI VƏ NAFTALAN MƏLHƏ-

MĠ. 
 

(57) Ixtira, üzvi aktiv inqrediyentləri saxlayan dərman 

preparatlarına, xüsusilə, biostimuləedici aktiyliyə malik 

naftalan yağı və naftalan məlhəminə aiddir və tibbdə və 

kurortologiyada tətbiq oluna bilər. İxtiranın məğzi ondadır 

ki, naftalan yaği tərkibində, əsasən, qısa C4-ə qədər yan 

zəncirli üç-, dörd-həlqəli, qaynama temperaturu 200-

450°C hüdudlarında, nisbi sıxlığı 0,865-0,875 olan polit-

siklik naften karbohidrogenlərinin qarışığını saxlayır. 
Naftalan məlhəminin tərkibi təklif olunan naftalan yağı, 

parafin və emulqatordan ibarətdir. Iddia olunan naftalan 

yağı yə naftalan məlhəmi rəngsizdir və toksiki xassələrə 

malik deyil. Onların tətbiqi orqanizmdə mübadilə 

prosesini yaxşılaşdırır və immunitetin hüceyrə faktorlarına 

pozitiv təsir edir. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0175 

(22) 29.07.2003 

(51)
7
A 61K 31/575

 
 

(71)(72) Əliyev Cəmil Əziz oğlu, Qiyasbəyli Sevinc Ra-

miz qızı, Məmmədov Murad Qiyas oğlu, DadaĢo-

va Aybəniz Elmar qızı (AZ) 
(54) ONKOLOJĠ XƏSTƏLƏRĠN MÜALĠCƏSĠ ZA-

MANI ġĠġ ƏLEYHĠNƏ PREPARATLARIN QA-

RACĠYƏRƏ GÖSTƏRDĠYĠ TOKSĠK TƏSĠRĠN 

ZƏĠFLƏDĠLMƏSĠ ÜÇÜN VASĠTƏ. 

 

(57) İxtira tibb sahəsinə, xüsusilə onkologiyaya aiddir və 

şiş əleyhinə terapiyanın törətdiyi qaraciyərin toksik zədə-

lənməsinin müalicəsi üçün istifadə oluna bilər. İxtiranın 

məsələsi xəstələrin şiş əleyhinə terapiyası prosesində inki-

şaf edən qaraciyərin toksik zədələnməsinin effektli kor-

reksiya edilməsidir. Bu məsələ ursodezoksixol turşusunun 

onkoloji xəstələrin müalicəsi zamanı şiş əleyhinə prepa-

ratların qaraciyərə göstərdəyi toksik təsirin zəiflədilməsi 

üçün vasitə kimi tətbiqi ilə həll olunur. 
__________ 

 

 

(21) a2004 0012 

(22) 23.01.2004 

(51)
7
A 61K 35/78; A 61P 27/00

 
 

(71) Babayev Elxan Fikrət oğlu (AZ) 

(72) Babayev Elxan Fikrət oğlu, Ġsgəndərov Qalib Fəx-

rəddin oğlu, Sadıxov Akif Kamal oğlu, Seyidova 

Sitarə Nadir qızı (AZ) 
(54) DEMODEKOZUN GÖZ VƏ DƏRĠ FORMA-

LARINA QARġI ANTĠPARAZĠTAR VASĠTƏ. 

 

(57) İxtira tibb sahəsinə, xüsusən mikrobiologiyaya, daha 

dəqiq demodekozun göz və dəri formalarına qarşı antipa-

razitar vasitələrə aiddir. İxtiranın məsələsi - antiparazitar 

vasitələrin assortimentinin genişləndirilməsidir. Qoyulan 

məsələ cirə meyvəsinin sulu cövhəri və yağının demode-

kozun göz və dəri formalarına qarşı antiparazitar vasitə ki-

mi tətbiqi ilə həll olunur. 

__________ 

     

                                                                                                                       

BÖLMƏ B 

 

МÜХТƏLĠF ТЕХNOLOJĠ PROSESLƏR  

 

B 01 

 

(21) a2003 0226 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
B 01D 25/22, 29/39; C 02F 3/04, 3/06

 
 

(71)(72) Sarıyev Eldar Bəhram oğlu (AZ) 

(54) MAYENĠN BƏRK MADDƏLƏRDƏN TƏMĠZ-

LƏNMƏSĠ ÜÇÜN FĠLTR (VARĠANTLAR). 
 

(57) İxtira bir neçə süzücü elementin yastı disklərlə birləş-

məsindən ibarət filtrlərə aid olub, suyun və üzvi mayelərin 

bərk cisimlərdən təmizlənməsində istifadə oluna bilər. İx-

tiranın məsələsi filtr konstruksiyasının sadələşdirilməsi və 

mayelərin mexaniki qarışıqlardan təmizlənmə effektinin 

artırılmasıdır.  
        Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, 1-ci 

variant üzrə mayenin bərk maddələrdən təmizlənməsi 

üçün filtr gövdədən, çıxarılan süzücü taxmadan, süzücü 

disklərdən ibarət olub, ixtiraya əsasən, çıxarılan süzücü 

taxma böyük diametrli məhdudlaşdırıcı həlqə ilə iki hissə-

yə ayrılmış tökmə içiboş silindr şəklində yerinə yetirilib, 

belə ki, içiboş silindrin alt hissəsi xarici yivlə və daxili 

burtiklə yerinə yetirilib, üst hissəsində isə perforasiya 

olunmuş dibi və mərkəzi deşiyi olan süzücü stəkan yerləş-

dirilib, onun mərkəzi deşiyindən uclarında xarici yivi olan 

içiboş boru keçirilib ki, onun bir tərəfi süzücü diskləri təs-

bit edən qanova malikdir, süzücü disklər pəncərələrlə, həl-

qəvi burtik və çıxıntısı olan mərkəzi deşiklə yerınə yetiri-

lib və ardıcıl olaraq içiboş boru üzərində yığılıb, bu zaman 

içiboş borunun aşağı yivli ucunda dayaq qaykası, yuxarı 

ucunda isə giriş və çıxış borucuqlarla, giriş borucuğu ilə 

birləşmiş yivli mərkəzi deşiklə yerinə yetirilmiş qapaq 

yerləşdirilib, gövdə isə çıxarılan süzücü taxmanın xarici 

yivi ilə əlaqələnmiş daxili yivi olan silindrik tutum şəklin-

də yerinə yetirilib. 
        İkinci variant üzrə mayenin bərk maddələrdən təmiz-

lənməsi üçün filtr gövdədən, çıxarılan süzücü taxmadan, 

süzücü disklərdən ibarət olub, ixtiraya əsasən, çıxarılan 

süzücü taxma böyük diametrli məhdudlaşdına həlqə ilə iki 

hissəyə ayrılmış tökmə içiboş silindr şəklində yerinə yeti-

A 61K – B 01D 
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rilib, belə ki, içiboş silindrin alt hissəsi xarici yivlə və da-

xili burtiklə yerinə yetirilib, üst hissəsində isə perforasiya 

olunmuş dibi və mərkəzi deşiyi olan süzücü stəkan yerləş-

dirilib, onun mərkəzi deşiyindən uclarında xarici yivi olan 

içiboş boru keçirilib ki, onun bir tərəfi süzücü diskləri təs-

bit edən qanova malikdir, süzücü disklər pəncərələrlə, həl-

qəvi burtik və çıxıntısı olan mərkəzi deşiklə yerinə yetiri-

lib və ardıcıl olaraq içiboş boru üzərində yığılıb, bu zaman 

içiboş borunun aşağı yivli ucunda dayaq qaykası, yuxarı 

ucunda isə giriş və çıxış borucuqlarla, giriş borucuğu ilə 

birləşmiş yivli mərkəzi deşiklə yerinə yetirilmiş qapaq 

yerləşdirilib, govdə isə çıxarıla bilən dibi və əks tərəfındə 

çıxarılan süzücü taxmanın xarici yivi ilə birləşmış daxili 

yivli silindrik tutum şəklində yerinə yetirilib, həmçinin 

gövda daxilində üzərində süzücü disklər yığılmış əlavə 

isiboş boru yerləşdirilib ki, onun yuxarı ucu yivlə birinci 

içiboş borunun aşağı ucuna birləşib və boruların arasında 

mərkəzi deşikli və pəcərələri olan ara qatı yerləşdirilib. 
        Üçüncü variant üzrə mayenin bərk maddələrdən tə-

mizlənməsi üçün filtr gövdədən, çıxarılan süzücü taxma-

dan, süzücü disklərdən ibarət olub, ixtiraya əsasən, çıxarı-

lan süzücü taxma böyük diametrli məhdudlaşdırıcı həlqə 

ilə iki hissəyə ayrılmış tökmə içiboş silindr şəklində yeri-

nə yetirilib, belə ki, içiboş silindrin alt hissəsi xarici yivlə 

və daxili burtiklə yerinə yetirilib, üst hissəsində isə perfo-

rasiya olunmuş dibi və mərkəzi deşiyi olan süzücü stəkan 

yerləşdirilib, onun mərkəzi deşiyindən uclarında xarici yi-

vi olan içiboş boru keçirilib, bu zaman içiboş boru, mərkə-

zi deşiyə ve pəncərələrə malik arəkəsmə vasitəsilə iki his-

səyə ayrılıb, üst hissədə lifli süzücü parçaya və süzücü 

disklər pəncərələrlə, həlqəvi burtik və çıxıntısı olan mər-

kəzi deşiklə yerinə yetirilib, belə ki, içiboş borunun aşağı 

yivli ucunda dayaq qaykası, yuxarı ucunda isə giriş və çı-

xış borucuqlarla, giriş borucuğu ilə birləşmiş yivli mərkə-

zi deşiylə yerinə yetirilmiş qapaq yerləşdirilib, gövdə isə 

çıxarılan süzücü taxmanın xarici yivi ilə əlaqələnmiş daxi-

li yivi olan silindrik tutum şəklində yerinə yetirilib. 

        Dördüncü variant üzrə mayenin bərk maddələrdən tə-

mizlənməsi üçün filtr gövdədən, çıxarılan süzücü taxma-

dan, süzücü disklərdən ibarət olub, ixtiraya əsasən, çıxarı-

lan süzücü taxma, yivli birləşmə ilə birləşmiş və araların-

da arakəsmə yerləşdirilmiş iki boru şəklində yerinə yetiri-

lib, belə ki, borulardan biri xarici səthində süzücü disklər 

yerləşdirilmiş qanova malikdir və süzücü disklər pəncərə-

lərlə, həlqəvi burtik və çıxıntısı olan mərkəzi deşiklə yeri-

nə yetirilib, digər boru isə perforasiya olumnuş lifli süzü-

cü parça ilə yerinə yetirilib, gövdə isə ucları yivli birləşmə 

ilə giriş və çıxış borucuqları ilə əlaqələnmiş içiboş silindr 

şəklində yerinə yetirilib. 
__________ 

 

B 05 

 

(21) a2003 0094 

(22) 07.05.2003 

(51)
7
B 05B 7/20

  

(86) PCT/AZ 2003/000005  02.09.2003 

(71) Qədırov Toğrul Abdulla oğlu, Mövsumov Siyad 

Mirzəağa oğlu (AZ) 

(72) Qədırov Toğrul Abdulla oğlu, Mövsumov Siyad 

Mirzəağa oğlu, Həsənov Qəhrəman Soün oğlu 

(AZ) 
(54) ÖRTÜ ÇƏKMƏK ÜÇÜN DETONASĠYALI 

QURĞU. 
 

(57) İxtira örtüklərin çəkilməsi texnikasına aiddir və deto-

nasiya- qaz metodunun köməyi ilə təyyarə və gəmiqayır-

ma, kosmik texnika, toxuculuq və iplik sənayelərində, öl-

çülü alət istehsalatında, kimyəvi aparatqayırma və sairədə 

metal, metallokeramika və keramika örtüklərin çəkilmə-

sində istifadə edilə bilər. 
        Daxilində ardıcıl olaraq, qarışdırıcı qurğu və ovuntu 

dozatoru yerləşən bir ucdan bağlı detonasiya borusundan 

ibarət olan detonasiyalı örtük çəkmək üçün qurğu deşikləri 

olan ardıcıl yerləşmiş dörd qarışdırıcı elementdən ibarət 

olan, qaz qidalandırıcı və alovlanma kamerası arasında 

yerləşmiş qarışdırıcı qurğu saxlayır, harada, birinci ele-

ment mərkəzi boşluqda düz bucaq altında birləşən dörd ra-

dial kanal şəklində yerinə yetirilib; ikinci element labirint 

kanal şəklində yerinə yetirilib; üçüncü element qurğunun 

oxuna 30°-lik bucaq altında yönəlmiş iki konsentrik müs-

təvidə tangensial istiqamətdə maili yerinə yetirilmiş kiçik 

kəsikli kanalları ilədir; dördüncü etementin deşikləri qur-

ğunun mərkəzi kanalına çıxışla əlaqələnən iki tərəfdən 

arıq kanallarla radial yerinə yetirilmişdir. 

__________ 

 

B 09 

 

(21) a2003 0206 

(22) 14.10.2003  

(51)
7
B 09C 1/02

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; «Neftin, 

qazın geotexnoloji problemləri və kimya» Elmi-

Tədqiqat Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ramazanova Elmira Emin qızı, ġabanov Əliməm-

məd Lətif oğlu, Umudov Teyyub Əkbər oğlu, Əli-

yeva Esmira Əliağa qızı, Isayeva Nəzmiyyə Yusif 

qızı, Məmmədova Elmira Qəzənfər qızı (AZ) 
(54) QAZIMA ġLAMININ TƏMĠZLƏNMƏ ÜSULU. 

 

(57) İxtira ətraf mühitin mühafızəsinə və həmçinin qazıma 

şlamının neft məhsullarından təmizlənməsinə aiddir. Neft 

məhsulları ilə çirklənmiş qazıma şlamının, ekstraksiya yo-

lu ilə ondan neft məhsullarının sirkulə edən C3-C4 bira-

tomlu spirtlərlə təmizlənməsi üsulu təklif olunur. 

__________ 

 

B 22 

 

(21) a2003 0197 

(22) 17.09.2003 

(51)
7
B 22F 1/02, 3/02; C 22C 33/02

 
 

(71) Азярбайъан Техники Университети (AZ) 
(72) Məmmədov Arif Tapdıq oğlu, Quliyev Faiq Tofıq 

oğlu (AZ) 
(54) DƏMĠR ƏSASLI BĠġMĠġ MATERĠAL ALMAQ 

ÜÇÜN ġĠXTƏ. 
(57) İxtira ovuntu metallurgiyası sahəsinə, xüsusən bişmiş 

materiallar və ondan məmulatlar almaq üçün istifadə edi-

B 05B – B 22F 
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lən şixtənin tərkibinə aiddir və məsul təyinatlı detalların 

hazırlanmasında tətbiq oluna bilər. Tərkibində dəmir və 

mislənmiş BЧ-40 markalı yüksəkmöhkəmlikli çuqun 

ovuntularını saxlayan, komponentlərin aşağıdakı nisbətin-

də, kütlə % ilə, 
Mislənmiş BЧ-40 markalı yüksək-                   
  möhkəmlikli çuqun ovuntusu                            50-70 

Dəmir ovuntusu                                                  qalanı 
belə ki, mislənmiş çuqun ovuntusunun iriliyinin və dəmir 

ovuntusunun iriliyinin nisbəti 1:1-2,5:1 həddində olmaqla, 

mislənmiş çuqun ovuntusunun iriliyi 400 mkm-dən, dəmir 

ovuntusunun iriliyi isə 160 mkm-dən az olan şixtə təklif 

olunub. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ C 

 

КĠMYA VƏ METALLURGĠYA 

 

C 01 

 

(21) a2003 0192 

(22) 16.09.2003  

(51)
7
C 01B 13/10

 
 

(71)(72) PaĢayev Arif Mir Cəlal oğlu, Mehdiyev Arif 

ġəfaət oğlu, Əsgərov Cahangir Cəlal oğlu, Niza-

mov Telman Ġnayət oğlu, Məhəmmədov Məhəm-

məd Əsgər oğlu, Nuriyev Mikayıl Əziz oğlu, Ġsa-

yev Ənvər Ġsa oğlu, Nizamov Anar Telman oğlu 

(AZ) 
(54) PORTATĠV OZONATOR. 
 

(57) İxtira elektrik sintezi üsulu ilə havadan ozonun alın-

ması sahasinə aid olub tibbdə, yeyinti sənayesində, məişət 

xidmətində və s. sahələrdə dezinfeksiya tədbirlərinin yeri-

nə yetirilməsi məqsədlərində istifadə etmək üçündür. İxti-

ranın məsələsi giriş gərginliyini maksimum istifadə et-

məklə onun gücünü və uyğun olaraq çıxışında məhsuldar-

lığını artırmaqdan ibarətdir. Qoyulmuş məsələ onunla həll 

olunur ki, portativ ozonator, ikiyarımperiodlu düzləndirici 

körpü ilə ardıcıl birləşdirilmiş yükləyici müqavimətdən 

ibarət qida mənbəyindən, ikiyarımperiodlu düzləndirici 

körpüyə paralel qoşulmuş çevirici sxemdən, ona daxil 

olan enerjıyığıcı kondensatordan, akliv tutumlu müddət-

verici dövrədən, müqavimət və stabilitrondan ibarət stabil-

ləşdirici dövrədən, transformatorun birinci tərəf dolağına 

ardıcıl qoşulmuş tiristordan ibarət olub, belə ki, tiristor 

tranzistorla idarə olunur, onun emitteri aktiv tutumlu müd-

dətverici dövrənin orta nöqtəsinə, 2-ci bazası müqavimət 

vasiləsilə stabilləşdirmə dövrəsi stabilitronunun katoduna, 

1-ci bazası uyğun müqavimətlər vasitəsilə tiristorun idarə 

elektroduna və qida mənbəyinin mənfi çıxışına birləşib, 

transformatorun ikinci dolagı ozonun generatoruna qoşu-

lub, ixtiraya görə, n-eyni tipli çevirici kanallarla təchiz 

olunub və bu kanallar daxil edilmiş ayrıcı n-diodlar vasi-

təsilə ikiyarımperiodlu düzləndirici körpünün çıxışlarına 

qoşulub. 

__________ 

 

 

(21) a2002 0109 

(22) 14.06.2002 

(51)
7
C 01G 55/00; A 61K 31/28

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qeyri-

Üzvi və Fiziki Kimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) PaĢayeva Firuzə Kərim qızı, Süleymanov Gül-

məmməd Ziyəddin oğlu, Muradxanov RövĢən 

Mərdan oğlu (AZ) 
(54) RADĠOPROTEKTOR XASSƏLĠ BĠS-(N-ASE-

TĠL-β-MERKAPTO-α-AMĠNOPROPĠONATO-

S) PALLADĠUM (II) TETRAXLORĠD-ASME-

ZOL VƏ ONUN ALINMA ÜSULU. 
 

(57) İxtira yeni bioloji fəal koordinasion birləşmələrə aid-

dir və orqanizmnin yüksək dozada şualanmasında uzun-

müddətli təsir göstərən effekiv radioprotektor kimi istifadə 

oluna bilər. 
        Quruluş formulu 

 
olan bis-(N-asetil-β-merkapto-α-amindpropionato-S)palla-

dıum (II) tetraxlorıd-asmezol radioprotektor xassəli yeni 

maddə; və onun alınma üsulu təklif olunub. Bis-(N-asetil-

β-merkapto-α-aminopropionato-S) palladium (U) tetraxlo-

rid -asmezolu N-asetil-a-sisteminin  

                  HS-CH2-CH-NH-CO-CH3- (C5H9O3NS)  

                            ׀                                 
                                COOH 

sulu məhlulunu 30-40
0
C temperatur intervalında palladi-

um xloridin hidrogen xlorid turşusundakı 22-25%-li məh-

lulu ilə reagentlərin müvafıq olaraq 2:1 stexiometrik nis-

bətində qarşılıqlı təsiri yolu ilə, sonradan  suyu buxarlan-

dırmaqla və çöküntünü təkrar kristallaşdırmaqla sintez 

edirlər, belə ki, təkrar kristallaşma 70
0
C temperaturda 

mütləqləşdirilmiş etanolda aparılır. Asmezol geniş terapev 

tik təsirə (LD50= 320 mq/kq) və az toksikliyi ilə yanaşı da-

ha çox nəzərə çarpan radioprotektor xassəyə malikdir. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0204 

(22) 07.10.2003 

(51)
7
C 09J 107/00; C 09J 161/14

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Qarayev SiyavuĢ Fərhad oğlu, Bilalov YaĢar Mah-

mud oğlu, Naibova Tamilla Muxtar qızı, Talıbov 

Güləhməd Mirəhməd oğlu, Nuriyeva Ülviyyə Qa-

far qızı (AZ) 
(54) YAPIġQAN KOMPOZĠSĠYASI. 
 

(57) İxtira müxtəlif materialların bir-birinə, həmçinin bərk 

substratlarla yapışdırılması üçün nəzərdə tutulan, tərkibi 

əsasən butadien-nitril kauçuku və fenolformaldehid oliqo-

meri qarışığından ibarət olan yapışqan kompozisiyalara 

aiddir. İxtiranın mahiyyəti ondadır ki, yapışqan kompozi-

siyası butadien-nitril kauçuku, modifıkasiya olunmuş fe-

nol-formaldehid oliqomeri, sink oksid, maqnezium oksid, 

həlledici və etilasetatdan ibarət olub, ixtiraya görə, oliqo-

mer kimi 6-brom-5-melil-5-fenil-4-oksa-l-hercin-fenolfor-

C 01B – C 09J 

01L 
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maldehid oliqomerini, həlledici kimi asetonu komponent-

lərin aşağıdakı nisbətində saxlayır, kütlə hissəsi: 
Butadien-nitril kauçuku (CKH-26)                        100 
6-brom-5-metil-5-fenil-4-oksa-1-heksin- 
   fenolformaldehid oliqomeri                           50-150 
Sink oksid                                                                1-5 
Maqnezium oksid                                                  4-12 
Etilasetat                                                          150-350 
Aseton                                                             150-350 

__________ 

 

C 02 

 

(21) a2003 0181 

(22) 07.08.2003  

(51)
7
C 02F 1/28, 3/00; B 01D 27/02 

(71) «ЙЕНИ ТЕХ» Компанийасы (AZ) 
(72) Xəlilov Elcin Nüsrət oğlu, Bağırov Rüstəm Əbül-

fəz oğlu, Qəhrəmanova Xalidə Tofık qızı, Quvalov 

Abbas Əbdülrəhman oğlu, Qəhrəmanov Nəcəf 

Tofik oğlu, Əhmədov Vəliyəddin Nüsrət oğlu, Pa-

Ģayev Məhəmməd Rəsul oğlu, YuzbaĢeva Lalə Na-

zim qızı (AZ) 

(54) SUYU TƏMĠZLƏMƏK ÜCÜN FĠLTRƏYĠCĠ 

PATRON. 
 

(57) İxtira su təmizləmə qurğularına, daha dəqiqi  suyun 

zərərsizləşdirilməsi, zərərli maddə və qarışıqlardan təmiz-

lənməsinə aiddir.  

        Təklif olunan su təmizləyici fıltrli patron aşağıdakı 

ardicilliğla yerləşdirilmiş 5 pilləli fıltrləyən materialdan 

ibarətdir: Ay-dağ seolitinin 0,2-0,4 mm fraksiyası; CKT-

6a markalı aktivləşdirilmış kömür; yodlaşdırılmış kömür; 

Ag, Zn, Cu kationları ilə modifıkasiya olunmuş 0,4-0,6 

mm fraksiyalı Ay-dag seolitinin qarışığı; natriumla modi-

fikasiya olunmuş seolit. İxtira suyun təmizlənmə dərəcəsi-

ni artırmağa və müxtəlif tip bakteriyaların təmizlənməsinə 

imkan verir. Müxtəlif mexaniki və toksiki qarışıqlardan 

təmizlənmiş suyun təmizlənmə dərəcəsi DÜST-in qəbul 

olunan normasına çatdırılır.  

__________ 

 

 

(21) a2003 0245 

(22) 05.12.2003  

(51)
7
C 02F 1/40 

 
 

(71)(72) Mirzəyeva Gülnarə Sərdar qızı, Kəngərli Asif 

Calal oğlu, Bayramov Qiyas Ġlyas oğlu (AZ) 
(54) MAYENĠ NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARIN-

DAN TƏMĠZLƏYƏN QURĞU. 
 

(57) İxtira neft tərkibli çirkab suların təmizlənməsinə aid 

olub, neft-qaz çıxarma mədənləri, neft emalı, neft-kimya 

və digər müəssisələrin çirkab sularının neft, neft məhsul-

ları və mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsində istifadə 

edilə bilər. İxtiranın məsələsi mayenin neft, neft məhsulla-

rı və mexaniki qarışıqlardan təmizlənmə səmərisinin artı-

rılmasıdır.  

        Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, maye-

ni neft və neft məhsullarından təmizləyən qurğu, diblərin-

də mexaniki qarışıqları toplamaq üçün çökəkləri olan, tə-

mizlənəcək mayeni qəbul edən və durulma kameraların-

dan ibarət rezervuardan, onun yan divarina birləşmiş ayırı-

cı kameradan, bir-birinə nəzərən 60° bucaq altında yerləş-

miş iki hissəli ayırıcı blokdan, yığıcı kameradan, durulma 

kamerasının divarına bərkidilmiş arakəsmədən və tutul-

muş məhsulu ayırıcı kameraya nəql etdirən novdan, neft, 

neft məhsulları və təmizlənmiş mayeni kənar edən boru 

sistemlərindən ibarət olub, ixtiraya əsasən, maye qəbul 

edən kamerasının 2/3 dərinliyində yerləşmiş və dibinə 45° 

bucaq altında istiqamətləndirilmiş deşikləri olan paylaşdı-

rıcı sistemlə, eləcə də qıfşəkilli süzgəclə və hava borusu 

ilə hazırlanmış hava sovurucu elementlə təchiz olunmuş-

dur, belə ki, hava sovurucu element giriş borusuna və pay-

laşdırıcı sistemə birləşdirilmişdir. 

__________ 

 

C 05 

 

(21) a2003 0195 

(22) 17.09.2003 

(51)
7
C 05C 1/00, 9/00, 11/00

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, TorpaqĢu-

naslıq və Aqrokimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ġsayeva Fəridə Hacı-ağa qızı, Məmmədov Qərib 

ġamil oğlu, Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu, Bə-

Ģirov RəĢadət Ġsmayıl oğlu (AZ) 
(54) ĠZOOKTĠLFOSFAT-NĠTRAT AZOTUNUN ĠN-

GĠBĠTORU KĠMĠ. 
 

(57) İxtira kənd təsərrüfatına, xüsusilə kimyəvi maddə ilə 

bitkilərin böyüməsi inkişafını sürətləndilməsinə və torpaq-

da azot gübrələrin nitrofikasiya prosesini müvəqqəti ləngi-

dilməsinə aiddir. Mono-, di- və triizooktilfosfor  turşuları-

nın natrium duzlarının qarışığı - izooktilfosfat nitrat azotu-

nun ingibitoru kimi təklif olunur. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0171  

(22) 25.07.2003 

(51)
7
С 05F 11/00

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Torpaq-

Ģunaslıq və Aqrokimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ġsayeva Fəridə Hacı-ağa qızı, Məmmədov Qərib 

ġamil oğlu, Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu, Bə-

Ģirov RəĢadət Ġsmayıl oğlu (AZ) 
(54) BĠTKĠ KÜTLƏSĠNĠN ÇÜRÜMƏSĠ ÜÇÜN KA-

TALĠZATOR. 
 

(57) İxtira kənd təsərrüfatına, xüsusilə kimyəvi maddə ilə 

bitki kütləsində üzvi gübrə alınma prosesini sürətləndir-

məyə aiddir.  

        İxtiranın mahiyyəti karbohidrogenlərin və səthi-akliv 

maddələrin qarışığı olan - emulsolların bitki kütləsinin çü-

rüməsi üçün kalalizator kimi tətbiqindədir. Təklif olunan 

yeni katalizator yüksək çürümə təsirinə malikdir və kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə 

mənfi təsir etmir. 
__________ 

 

 

C 02F – C 05F 

01L 
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(21) a2003 0172  

(22) 25.07.2003  

(51)
7
С 05F 11/00

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tor-

paqĢunaslıq və Aqrokimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ġsayeva Fəridə Hacı-ağa qızı, Məmmədov Qərib 

ġamil oğlu, Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu, Bə-

Ģirov RəĢadət Ġsmayıl oğlu (AZ) 
(54) BĠTKĠ KÜTLƏSĠNĠN ÇÜRÜMƏSĠ ÜÇÜN KA-

TALĠZATOR. 
 

(57) İxtira kənd təsərrüfatına, xüsusilə kimyəvi maddə ilə 

bitki kütləsində üzvi gübrə alınma prosesini sürətləndir-

məyə aiddir. İxtiranın mahiyyəti ümumi formulu: 
(RO)2PSSH, 

harada ki, R - 6-8 və ya 7-9 karbon atomu saxlayan alkil 

radikalıdır, olan «Aeroflotların» bitki külləsinin çürüməsi 

üçün katalizator kimi tətbiqindədir. Təklif olunan yeni ka-

talizator yüksək çürümə təsirinə malikdir və kənd təsərrü-

fatı bitkilərinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə mənfi tə-

sir etmir. 

__________ 

 

C 07 

  

(21) a2003 0070 

(22) 15.04.2003 

(51)
7
C 07F 17/02

 
 

(71) Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademi-

yası, Kimya Problemləri Ġnstitutu (AZ) 

(72) Orucova Kəmalə Nəriman qızı, Süleymanov Gül-

məmməd Ziyəddin oğlu, ġamilov Nazim Telman 

oğlu, Həmidova Lalə Fizuli qızı, Muradxanov 

RövĢən Mərdan oğlu (AZ) 

(54) FERROSENĠN SĠLĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ÜSULU.  

 

(57) İxtira metallosenlərə, məhz ferrosenin sililləşdirilmə-

si üsuluna aiddir və silisium üzvi polimer materialların 

termo- və fotostabilizator kimi istifadə edilə bilər. Üsulun 

mahiyyəti ferrosenin ümumi formulu [R3Si]2 (burada R = 

CH3, C2H5, n-C3H7, izo- C3H7) heksaalkildisilanlarla üzvi 

həlledicilər - tetrahidrofuranda metalik illerbiumun iştirakı 

ilə tetrahidrofuran:ferrosen:heksaalkildisilan:itterbiumun 

müvafıq olaraq 0,027:0,001:0,001:0,0001q/a mol nisbətin-

də sililləşdirilməsindən ibarətdir. Prosesi reaksiya qarışı-

ğının 3,5 saat müddətində qarışdırmaqla 0°C-yə qədər so-

yutması və sonra reaksiya qarışığının 8-10 saat müddətin-

də otaq temperaturunda saxlaması ilə aparırlar. Məqsədli 

məhsulun çıxımı 89% təşkil edir. 

__________ 

 

C 08 

 

(21) a2003 0164 

(22) 22.07.2003 

(51)
7
C 08F 240/00 

 
 

(71)  Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat «Olefin» Ġnsti-

tutu (AZ) 
(72) Hüseynov Vidadi Mürsəl oğlu, Əliyeva Nərmin 

Məzahir qızı, Balacanova Güllüzar Məmməd qızı, 

Quliyeva NüĢabə Əbil qızı (AZ) 

(54) TÜND RƏNGLĠ NEFTPOLĠMER QƏTRANI-

NIN ALINMASI ÜSULU. 
 

(57) İxtira maye piroliz məhsullarının emalı sahəsinə, xü-

susən, tünd rəngli neftpolimer qətranının (NPQ) alınması 

üsuluna aiddir, kağız sənayesində təbii kanifol, təkrar 

xammal əsasında işləyən rezin, şin sənayesində yumşaldı-

cı kimi, həmçinin yol örtüklərinin, plastbetonların istehsa-

latında özlülük əlavələr kimi istifadə olunur. İxtiranın ma-

hiyyəti ondadır ki, neft xammalının 200-360°C qaynama 

həddində pirolizi məhsullarına dəyişkən valentli metal tər-

kibli katalizator iştirakı ilə havanın oksigenin təsiri ilə 

olan tünd rəngli neftpolimer qətranının alınması üsulunda, 

ixtiraya görə, katalizator kimi 125-145°C temperatur in-

tervalında, saatda 1,5-3,0 1/100q sürətdə havanın verilmə-

si ilə xammaldakı doymamış karbohidrogenlərə nisbətən 

0,5-3,0% miqdarda kobalt-molibden və molibden saxlayan 

katalizalorlardan ibarət homogen kompleks katalilik siste-

mindən istifadə edirlər. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0208 

(22) 21.10.2003  

(51)
7
C 08L 9/06; C 08K 3/04

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Bilalov YaĢar Mahmud oğlu, Rəhimova Adilə Əl-

əĢrəf qızı, Ġbrahimova Sinduz Məmməd qızı (AZ) 
(54) ELEKTRĠKKEÇĠRĠCĠ POLĠMER KOMPOZĠ-

SĠYA VƏ ONUN ALINMASI ÜSULU. 

 

(57) İxtira elektrikkeçirici polimer kompozisiyalarına aid-

dir. İxtiranın məsələsi - elektrikkeçirici polimer kompozi-

siyanın alınması üçün xammalın assor-timentini genişlən-

dirmək, elektrik keçiriciliyinin yüksək göstəricilərini sax-

lamaqla elektrikkeçirici polimer kompozisiyanın alınma 

prosesini sadələşdirməkdir. Qoyulmuş məsələ onunla həll 

edilir ki, elektrikkeçirici polimer kompozisiya, polimer, 

sintetik kauçuk və doldurucudan ibarət olmaqla, ixtiraya 

görə, polimer kimi 1:1 nisbətində polietilen vo polistirol 

qarışığını, sintetik kauçuk kimi butadien-stirol kauçuku, 

doldurucu kimi 1:1 nisbətində texniki karbon və koks qa-

rışığını, komponentlərin aşağıdakı nisbətində saxlayır, 

kütlə %: 
1:1 nisbətlində polietilen və polistirol qarışığı      70-80 
Butadien-stirol kauçuku                                          5-10 
1:1 nisbətinda texniki karbon və koks qarışığı      15-20 

        Kompozisiyanı komponentləri 160-170°C-də 2,5-3,5 

dəqiqə müddətində qarışdırmaqla alırlar. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0209 

(22) 21.10.2003 

(51)
7
C 08L 23/06, 25/06, 25/10, 61/10; C 08K 3/04

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Bilalov YaĢar Mahmud oğlu, Rəhimova Ədilə 

ƏləĢrəf qızı, Ġbrahimova Sinduz Məmməd qızı 

(AZ) 
(54) ELEKTRĠKKEÇĠRĠCĠ POLĠMER KOMPOZĠ-

SĠYA. 

C 05F – C 08L 

01L 
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 (57) İxtira elektrikkeçirici polimer kompozisiyalarına aid-

dir. İxtiranın məqsədi - elektrikkeçirici kompozisiyanın 

alınması üçün xammalın assortimentini genişləndirmək, 

elektrikkeçiriciliyin yüksək qiymətlərini saxlamaqla elekt-

rikkeçirici polimer kompozisiyanın alınma prosesini sadə-

ləşdirməkdir. Qoyulmuş məsələ onunla əldə edilir ki, poli-

mer, sintetik kauçuk və doldurucudan ibarət elektrikkeçi-

rici polimer kompozisiya polimer kimi l:l nisbətində poli-

etilen və polistirol qarışığından, kauçuk kimi butadien-sti-

rol kauçukundan və doldurucu kimi fenol-formaldehid oli-

qomeri ilə hopdurulmuş 1:1 nisbətində texniki karbon və 

koks qarışığından, komponentlərin aşağıdakı nisbətlərin-

dən ibarətdir, kütlə %: 
Polietilen və polistirol qarışığı 1:1 nisbətində      40-65  
Butadien-stirol kauçuku                                          5-10 
Texniki karbon və koks qarışığı 1:1 nisbətində    20-30 
Fenol-formaldehid oliqomeri                                10-20 

        Kompozisiya komponentləri 160-170°C-də 2,5-3,5 

dəq müddətində qarışdırmaqla alınır. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0210 

(22) 21.10.2003 

(51)
7
C 08L 23/22, 25/06; C 08K 3/04 

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Bilalov YaĢar Mahmud oğlu, Rəhimova Ədilə 

ƏləĢrəf qızı, Ġbrahimova Sinduz Məmməd qızı 

(AZ) 
(54) ELEKTRĠKKEÇĠRĠCĠ POLĠMER KOMPOZĠ-

SĠYA. 
 

(57) İxtira elektrikkeçirici polimer kompozisiyalarına aid-

dir. İxtiranın məqsədi - elektrikkeçirici kompozisiyanın 

alınması üçün xammalın assortimentini genişləndirmək, 

elektrikkeçiriciliyin yüksək qiymətlərini saxlamaqla elekt-

rikkeçirici polimer kompozisiyanın alınma prosesini sadə-

ləşdirməkdir. Qoyulmuş məsələ onunla əldə edilir ki, poli-

mer, sintetik kauçuk və doldurucudan ibarət elektrikkeçi-

rici polimer kompozisiya polimer kimi polistirol, kauçuk 

kimi butilkauçuk və doldurucu kimi texniki karbon və 

koks qarışığından, komponentlərin aşağıdakı nisbətlərin-

dən ibarətdir, kütlə %: 

Polistirol və butilkauçuk qarışığı                         
   99:1 nisbətində                                                 65-70 
Texniki karbon və koks qarışığı                          30-35 

        Kompozisiya   komponentləri    160-170°C-də    2,5-

3,5 dəq müddətində qarışdırmaqla alınır. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0170 

(22) 25.07.2003 

(51)
7
C 08L 95/00

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat «Olefın» Ġnsti-

tutu (AZ) 
(72) Musayev Sahib Musa oğlu, Əliyev Fərhad Əhəd 

oğlu, Pokatilov Vladimir Dmiiriyeviç (AZ) 
(54) BĠTUM-POLĠMER KOMPOZĠSĠYASI. 

 

(57) İxtira inşaatda, maşınqayırmada, məişətdə və texnika-

da qoruyucu örtük kimi istifadə edilən polimer kompozisi-

yalarının alınması sahəsinə aiddir. İxtiranın mahiyyəli on-

dan ibarətdir ki, bitum-polimer kompozisiyası bitum və 

poliolefın daxil olmaqla, poliolefın kimi polietilen və ya 

polipropileni, və ya onların qarışığını, əlavə olaraq doldu-

rucunu, komponentlərin aşağıdakı nisbətində saxlayır, küt-

lə %-lə: 
Bitum                                                                   60-90 
Polietilen, və ya polipropilen,  

   və ya onların qarışığı                                          5-15 
Doldurucu                                                             5-15 

        Doldurucu kimi kaolin, və ya bentonit, və ya alümi-

nium zavodunun tullantıları istifadə edilir. Təklif olunan 

kompozisiya şaxtaya yuksək dözümlülüyü ilə bərabər, 

yüksək yumşalma temperaturuna, metala qarşı adqeziyaya 

malikdir və qoruyucu örtüklərin, izolyasiya materialların, 

həmçinin inşaatda dəmir-beton konstruksiyaların korrozi-

yadan müdafıəsində istifadə edilə bilər. 

__________ 

 

C 09 

 

(21) a2003 0193  

(22) 17.09.2003 

(51)
7
C 09K 17/14 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, TorpaqĢu-

naslıq və Aqrokimya Ġnstitutu (AZ) 

(72) Ġsayeva Fəridə Hacı-ağa qızı, Məmmədov Qərib 

ġamil oğlu, Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu, Bə-

Ģirov RəĢadət Ġsmayıl oğlu (AZ) 
(54) NEFTLƏ ÇĠRKLƏNMĠġ TORPAQLARIN TƏ-

MĠZLƏYĠCĠSĠ. 
 

(57) İxtira kənd təsərrüfatına, xüsusilə neftlə çirklənmiş 

torpaqların kimyəvi üsulla təmizlənməsinə aiddir. Alkil-

benzolsulfoturşuların natrium duzları: sulfanol, sulfanol-

HП-l, sulfanol-HП-2 neftlə çirklənmiş torpaqların təmiz-

ləyiciləri kimi təklif olunur. Çirklənmiş torpaqların dərin-

liyindən asılı olaraq, sulfanolların 96%-li ana məhlulunu 

0,25-1,5 l/m
2
 miqdarında torpaqla qanşdırırlar və su ilə 

yuyurlar. 

__________ 

 

C 23 

 

(21) a2000 0069 

(22) 29.03.2000 

(51)
7
C 23G 11/00, 11/10

 
 

(71) Азярбайъан Дювлят Нефт Сянайесинин Елми-Тядгигат 
вя Лащийя Инситуту (АЗ) 

(72) Bağırov Mkayıl Kazım oğlu, Kamilov Mirnağı 

Mirseyid oğlu, Qurbanov Müseyib Mahmud oğlu, 

Zeynalov Sabir DadaĢ oğlu, Abdullayev Əbdüləli 

Yaqub oğlu, Əhmədov Ələddin Ġslam oğlu, Məm-

mədov Kamran Əlimirzə oğlu (AZ) 
(54) ĠNHĠBĠTOR.   

 

(57) İxtira aqressiv mühitdə metalların korroziyadan və 

duzçökmədən mühafizə sahəsinə aiddir. İxtirada qoyulan 

məsələ eyni zamanda, korroziya əleyhinə və duzçökməsi-

C 08L – C 23G 

01L 
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nə qarşı yeni kompleks təsirli inhibitorun yaradılmasıdır. 

Qoyulan məsələ onunla həll olunur ki, tərkibi yağ turşuları 

və amindən ibarət olan məlum inhibitora amin kimi aşağı-

dakı nisbətdə рolipropilenqlikolun və poliefırlərin istehsa-

lının kub qalığını saxlayır, kütlə %: 
Yağ turşuları                                                 74,0-76,8 
Polipropilenqlikolun və poliefirlərin  

  istehsalının kub qalığı                                23,7-25,6 
        Təklif olunan inhibitorun tətbiqindən alınan müsbət 

səmərə onun korroziya ve duzçökmə prosesinə qarşı mü-

hafizə qabiliyyətinin artmasından yaranır ki, bu da nəticə-

də yeraltı və yerüstü neft avadanlıqlarının istismar müddə-

tinin artmasına, çıxarılan neftin maya dəyerinin azalması-

na səbəb olur. 

__________ 
 

 

BÖLMƏ E 

 

ТĠKĠNTĠ, MƏDƏN ĠġLƏRĠ 

 

E 02 

 

(21) a2003 0167  

(22) 24.07.2003  

(51)
7
E 02D 31/02-31/04; C 08L 95/00; C 08K 5/54

 
 

(71) Азярбайъан Елми-Тядгигат вя Лащийя Qaz Инситуту 
(АЗ) 

(72) Əliyev Eldar Yunis oğlu, Nəsirov Rafiq Əlibala 

oğlu, Məmmədova Zərifə Seyfulla qızı, Sultanov 

Vaqif Təhməz oğlu, ġahsüvarov Vaqif Cəbrayıl 

oğlu (AZ) 
(54) HĠDROĠZOLYASĠYA MATERĠALI. 
 

(57) İxtira rezin sənayesinə, xüsusilə hidroizolyasiya ma-

teriallarına aiddir, metal konstruksiyalarin hidroizolyasiya 

və korroziyadan mühafizəsi üçün istifadə edilə bilər. İxti-

ranın məsələsi temperatur dəyişikliyi təsirindən alınan sı-

xılmanı aradan götürmək, su udması qabiliyyətini aşağı 

salmaq və şaxtaya davamlılığını artırmaqdır.  
        İxtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hidroizolya-

siya materialı bitum, rezin dənəciyi və doldurucu daxil ol-

maqla, rezin dənəciyi kimi rezin sənayesinin tullantıların 

və rezin-texniki utilizasiya olunmuş məmulatlarını, doldu-

rucu kimi alüminium flüor saxlayan silikageli və əlavə 

olaraq butadien-stirol kauçuku-CKC-30 APKM-15, üzvi 

həlledieini və qaz kondensatını aşağıdakı komponentlərin 

nisbətində  saxlayır, kütlə %-li: 
Bitum                                                               34,0-37,0 
Rezin dənəcəyi                                                    2,0-2,5 
Butadien stirol kauçuku-CKC-30 APKM-15     1,7- 2,0 
Alüminium flüor saxlayan silikagel                    7,0-7,5 
Üzvi həlledici                                                  16,0-18,0 
Qaz kondensatı                                                      qalanı 

__________ 

 

E 21 

 

(21) a2003 0229 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
E 21B 21/14

 
 

(71) «AbĢeronneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi (AZ) 

(72) Seyidov Mircəfər Mirəli oğlu, Səfiyev Ġman Qəm-

bər oğlu, Məmmədov Kamil Qüdrət oğlu, Baba-

yev Rəvan Cəfər oğlu, Qafarova Gülyetər Mikayıl 

qızı, Ağa-zadə Oqtay DadaĢ oğlu (AZ) 
(54) QUM TIXACININ YUYULMASI ÜSULU. 

 

(57) İxtira neft sənayesinə aiddir və istismar olunan quyu-

larda qum tıxacının yuyulmasında istifadə edilir. İxtiranın 

mahiyyəti ondadır ki, səthi aktiv maddələrin iştirakı ilə, 

birbaşa quyu lüləsində köpük yaratmaqla, qum tıxacının 

yuyulması üsulunda, ixtiraya görə, sətlhi akliv maddələr 

kimi liqnosulfonat sulu məhlulun və yuyucu tozun qarışı-

ğını, komponentlərin kütlə %-i miqdarında aşağıdakı kimi 

daxil etməklə, istifadə edirlər: 
Liqnosulfonat                                                    8,0-9,0  

Yuyucu toz                                                       0,7-2,0 

Su (dəniz)                                                          qalanı 

__________ 

 

 

(21) a2003 0225 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
E 21B 43/00

 
 

(71) «Нефт Дашлары» Neft və Qazçixarma Ġdarəsi (AZ) 

(72) ġirinzadə Alçın Əlisəftər oğlu, Əlizadə ġirinağa 

Qəribağa oğlu, Məmmədov Kamil Qüdrət oğlu, 

ġirinov Əhməd Murtuza oğlu, Süleymanova Sev-

da Abas qızı, Həsənova Eteri Həsən qızı (AZ) 
(54) QUYULARDAN MEXANĠKĠ QATIġIQLARIN 

ÇIXARILMASI ÜÇÜN TƏRKĠB. 
 

(57) İxtira neft sənayesinə, məhz istismar üsulundan asılı 

olmayaraq, şaquli və maili gövdəli quyulardan mexaniki 

qatışıqların çıxarılması üçün tərkiblərə aiddir. 

         İxtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, quyulardan 

mexaniki qatışıqların çıxarılması üçün tərkib, səthi fəal 

maddədən, kicik molekullu bir atomlu spirtdən, əlavədən 

və sudan ibarət olub, ixtiraya görə, əlavə kimi «Alkan-

LTD» reagentini, komponentlərin aşağıdakı nisbətində 

saxlayır, həcmi %-i ilə: 
Səthi fəal maddə                                               0,4-3,4 
Kiçik molekullu bir atomlu spirt                      0,5-1,5 
«Alkan-LTD» reagenti                                     0,2-0,4 
Su                                                                       qalanı 

        İxtiranın texniki-iqtisadi üstünlüyü, ondan ibarətdir 

ki, tərkibin özlülüyünün artması və hidravliki müqavimət 

əmsalının azalması hesabına quyuda mexaniki qatışıqları 

çıxarmaqla qum tıxacının yaranmasının qarşısı alınır, qu-

yunun sabit rejiminə nail olunur ki, bununda nəticəsində 

quyunun istismarına çəkilən xərclər azalır. 

__________ 

 

 

(21) 99/001370  

(22) 04.03.1999 

(51)
7
E 21B 43/00

 
 

(71) Neft və qaz yataqların mənimsənilməsi üzrə Döv-

lət Elmi-Tədqiqat və Layihə Ġnstitutu (AZ) 
(72) Вялийев Мцзяффяр Ялякбяр оьлу, Щцмбятов Щясян 

Щашым оьлу, Ялийев Васиф Иззят оьлу, Абббасов Зи-
ряддин Щаъы оьлу, Щясянов Зийа Танрыверди оьлу, 

E 02D – E 21B 

01L 
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Няъяфов Няъяфгулу Барат оьлу, Гайыбов Аббас Ба-
ба оьлу, Щцсейнова Валидя Ябдул гызы, Сулеймано-

ва Сара Абас гызы (AZ) 
(54) ГАЗ КЯМЯРЛЯРИНДЯ ЧЮКМЦШ МЕХАНИ-

КИ ГАРЫШЫГЛАРЫН ВЯ КОНДЕНСЛЯШМИШ 
МАЙЕЛЯРИН ТЯМИЗЛЯНМЯСИ ЦЧЦН КЮ-
РЦК ЙАРАДАН КОМПОЗИСИЙА. 

 

(57) Ихтира нефт вя газ сянайесиня аид олуб даща дягиг 
олараг кюпцк йарадан системля газ кямярляринин дахили 
сятщиндян майенин, механики гарышыгларын, асфалтенлярин 
тямизлянмясиндя тятбиг олунур.  
        Ихтиранын мащиййяти кюпцк йарадан гарышыг щазыр-
лайыб газ кямярляринин дахили сятщини механики гарышыг-
лардан, аьыр карбощидроэенлярдян вя судан тямизлян-
мясидир. Ихтиранын техники ъящятдян наилиййяти компози-
сийада нафтен туршуларынын натриум дузундан ибарят 
олан нефтайырма заводларынын гяляви туллантысындан исти-
фадя едилмяси нятиъясиндя ялдя едилмишдир. Композисийа-
ны тяшкил едян компонентляр ашаьыдакы кцтля фаизи нисbя-
тиндя эютцрцлцр: 

 Карбоксиметилселилоза (КМС)                       2,0-3,0 
 Триетаноламин (ТЕА)                                     0,2-0,5 
 Нафтен туршуларынын На дузлары                      галаны 

__________ 

 

 

(21) a2003 0224 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
E 21B 43/11, 37/00

 
 

(71) «Нефт Дашлары» Neft və Qazçixarma Ġdarəsi (AZ) 

(72) ġirinzadə Alçın Əlisəftər oğlu, Əlizadə ġirinağa 

Qəribağa oğlu, Məmmədov Kamil Qüdrət oğlu, 

Babayev Rəvan Cəfər oğlu, PaĢayev Yunis PaĢa 

oğlu (AZ) 
(54) QUM TIXACINI TƏMĠZLƏMƏK ÜÇÜN QUR-

ĞU. 
 

(57) Ixtira neftçıxarma sənayesinə aid olub, neft quyula-

rında qum tıxacını təmizləmək üçün istifadə edilə bilər. 

Ixtiranın məsələsi frez qovşağının sadələşdirilməsi və tə-

mizlənmə səmərəliliyinin artırılmasıdır. Qarşıya qoyulan 

məsələ onunla həll olunur ki, qum tıxacını təmizləmək 

üçün qurğu, başlıqdan, qapaqdan, yəhərdən, ştok və ştok 

başlığından, yuvacıqlı birləşdiricidən, gövdədən, üzərində 

borucuq yerləşdirilmiş teleskopik borudan, yivli lülədən, 

yuvacıqlı birləşdirici və lülənin üzərində yerləşdirilmiş 

yaylardan və frezdon ibarət olub, ixtiraya əsasən, yuvacıq-

lı birləşdirici ilə əlaqələnmiş və üzərində stopor vinti olan 

silindrik qula təchiz olunub. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ G 

 

FĠZĠKA 
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(21) a2004 0126 

(22) 18.06.2004 

(51)
7
G 01C 21/00, 21/02, 21/30

 
 

(71)(72) Əliyev Ədalət Bayraməli oğlu (AZ) 
(54) UÇUġ APARATLARININ UÇUġ-TEXNĠKĠ PA-

RAMETRLƏRĠNƏ DAĠMĠ NAZƏRƏTĠN QLO-

BAL SĠSTEMĠ. 
 

(57) Daimi nəzarətin qlobal sistemi yerdə və uçuşda hava 

gəmilərinin texniki və uçuş parametrlərinə nəzarət sistem-

lərinə aiddir. İxtiranın məsələsi dərhal, ekipajın müdaxilə-

si olmadan avariya və ya qəza vəziyyətinə gətirib çıxara 

bilən uçuş aparatlarının (UA) sistem və aqreqatlarının 

işində uçuş-texniki istismarın tələblərindən istənilən kəna-

ra çıxmaların alınmasına və Yerə verilməsinə imkan yara-

dan daimi nəzarətin qlobal sisteminin yaradılmasıdır. Qar-

şıya qoyulmuş məsələyə 50-60 dərcə əyilmiş 6 kəsişən or-

bital müstəvilərdə yerləşmiş Yerin süni peykləri (YSP) 

qrupundan ibarət UA-nın uçuş-texniki parametrlərinə dai-

mi nəzarətin qlobal sistemi (DNQS) ilə nail olurlar, belə 

ki, hər orbitdə onlara, UA düyün və aqreqatları sistemləri-

nin uçuş-texniki parametrlərinin qaytarılmış siqnallarının 

qəbulu üçün kanallar və hesablama mərkəzi və YSP-dən 

qaytarılmış siqnalın qəbulu və telemetrik verilənlər üzrə 

vəziyyətin müəyyən edilməsi üçün təyin edilmiş aviasiya-

texniki xidməti, uçuş xidməti, Daxili İşlər İdarəsi (Dİİ) 

xidməti və təhlükəsizlik xidmətinin displeyinə çıxışla an-

tenalı sahəsi olan diaqnostika laboratoriyalarına qaytarıl-

mış siqnalların verilməsi kanalları fəaliyyətdə olan üç 

peyk sığışır, bununla bərabər, UA «MCPП-64» və 

«CAPПП» tipli maqnit bort özüyazanlarından, qəbul edi-

lən siqnalın məlumat parametrləri arasında qaytarılması, 

uzlaşdırılması və tutuşdurulması prosesində onların qiy-

mətləndirilməsi üzrə məlumat ayıran qeyri-xətti qurğu 

olan diskriminatordan, filtrdən, modulyatordan və qayta-

rılmış siqnalların rədioelektron vericisindən ibarət bort 

avadanlığı ilə təchiz olunub. Yerin süni peykləri qruppu 

«HABCTAP» ("NAVSTAR" - Navigtional Satellite Time 

and Ranging) amerikan sistemi və ya «ГЛOHACC» (Гло-

бальная навигационная спутниковая система) Rusiya 

sistemidir. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0215 

(22) 28.10.2003  

(51)
7
G 01F 1/20; F 17D 3/18

 
 

(71) Milli Aviasiya Akademiyası (AZ) 

(72) PaĢayev Arif Mircəlal oğlu, Haciyev Namiq Cəfər 

oğlu, Nəbiyev Rasim Nəsib oğlu, ġükürov Səməd 

Abdul oğlu (AZ) 
(54) QƏBULEDĠCĠ-PAYLAYICI QURĞU. 

 

(57) Qəbuledici-paylayıcı qurğu, aeroportların aviasiya 

yanacağı magistral boru kəmərlərinin ölçü-sayğac cihazla-

rına aiddir. Bu qurğu təsərrüfatın istənilən sahəsində maye 

nəql edən magislral boru kəmərlərinin ölçü-sayğac cihaz-

ları ilə birlikdə mövcud cihazların ölçmə diapazonunu və 

həssaslığını artırmaq, xətalarını azaltmaq məqsədi ilə tət-

biq edilə bilər. İxtiranın məsələsi magistral boru kəmərlə-

rində axan mayeyə qazın sərfini basqı götürüm yolu ilə öl-

çən ölçü-sayğac aparatları üçün onların dəqiqliyini və həs-

saslığını artıran yeni qəbuledici-paylayıcı qurğu yaratmaq-

dır. Göstərilən məsələnin həlli üçün qəbuledici paylayıcı 
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qurğu, boru kəmərində yerləşdirilən basqı qəbuledicidən 

ibarətdir, o, əlavə olaraq, gövdəsi bağlama tərtibatı vasitə-

silə həm oz oxu ətrafında, həm də boru kəmərinin oxu ət-

rafında fırlanma imkanı ilə boru kəmərinə bərkidilmiş 

paylayıcı ilə təchiz olunub, basqı qabuledici isə bir-birilə 

və flansa lehimlənmiş üç ortalaşdırıcı zond şəklində hazır-

lanıb, kənar zondlara basqı qəbulu başlıqları lehimlənib, 

həm də zondlar tutucuların köməyilə paylayıcının gövdə-

sinin yuxarı tərəfinə tərpənməz oturdulmuş və onun daxili 

kanalları ilə birləşmişlər, axırıncılar idaraetmə dəstəyi ilə 

fırladılan zolotnikin kanalları vasiləsilə paylayıcının çıxış 

ştuserlərinə birləşmişdir, bağlama tərtibata isə paylaşdırı-

cının gövdəsi ila sərt birləşdirilmiş və tutucunun daxilində 

atma qayka ilə bərkidilmiş oynaq və sferik kipləndiricilər 

daxildir, tutucunun özü isə kipləşdirici həlqələrlə altlığa 

yivli birləşmişdir. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0134 

(22) 23.06.2003 

(51)
7
G 01J 3/28, 3/32

 
 

(71)(72) Əsədov Hikmət Həmid oğlu, Ġsayev Azər Azad 

oğlu (AZ) 
(54) ÜÇ DALĞALI OZONOMETR. 
 

(57) İxtira Yer atmosferinin qaz tərkib hissələrinin xarak-

teristikalarının ölçülməsi qurğularına aiddir və atmosferdə 

ozonun ümumi miqdarının ölçmə qurğusu kimi istifadə 

edilə bilər. İxtiranın məsələsi qurğunun dəqiqliyinin artı-

rılmasından ibarətdir. Məsələ elə həll edilmişdir ki, üç 

dalğalı ozonometr, yüksəklik-azimutal qurğusundan, ida-

rəetmə pultundan, qida blokundan, nəzarət qurğusundan 

və tərkibində giriş və çıxış diafraqmaları, mühafizəedici 

kvars lövhəsi, iki işıq filtri, sabit cərəyan gücləndiricisinin 

girişinə qoşulmuş fotoelement olan qəbuledici hissədən 

ibarət olub, ixtiraya görə, ona əlavə olaraq, giriş hissədə 

təshihedici işıq fıltri, ikinci və təshihedici işıq fıltrlərinin 

iştirakı ilə formalaşan elektrik siqnallarının ilkin işiənməsi 

qurğusu əlavə edilmişdir, axırıncı ikipozisiyalı çevirici 

açardan, birinci və ikinci gücləndirici-formalaşdırıcıdan, 

vurma blokundan və kvadrat kök alma blokundan ibarət-

dir, bu halda ikipozsiyalı çevirici açarın girişi sabit cərə-

yan gücləndiricisinin çıxışına qoşulmuşdur, birinci və 

ikinci çıxışları isə müvafiq olaraq gücləndirici-formalaşdı-

rıcıların birinci və ikinci girişlərinə qoşulmuşlar ki, bunla-

rın da çıxışları müvafiq olaraq vurma blokunun birinci və 

ikinci girişi ilə, vurma blokunun çıxışı isə kvadrat kök al-

ma blokunun girişi ilə birləşmişdir. Atmosferdə olan ozo-

nun ümumi miqdarını bu qurğu ilə ölçən zaman aeroxol 

xətasının tam kompensasiya edilməsi imkanı yaranır. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0257 

(22) 26.12.2003 

(51)
7
G 01N 27/00

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

(72) Fərzanə Nadir Həsən-Ağa oğlu, Sultanov Rafıq 

Fəridoviç, Abbasova Səkinə Məmməd qızı (AZ) 

(54) OZON-OKSĠDLƏġDĠRĠCĠ YARIMKEÇĠRĠCĠ 

DETEKTOR. 
 

(57) İxtira analitik cihazqayırma sahəsinə aiddir və instru-

mental təhlildə qaz və ya buxar-qaz şəklində olan üzvi 

maddələrin keyfiyyət və miqdarını təyin etmək üçün isti-

fadə oluna bilər. İxtiranın məsələsi detektorun həssaslığı-

nın artırılmasıdır. Qarşıya qoyulan məsələ onunla həll olu-

nur ki, ozon-oksidləşdirici yarımkeçirici detektor, qazların 

verilməsi və çıxarılması üçün dibində və baş hissəsində 

ştuseri olan, dieleklrikdən hazırlanmış silindrik kamera-

dan, onun dibində bərkidilmiş və yüksək gərginlik mənbə-

yinə qoşulmuş metal ucluqdan, həmçinin silindrik kamera-

nın xarici səthində, onun dibi ilə metal ucluğun kəsiyi ara-

sında yerləşmiş və yüksək gərginlik mənbəyinə qoşulmuş 

dairəvi elektroddan, metal ucluğun kəsiyi üzərindəki fə-

zada yerləşdirilmiş qızdırıcı elementdən, silindrik kamera-

nın baş hissəsi ilə qızdırıcı element arasında yerləşdirilmış 

ilk ölçü çeviricisindən ibarət olub, ixtiraya əsasən, ilk ölçü 

çeviricisi kimi oksidləşdiriciyə qarşı selektiv həssaslığa 

malik olan yarımkeçirici nazik təbəqədən istifadə edil-

mişdir. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0074 

(22) 16.04.2003 

(51)
7
G 01R 21/00, 21/06

 
 

(71) Azərbaycan Elmi Tədqiqat Energetika və Enerji-

layihə Ġnstitutu, Balametov ƏĢrəf Balamet oğlu, 

Xəlilov Elman Dəmir oğlu, Balametov Elçin ƏĢrəf 

oğlu (AZ) 

(72) Balametov ƏĢrəf Balamet oğlu, Xəlilov Elman Də-

mir oğlu, Balametov Elçin ƏĢrəf oğlu (AZ) 
(54) YÜKSƏK GƏRGĠNLĠKLĠ DƏYĠġƏN CƏRƏ-

YAN XƏTTĠNDƏ AKTĠV GÜCÜN TƏYĠN 

OLUNMASI ÜSULU. 
- 

(57) Ixtira elektrotexnikaya aid olub, yüksək gərginlikli 

dəyişən cərəyan xəttində rejimlərin idarə olunmasında isti-

fadə oluna bilər. İxtiranin məsələsi yüksək gərginlikli xətt-

də akliv gücün təyin olunnasmının dəqiqliyinin, sistematik 

xətanın gərginlik ölçü transformatorunun istismar rejimin-

dən və birləşdirici naqillərdə gərginlik düşküsündən asılı-

lığını nəzərə almaqla artırılmasından ibarətdir. Məsələ 

onunla həll olunub ki, yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan 

xəttində aktiv gücün təyin olımması üsulu, cərəyanın, gər-

ginliyin, aktiv və reaktiv gücün ölçülməsindən, ölçülmüş 

kəmiyyətlərə əsasən cərəyan və gərginlik ölçü transforma-

torlarının sistematik xətasının təyin edilməsindən, aktiv 

gücün qiymətinin aktiv gücün ölçülmüş kəmiyyətindən 

çıxmaqla təyin edilməsindən ibarət olmaqla, ixtiraya əsa-

sən, əlavə olaraq, gərginlik ölçü transformatorunun ikinci 

dövrəsində cərəyanı ölçürlər və ölçülən cərəyanın qiymə-

tinə əsasən gərginlik ölçü transformatorunun. birləşdirici 

naqillərin əmələ gətirdiyi sistematik xətaları və ölçü siste-

minin sistematik xətasını dəqiqləşdirirlər. 

__________ 
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(21) a2003 0200 

(22) 26.09.2003 

(51)
7
G 01R 27/26

 
 

(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası nəzdindəki 

«Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya» 

Elmi-Tədqiqat Ġnstitutu (AZ) 
(72) Ramazanova Elmira Məmməd Emin qızı, Əliyev 

Rüstəm Talıb oğlu, Rzayev Telman Bahadur oğlu 

(AZ) 

(54) TORPAĞIN TƏMĠZLƏNMƏSĠ PROSESĠNDƏ 

ONUN NEFTLƏ ÇĠRKLƏNMƏ DƏRƏCƏSĠNƏ 

NƏZARƏT QURĞUSU. 
 

(57) İxtira ölçü texnikasına aiddir və neftlə çirklənmiş tor-

paqların təmizlənməsinin texnoloji prosesinə avtomatik 

nəzarət üçün istifadə oluna bilər. Ixtiranın məsələsi neftlə 

çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi zamanı təmizlənmə 

dərəcəsinə avtomatik nəzarəti təmin etməkdir. Qurğu neft-

lə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi zamanı dielektrik 

nüfuzetmənin dəyişməsinə avtomatik nəzarəti və onun tə-

miz süxurun dielektrik nüfuz etmə dərəcəsinə yaxınlığını 

həyata keçirir. 

__________ 

 

G 06 
 

(21) a2003 0255 

(22) 19.12.2003  

(51)
7
G 06F 1/20, 1/16

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ġnformasi-

ya Texnologiyaları Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Əliyev Əmir-

aslan Ġbrahim oğlu, Məmmədəv Hafiz Əlimərdan 

oğlu (AZ) 
(54) KOMPÜTERĠN QĠDA MƏNBƏYĠ BLOKUNUN 

QORUNMASI ÜÇÜN QURĞU. 
 

(57) İxtira hesablama texnikasına aid olub, kompüterin is-

tismarı zamanı onun qida mənbəyi blokunun mühafizəsi 

üçün nəzərdə tululmuşdur. İxtiradan qarşıya qoyulan mə-

sələ qida mənbəyi blokunun temperaturunun onun iş reji-

mindən asılı olaraq tənzimlənməsi və onun istismar müd-

dətinin uzadılmasıdır. Qarşıya qoyulmuş məsələ onunla 

həll olunur ki, kompüterin qida mənbəyi blokunun qorun-

ması üçün qurğu, qida mənbəyi blokundan, onun çıxışına 

qoşulmuş komparatordan, ventilyasiya blokundan ibarət 

olub, ixtiraya əsasən, tərkibinə temperatura həssas olan 

blok, gücləndirici blok, multivibrator, siqnal bloku və mü-

qavimət bloku daxil edilib, belə ki, qida mənbəyi bloku-

nun birinci çıxışı temperatura həssas olan blokun girişinə, 

onun çıxışı isə gücləndirici blokun ikinci girişinə qoşulub, 

qida mənbəyi blokunun ikinci çıxışı gücləndirici blokun 

birinci girişinə, onun çıxışı isə ventilyasiya blokunun giri-

şinə qoşulub, ventilyasiya blokunun birinci çıxışı kompa-

ratorun birinci girişinə, ventilyasiya blokunun ikinci çıxışı 

isə müqavimət blokunun girişinə, onun çıxışı isə kompa-

ratorun ikinci girişinə qoşulub, qida mənbəyi blokunun 

üçüncü çıxışı komparatorun üçüncü girişinə, onun çıxışı 

isə multivibratorun ikinci girişinə qoşulub, qida mənbəyı 

blokunun dördüncü çıxışi multivibratorun birinci girişinə, 

onun çıxışı isə siqnal blokunun girişinə qoşulub. 

__________ 

(21) a2004 0007 

(22) 16.01.2004 

(51)
7
G 06F 1/20, 1/16 

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ġnformasi-

ya Texnologiyaları Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Əliyev Əmir-

aslan Ġbrahim oğlu, Məmmədov Hafız Əlimərdan 

oğlu (AZ) 
(54) KOMPÜTERĠN QĠDA MƏNBƏYĠ BLOKUNUN 

QORUNMASI ÜÇÜN QURĞU. 
 

(57) İxtira hesablama texnikasına aiddir və kompüterin is-

tismarı zamanı onun qida mənbəyi blokunun nasazlığını 

və yaxud tamamilə sıradan çıxmasını aradan qaldırmaq 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. İxtiranın məsələsi kompüterin 

qida mənbəyi blokunda temperatur rejiminin pozulması 

hallarında onun iş rejiminin tənzimlənməsidir. Qarşıya qo-

yulmuş məsələ onunla həll olunur ki, kompüterin qida 

mənbəyi blokunun qorunması üçün qurğu qida mənbəyi 

blokundan, onun çıxışına qoşulmuş müqayisə blokundan, 

tranzistor və transformator bloklarından ibarət olub, ixtira-

ya əsasən, onun tərkibinə temperatura həssas olan blok, 

inversiya məhdudlaşdırıcı blok, «və ya» bloku və etalon 

cərəyan mənbəyi daxil edilib, belə ki, qida mənbəyi blo-

kunun üçüncü çıxışı temperatura həssas olan blokun girişi-

nə, onun çıxışı inversiya məhdudlaşdırıcı blokun girışinə, 

onun çıxışı «və ya» blokunun birinci girişinə, onun çıxışı 

isə müqayisə blokunun birinci girişinə qoşulub müqayisə 

blokunun ikinci girişi qida mənbəyi blokunun birinci çıxı-

şına, müqayisə blokunun çıxışı tranzistor blokuna. onun 

çıxışı transformator blokunun ikinci girişinə, sonuncunun 

birinci girişi isə qida rnənbəyinin ikinci çıxışına qoşulub, 

bu zaman etalon cərəyan mənbəyinin çıxişı «və ya» blo-

kunun ikinci girişinə qoşulub. 
__________ 

 

G 09 

 

(21) a2005 0002 

(22) 05.01.2005 

(51)
7
G 09B 19/00; A 61B 5/16 

(71) Milli Aviasiya Akademiyası (AZ) 

(72) PaĢayev Arif Mircəlal oğlu (AZ), Cəfərzadə Rauf 

Məmməd oğlu (AZ), Məmmədov Arif Məmməd 

oğlu (AZ), Mixaylik Nikolay Fyodoroviç (RU), 

MaliĢevskiy Aleksey Valeryeviç (RU) 

(54) ĠNSAN AMĠLĠ SAHƏSĠNDƏ UÇUġ HEYƏTĠ-

NĠN PEġƏ HAZIRLIĞI ÜSULU.  

 

(57) İxtira, tibb sahəsinə, xüsusilə psixologiyaya aiddir və 

uçuş heyətinin hazırlığı zamanı istifadə edilə bilər. İx ti-

ranın vəzifəsi, bilavasitə hazırlıq prosesində təlim iştirak-

çılarının hazırlığının obyektiv və mötəbər qiy-mətləndiril-

məsi ilə insan amili sahəsində uçuş ekipajları üzvlərinin 

hazırlığının keyfıyyətini artırmaqdan ibarətdir. İnsan amili 

sahəsində uçuş heyətinin peşə hazırlığı üsulu, 30 saat ər-

zində beş mərhələdə keçirilən, xüsusi seçilmiş və kombinə 

edilmiş psixodiaqnostik testlər, rol oyunları və çalışmalar 

vasitəsilə psixodiaqnostik testləşdirmənin keçirilməsini və 

sonuncu mərhələdə dinləyicilərə fərdi məsləhətlər veril-

G 01R – G 09B 

01L 
  



              Азярбайъан Республикасы  
                                                                      Ихтиралар барясиндя иддиа сянядляри                         Бцллетен №1  31.03.2005 

 

 18 

məsinin daxil olduğu sərt əks əlaqəli treninqin məkan-za-

man prosedurasını özündə əks etdirir. 
__________ 

 

G 11 

 

(21) a2004 0017 

(22) 02.02.2004 

(51)
7
G 11B 20/10

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ġnformasi-

ya Texnologiyaları Ġnstitutu (AZ) 

(72) Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Ağayev Bikəs 

Sayıl oğlu, RəĢidov Məmməd Əli oğlu, Pənahov 

Namiq Əbülfəz oğlu, Əzizov Ruslan Əzizəli oğlu, 

Əzizov Elçin Əzizəli oğlu (AZ) 
(54) DANIġIQ ĠNFORMASĠYASININ RƏQƏMLĠ 

YAZILMASI VƏ DĠNLƏNĠLMƏSI ÜÇÜN QUR-

ĞU. 
 

(57) Təklif edilən ixtira danışıq informasiyasının 

yığılması texnikasına, əlaxüsus danışıq informasiyasının 

rəqəmli yazılması və dinlənilməsi qurğularma aiddir. 

İxtiranın qarşıya qoydyğu məsələ, sadə sxemə, 

genişləndirilmiş funksional imkanlara və yüksək işləmə 

sürətinə malik olan qurğunun yaradılmasından ibarətdir. 

Qarşıya qoyulmuş məsələ onunla həll olunur ki, danışıq 

informasiyasının rəqəmli yazılması və dinlənilməsi üçün 

qurğu, gücləndirici düyündən, analoq-rəqəm çeviricisin-

dən, birinci və ikinci bufer yaddaş bloklarından, informa-

siyanın yığılması və emalı blokundan ibarətdir, gücləndi-

rici düyün ilkin gücləndirmə blokundan, analoq-zolaq filt-

ri blokundan, əsas gücləndirmə blokundan və gücləndir-

məni avtomatik tənzimləmə blokundan hazırlanıb, qurğu-

ya isə informasiya mənbəi bloku, qalvanik ayırma bloku, 

sinxronlayıcı siqnallar generatoru bloku, sistem şininin 

əlaqələndirmə bloku daxil edilmişdir, belə ki, informasiya 

mənbəi bloku, qalvanik ayırma bloku, ilkin gücləndirmə 

bloku, analoq-zolaq filtri bloku, əsas gücləndirmə bloku, 

analoq-rəqəm çeviricisi, bir-birinə paralel qoşulmuş birin-

ci və ikinci bufer yaddaş blokları, sistem şininin əlaqələn-

dirmə bloku və informasiyanın yığılması və emalı bloklan 

müvafiq surətdə ardıcıl birləşdirilmiş, gücləndirməni avto-

matik tənzim-ləmə blokunun girişi analoq-zolaq filtrinin 

çıxışına, çıxışı isə ilkin gücləndirmə blokunun ikinci giri-

şinə, sinxronlayıcı siqnallar generatoru blokunun birinci 

çıxışı ikinci bufer yaddaş blokunun ikinci girişinə, ikinci 

çıxışı birinci bufer yaddaş blokunun ikinci girişinə, üçün-

cü çıxışı analoq-rəqəm çeviricisinin ikinci girişinə, dör-

düncü çıxışı isə informasiyanın yığılması və emalı blo-

kunun ikinci girişinə bağlanmışdır. 

__________ 

 

BÖLMƏ H 
 

ELEKTRĠK 
 

H 01 
 

(21) a2003 0184 

(22) 18.08.2003 

(51)
7
H 01J 49/34

 
 

(71) Бакы Дювлят Университети (АЗ) 

(72) Əsgərov ġahlar Qaçay oğlu, Nuriyev Kamil Zülfü-

qar oğlu, Ağayev Mustafa Nuhbala oğlu, Nura-

bəyli Təranə Kamil qızı (AZ) 
(54) KÜTLƏ SPEKTROMETRĠ. 
 

(57) İxtira analitik cihazqayırma sahəsinə aid olub, aksial-

simmetrik elektrik sahəsinə malik analizatorlarda istifadə 

oluna bilər. İxtiranın məsələsi qurğunun ayırdetmə qabi-

liyyətinin yüksəldilməsi ilə eyni zamanda həssaslığının ar-

tırılmasıdır. Qarşıya qoyulan məsələ, onunla həll olunur 

ki, kütlə spektromelri, ion mənbəyindən, daxili və xarici 

elektrodlu aksial-simmetrik analazator və onun giriş və çı-

xışında yerləşdirilmiş, pəncərələri elektrik keçiricili təbə-

qə və tellərlə örtülmüş diafraqmalardan, ion detektoru və 

qeydedici blokdan ibarət olub, ixtiraya əsasən, analizato-

run daxili elektrodunun işçi səthindən 2-4 mm məsafədə 

izolyatorlar üzərində, ekvipotensial səthlərin potensiallar 

altında olan termo-elektron mənbəyi və idaroedici tor yer-

ləşdirilib. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0183 

(22) 07.08.2003 

(51)
7
H 01L 41/18, 41/22

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika 

Ġnstitutu (AZ) 

(72) Kərimov Mahmud Kərim oğlu, Qurbanov MĠrzə 

Əbdül oğlu, ġahtaxtinski Məhəmmədəmin Həbi-

bulla oğlu, Orucov Allahverdi Oruc oğlu, Quliyev 

Müsafir Məzahir oğlu, Əliyev Qadir Qurbanəli 

oğlu, Ġbrahimov RövĢən Bəysəfa oğlu (AZ) 
(54) PYEZOELEKTRĠK KOMPOZĠT MATERĠAL-

LARIN ALINMASI ÜSULU. 
 

(57) İxtira aktiv dielektriklər və pyezotexnika sahəsinə 

aiddir və müxtəlif təyinatlı yüksək həssaslıqlı pyezoelekt-

rik çeviricilərin alınması üçün istifadə edilə bilər. İxtiranın 

məsələsi pyezoəmsalın və pyezohəssalığın yüksəldilməsi 

və pyezoəmsalın temperatur stabilliyini intervalının geniş-

ləndirilməsidir. Təklif olunan üsul komponentlərin homo-

gen qarışığının isti preslənməsi və elektrotermopolyarlaş-

madan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, elektrotermopol-

yarlaşmadan əvvəl kompoziti, elektrik boşalması şəraitin-

də və temperaturun təsiri altında kristallaşdırırlar (elektro-

termoboşalma kristallaşması). 

__________ 
 

H 02 
 

(21) a2004 0047  

(22) 23.03.2004 

(51)
7
H 02J 7/32; B 60L 8/00

 
 

(71)(72) Səfərov Rza ƏmikiĢi oğlu (AZ) 
(54) GÜNƏġ BATAREYASINDAN ALINMIġ 

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN TEXNĠKĠ VASĠTƏ-

LƏRDƏ ĠSTĠFADƏSĠ ÜÇÜN QURĞU. 
 

(57) İxtira elektrotexnika və maşınqayırma sahələrinə aid 

olub, əsasən, günəş batareyasından alınmış elektrik enerji-

sinin enerji işlədici qurğularda, o cümlədən, texniki vasitə-

lərdə köməkci elektrik mənbəyi kimi istifadəsi üçün nə-

G 11B – H 02J 

01L 
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zərdə tutulmuşdur. İxtiranın məsələsi günəş batareyasın-

dan toplanmış elektrik enerjisinin texniki vasitələrdə isti-

fadəsi üçün qurğunun sadələşdirilməsidir. Qarşıya qoyu-

lan məsələ onunla həll olunur ki, günəş batareyasından 

alınmış elektrik enerjisinin texniki vasitələrdə istifədəsi 

üçün qurğu, günəş batareyası bloku və daimi enerji mən-

bəyi blokundan ibarət olub, ixtiraya əsasən, tərkibinə gər-

ginliyə nəzarət bloku, «və ya-və ya» bloku, icraçı blok kö-

məkçi və əsas yük blokları daxil edilib, belə ki günəş bata-

reyası blokunun çıxışı gərginliyə nəzarət blokunun girişi-

nə, onun çıxışı isə «və ya-və ya» blokunun birinci girişinə 

qoşulub, «və ya-və ya» biokunıın ikinci girişi, əsas yük 

blokuna qoşulmuş daimi enerji mənbəyi blokunun birinci 

çıxışına birləşib, «və ya-və ya» blokunun çıxışı isə kö-

məkçi yük blokuna qoşulmuş icraçı blokun girişinə birlə-

şib. 

__________ 
 

 

(21) a2003 0207  

(22) 17.10.2003 

(51)
7
H 02H 9/00, 9/02, 9/04

 
 

(71) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 

(72) Həcıhəsənov Esgəndər Əsgər oğlu (AZ) 
(54) QĠDA MƏNBƏLƏRĠNĠN ġƏBƏKƏDƏ GƏR-

GĠNLĠYĠN VƏ CƏRƏYANIN DƏYĠġMƏSĠN-

DƏN MÜDAFĠƏ QURĞUSU. 
 

(57) İxtira elektrotexniki avadanlığı sahəsinə aiddir və xü-

susilə şəbəkə gərginlik dəyişməsinə artıq yüklənmə cərə-

yanına reaksiya verən elektrik müdafiə qurğusu kimi isti-

fadə oluna bilər. İxtiranın məsələsi qurğunun funksional 

imkanlarının genişləndirilməsidir. Məsələ onunla həll olu-

nur ki, qida mənbələrinin şəbəkədə gərginliyin və cərəya-

nın dəyişməsindən müdafiə qurğusu, normal açıq və bağlı 

kontaktları olan reledən, öz aralarında ardıcıl birləşmiş iki 

rezistordan və bunlardan birinin potensiometrik birləşmə-

sindən ibarət gərginlik bölücüsündən, mikrosxemin xarici 

tranzistorundan, stabilitron, tutum və gərginlik qida mən-

bəyindən, mikrosxemin xarici tranzistor kollektorunun re-

le vasitəsilə gərginlik qida mənbəyinin müsbət şinasına 

qoşulmasından, baza elektrodunun mikrosxemə qoşulma-

sından, stabilitronun mənfı elektrodunun ümumi mənfı şi-

naya birləşməsindən, müsbət elektrodunun isə rezistor va-

sitəsilə gərginlik qida mənbəyinin ınüsbət şinasına qoşul-

masından, relenin normal açıq kontaktının bir tərəfdən 

ümumi mənfı şinaya, o biri tərəfdən isə rele vasitəsilə gər-

ginlik qida mənbəyinin müsbət şinasına qoşulmasından 

ibarət olub, ixtiraya əsasən, əlavə olaraq diod, ikinci gər-

ginlik bölücüsü, ikinci mikrosxemlə hədd qurğusu daxil 

edilib, diodun mənfi elektrodu xarici tranzistor kollektoru-

na birləşdirilib, müsbət elektrodu isə gərginlik qida mən-

bəyinin müsbət şinasma qoşulub, hədd qurğusu birinci 

mikrosxem çıxışının ikinci mikrosxemin ikinci girişinə 

qoşulması şəklində yerinə yetirilib, bu zaman ikinci mik-

rosxemin birinci girişinə ikinci gərginlik bölücüsünün orta 

birləşmə nöqtəsi, bu nöqtəyə isə tutumun və polensiomet-

rik qoşulmuş rezistorun kontaktlarından biri qoşulub, bi-

rinci gərginlik bölücüsünün orta birləşmə nöqtəsinə isə bi-

rinci mikrosxemin birinci və ikinci girişləri qoşulub, həm-

çinin gərginlik qida mənbəyinin ümumi mənfi şinasına tu-

lumun, birinci və ikinci gərginlik bölücülərinin ikinci kon-

taktları qoşulub, belə ki, birinci gərginlik bölücüsünün və 

tutumun ümumi mənfi şina ilə birləşmə nöqtələri arasında 

şuntlayıcı rezistor qoşulub, yük müqaviməti isə gərginlik 

qida mənbəyi çıxışının müsbət və ümumi mənfi şinasına 

qoşulub. 

__________ 
 

 

(21) a2004 0112 

(22) 01.06.2004  

(51)
7
H 02K 17/00, 17/02, 7/20

 
 

(71) Məmmədov Arif Ġbrahim oğlu, Məmmədov Vüqar 

Arif oğlu (AZ) 
(72) Məmmədov Arif Ġbrahim oğlu (AZ), Kovrik Mir-

ça (RO), Qalan Nekulai (RO), Məmmədov Vüqar 

Arif oğlu (AZ) 
(54) ÜÇFAZALI ASĠNXRON ELEKTRĠK MÜHƏR-

RĠKĠ. 
 

(57) İxtira elektrik maşınlarına, xüsusən qısa qapanmış ro-

torlu asinxron elektrik mühərriklərinə aid olub, istehsala-

tın bütün sahələrində, o cümlədən dəyişən cərəyanla işlə-

yən lokomotivlərdə dartı mühərriki kimi istifadə oluna bi-

lər. İxtiranın məsələsi mühərrikin icra rejiminin, istismar 

göstəricilərinin artırılmasıdır. Məsələ onunla həll olunur 

ki, üçfazalı asinxron elektrik mühərriki, gövdə, stator və 

qısa qapanmış rotordan ibarət olub, ixtiraya əsasən, gövdə 

hər iki tərəfdən qapaqlarla bağlanmış həlqə şəklində yeri-

nə yetirilib, hər qapağın daxilində ardıcıl dolaqları olan 

həlqə şəkilli nüvə yerləşdirilib, dolaqların ucları isə göv-

dənin xarici səthində bərkidilmiş birləşdirici lövhəyə bir-

ləşilə həmçinin xarici səthində qaldırıcı qarmağı olan göv-

də dəliyi olan oturacağa bərkidilib slator sərbəst dolaqlar-

dan ibarətdir və hər gövdənin qapağında iki ədəd dolaq öz 

aralarında ardıcıl, qarşı dolaqlarla paralel birləşərək elekt-

rik dövrəsinə qoşulub; rotorun düzbucaqlı vərəq şəklində 

olan nüvəsi elektrotexniki poladdan hazırlanıb və nüvənin 

üzərindəki yuvalarda bir-birilə olaqəli olmayan qısa qa-

panmış dolaqlar yerləşdirilib, belə ki həlqə şəkilli rotor, 

həlqənin daxili tərəfində yerləşdirilmiş qarmaqlar vasitəsi-

lə, gövdə qapaqlarının mərkəzindəki pəncərədən keçən 

mühərrikin oxuna birləşib. 

__________ 
 

H 03 
 

(21) a2003 0201 

(22) 30.09.2003 

(51)
7
H 03H 9/00

 
 

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika 

Ġnstitutu (AZ) 

(72) PaĢayev Arif MirCəlal oğlu, Həsənov Afıq RəĢid 

oğlu, Abdullayev Xəqani Ġmran oğlu (AZ) 
(54) SĠQNALLARIN ZAMAN TƏHRĠFLƏRĠNĠN 

KORREKSĠYASININ AKUSTOOPTĠK ÜSULU 

VƏ ONU YERĠNƏ YETĠRƏN QURĞU. 
 

(57) İxtira siqnalların konservasiyası, həmçinin uzaq və if-

rat uzaq məsafələrə yayılması zamanı yaranan zaman təh-

riflərinin korreksiyası üsullarına aiddir. İxtiranın məsələsi 

zaman təhriflərinin geniş korreksiya diapazonuna, kiçik 

H 02H – H 03H 

01L 
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enerji sərfınə, yüksək cəldliyə malik qurğunun yaradılma-

sı və işlənən siqnala daxil edilən təhriflərin azaldılmasıdır. 
Məsələ onunla həll olunur ki, siqnalların zaman təhrifləri-

nin korreksiyasının akustooptik üsulu, dayaq və işlənən 

siqnalların fazalarının müqayisəsi yolu ilə səhv siqnalın 

ayrılması, formalaşdırılması və işlənən siqnaldakı zaman 

təhriflərinin aradan qaldırılmasından ibarət olub, ixtiraya 

əsasən, işlənən siqnalı elastik dalğaya çevirirlər, fotoelas-

tik mühitə daxil edirlər və dəyişdirilmiş zaman miqyasın-

da, koherent işıq mənbəyi şüalanmasının qeyri-şəffaf və 

yarımşəffaf güzgülərlə parçalanmasından formalaşdırılan 

işıq dəstəsinin köməyi ilə sayırlar, belə ki, koherent işıq 

mənbəyi kimi adi lazerdən istifadə edirlər. Üsulun yerinə 

yetirilməsi üçün qurğu, dayaq -idarə olunan generatordan, 

onun çıxışına qoşulmuş səhv siqnalı ayıran və formalaşdı-

ran blokdan, tərkibində bir optik ox üzərində yerləşdiril-

miş koherent işıq mənbəyi, elektrik girişi amplitud modul-

yatorun çıxışma qoşulmuş akustooptik modulyator, belə 

ki, dayaq-idarə olunan generatorun, səhv siqnalı ayıran və 

formalaşdıran blokun və amplitud modulyatorun gırişləri 

siqnal mənbəyinə qoşulub, yığıcı linza, yarıqlı diafraqma, 

həmçinin foloqəbuledici qurğu olan akustooptik zaman 

modulyatorundan ibarət olub, ixtiraya əsasən, akustooptik 

zaman modulyatoruna koherent işıq mənbəyi ilə əlaqələn-

miş güzgü sistemi, dəlikləri olan diafraqma və girişi səhv 

siqnalı ayıran və formalaşdıran blokun çıxışma, çıxışı isə 

amplitud modulyatorun ikinci girişinə qoşulmuş idarəedici 

generator daxil edilib. 

__________ 

H 04 

 

(21) a2002 0138 

(22) 17.07.2002 

(51)
7
H 04L 15/34

 
 

(71) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 
(72) Ġbrahimov Bayram Qənimət oğlu, Ġhrahimov Qis-

mət Qənimət oğlu (AZ) 
(54) ĠNFORMASĠYA MÜBADĠLƏSĠNĠN AVTO-

MATLAġDIRILMIġ Ġġ YERĠNĠ  ĠDARƏETMƏ 

QURĞUSU. 

 

(57) İxtira diskret informasiyanın ötürülməsi texnikasına 

aiddir və telefoniyada, teleqrafda faksimil rabitədə, həm-

çinin telekommunikasiya sistemlərinin avtomatik idarəet-

mə sahəsində istifadə oluna bilər. İxtiranın məsələsi qur-

ğunun funksional imkanlarını genişləndirməkdir. Təklif 

olunan informasiya mübadiləsinin avtomatlaşdılmış iş 

yerlərini idarəetmə qurğusu, tərkibinə mübadilə qurğusu, 

verilənlərin mübadiləsini sənədləşdirən qurğu, onun ikinci 

və üçüncü girişlərinə müvafiq olaraq birləşən çap klavia-

turası və klaviaturanın məzmunu qurğusu daxil olan disp-

ley moduldan, eləcə də tərkibinə birinci girişi verilənlərin 

mübadiləsini sənədləşdirən qurğunun çıxışına birinci çıxı-

şı isə mikroENM-nin girişinə birləşən informasiyanı da-

xiletmə və çıxarma adapteri, çıxışı ilə mikroENM-ə bağlı 

içərisində qurulmuş yaddaş qurğusu daxil olan verilənləri 

idarəetmə qurğusundan ibarətdir, ixtiraya görə, ona kodek, 

modem və multipleksor daxil edilmişdir, belə ki, kodekin 

çıxışı modemin girişinə, onun birinci çıxışı mübadilə qur-

ğusu vasitəsilə infoımasiyanı daxiletmə və çıxarma adap-

terinin ikinci girişinə, axırıncının çıxışı multipleksorun gi-

rişinə qoşulmuşdur, modemin ikinci çıxışı isə verilənlərin 

mübadiləsini sənədləşdirən qurğunun girişinə qoşulmuş-

dur, informasiya mübadiləsinin terminal vasitələrinin da-

xil edilməsi yolu ilə danışıq və qeyri-danışıq informasiya-

nın ötürülməsi proseslərinin avtomatlaşdırılmasının təmini 

hesabına, telekommunikasiya sistemlərində avtomatlaşdı-

rılmış iş yerlərinin işinin koordinatlaşmasına görə funksio-

nal imkanlari genişləndirir. 
__________ 
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(22) 14.07.2004                     

(51)
7 
9-01                          

(71) «ASFAN LTD.» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

(AZ) 

(72) Əliyev Həbib Adil oğlu (AZ) 

(54) BUTULKA. 

 

(57) Butulka aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xa-

rakterizə olunur: 
- kompozisiya elementlərinin tərkibi ilə: silindrik gövdə, 

boğazlıq, çiyinlər, oturacaq; 
- gövdənin dəyirmiləşmiş çiyinləri və dibə doğru dəyirmi-

lənməsi olan formada yerinə yetirilməsi ilə; 
- boğazlığın aşağıya doğru genişlənərək konusvari şəkilli 

tac və kənara dogru nazik halqaşəkilli çənlbərlə yerinə ye-

tirilməsi ilə; 

 

 
 

fərqlənir: 
- qəhvəyi rəngli şüşədən yerinə yetirilməsi ilə; 
- gövdənin, hündürlüyünün böyük hissəsində etiket zona-

sının halqavari dərinləşməsini əmələ gətirən yuxarı və 

aşağı hissələrdəki çıxıntılarla yerinə yetirilməsi ilə; 
- butulkanın aşağı hissəsində "C" və "A" hərflərinin     

stilləşdirilmiş birləşmələri şəklində olan təsvirin yerinə 

yetirilməsi ilə; 
- dibin dairə boyu yerinə yetirilmiş relyefli çərtmələrlə 

tərtib olunması ilə. 

_________ 
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(71) ORİON Corporation (KR)  

(72) Hwa-Kyung LEE (KR) 

(74) Yakubova T.A. (АЗ) 
(54) QABLAŞDIRMA - QƏNNADI MƏMULALLARI 

ÜÇÜN QUTU (Choko-Pie M).   

 

(57) Qablaşdırma-qənnadı məmulalları üçün qutu aşağıda-

kı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
- qablaşdırma-qutunun üfqi uzadılmış düzbucaqlı paralele-

piped formasında yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunun tərtibatında qənnadı məmulatının fotomontaj 

üsulu ilə yerinə yetirilmiş təsvirlərinin istifadəsi ilə; 
- qabaq tərəfin sağ hissəsində içi göstərən kəsikli qənnadı 

məmulatının təsvirinin olması ilə; 

 

 

 

 

 
 

fərqlənir: 
- qablaşdırmanın tərəflərində qablaşdırılan Choco-Pie 

qənnadı məmulatının iri latın şrifti ilə açıq rəngli hərflərlə 

yerinə yetirilmiş adının yazılarının olması ilə; 
- qabaq planda diskşəkilli formada qənnadı məmulatlı 

kompozisiyanın və içi göstərən kəsikli qənnadı məmulatı-

nın yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfınin tünd əsas fonla və aşağı hissədə 

qutunun yuxarı tərəfinin sağ yuxarı hissəsi istiqamətində 

azacıq dairələnmiş aydın seçilən üfqi xətli kontrast açıq 

rəngli məlumat zonasının yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfinin, aşağı tərəfınin məlumat zonası-

nın açıq rəngli fonu və yan tərəflərinin tünd rəngli fonu 

ilə; 
- məlumat zonasının sol tərəfində bir qənnadı məmulatı-

nın yastı qablaşdırmasının təsvirinin olması ilə, bununla 

bərabər, yastı qablaşdırmanın üz tərəfinin kompozisiyası-

nın qutunun yuxarı tərəfinin kompozisiyası ilə eyni olma-

sı, yastı qablaşdırmanın məlumat zonasında isə sağ tərəfdə 

içi göstərən eninə kəsikli bir qənnadı məmulatının təsvir 

edilməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfinin aşağı sağ küncündə iki konsent-

rik yerləşmiş çevrənin olması ilə, onlardan da sağ tərəfdə 

üç dalğavari xətlərin təsvir edilməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfinin yuxarı hissəsində, qabaq və yan 

tərəflərində qablaşdırılan qənnadı məmulatının adının 

kontrast rəngli iri latın şrifti ilə yerinə yetirilmiş yazısının 

yerləşməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfinin sol küncündə, qabaq və yan tə-

rəflərində ulduzlu dairə şəklində təsviri elementin və kon-

trast rəngli latın şrifti ilə yerinə yetirilmiş firmanın adının 

yerləşməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfinin sağ yuxarı küncündə ucu məlu-

mat zonasında, üzərində maili çəkilmiş latın şrifti ilə yeri-

nə yetirilmiş kontrast haşiyəli reklam xarakterli yazı yazıl-

mış dalğaşəkilli kəsiyə malik olan şaquli yerləşmiş lentin 

olması ilə; 
- qutunun aşağı tərəfinin qrafıki həllinin qutunun yuxarı 

tərəfinin məlumat zonasının həlli ilə eyni tərtib edilmasi 

ilə; 
- qutunun arxa və aşağı tərəflərində müxtəlif dillərdə mə-

lumat məzmunlu şrift bloklarının yerləşməsi ilə. 

_________ 
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(54) QABLAŞDIRMA - QƏNNADI MƏMULALLARI 

ÜÇÜN QUTU (Choko-Pie S).   

 

(57) Qablaşdırma-qənnadı məmulatları üçün qutu aşağıda-

kı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
- qablaşdırma-qutunun üfqi uzadılmış düzbucaqlı paralele-

piped formasında yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunun tərtibatında qənnadı məmulatının fotomontaj 

üsulu ilə yerinə yetirilmiş təsvirlərinin istifadəsi ilə; 
- ön planda diskşəkilli formada içi göstərən kəsikli qənna-

dı məmulatının yerinə yetirilməsi ilə; 
 

 
 

fərqlənir: 
- qablaşdırmanın tərəflərində qablaşdırılan Choco-Pie 

qənnadı məmulatının iri latın şrifti ilə açıq rəngli hərflərlə 

yerinə yetirilmiş adının yazılarının olması ilə; 
- qablaşdırmanın tərəflərində və qutunun yuxarı tərəfində 

qablaşdırılmış qənnadı məmulatının iri latın şrifti ilə kont-

rast rənglə yerinə yetirilmiş adının yazılarının olması ilə; 
- qutunun qabaq tərəfinin tünd əsas fonla və aşağı hissədə 

qutunun yuxarı tərəfinin sağ yuxarı hissəsi istiqamətində 

azacıq dairələnmiş aydın seçilan üfqi xətli kontrast açıq 

rəngli məlumat zonasının yerinə yetirilməsi ilə; 
- sol tərəfdə stilləşdirilmiş buğ qalxan fincanın və onun 

üstünda əlyazma latın şriftli yazıının olması ilə; 
- fincan və qənnadı məmulat arasında «+» nişanının, qən-

nadı məmulatının fonunda «=» nişanının, üstündə letdən 

stilləşdirilmiş sınıq xətt şəklində əymə yerləşdirilən kont-

rast kontur xətlə çəkilmiş latın şriftli yazı ilə yerinə yetiril-

məsi ilə; 
- qutunun yuxan tərəfınin, sağ hissəsinin qrafiki və şrift 

həllinin oxşar olması ilə; 
- qutunun qabaq tərəfinin, arxa tərəfinin məlumat zonası-

nın açıq rəngli fonu və yuxarı və yan tərəflərinin tünd 

rəngli fonu ilə; 
- qutunun qabaq tərəfınin sol küncündə, yuxarı və arxa tə-

rəflərində ulduzlu dairə şəklində təsviri elementin və kont-

rast rəngli lalın şrifti ilə yerinə yetirilmiş firmanın adının 

yerləşməsi ilə; 
- qutunun qabaq tərəfinin sağ yuxarı küncündə, üzərində 

maili çəkilmiş latın şrifti ilə yerinə yetirilmiş kontrast ha-

şiyəli reklam mahiyyəti yazı yazılmış dalğaşəkilli kəsiyə 

malik olan şaquli yerləşmiş lentin olması ilə; 
- qutunun arxa tərəfində reklam mahiyyətli qrafiki və şrift 

elementlərinin yerləşdirilməsi ilə; 
- qutunun yan tərəflərində müxləlif dillərdə məlumat məz-

munlu şrift bloklarının yerləşməsi ilə. 

_________ 
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(54) QABLAŞDIRMA - QƏNNADI MƏMULALLARI 

ÜÇÜN QUTU (CHOKO-BOY).   

 

(57) Qablaşdırma-qənnadı məmulatları üçün qutu aşağıda-

kı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
- qablaşdırma-qutunun üfqi uzadılmış düzbucaqlı parale-

lepiped formasında yerinə yetirilməsi ilə; 

 

 
 

fərqlənir: 
- qablaşdırılmış qənnadı məmulatımn yuxarı, aşağı, qabaq 

və yan tərəflərinin üslublaşdırılmış göbələk formasında 

təsvirlə bəzədilməsi ilə; 
- qablaşdırmanın bütün tərəflərinin açıq rəngli fonu ilə; 
- qablaşdırmanın tərəflərində qablaşdırılan CHOCO BOY 

qənnadı məmulatının çəkilmiş latın şrifti ilə açıq rəngli 

hərflərlə, «O» hərfinin yuxan hissəsinin kölgəli konturla 

kəsilməsi ilə yerinə yetirilmiş adının yazılarının olması 

ilə; 
- qabaq planda oval şəklində təsviri elementin tündrəngli 

əymə ilə yuxarı tərəfində əlavə edilmiş kontrast haşiyədə 

CHOCO BOY yazısının yerləşməsi ilə; 
- ovalın sağ yuxarı tərəfındə üfqi yerləşmiş ucu künc al-

tında kəsiyə malik olan və reklam xarakterli yazı ilə latın 

şrifli ilə yerinə yetirilmiş kontrast rəngli lentin təsvirinin 

olması ilə; 
- yuxarı tərəfın sol küncünda, qurunun qabaq, aşağı və 

yan tərəflərində ulduzlu dairə şəklində elementin 

təsvirinin və kontrast rəngli latın şrifti ilə yerinə yetirilmiş 

firmanın adının yerləşməsi ilə; 
- yuxarı tərəfdə multiplikasiya stilində mənzərənin fonun-

da meşənin, buludların, göbələk formasında üslublaşdırıl-

mış evlərin, göbələk formasında adamcığazın və yanında 

stilləşdirilmiş uçan heyvancığazın yerinə yetirilməsi ilə; 
- konlrast rəngli orijinal şriftlə yerinə yetirilmiş yazının 

olması ilə; 
- qabaq tərəfdə multiplikasıya stilində mənzərənin fonun-

da körpülü kiçik çayın yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunun arxa tərəfində müxtəlif dillərdə məlumat məz-

munlu şrift bloklarının yerləşməsi ilə; 
- qutunun aşağı hissəsinin təsviri həllinin yuxan hissəsinin 

sağ tərəfınin üfqi yerləşmiş həlli ilə eyni tərtib olunması 

ilə. 

_________ 

 

 9-03 – 9-03  
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(21) S2004 0008                                      

(22) 27.04.2004                                         

(51)
7 
9-03                                                   

(71) ORİON Corporation (KR)  

(72) Hwa-Kyung LEE (KR) 

(74) Yakubova T.A. (АЗ) 
(54) QABLAŞDIRMA - QƏNNADI MƏMULALLARI 

ÜÇÜN QUTU (Choko-Pie L).   

 

(57) Qablaşdırma-qənnadı mamulatları üçün qutu aşağıda-

kı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
- qablaşdırma-qutunun üfqi uzadılmış düzbucaqli paralele-

piped formasında yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunun tərtibatında qənnadı məmulatının folomontaj 

üsulu ilə yerinə yetirilmiş təsvirlərinin istifadəsi ilə; 

 

 
 

fərqlənir: 
- qablaşdırmanın tərəflərində qablaşdırılan Choco-Pie 

qənnadı məmulatının iri latın şrifti ilə açıq rəngli hərflərlə 

yerinə yetirilmiş adının yazılarının olması ilə; 
- qabaq planda iri nimçədə diskşəkilli formada qənnadı 

məmulatlı korrozisiyanın, bir-birinin üzərində maili yer-

ləşmiş və içi göstərən kəsikli qənnadı məmulatının yerinə 

yetirilməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfinin tünd əsas fonla və aşağı hissədə 

qutunun yuxarı tərəfinin sağ yuxarı hissəsi istiqamətində 

azacıq dairələnmiş aydın seçilən üfqi xətli konlrast açıq 

rəngli məlumat zonasının yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunuu yuxan tərəfınin tünd əsas fonla və aşagı hissədə 

qutunun yuxarı tərəfinini sağ yuxan hissəsi isiiqamətində 

azacıq dairələnmiş aydın seçilən üfqi xətli kontrast açıq 

rəngli məlumat zonasımn yerinə yetirilməsi ilə; 
- qutunun yuxan tərəfinin, aşağı tərəfinin məlumat zonası-

nın açıq rəngli fonu və yan tərəflərinin tünd rəngli fonu 

ilə; 
- məlumat zonasının sol tərəfində bir qənnadı məmulatı-

nın yastı qablaşdırmasının təsvirinin olması ilə, eyni za-

manda, yastı qablaşdırmanın üz, tərəfinın kompozisiyası-

nın qutunun yuxan tərəfinin kompozisiyası ilə eyni olma-

sı, yastı qablaşdırmanın məlumat zonasında isə sağ tərəfdə 

içi göstərən eninə kəsikli bir qənnadı məmulatının təsvir 

edilməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfinin aşağı sağ küncündə iki konsent-

rik yerləşmiş çevrənin olması, onlardan sağ tərəfdə üç dal-

ğavari xəttin təsvir edilməsi ilə; 
- qabaq tərəfin sağ hissəsində içi göstarən kəsikli qənnadı 

məmulatın təsvirinin olması ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfınin yuxarı hissəsində, qabaq və yan 

tərəflərində qablaşdırılan qənnadı məmulatının adının 

kontrast rəngli iri latın şrifti ilə yerinə yetirilmiş yazısının 

yerləşməsi ilə; 
- qutunun yuxan tərəfinin sol küncündə, qabaq və yan tə-

rəflərində ulduzlu dairə şəklində təsviri elementin və 

kontrast rəngli latın şrifti ilə yerinə yetirilmiş fırmanın 

adının yerləşməsi ilə; 
- qutunun yuxarı tərəfınin sağ küncündə ucu məlumat zo-

nasında, üzərində maili çəkilmiş latın şrifti ilə yerinə yeti-

rilmiş kontrast haşiyəli reklam xarakterli yazı yazılmış 

dalğaşəkilli kəsiyə malik olan şaquli yerləşmiş lentin ol-

ması ilə; 
- qutunun aşağı və yuxan tərəfinin qrafiki həllinin eyniliyi 

ilə; 
- qutunun arxa və aşağı tərəflərində müxtəlif dillərdə mə-

lumat məzmunlu şrift bloklarının yerləşməsi ilə. 

_________ 
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(11) i2004 0106                                        (21) 99/001639 

(51)
7
A 23G 3/30                                       (22) 26.08.1999 

(44) 01.04.2003 
(31) 97/00104 
(32) 07.02.1997                                        (33) ТР 
(86) ПЪТ/ЫБ 98/00154  06.02.1998 
(71)(73) ДАНДЙ САКИЗ ВЕ СЕКЕРЛЕМЕ САНАЙЫ 

А.С. (ТР) 
(72) Аъар, Нясим М. (TR) 
(74) Яфяндийев В.Ф. (АЗ) 
(54) СЫХЛЫЬЫ АШАЬЫ ОЛАН САГГЫЗ ВЯ ОНУН 

ФАСИЛЯСИЗ АЛЫНМА ЦСУЛУ ВЯ ОНУН 
ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛМЯСИ ЦЧЦН ГУРЬУ. 

 

(57) 1. Sıxlığı aşağı olan saqqız, onunla fərqlənir ki, onun 

sıxlığı 0,5-0,9 q/ml intervalındadır və diametri təxminən 

0,05 mm olan, müntəzəm paylanmış, çoxlu sayda boşluq-

lara malikdir. 
        2. 1-ci bənd üzrə saqqız məhsulu onunla fərqlənir ki, 

onun tərkibində, kaloriyalı komponentləri olmamaqla, 

həcmsiz şirinləşdiricilər mövcuddur. 
        3. 1-ci bənd üzrə saqqız məhsulu onunla fərqlənir ki, 

belə ki, kütləsi təxminən 1,5 q olan bir ədəd qablaşdırılmış 

hissədə, birdən az olan kaloriliyə malikdir. 
        4. 1-ci bənd üzrə saqqız məhsulu onunla fərqlənir ki, 

belə ki, kütləsi təxminən 1,5 q olan bir ədəd qablaşdırılmış 

hissədə, 0,3-0,5 kaloriliyə malikdir. 
        5. 1-ci bənd üzrə saqqız məhsulu onunla fərqlənir ki, 

belə ki, onun tərkibində aromatlaşdırıcı vardır. 
        6. 1-ci bənd üzrə saqqız məhsulu onunla fərqlənir ki, 

belə ki, göstərilən boşluqlarda hava və ya digər təsirsiz 

qaz mövcuddur. 
        7. 1-ci bənd üzrə saqqız məhsulu onunla fərqlənir ki, 

belə ki, o, çeynəməli rezindən və ya həcmli rezindən iba-

rətdir. 
        8. 1-ci bənd üzrə saqqız məhsulu onunla fərqlənir ki, 

belə ki,onun tərkibində, sintetik elastomerlər və elastomer 

həllediciləri mövcuddur. 
        9. Sıxlığı aşağı olan saqqızın hazırlanması üçün qur-

ğu, ona saqqız əsası axnını qəbul etmək üçün nəzərdə tu-

tulan yağın rezervuarı ilə birbşdirilmiş istilik dəyişdiricisi, 

saqqızın əsasını yumşalma temperaturuna bərabər olan, 

yağın rezervuarından daxil olan saqqızın əsasını, daha 

aşağı temperatura qədər soydan, istilik dəyişdiricisi qarış-

dırmaq və aerasiya üçün nəzərdə tutulmuş rezervuar, isti-

lik dəyişdiricisi ilə birləşdirilmiş qarışdırma və aerasiya 

rezervuarına qarışdırıcı əsas və qızdırılan örtük daxil ol-

maqla, onunla fərqlənir ki , qarışdırıcı əsas örtükə rotor və 

fazada biri-birindən ayrılmış bir sıra qarışdırıcı elementlər 

daxildir, onlar, rotordan radial istiqamətdə xaricə uzanıb-

lar, örtükə daxili divar daxildir, həmin divar rotoru məh-

dudlaşdırır və onların arasında, saqqızın əsasının və təzyiq 

altında təsirsiz qazın daxil olması üçün həlqəvari zonanı 

təyin edir, daxili divar fəzada rotordan ayrılıb, rotordan 

radial istiqamətdə xaricə uzanmış bir sıra, yerini dəyişən, 

elementlərə malikdir, və örtüyün daxili divarına toxunma-

yırlar. 

        10. Saqqızın əsasının sıxlığını azaltmaq üçün herme-

tik qurğu, onunla fərqlənir ki, qurğuya aşağıdakılar daxil-

dir: 

        a) silindrik formalı, idarə olunan rotor, o, bir sıra qa-

rışdırıcı elementlərə malikdir, həmin elementlər, radial is-

tiqamətdə xaricə uzanıblar; 
        b) rezervuar, belə ki, o rotor üçün örtüyü təyin edir, 

örtük, daxili və xarici divarlara malikdir, sirkulyasiya 

edən mayeni qəbul etmək və saqqızın əsasının temperatu-

runu sabit saxlamaq üçün, birinci həlqəvari zonanı təyin 

edir, örtüyün daxili divarı və rotor, ikinci həlqəvari zonanı 

təyin edirlər, həmin zona, saqqızın əsasının alınması və 

təzyiq altında onun təsirsiz qaz ilə qanşdırılması üçün nə-

zərdə tutulub, daxili divar fəzada rotordan elə ayrılıb ki, 

rotordan, radial istiqamətdə xaricə uzanan elementlər, 

qonşudurlar və örtüyün daxili divarına toxunmayırlar, da-

xili divar, bir sıra irəliyə uzanmış elementlərə malikdir, 

onlar, daxili divardan, radial istiqamətdə daxilə uzanıblar, 

belə ki, irəliyə uzanmış elementlər fəzada ayrılıblar və ro-

tor fırlandıqda, saqqızın əsasını və təsirsiz qazı qarışdır-

maq imkanına malikdir. 
        11. 10-cu bənd üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, irəli-

yə uzanmış elementlər, en kəsiyi kvadrat olan çıxıntılar-

dan ibarətdir, belə ki, rotordan çıxan çıxıntılar sırası, biri-

birindən, şaquli istiqamətdə, təxminən 30-50 mm məsafə-

də yerləşirlər və rotorun fırlanma sürəti təxminən 20-100 

dövr/dəqiqə təşkil edir, qurğu elə işləyir ki, 1 saatda, 1 

qram saqqıza verilən qazın litr ilə miqdarı, 0,2:1 nisbətin-

dən, 5:1 nisbətinə qədər təşkil edir. 
        12. Saqqızın sıxlığının aşağı salınması üsulu, onunla 

fərqlənir ki, üsula aşağıdakı mərhələlər daxildir: 
        a) homogen özlü maye qatışığını təmin etmək üçün, 

homogen temperaturda, qızdırılmış saqqızın qarışdırılma-

sı; 
        b) saqqızın, onun yumşalma nöqtəsinə qədər soyu-

dulması; və 
        s) saqqızın sıxlığını azaltmaq üçün, təxminən 3-5 bar 

təzyiqdə və saqqızın təxminən 45-65°C temperaturda, tə-

sirsiz qazın saqqız ilə qarışdırılması. 
        13. 12-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, təsirsiz 

qaz və saqqızın qarışdırılması mərhələsi, çoxlu sayda, 

müntəzəm paylanmış, diametri təxminən 0,05 mm olan 

boşluqlar əmələ gətirir. 
        14. 12-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, isidil-

miş saqqızın yerdəyişməsi, onun soyudulması və təsirsiz 

qazın saqqız ilə qarışdırılması, fasiləsiz prosesdir. 
        15. 12-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, üsula 

aşağıdakı mərhələlər də daxildir:  
        a) aşağı salınmış sıxlıq ilə saqqızın sıxılması; 

        b) aşağı salınmış sıxlıq ilə, sıxılmış saqqızın soyudul-

ması; 
        s) saqqızın kəsilməsi və qablaşdırılması. 
        16. 12-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, üsula, 

texnoloji dövrə üzrə, saqqızın sıxlığını azaltmaq üçün, 
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saqqıza, aromatlaşdırıcıların daxil edilməsi mərhələsi da-

xildir. 

        17. 16-cı bənd üzrə üsııl, onunla fərqlənir ki, üsula, 

texnoloji dövrə üzrə, saqqızın sıxlığını azaltmaq üçün, 

saqqıza, şirinləşdiricinin daxil edilməsi daxildir. 
        18. 17-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, şirinləş-

dirici, kaloriyalı komponenti olmayan, intensiv şirinləşdi-

ricidən ibarətdir. 
        19. 12-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, təsirsiz 

qazın, saqqız ilə qarışdırılmasını, saqqızın sıxlığının 0,9 

q/ml-dən 0,5 q/ml qədər azalmasına qədər həyata keçirir-

lər. 
        20. Saqqızın əsasının sıxlığının aşağı salınması üsu-

lu, saqqızın əsasının qazdırılmasından, homogen özlü ma-

ye qatışığı alınana qədər qızdırılmış saqqız əsasının qarış-

dırılmasından, saqqızın əsasını soyudulmasından, aromat-

laşdırıcılar və şirinləşdiricilər daxil edilməsindən və saq-

qızın qablaşdırılmasından ibarət olub, onunla fərqlənir ki, 

saqqızın əsası təxminən 90°C temperatura qədər qızdırır-

lar, qızdırılmış saqqız əsasının qarışdırılmasını təxminən 

80-90°C homoqen temperaturda, homoqen özlü maye qa-

tışığı alınana qədər aparırlar, təxminən 45-65°C homoqen 

temperaturuna qədər saqqızın əsasını soyudurlar, belə ki 

saqqızın əsasına bir və ya daha çox aromatlaşdırıcını və 

bir və ya daha çox intensiv şirinləşdiricini daxil edirlər, tə-

sirsiz qazın, saqqızın əsasna qanşdırılmasını isə təzyiq al-

tında, təxminən 45-65°C temperaturda qazın saqqızın əsa-

sına 5:1 nisbətində 0,2-lq/l sürətlə,saqqızın əsasının aro-

matlaşdırıcılar və şirinləşdiricilər ilə tam qarışdaırılmasına 

qədər, və saqqızın əsasının sıxlığın 0,5-0,9q/ml interva-

lında, və saqqızın əsasında çoxlu sayda müntəzəm paylan-

mış orta diametri təxminən 0,05 mm olan boşluqların ol-

ması ilə apanrlar. 

__________ 
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(44) 03.03.2004  

(71)(72)(73) PaĢayev Arif Mir Cəlal oğlu, Mehdiyev 

Arif ġəfaət oğlu, Nizamov Telman Ġnayət oğlu, 

Əhmərova Elmira Salahovna, Lapin Feliks Alek-

sandroviç, Əfəndiyev Abid Həsən oğlu (AZ)  

(54) ZEYTUNUN EMALI ÜSULU VƏ ONUN ICRASI  

        ÜÇÜN QURĞU. 

 

(57) 1. Zeytun emalı üsulu onunla fərqlənir ki, emal 

prosesi elektrik cərəyanının sıxlığı 100A/m
2
 az olmayan 

maye mühitdə yerinə yetirilir.  
        2. Zeytunun emalı üçün qurğu, giriş və çıxış 

ştuserləri ilə təchiz olunmuş elektrolitik vannada, sabit 

cərəyan mənbəyi ilə birləşdirilmiş müsbət və mənfi elekt-

rodlardan, vannanı hər biri ayrılıqda giriş və çıxış ştu-

serlərinə malik olan anod və katod zonalarına ayıran ion-

keçirməyən arakəsmədən ibarətdir. 
__________ 
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(11) i2004 0121                                      (21) a2002 0132 

(51)
7
A 61B 5/00                                     (22) 16.07.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(72)(73) PaĢayev Arif Mir-Cəlal oğlu, Bayramov 

Azad Ağalar oğlu, Sultanov Valeriy Zeynatdino-

viç, Mirzəyev Bala MüĢkül oğlu (AZ) 
(54) HAVA HƏRƏKƏTĠNĠ ĠDARƏ EDƏN HEYƏTĠN 

FUNKSĠONAL VƏZĠYYƏTĠNƏ AVTOMAT-

LAġDIRILMIġ NƏZARƏT ÜSULU. 

 

(57) Hava hərəkətini  idarə edən  heyətin funksional və-

ziyyətinə avtomatlaşdırılmış nəzarət üsulu, operatorun 

funksional səviyyəsinə professional və ekspress-analiz nə-

zarəti yolu ilə operatorun funksional gərginliyinin qiymət-

ləndirilməsindən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, nəzarəti 

əmək fəaliyyəti prosesində həyata keçirirlər, bunun üçün 

də dərinin elektrik müqavimətini ölçürlər və orqanizmin iş 

qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə operatorun orqanizminə 

elektrik stimulyasının avtomatik həllini qəbul etmə imka-

nına malik kompüterlə, operatorun fəaliyyətinin kompü-

terdə verilənlər bankında yerləşdirilən optimal funksional 

gərginliyinin dayaq, hədd qiymətləri ilə müqayisə edirlər. 
__________ 

  

 

(11) i2004 0111                                      (21) a2002 0180 

(51)
7
A 61B 17/28

                                                    
 (22) 01.10.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Azərbaycan Tibb Universiteti (AZ) 

(72) Qulyev Çingiz Bayram oğlu (AZ) 

(54) UġAQLARDA HIRġPRUNQ XƏSTƏLIYININ 

CƏRRAHI MÜALICƏSI ÜÇÜN ƏZƏN SIXICI. 

 

(57) Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyinin cərrahi müalicəsi 

üçün əzən sıxıcı bir-birilə şarnirlə əlaqələnmiş, ortalarında 

ürəkvari pəncərə, əsasında vint qurğusu olan iki yastı oval 

branşdan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, şarnir xəttində, 

üst branşa simmetrik və perpendikulyar olaraq məhdud-

laşdırıcı fiksəedici dayaq lövhəsi qaynaq edilmişdir. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0148                                       (21) a2003 0028 

(51)
7
A 61B 19/00                                    (22) 13.02.2003 

(44) 03.03.2004 

(71)(72)(73) Həsanov Fərman Ġbrahim oğlu (AZ) 
(54) ALT ÇƏNƏNĠN ÖN ÇIXIĞININ YERĠNƏ SA-

LINMASI ÜÇÜN QURĞU. 

  

(57) Alt çənənin ön çıxığının yerinə salınması üçün qurğu 

əllərin baş barmaqları üçün manjetlərdən ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, polad zolağından olan lövhə şəklində 

yerinə yetirilib, manjetlər isə yarımhəlqə şəklində əyilmiş 

lövhə uclarından hazırlanıb, belə ki, lövhə səthinin bir tə-

rəfində çənə qövsünün orta eninə bərabər məsafədə rezin 

örtüklü və manjetə tərəf əyintiyə keçən iki simmetrik çı-

xıntı yerinə yetirilib. 

__________ 
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(11) i2004 0114                                      (21) a2002 0200  

(51)
7
A 61K 6/00, 9/00, 31/00                 (22) 24.10.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) HəĢimov Ramiz Qulam oğlu, Tağıyev Sər-

xan Əbülfəz oğlu, Xandaqcı Usama Nahid (AZ) 
(54) TƏSĠRĠ UZADILMIġ BĠOAKTĠV LÖVHƏ. 

 

(57) Təsiri uzadılmış bioaktiv lövhə, lövhə əmələgətirən 

materialdan və onun üzərində hərəkətsizləşdirilmiş bioak-

tiv maddədən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, bioakıiv 

maddə kimi lövhə-daşıyıcının çəkisinə görə 10% bioakliv 

maddə hesabı ilə Salvadora persica-nın lipofil-hidrofil və 

lipofil fraksiyalarını saxlayır. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0117                                      (21) а2002 0192 

(51)
7
A 61K 7/16, 7/26                            (22) 16.10.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Abdullayev Nadir Məmməd oğlu, Əliquli-

yev Ramazan Ġsmayıl oğlu, Əliyeva Tamilla ġəmil 

qızı, Qasımov ġimid Hüseyn oğlu (AZ) 
(54) MĠNERAL DĠġ PASTASI. 

  

(57) Mineral diş pastası CaC03, zeytun yağı, qankəsici və 

cilalayıcı maddələr, SAM-dan ibarət olub, onunla fərqlə-

nir ki, tərkibində komponentlərin aşağıdakı nisbətində 

qankəsici və cilalayıcı maddə kimi MgO 3-4%, TiO2 0,03-

0,05%, Fe2O3 8-9%, P2O5 0,07-0,1%, mikroelementlərdən 

B, J, Br 0,001%, su 20-22% tərkibli mineral süxur, SAM 

kimi biyan ekstraktı və əlavə olaraq, hidroliz olunmuş 

zeytun yağı, kəklikotu və nanə ekstraktlarının 1:3 nisbə-

tində qarışığını saxlayır, kütlə% : 

Mıneral süxur                                                    40-42 

CaCO3                                                    23-25 

Biyan ekstraktı                                                        1-2 

Kəklikotu və nanə ekstraktlarının qarışığı             3-4 

Zeytun yağı                                                        2-3 

Hidroliz olunmuş zeytun yağı                           1-2 

Su                                                                  20-22 

__________ 

 

A 24 

 

(11) i2004 0128                                       (21) a2000 0008 

(51)
7
A 61K 31/00                                    (22) 25.01.2000  

(44) 29.12.2003  

(71)(73) Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiya-

sının AĢqarlar Kimyası Ġnstitutu (AZ) 
(72) Cəfərov Abuzər Əli oğlu, ġirinov Nəriman Mika-

yıl oğlu, Əziımov Ġlham Muqbil oğlu, Hacıyeva 

MüĢafərim Adil qızı, Vəliyeva Həyat ġmidt qızı 

(AZ) 

(54) ANTĠMĠKROB KOMPOZĠSĠYASI. 

 

(57) Antimikrob kompozisiyası bakterisid maddədən iba-

rət olub, onunla fərqlənir ki, o, tərkibində, komponentlərin 

növbəti nisbətində, bakterisid maddə kimi 3-(p-flüorfenil-

tio) propanal, eləcə də əlavə olaraq fungisid maddə dietil-

aminometilkarbamid saxlayır, kütlə %: 
Dietilaminometilkarbamid                        99,00-99,91 

3-(p-flüorfeniltio)propanal                            0,09-1,00 

__________ 

 

 

(11) i2004 0118                                       (21) a2002 0105 

(51)
7
A 61K 35/08                                    (22) 04.06.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73)  Abdullayev Nadir Məmməd oğlu, Əliquli-

yev Ramazan Ġsmayıl oğlu, Əliyeva Tamilla ġəmil 

qızı (AZ) 
(54) TERMAL MĠNERAL SULARDAN QURU QA-

LIĞIN ALINMASI ÜSULU. 

 

(57) Termal mineral sulardan quru qalığın alınması üsulu 

doymuş məhlulun buxarlandırılması, kristallaşdırılması və 

alınan çöküntünun qurudulması yolu ilə olub, onunla fərq-

lənir ki, buxarlandırmanı günəş istixanalarında 40-45°C 

temperaturda, doymuş məhlulun kristallaşmasını mə-

saməliyi 34-35% olan keramika lövhələrindən yerinə ye-

tirilmiş vannaların buxarlandırıcı şaquli səthlərində, quru-

dulmanı isə travertin stellaj üzərində infraqırmızı şüalar 

altında aparırlar. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0151                                       (21) а2002 0151  

(51)
7
A 61K 35/78                                    (22) 13.08.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) Süleymanov Tahir Abbasəli oğlu, Kərimov 

Yusif Balakərim oğlu (AZ) 
(72) Süleymanov Tahir Abbasəli oğlu (AZ), Kərimov 

Yusif Balakərim oğlu (AZ), Naboko Olqa Ġvanov-

na (UA),Voronina Larisa Nikolayevna (UA), Ko-

valyov Vladimir Nikolayeviç (UA) 
(54) YARALARIN SAĞALMASI ÜÇÜN BĠOAKTĠV 

VASĠTƏ. 

 

(57) Yaraların sağalması üçün bioaktiv vasitə bitki yağın-

dan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, tərkibində bitki yaği 

kimi şərq fıstığının və ya at şabalıdının toxumlarının lipid-

lərini saxlayır. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0110                                       (21) a2002 0216  

(51)
7
A 61M 3/00, 5/28, 5/178                 (22) 13.11.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Sarıyev Eldar Bəhram oğlu (AZ) 
(54) DƏRMAN MADDƏLƏRĠ ĠLƏ DOLDURULMUġ 

KONTEYNER - QARIġDIRICI FUNKSLYALI 

BIRDƏFƏLĠK ġPRĠS (VARĠANTLAR). 

  

(57) 1. Dərman maddələri ilə doldurulmuş konteyner-qa-

rışdırıcı funksiyalı birdəfəlik şpris bir ucunda, üstündə yi-

vi olan inyeksiya iynəsi üçün yuvacıq, digər ucunda por-

şen olan boruşəkilli gövdədən ibarət olub, onunla fərqlənir 

ki, boruşəkilli gövdə daxili səthinin bütün uzunluğu boyu 

kəsilmiş seqmentlə yerinə yetirilib,onun içində, bir ucun-

da daxili yuvalı içiboş silindr şəklində, digər ucunda xarici 

yiv və dibində dərman maddələrinin tökülməsi üçün pən-

cərələri olan flakon-ampula, xarici səthində kəsilmiş seq-
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mentli içiboş silindr şəklində hazırlanmış, boruşəkilli göv-

dənin uzunluğu boyu kəsilmiş daxili seqmenti ilə üst-üstə 

düşən, flakon-ampulanın xarici yivi və dərman maddələri-

nin tökülməsi üçün dibdəki pəncərələrlə üst-üstə düşən 

daxili yivi olan plunjer; bir ucu fiksasiyaedici qırmaq-

la,digər ucu itələyici ilə bitən, üstündə məhdudlaşdırıcı 

qayka və doza şkalası olan xarici yivli porşen ştoku şək-

lində yerinə yetirilmiş porşen yerləşir,bundan başqa yuva-

cığın xarici yivi ilə üst-östə düşən daxili yivi olan müdafiə 

qapaqcığı, hermetiklik üçön kipləşdirici araqatları və 

plomblar var. 
        2. Dərman maddələri ilə doldurulmuş konteyner-qa-

rışdırıcı funksiyalı birdəfəlik şpris bir ucunda inyeksiya 

iynəsi üçün yuvacıq, digər ucunda porşen olan boruşəkilli 

gövdədən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, boruşəkilli göv-

də daxili səthinin bütün uzunluğu boyu kəsilmiş seqment-

lə yerinə yetirilib, bir ucunda xarici yivi var ki, onun da 

daxilində bir ucunda iki dəlik, digər ucunda isə itələyici 

olan, xarici səthində boruşəkilli gövdənin kəsilmiş seq-

menti ilə üst-üstə düşən kəsilmiş seqmenti olan içiboş si-

lindir şəklində yerinə yetirilmiş, porşen ştokunun xarici 

yivi ilə üst-üstə düşən daxili yivi və dibində dərman mad-

dələrinin tökülməsi üçün iki dəliyi olan plunjer yerləşir, 

bundan başqa daxili yivi və inyeksiya iynəsi üçün yuvacı-

ğı olan qapağı, daxili yivi yuvacığın xarici yivi ilə üst-üstə 

düşən müdafiə qapaqcığı, hermetiklik üçün kipləşdirici 

araqatları və plomblar var. 
        3. İkinci bənd üzrə dərman maddələri ilə doldurul-

muş konteyner-qarışdırıcı funksiyalı birdəfəlik şpris onun-

la fərqlənir ki,porşen ştokunun itələyicisinin üzərində dər-

man maddələrinin doldurulması üçün qapaqla presslənən 

dəliklər yerinə yetirilib. 
        4. Dərman maddələri ilə doldurulmuş konteyner-qa-

rışdırıcı funksiyalı birdəfəlik şpris bir ucunda inyeksiya 

iynəsi üçün yuvacıq, digər ucunda porşen olan boruşəkilli 

gövdədən ibarət olub, onunla fərqlənir ki,boruşəkilli göv-

də daxili səthinin uzunlugu boyu kəsilmiş seqmentlə yeri-

nə yetirilib, içində isə bir ucunda xarici yivli və dərman 

maddəsinin tökülməsi üçün iki pəncərəli içiboş porşen 

ştoku, digər ucunda isə itələyici yerləşdirilib, özü də por-

şen ştokunun daxili iki şöbəyə bölünür, xarici səthində isə 

yiv və üstündə məhdudlaşdırıcı qayka yerləşdirilmiş doza 

şkalası yerinə yetirilib, plunjer xarici səthində kəsilmiş 

seqmentli boruşəkilli gövdənin daxili kəsilmiş seqmenti 

ilə üst-üstə düşən, porşen ştokunun xarici yivi ilə üst-üstə 

düşən daxili yivi ilə və dərman maddələrinin tökülməsi 

üçün dibdəki iki pəncərə ilə içiboş silindr şəklində yerinə 

yetirilib, bundan başqa, yuvacığın xarici yivi ilə üst-üstə 

düşən daxili yivli müdafiə qapaqcığı, hermetiklik üçün 

kipləşdirici araqatları və plombları var. 
        5. Dərman maddələri ilə doldurulmuş konteyner-qa-

rışdırıcı funksiyalı birdəfəlik şpris, bir ucunda inyeksiya 

iynəsi üçün yuvacıq, digər ucunda porşen olan boruşəkilli 

gövdədən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, boruşəkilli göv-

də daxili səthinin bütün uzunluğu boyu kəsilmiş seqment-

lə yerinə yetirilib, onun içində bir ucunda xarici səthində 

boruşəkilli gövdənin daxili kəsilmiş seqmenti diametr üz-

rə qanof və hər iki tərəfdən yivli dəliklərlə üst-üstə düşən 

kəsilmiş seqmentli çıxıntı düzəldilmiş içiboş silindr 

şəklində yerinə yetirilmiş, içində, onu iki şöbəyə bölən 

halqa nəzərdə tutulan porşen, divarında dəlikləri olan boru 

şəklində hazırlanmış, hər iki tərəfində xarici yiv porşenin 

bir tərəfdən konusvari burtiklərlə məhdudlaşan, dəliklərin 

daxili yivləri ilə üst-üstə düşən olan ştok yerləşir, özü də 

itələyici rolunu oynayan enli burtikin üzərində dərman 

maddələrini doldurmaq üçün üç dəlik nəzərdə tutulub, də-

liklər hündürlüyündə, ştokun üzərində disk yerləşib ki, 

onun diametri porşenin içindəki halqanın dəliyinin dia-

metrindən böyükdür, bundan başqa, qapaqlı yuvacığın xa-

rici yivi ilə üst-üstə düşən daxili yivli müdafiə qapaqcığı, 

hermetiklik üçün kipləşdirici araqatları, plombları var. 

__________ 
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(11) i2004 0134                                       (21) a2002 0121 

(51)
7
B 01D 11/04                                    (22) 02.07.2002  

(44) 29.12.2003   

(71)(73)  Sumqayıt Dövlət Universiteti (AZ) 

(72) Məmmədov Nüsrət Səməd oğlu, Abdullayev Faiq 

Məmmədəli oğlu, Ələkbərov Fazil Həzin oğlu, 

Ağayev Ulduz Xeyrulla oğlu, Gəncəliyeva Gülna-

rə Qərib qızı (AZ) 

(54) TOR ġƏKĠLLĠ EKSTRAKSĠYA KOLONU.  

 

(57) Tor şəkilli ekstraksiya kolonu, şaquli silindrik gövdə-

dən, axıdıcı qurğuları olan dəlinmiş tor şəkilli boşqablar-

dan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, axıdıcı qurğu maili is-

tiqamətli seqment tipli lövhədən və tor şəkilli boşqaba 

perpendikulyar quraşdırılmış düzbücaqlı formalı üfüqi kə-

sikləri olan lövhədən təşkil olunmuşdur. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0102                                      (21) a2000 0072 

(51)
7
B 01J 8/18, 8/38, 19/24;                 (22) 06.04.2000 

        C 08F 10/00, 2/00, 2/34                

(44) 01.10.2003 

(31) 98202280.8                                      (33) IT 

(32) 08.07.1998 

(86) PCT/EP 99/04722   03.07.1999 

(71) Монтелл Теchнолоgи Cомпанy Б.В. (IT) 

(72) GOVONI, Gabriele; COVEZZI, Massimo (IT) 
(74) Мяммядова Х.Н. (АЗ) 
(54) ГАЗ ФАЗАЛЫ ПОЛИМЕРЛЯШМЯ ЦЧЦН 

ЦСУЛ ВЯ ГУРЬУ.  

 

(57) 1. Qaz fazalı mühitdə katalitik polimerləşmə üçün 

üsul, ən azı bir-biri ilə əlaqəli olan iki polimerləşmə zona-

sında həyata keçirilməklə, polimerləşmə zonasına katali-

zatorun iştırakı ilə reaksiya şəraitində bir və ya bir neçə 

monomerin verilməsindən və sürətli mayeləşdirmə və ya 

yerdəyişmə şəraitində böyüyən polimer hissəciklərinin 

göstərilən polimerləşmə zonalarının birindən (yuxan  da-

yaq) yuxarı axdığı, yuxarı dayaqdan çıxaraq digər poli-

merləşmə zonasına daxil olduğu (aşağı dayaq),  burada öz 

ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında aşağı axaraq göstərilən 

aşağı dayaqdan çıxıb yuxarı dayağa qayıdan və beləliklə 
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yuxarı və aşağı dayaqlar arasında polimerin dövr etdiyini 

təyin etməklə polimerləşmə zonasından alınan polimerin 

yığılmasından ibarət olub, onunla fərqlidir ki, yuxarı da-

yaqda olan qaz qarışığının tamamilə və ya qismən aşağı 

dayağa daxil olmasının qarşısını ala bilən vasitə ilə təçhiz 

olunur, yuxarı dayaqdan çıxan qaz qarışığından fərqlənən 

tərkibə malik qaz və/və ya maye qarışığı aşağı dayağa qa-

yıdır.  

        2. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, yuxarı da-

yaqdan çixan qaz qarışığından fərqli tərkibə malik qaz 

və/və yaxud maye qarışığının aşağı dayağa verilməsi, yu-

xan dayaqdan gələn qaz qarışıgının aşağı dayağa girişinin 

qarşısının alınmasına effektiv təsir göstərir. 
        3. 2-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, müxtəlif 

tərkıbli qaz və/ və ya maye qarışığının aşağı dayağa daxil 

edilməsi təmiz qaz axınının aşağı dayağın yuxarı həddinə 

axmasını təşkil edir. 
        4. 2 və ya 3-cü bəndlər üzrə üsul onunla fərqlənir ki, 

fərqli kompozisiyaya malik qaz və /və ya maye qarışıgının 

aşağı dayağa verilməsini aşağı dayaqda yerləşən bir və ya 

bir neçə giriş xətti ilə həyata keçirirlər. 
        5. 4-cü bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, göstərilən 

bir və/və ya bir neçə giriş xətti  sıxılmış bərk hissəciklərlə 

doldurulmuş həcmin yuxarı həddinə yaxın nöqtədə yerlə-

şir. 
        6. 1 və ya 2-ci bəndlər üzrə üsul onunla fərqlənir ki 

yuxarı dayaqdakı qaz qarışığından fərqli tərkibə malik qaz 

və/və ya maye qarışığını aşagı dayağa qismən və ya tama-

milə durulaşmış şəkildə daxil edirlər. 

        7. 6-cı bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki göstərilən 

qismən və ya tamamilə durulaşmış qarışıq sıxılmış poli-

mer hissəciklər qatının yuxarı səthinin üstünə çilənir. 
        8. 1 və ya 2-ci bəndlər üzrə üsul onunla fərqlənir ki, 

ikidən çox aşağı dayaq olduqda, yuxarı dayaqdan gələn 

qaz qarışığı aşağı dayaqlardan yalnız bəzilərinə girmək-

dən mühafizə olunur, bu zamanda digər aşağı dayaqda-

(larda) isə göstəilən qaz qarışığının dövretməsi mümkün-

dür. 
        9. 8-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, bir birin-

dən fərqli olan və eləcə də yuxarı dayaqdan gələn qaz qa-

rışığının tərkibindən fərqlənən tərkiblərə malik olan qaz 

və/və ya maye qanşıqlarını müxtəlif aşağı dayaqlara daxil 

edirlər. 
        10. 6-cı bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, yuxarı da-

yaqda dövr edən qaz qarışığına müxtəlif uçuculuğu olan 

komponentlər daxildir və onların bir hissəsi sıxılır və qis-

mən kondensasiya ilə soyudulur, beləlikiə alınan maye 

hissə aşağı dayağa yönəldilir. 
        11. 10-cu bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, yuxarı 

dayaqda dövr edən göstərilən qaz qarışığına hidrogen da-

xildir. 
        12. 10-cu bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, yuxan 

dayaqda dövr edən göstərilən qaz qarışığına etilen, propi-

len və ehtlyac olduqda, təsirsiz alkan daxildir. 
        13. 10-12-ci bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul 

onunla fərqlənir ki, aşaği dayağın yuxan hissəsi, aşağı da-

yağa verilən mayedən uçucu komponent(lər)in çoxunun 

kənar edilməsi üçün yüngül fraksiyaların qovulduğu ko-

lonna kimi istifadə olunur, bu halda göstərilən kompo-

nent(lər) yuxarı axır. 

        14. Qaz fazalı katalitik  polimerləşmə üçün qurğuya 

birinci şaquli reaktor (1), ikinci şaquli reaktor (2) daxildir, 

reaktorun (1) yuxarı hissəsi birləşdirici hissə (3) vasitəsilə 

bərk hissəciklərin və qazın ayrılması üçün separatorla (4) 

birləşir, axırıncı əks tərəfi ilə ikinci reaktorun (2) yuxarı 

hissəsi ilə birləşir, ikinci reaktorun (2) aşağı hissəsi, bir-

ləşdirici hissə (5) vasitəsilə birinci reaktorun (1) aşağı his-

səsinə birləşir, bərk hissəcikləri və qazı ayırmaq üçün se-

parator (4) təkrar dövretmə xətti (6) vasitəsilə bir və ya bir 

neçə təkrar giriş nöqtəsində biriəşdirici hissəyə (5) və ya 

reaktora (1) verilən katalizator üçün xəttə (12), reaktordan 

(2) polimeri (11) boşaldan sistemə,  monometləri daxil 

edən xəttə (13) malik olub, onunla fərqlənir ki, qazı və ya 

mayeni reaktora (2) vermək üçün (15) xətti saxlayır. 
        15. 14-cü bənd üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, qazı 

və ya mayeni  reaktora (2) verən xətti (15) reaktorun (2) 

yuxarı hissəsində yerləşir. 
        16. 13 və ya 14-cü bəndlər üzrə qurğu onunla fərqlə-

nir ki, ona təkrar dövr etmə xəttini (6), reaktora (2) qazın 

və ya mayenin verilməsi və təkrar dövr edən qazlar üçün 

xətt (20) vasitəsilə (6) xəttinə qaytarılması üçün (15) xətti 

vasitəsilə reaktora (2) birləşən kondensatorla (19) əlaqə-

ləndirən (18) xətti daxildir. 
        17. 14 və ya 15-ci bəndlər üzrə qurğu onunla fərqlə-

nir ki, ona təkrar dövretmə xəttini (6) reaktora (2) qazın və 

ya mayenin verilməsi, təkrar dövr edən qazlar üçün xətt 

(20) vasitəsitə (6) xəttinə qaytarılması üçün (15) xətti va-

sitəsilə reaktora (2) birləşən ayrıcı tutumla (22) birləşən 

kondensatorla (19) əlaqələndirən (18) xətti daxildir. 
        18. 16 və ya 17-ci bəndlər üzrə qurğu onunla fərqlə-

nir ki, qazın və ya mayenin reaktora (2) verilməsi üçün 

(15) xətti qızdıncı (24) ilə təchfz olunur. 

        19. 14-cü bənd üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, reak-

torun(2) yuxarı hissəsi (25) reaktorun dayagına nisbətən 

böyük diametrə malikdir. 
        20. 14-cü bənd üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, yuxarı 

dayağın (1) çıxışı gözlənilməz məhdudluq şəklində hazır-

lanmışdır. 
        21. 14-cü bənd üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, yuxan 

dayağı (1) separatorla (4) birləşdirən seksiyanın (3) dia-

metri yuxarı dayaqdan (1) kiçikdir. 
        22. 14-cü bənd üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, yuxarı 

dayaqla (1) seksiya (3) iti bucaq əmələ gətirir. 

__________ 
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(11) i2004 0098                                       (21) 99/001362 

(51)
7
B 03C 7/02                                      (22) 15.10.1998 

(44) 30.03.2000 

(71)(72)(73) Щясянов Ъаhир Нури оьлу, Щясянов Елман 

Яфрад оьлу (AZ)    

(54) РАДИОТЕЗЛИКЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТ САЩЯ-

ЛИ СЕПАРАТОР. 

 

(57) Radiotezlikli elektromaqnit sahəli separatora daxildir 

bunker, gövdə, hissəciklər selinin formalaşdırıcısı, eyni 

adlı yüklənmiş metal lövhəli elektrodlar, radioantenna, ay-

rılan məhsulun qəbul ediciləri və sıxılan havanı ötürən 

mənbə, onunla fərqlənir ki, gövdə silindrik və konusvari 

hissələrdən düzəldilib, içərisi hər tərəfli deşikdir, braxist-
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roxron formasında əyilmiş qol boru, hissəciklər selini dai-

rəvi formalaşdırıcı, hissəciklər selini fokuslandıran elekt-

rod içi boş silindrik şəkildə hazırlanıb uzununa yarığa ma-

lik olur ki, bu silindr bir cüt lövhənin köməyilə səlis surət-

də tədricən paralel lövhələrə keçir, radioantennanın vəziy-

yətini dəyişmək üçün qurğu ilə təchiz olunur. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0099                                       (21) a2000 0148 

(51)
7
B 03C 7/02                                      (22) 30.05.2000 

(44) 29.06.2001 

(71)(72)(73) Щясянов Ъаhир Нури оьлу, Щясянов Елман 

Яфрад оьлу (AZ)    

(54) РАДИОТЕЗЛИКЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТ САЩЯ-

ЛИ СЕПАРАТОР. 

 

(57) Radiotezlikli elektromaqnit sahəli separator, tərkibinə 
bunker, daxilində hər iki tərəfdən deşiyi olan, getdikcə ko-

nusa keçən silindr şəkilində hazırlanmış gövdə, bunkeri 

gövdə ilə birləşdirən, braxistroxron formasında borucuq, 

hissəciklər selini dairəvi formalaşdırıcı, uzununa kəsiyi 

olan boş silindr şəkilində hissəciklər selini fokuslaşdırmaq 

üçün uzununa kəsiyi olan boş silindr şəkilində hazırlanmış 

və səlis sürətdə paralel lövhələrə keçən elektrod, radioan-

tenna, radioantennanın vəziyyətini dəyişmək üçün qurgu, 

sıxılan havanı ötürən mənbə və ayrılan məhsulun qəbul-

ediciləri daxil olaraq, onunla fərqlənir ki, elektrik dolagı 

içi boş silindrik elektrodun üzərinə keçirilmişdir. 

__________ 
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7
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(71)(73) «Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və 

kimya» Elmi-Tədqiqat Ġnstitutu (AZ) 
(72) Babayev Sabir Həbib oğlu, Kərimov Vladimir 

Ġrəhman oğlu (AZ) 
(54) YÜKSƏK TƏZYĠQLĠ SĠYĠRTMƏLƏRĠN SI-

NAQDAN KEÇĠRĠLMƏSĠ ÜÇÜN STEND QUR-

ĞUSU. 

 

(57) Yüksək təzyiqli siyirtmələrin sınaqdan keçirilməsi 

üçün stend qurğusuna işçi maye üçün tutum, hidravlik na-

sos, borular sistemindən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, o, 

əlavə olaraq, üçağızlı borudan yüksək təzyiqli şlanq vasi-

təsilə borular sistemi, yoxlanılan siyirtmə və hidravlik na-

sos ilə birləşmiş hidropulsator saxlayır. 
__________ 

 

B 44 

 

(11) i2004 0136                                      (21) a2002 0164 

(51)
7
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(71)(73) Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu, Xəlilov El-

çin Nüsrət oğlu, Xəlilov Yasin Xələf oğlu, «YENĠ-

TEX» Kompaniyası (AZ) 

(72) Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu, Xəlilov Elçin 

Nüsrət oğlu, Xəlilov Yasin Xələf oğlu (AZ) 

(54) TƏBĠĠ MĠNERAL SÜXURLARDAN OLAN MƏ-

MULATLARIN DEKORATĠV EMAL ÜSULU. 

 

(57) Təbii mineral süxurlardan olan məmulatların dekora-

tiv emal üsulu məmulatların səthlərinin ilkin yuyulmasın-

dan və qurudulmasından, sonradan rəngləyici maddələrlə 

işlənməsindən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, təbii mine-

ral süxurlardan olan məmulatlar kimi seolittərkibli süxur-

dan istifadə edirlər və məmulatın səthinin işlənməsini bir 

mərhələdə, rəngləyici məhlula saldıqdan sonra 40-50°C 

temperaturda 1 saat ərzində qurutmaqla aparırlar, bu za-

man rəngləyici maddə kimi tərkibində maye şüşə olan su-

lu emulsion boyadan istifadə edirlər. 

__________ 
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(71)(72)(73) Hüseynov Adil Hacıağa oğlu (AZ) 
(54) DAXĠLĠ YANMA MÜHƏRRĠKĠNĠN SOYUTMA 

SĠSTEMĠ. 

 

(57) Daxili yanma mühərrikinin soyutma sistemi, soyutma 
köynəyindən, ventilyatordan və termostatdan ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, soyutma sistemi elastik mufta vasitəsi-

lə ventilyatorun valı ilə əlaqələnmiş və avtomobilin qabaq 

hissəsində yerləşdirilmiş kondisionerlə təchiz olunub. 

__________ 
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(72) AAREBROT, Eyvinn (NO), HOLANN, Tryuqve 
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(74) Məmmədova X.N. (AZ) 
(54) SU TƏMĠZLƏMƏ ÜSULU VƏ ONU HƏYATA 

KEÇĠRƏN SISTEM. 

 

(57) 1. Yağda və neftdə həll olan komponentlərin çıxarıl-

ma üsulu, məsələn, PAK, NF və yaxud UTK-nın neft və 

ya qaz istehsalı qurğusundan ayrılan, əlavə hasil edilən su-

dan almaqla, tərkibində neft və yaxud qaz istehsalı qurğu-

sundan gələn karbohidrogenlər olan ekstraksiya mayesinin 

su axınına daxil edilməsindən və sonradan separatorda 

ekstraksiya mayesinin sudan ayrılmasından ibarət olub, 
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onunla fərqlənir ki, ekstraksiya mayesinin tərkibində yağ-

da və ya neftdə həll olan komponentlərin molekulyar payı 

su fazasından ayrılan neft fazasına nisbətən daha azdır; 

ekstraksiya mayesinin buxarlarının təzyiqini və tempera-

turunu separatorun təzyiqinin və temperaturunun işçi dia-

pazonuna uyğunlaşdırırlar ekstraksiya mayesini separator-

dan qabaq daxil edib, bütün su fazasına səpələyirlər, və su 

karbobidrogen qarışığı üçün əvvəldən, separatorda, daha 

yaxşısı hidrosiklonda ekstraksiya mayesinin sudan ayrıl-

masından qabaq, yağda və neftdı həll olan komponentlərin 

sudan ekslraksiya mayesinə kütlə köçürməsinə imkan ve-

rən müəyyən saxlama müddəti təyin edirlər. 
        2. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, su ilə maye 

arasındakı konlakt səthini və deməli suda həll olan kom-

ponentlərin daxil edilən mayeyə kütləköçürməsini maksi-

mal artırmaq üçün, bu mayeni ucluqdan keçirməklə yaxşı 

paylaşdırırlar və və ya statik qarışdırıcı vasitasilə bütün 

maye həcmində paylaşdırırlar. 
        3. l-ci bənd üzrə iısul onunla fərqlənir ki, su karbo-

hidrogen qarışığının labüd saxlama vaxtını, adekvat axın 

sürətində boru kəməri sistemində daxil olma nöqtəsi ilə 

separator arasında, daxil olma nöqtəsinin prosesin gedişi 

üzrə separatordan kifayət qədər aralıda yerləşməsilə əldə 

edirlər. 
        4. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, mayenin 

daxil olma anından karbohidrogen su qarışığının ayrılma-

sına kimi saxlama müddəti 0,3 saniyədən artıq təşkil edir. 
        5. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, suyu neft 

axınından neft və yaxud qaz istehsalı qurğusunda ayırırlar 

və daxil edilən maye məlum üsulla istehsal qurğusunda 

neft qazın emalı prosesində çıxarılan kondensatdan ibarət-

dir. 
        6. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, daxil edi-

lən mayenin molekulyar çəkisi 50-100, karbohidrogen/su 

qarışığının temperaturunda onun qaynamağa başlama təz-

yiqi separatorun işçi təzyiqindən aşağı, və onda neftdə həll 

olan komponentlərin miqdarı komponentlərin maye faza-

da taraz qatılığının 50%-dən azını təşkil edir. 

        7. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, daha yük-

sək tarazlıq və istifadə dərəcəsi almaq üçün daxil edilən 

mayeni yenidən dövrə buraxırlar və yaxud regenerasiya 

edirlər. 
        8. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, atmosfer 

təzyiqindən yüksək təzyiqlə işləməyə yararlı separator ki-

mi filtrləyən koaqulyatordan istifadə edirlər. 
        9. Neftdə həll olan komponentlərin kənar edilməsi 

üçün neft-qaz istehsalı qurğusunda su təmizləmə sistemi, 

quyudan hasil edilən sudan PAK, NF və ya BTK kimi 

komponentlər, sərbəst nefti sudan ayırmaq üçün separator-

dan qabaq ekstraksiya mayesinin suya daxil edilməsi və-

saitindən ibarət olub, həm də göslərilən ekstraksiya maye-

sinə neft-qaz istehsal qurğusundan ayrılan karbohidrogen-

lər daxildir, onunla fərqlənir ki, ekstraksiya mayesinda 

neftdə həll olan komponentlərin molekulyar payı onların 

suya görə taraz qatılığına nisbətən çox azdır, və daxiletmə 

vəsaitinin yeri suyun aynlrıasından qabaq əvvəldən müəy-

yən edilmiş saxlama müddəti ərzində ekstraksiya mayesi-

nin qarışıqda və separatorda, daha yaxşısı hidrosiklonda 

olmasını təmin edir. 
        10. 9-cu bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, ona, 

mayeni suya daxil etdikdə, onların arasındakı kontakt sət-

hini maksimal artırmaq və deməli, suda həll olan kompo-

nentlərin daxil olan mayeyə kütləköçürülməsinə nail ol-

maq üçün mayeni yaxşı dispersləşdirən daxiledicı vəsait, 

məsələn, ucluq və ya statik qarışdırıcı daxildir. 
        11. 10-cu bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, uyğun 

axın sürətində su-karbobidrogen qarışığının istənilən sax-

lama müddətini almaq üçün daxiledici vəsait suyun axı-

nında prosesin gedişi üzrə separatordan yuxarıda əvvəldən 

müəyyən olunmuş məsafədə yerləşir. 
        12. 11-ci bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, bu 

məsafə elə seçilir ki, maye daxil edildiyi andan karbohid-

rogen-su qarışığının ayrılmasına qədər saxlama müddəti 

0,3 saniyədən artıq təşkil etsin. 
        13. 9-cu bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, su, qu-

yudan çıxan axından neft-qaz istehsalı qurğusunda ayrılır 

və daxil edilən maye, neft-qaz istehsalı qurğusunda emal 

prosesində məlum şəkildə ayrılan kondensatdan ibarətdir. 
        14. 9-cu bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, daxil 

edilən mayenin molekulyar çəkisi 50-100, karbohidrogen-

su qarışığının temperaturunda onun qaynamağa başlama 

təzyiqi separatorun işçi təzyiqindən aşağı, və onda neftdə 

həll olan komponentlərin miqdarı komponentlərin su faza-

sında taraz qatılığının 50%-dən azını təşkil edir. 
        15. 9-cu bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, daxil 

edilən mayenin daha yüksək tarazlıq və istifadə dərəcəsini 

almaq üçün, onu, yenidən dövrə buraxırlar və yaxud rege-

nerasiya edirlər. 

        16. 9-cu bənd üzrə sistem onunla fərqlənir ki, ona, at-

mosfer təzyiqindən yüksək təzyiqlə işləməyə yararlı sepa-

rator kimi fıltrləyən koaqulyator daxildir. 

__________ 
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 (54) TƏBĠĠ SEOLĠTLƏRĠN SƏTHĠNDƏ KALSĠUM 

HĠDRO- VƏ DĠHĠDROFOSFATLARIN TƏSBĠT 

OLUNMA ÜSULU. 

 

(57) 1. Təbii seolitlərin səthində kalsium hidro- və dihid-

rofosfatların təsbit olunma üsulu seolitin aktivləşdirilməsi 

yolu ilə olub, onunla fərqlənir ki, aktivləşməni, tərkibində 

60-82% kalsium karbonat saxlayan seolitlərin tullantı sü-

xurundan, tullantı süxurun 55-77% qatılıqlı ortofosfat tur-

şusu ilə 40-70°C temperaturda, və 0,5-4,0 saat ərzində da-

im qarışdırmaqla işlənməsi ilə fosfatların sintezi zamanı 

aparırlar, burada aktivləşmə anında seolitlərin səthində 

kalsium fosfatların təsbit olunmasmı gücləndirmək üçün, 

tullantı süxura, tərkibində seolitin miqdarı 67-72% olan 

zənginləşdirilmiş süxurun əvvəlcədən modifıkasiya olun-

muş ammonium formasını tullantı süxur:zənginləşdirilmiş 

süxur - 1-0,6÷1 nisbətində daxil edirlər. 

C 05G – C 05G 

01L 
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        2. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, aktivləşdi-

rilmiş tullantı süxurun zənginləşdirilmiş seolit stixuru İlə 

qarışdırılması anında bütün qarışığın modifıkasiyasını 

1:0,2 nisbətində ammonyaklı su ilə ammonium karbonat 

duzu məhlulu ilə aparırlar. 

__________ 

 

 

C 07  

 

(11) i2004 0123                                      (21) a2002 0159 

(51)
7
C 07B 35/04; C 07C 49/08            (22) 23.08.2002 

(44) 29.12.2003  

(71)(73)  Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat «Olefın» 

Ġnstitutu (AZ) 
(72) Əliquliyev Ramiz Məmməd oğlu, Hüseynov Faiq 

Ömər oğlu, Mirzəyev Tariyel Məhərrəm oğlu, 

Abasov Arif Ġmran oğlu, Cənnətəliyeva Xuraman 

Çingiz qızı, Qasımov Qasım Həsən oğlu (AZ) 
(54) ASETONUN ALINMASI ÜSULU. 

 

(57) Asetonun alınması üsulu izopropil spirtini buxar fa-

zada, təzyiq altında, yüksək temperaturda metal oksidlə-

rindən təşkil olunan bərk katalizator iştraki ilə dehidro-

genləşdirməklə olub, onunla fərqlənir ki, dehidrogenləşmə 

prosesini qrafit üzərinə çəkilmiş sənaye nikel-xrom katali-

zatoru iştraki ilə 180-250°C temperaturda, atmosfer təzyi-

qində izopropil spirtinin 1,0-3,0 saat
-1 

həcmi sürətində 

aparırlar.  

__________ 

 

 

(11) i2004 0101                                      (21) a2001 0068   

(51)
7
Ъ 07Ъ 5/48; Ъ 10Э 11/20              (22) 06.04.2001 

(44) 01.10.2003 
(31) 9819603.3                                        (33) ЭБ 
(32) 08.09.1998 
(86) ПЪТ/ЭБ 99/02965    07.09.1999 
(71)(73) БП ЪЩЕМЫЪАЛС ЛИМИТЕД (ЭБ) 

(72) Гриффитс, Девид Чариз (ЭБ), Оехлерс, Корд (ЭБ), 
Рейд, Йан Аллан Битти (ЭБ) 

(74) Мяммядова Х.Н. (AZ) 
(54) ОЛЕФИНЛЯРИН АЛЫНМА ЦСУЛУ. 

  

(57) 1. Olefinlərin alınma üsulu, katalizatorun iştirakı ilə 

karbohidrogen xammalının oksigentərkibli qazla reaksiya-

sından ibarət olub, onunla fərqlənir ki, qazşəkilli yanacaq 

və oksigentərkibli qaz daxil olan birinci xammal axınını 

formalaşdırırlar və məhsul axını və reaksiyaya daxil olma-

yan oksigen alınmasını təmin edən şəraitdə birinci katali-

zatorla kontakta gətirirlər, ilkin karbohidrogen xammalın-

dan ibarət ikinci xammal axınını formalaşdırırlar, və ole-

fin məhsulu əmələ gəlməklə, ən azı reaksiyaya daxil ol-

mayan oksigenin bir hissəsini işlədərək, oksidləşmə üçün 

ikinci katalizatorla əvvəl alınmış məhsul və reaksiyaya da-

xil olmayan oksigen axını ilə birlikdə kontakta gətirirlər. 
        2. 1-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, qazşəkilli 

yanacağı karbohidrogen, hidrogen, karbon monooksid, 

spirt, oksigenləşməyə imkan verən maddə və yaxud am-

monyak daxil olan qrupdan seçirlər. 

        3. 2-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, qazşəkilli 

yanacaq kimi metan, etan, propan və yaxud butan istifadə 

edirlər. 
        4. 3-cü bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, qazşəkilli 

yanacaq və oksigentərkibli qaz arasındakı reaksiya sintez-

qazın alınma reaksiyasıdır. 
        5. 1-3-cü bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul onunla 

fərqlənir ki, qazşəkilli yanacaq və oksigentərkibli qaz ara-

sındakı reaksiya yanma reak-siyasıdır. 
        6. Əvvəlki bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul onunla 

fərqlənir ki, birinci katalizatora rodium, platin, paliadium, 

nikel və ya onların qarışığı daxildir. 
        7. Əvvəlki bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul onunla 

fərqlənir ki, birinci ilkin xammal axınında qazşəkilli yana-

caq və oksigen arasındakı nisbət, karbon dioksidə və suya 

qədər tam yanma üçün labüd olan stexiometrik nisbətdən 

1,5-4 dəfə artıqdır. 
        8. Əvvəlki bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul onunla 

fərqlənir ki, üsulu bir-birilə əlaqəli ən azı, iki reaksiya zo-

nasına malik reaktorda aparırlar. 

        9. 8-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, birinci re-

aksiya zonasında birinci katalizatoru, ikinci reaksiya zona-

sında ikinci katalizatoru yerləşdirirlər. 
        10. 9-cu bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, reaktor 

əsas kameraya və köməkçi kameraya malikdir, bu halda 

kameralardan biri birinci reaksiya zonasını, digəri isə ikin-

ci reaksiya zonasını əmələ gətirir. 
        11. 9-cu bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, birinci və 

ikinci reaksiya zonalan biri digərinin içərisində kosentrik 

yerləşən ən azı, iki boruşəkilli gövdədən əmələ gəlir. 
        12. 11-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, daxili 

gövdədən xarici gövdəyə tökülən maye ikinci katalizatorla 

kontakta girməzdən qabaq ilkin xammalın ikinci axını ilə 

qarışması üçün, xarici gövdənin üzünluğu daxili gövdənin 

üzünluğundan bir qədər artıqdır. 
        13. Əvvəlki bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul onun-

la fərqlənir ki, ikinci xammal axınında karbohidrogen 

xammalı qazşəkilli karbohidrogendən, ağır karbohidro-

gendən və yə onların qarışığından ibarətdir. 
        14. 13-cü bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, ilkin 

karbohidrogen xammalı etan, propan, butan və ya onların 

qarışığıdır. 
        15. 13-cü bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, ilkin 

karbohidrogen xammalı liqroin, qozoyl, vakuum qovması-

nın qazoylu, neft emalının qalıqları, atmosfer təzyiqində 

qovmanın qalıqları, vakuum qovmasının qalıqları və ya-

xud xam neft və neft yanacağıdır. 
        16. Əvvəlki bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul onun-

la fərqlənir ki, birinci və ya ikinci xammal axını əlavə ola-

raq, hidrogen, azot, karbon monooksid, karbon dioksid ki-

mi komponentlərdən ən azı, biri və buxar saxlaya bilər. 
        17. Əvvəlki bəndlərdən hər hansı biri üzrə üsul onun-

la fərqlənir ki, ikinci katalizator platindır. 
        18. 17-ci bənd üzrə üsul onunla fərqlənir ki, ikinci 

katalizatora mis, qalay və palladium daxil olan qrupdan 

seçilmiş ən azı, daha bir metal daxildir. 
__________ 
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(11) i2004 0152                                       (21) a2003 0052  

(51)
7
C 07C 21/22, 33/042                       (22) 12.03.2003 

(44) 03.03.2004   

(71)(73) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ)  
(72) Qarayev SiyavuĢ Fərhad oğlu, Nəcəfova Lalə Mi-

kayıl qızı, Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, 

Məmmədova Pərvin ġamxal qızı (AZ) 
(54) 1,1 -BĠS-(XLORMETĠL)-2,6-DĠOKSA-8-NONĠN-

4-OL SÜRTKÜ YAĞLARINA ANTĠMĠKROB 

AġQAR KĠMĠ. 

 

(57)     CH≡CCH2 O CH2 CHCH2 O CH(CH2CI)2 

        ׀                                          
                                           OH 
formullu l,l-Bis-(xlormetil)-2,6-dioksa-8-nonin-4-ol sürt-

gü yağlarma antimikrob aşqar kimi. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0146                                       (21) a2002 0049  

(51)7Ъ 07Д 207/26; А 61К 31/4015       (22) 02.04.2002  

(44) 01.10.2003 

(71)(73) Азярбайъан Тибб Университети, Азярбайъан Мил-
ли Елмляр Академийасынын Полимер Материаллары Инс-

титуту (АЗ) 

(72) Щаъылы Раиг Яли оьлу, Ахундов Рамиз Аталла оьлу, 

Няъяфова Райа Яли гызы, Пирийева Ъямиля Яждяр гы-

зы, Ялийев Якбяр Щясян оьлу, Исэяндярова Зцлфиййя 

Шамил гызы, Ханым Айдын гызы (AZ)  
(54) АДАПТОЭЕН ВЯ АНТИЩИПОКСИК ФЯАЛЛЫГ 

ЭЮСТЯРЯН 2/-МЕТИЛПИРРОЛИЛ-1-ЕТИЛПИР-

РОЛИЛДОН-2. 

 

(57) Formulu 

 

 
 

olan adaptogen və antihipoksik fəallıq göstərən 2'-metil-

pirrolil-l-etilpirrolidon-2. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0145                                      (21) a2002 0238 

(51)
7
C 07D 303/04                                 (22) 25.12.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) «Azərkimya» Dövlət ġirkəti, Sumqayıt «Üzvi-

Sintez» zavodu (AZ) 
(72) Sadıqov Fikrət Məhəmməd oğlu, Mustafayev Fi-

rudin Bəylər oğlu, Hüseynov Darvin Əli oğlu, Cə-

milov Ramiz Səfər oğlu, Alıyev Nadir Əli oğlu, 

Hacıyev Rauf Muxtar oğlu,  Məmmədov Camal 

Veys oğlu, Nəzərov Fətulla Boylu oğlu (AZ) 
(54) PROPĠLEN OKSĠDĠNĠN ALINMASI ÜSULU. 

 

(57) Propilen oksidinin alınması üsulu propilenin hipo-

xlorlaşdırılması, alınan turş propilenxlorhidrinin kalsium 

karbonat ilə neytrallaşması və kalsium hidroksid ilə yük-

sək temperaturda sabunlaşması yolu ilə olub, onunla fərq-

lənir ki, hipoxlorlaşmadan sonra alınan turş propilenxlor-

hidrini deqazasiyaya uğradırlar, bu zaman ayrılmış propi-

leni hipoxlorlaşma prosesinin qazşəkilli tullantısı olan re-

aksiyaya girməyən propilen və HCl qarışığı ilə qarışdırır-

lar və 3%-li natrium hidroksid məhlulu ilə neytrallaşdırır-

lar, bundan sonra reaksiyaya girməyən propileni 45-55°C 

temperaturda xlor və su iştirakında utilizasiyaya uğradır-

lar, və alınmış propilenxlorhidrini ümumi propilenxlorhid-

rin axını ilə birlikdə 90-100°C temperaturda 10-12% kal-

sium hidroksid məhlulu ilə sabunlaşdırırlar. 

__________ 

 

C 08 
 

(11) i2004 0124                                       (21) a2002 0169 

(51)
7
C 08L 23/22                                    (22) 12.09.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat “Olefin” 

Ġnstitutu (AZ)  

(72) Balacanova Güllüzar Məmməd qızı, Əliquliyev 

Ramiz Məmməd oğlu, Adıgözəlova Mehparə Ba-

baverdi qızı (AZ) 
(54) POLĠMER KOMPOZĠSĠYASI. 

 

(57) Polimer kompozisiyası, polizobutilen əsasında olub, 

onunla fərqlənir ki, o, tərkibində əlavə olaraq, ümumi for-

mulu aşağıdakı kimi olan monoallilatoliqooksipropilenqli-

kolun butilmetakrilat ilə sopolimerini komponentlərin 

0,25:1 nisbətində saxlayır 

 

 
 

        burada n =10-20;  m = 180-300. 

__________ 

 

C 09 
 

(11) i2004 0137                                      (21) a2002 0163 

(51)
7
C 09D 3/06                                     (22) 06.09.2002  

(44) 29.12.2003  

(71)(73) Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu, Xəlilov El-

çin Nüsrət oğlu, Xəlilov Yasin Xələf oğlu, «YENĠ-

TEX» Kompaniyası (AZ) 
(72) Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu, Xəlilov Elçin 

Nüsrət oğlu, Xəlilov Yasin Xələf oğlu (AZ) 
(54) BOYA. 

 

(57) Boya əlaqələndirici, təbaşir, piqment, nişasta və su-

dan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, o, tərkibində əlaqələn-

dirici kimi polivinilasetat dispersiyası və ya akril sopoli-

merini, və əlavə olaraq, qələvi və formalini komponentlə-

rin aşağıdakı nisbətində saxlayır, kütlə%-lə: 
Təbaşir                                                                 60-65  

Polivinilasetat dispersiyası və ya  

  akril sopolimeri                                                     1-3 
Piqment                                                                   4-6 
Nişasta                                                                     1-3 
Qələvi                                                                0,2-0,4 
Formalin                                                            0,1-0,3 
Su                                                                        qalanı 

__________ 

C 07C – C 09D 
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(11) i2004 0105                                      (21) a2002 0144  

(51)
7
C 09D 5/02                                     (22) 01.08.2002 

(44) 01.10.2003 

(71)(73) Гувалов Аббас Абдурящман оьлу, Хялилов Елчин 

Нцсрят оьлу, Хялилов Йасин Хяляф оьлу, Баьыров 

Рцстям Ябцлфяз оьлу, «ЙЕНИ ТЕХ» Компанийасы 
(АЗ) 

(72) Гувалов Аббас Абдурящман оьлу, Хялилов Елчин 

Нцсрят оьлу, Хялилов Йасин Хяляф оьлу, Баьыров 
Рцстям Ябцлфяз оьлу (АЗ) 

(54) СУЛУ-ДИСПЕРС БОЙА. 

 

(57) Sulu-dispers boya sopolimerin 50%-li sulu dispersi-

yası, piqmentlər və/və ya doldurucular, dispersləşdirici, 

qatılaşdırıcı, antiseptik, antifriz, səthi-aktiv maddə, koa-

lesləşdirici əlavə, köpüksöndürən və sudan ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, o, tərkibində komponentlərin aşağıda-

kı nisbətində sopolimer kimi polivinilasetat dispersiyası 

və ya akril sopolimeri və əlavə olaraq doldurucu kimi seo-

littərkibli süxur saxlayır, kütlə %-lə: 
50%-li polivinilasetat dispersiyasi 
   və ya akril sopolimeri                                       12-16 
Piqment                                                                   4-6 
Təbaşir                                                                 10-15 
Seolittərkibli süxur                                              40-50 
Dispersləşdirici                                                 0,2-0,3 
Qatilaşdirici                                                       0,2-0,4 
Antiseptik                                                          0,1-0,3 
Antifriz                                                              0,2-0,4 
Köpüksöndürən                                                 0,1-0,2 
Səthi-aktiv maddə                                             0,2-0,5 
Koalesləşdirici əlavə                                         0,1-0,3 
Su                                                                        qalanı 

__________ 

 

 

(11) i2004 0096                                       (21) a2002 0062 

(51)
7
C 09J 4/06                                       (22) 09.04.2002 

(44) 01.10.2003 

(71)(73) Бакы Дювлят Университети (АЗ) 

(72) Абдинова Адиля Бящрам гызы, Нязяров Шащкярям Ис-

майыл оьлу, Щясянова Ъямиля Ялювсят гызы (АЗ) 
(54) ЙАПЫШГАН КОМПОЗИСИЙАСЫ. 

 

(57) Yapışqan kompozisiyası epoksid qətranından, oliqo-

uretandan, bərkidicidən və modifikatordan ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, o, komponentlərin aşağıdakı % nisbə-

tində tərkibində heksametilendiizosianat və kənar izosia-

nat qrupları ilə etilendiamin əsasında oliqouretan, bərkidi-

ci kimi polietilenpoliamin, modiftkator kimi isə (1) for-

mulu oliqomer saxlayır: 
Epoksid qətranı  ED-20                                       10-20 
Oliqouretan                                                         60-80 
Bərkidici                                                                5-15 
Modifikator                                                           5-11 

 
 

 
 

burada 

 

 
 

və ya C8-C12 sənaye alkilfenolu  fıaksiyasıdır. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0104                                       (21) a2001 0182  

(51)
7
C 09K 7/02                                      (22) 02.11.2001 

(44) 01.04.2003 

(71)(73) Бакы Дювлят Университети (АЗ) 

(72) Абдинова Адиля Бящрам гызы, Ялийева Ряфигя Ялирза 

гызы, Ахундова Земфира Ябдцлрящман гызы (AZ) 
(54) ГУЙУЛАРЫН ГАЗЫЛМАСЫ ВЯ СЮНДЦРЦЛ-

МЯСИ ЦЧЦН ЩИДРОФОБ–ЕМУЛСИОН МЯЩ-
ЛУЛ. 

 

(57) Quyuların qazılması və söndürülməsi üçün hidrofob-

emulsion məhlul neft, emulqator və dəniz suyundan ibarət 

olub, onunla fərqlənir ki, o, emulqator kimi etilendiamin-

tetrasirkə turşusunun tetra və ya oktaetanolamidini kom-

ponentlərin həcm %-lə növbəti nisbətlərində saxlayır: 
Neft                                                               9,85-49,9 
Etilendiamintetrasirkə turşusunun  

   tetra və ya oktaetanolamidi                          0,05-0,2 
Dəniz suyu                                                          50-90 

__________ 

 

 

(11) i2004 0142                                      (21) a2002 0087 

(51)
7
C 09K 21/00, 21/02, 21/06;             (22) 30.04.2002 

         C 09K 21/14; E 04B 1/94  

(44) 29.12.2003 

(71)(73)  «Dənizneftqazlayihə» Dövlət Elmi-Tədqiqat 

və Layihə Ġnstitutu (AZ) 
(72) Kərimov Məcid Zahid oğlu, Süleymanov Bağir 

Ələkbər oğlu, Abdullayeva Vəcihə Ġbrahim PaĢa 

qızı, Əzimov Nizami Əliqulu oğlu (AZ) 
(54) ODADAVAMLI KOMPOZĠSĠYA. 

 

(57) Odadavamlı kompozisiya maye şüşə və doldurucu-

dan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, o, tərkibində kompo-

nentlərin aşağıdakı nisbətlərində, əlavə olaraq, poliefir 

qətranı, xlorparafin, natrium sulfat, doldurucu kimi isə 

perlit və alüminium tozu saxlayır, kütlə hissəsi: 
Maye şüşə                                                               100 
Poliefir qətranı                                                      9-10 
Xlorparafin                                                            8-10 
Perlit                                                                    11-12 
Alüminium tozu                                                      7-8 
Natrium sulfat                                                     18-20 

__________ 

 

C 10 

 

(11) i2004 0129                                       (21) a2001 0191  

(51)
7
C 10M 105/06                                 (22) 21.11.2001 

(44) 29.12.2003 

C 09D – C 10M 

01L 
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(71)(73) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının AĢ-

qarlar Kimyası Ġnstitutu (AZ) 
(72) Əhmədov Ələddin Ġslam oğlu, Bünyadzadə Ġradə 

Aydınovna, Həmidova Ceyhun ġəfayət qızı, Mu-

sayeva Minaxanım Ənvər qızı (AZ) 
(54) SĠNTETĠK YAĞIN ALINMA ÜSULU. 

 

(57) Sintetik yağın alınma üsulu heksen-1-in katalitik 

kompleks iştirakında alifatik həlledici mühitində oliqo-

merləşdirilməsi yolu ilə olub, onunla fərqlənir ki, heksen-

1-in oliqomerləşməsini ditsiklopentadienlə 9:1 nisbətində 

aparırlar, kalalizator kimi 3-5% AlCl3-in toluolda akva-

kompleksindən istifadə edirlər və oliqomerləşmə reaksiya-

sını 20-40°C temperaturda 1,5-2 saat müddətində aparır-

lar. 

__________ 

 

C 12 

 

(11) i2004 0103                                      (21) a2001 0195  

(51)
7
C 12G 1/02                                     (22) 23.11.2001 

(44) 01.10.2003 

(71)(73) Бакы Шампан Шяраблары Заводу (АЗ) 

(72) Кянэярли Елшад Камил оьлу, Сяфяров Сямяд Абылы оь-

лу, Хялилов Рамиз Ибрищим Хялил оьлу, Ъяфярова Щилал 

Няби гызы, Иманыйев Оруъ Баьы оьлу, Щцсейнов Ел-
ман Щейдяр оьлу (АЗ) 

(54) «ГАФГАЗ» КЯМТУРШ ГЫРМЫЗЫ ЦЗЦМ ШЯ-

РАБЫНЫН ИСТЕЩСАЛЫ ЦСУЛУ. 

 

(57) Kəmşirin qırmızı üzüm şərabının istehsalı üsulu, 

üzümdən alınan şərab materiallarının və kəmşirin şərab 

materiallarının kupajlanmasını, sonradan saxlamaqla və 

süzgəcdən keçirməklə kupajın soyuq ilə emalını, və butul-

kalara doldurulmasını nəzərə almaqla, onunla fərqlənir ki, 

kupajlanma zamanı kəmşirin şərab materialı kimi 3 il sax-

lanmış «Şamaxı» kaqorunu istifadə edirlər, və hazır şərabı 

7 gün ərzində +60°C temperaturda əlavə olaraq istilik 

emalına uğradırlar. 

__________ 

 

C 30 

 

(11) i2004 0135                                      (21) a2002 0172 

(51)
7
C 30B 15/00, 29/06, 29/08             (22) 26.09.2002 

(44) 29.12.2003  

(71)(73) Sumqayıt Dövlət Universiteti (AZ) 
(72) Tahirov Vladimir Ġsmayıl oğlu, Qəhrəmanov Emil 

Nadir oğlu, Quliyeva Ruhəngiz Teyyub qızı, Qəh-

rəmanov Nadir Fərrux oğlu (AZ) 
(54) MONOKRĠSTALIN ALINMA ÜSULU. 

 

(57) Monokristalın alınma üsulu silindrik putadan və baş-

lanğıcı fırlanma paraboloidi şəklində olan silindrik forma-

lı qidalandırıcı xəlitədən istifadə etməklə binar bərk məh-

lulların ərintisindən dartma ilə olub, onunla fərqlənir ki, 

prosesin hər mərhələsində qidalandırıcı xəlitə və yetişdiri-

lən kristalın yerdəyişmə sürətlərinin nisbətinin dəyişdiril-

məsi yolu ilə kristal boyunca komponentlərin qatılıqları-

nın pilləvari şəkildə paylanmasını aparırlar və bu nisbəti 

müəyyən mərhələ başlayandan bitənə qədər sabit saxlayır-

lar. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ E 

 

ТĠKĠNTĠ, MƏDƏN ĠġLƏRĠ 

 

E 02 

 

(11) i2004 0149                                       (21) a2002 0228 

(51)
7
E 02D 27/28, 27/24                         (22) 04.12.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 
(72) BaxĢəliyev Valeh Ġsmixan oğlu (AZ) 
(54) BÜNÖVRƏ. 

 

(57) Bünövrə monolit hissədən ibarət olub, onunla fərqlə-

nir ki, monolit hissə torpağa tökülən beton çubuqlara söy-

kənir, belə ki, bu çubuqların hündürlükləri kritik hündür-

lüklərin hkr düsturuna əsasən təyin edilir: 
 

 
 

burada c - elastik torpağın sərtlik əmsalı, N/m, ω - bünöv-

rənin rəqslərinin tezliyi, 1/san; Mq və Mır -qurğunun və 

bünövrənin monolit hissəsinin kütlələri, kq; γqr və γç-tor-

pağın və çubuqların vahid həcminin kütləsı, kq/m
3
; S - bü-

növrəsinin oturacağının sahəsi, m
2
; R - çubuğun radiu-

su,m; n-çubuqların sayı. 

__________ 

 

Е 21 

 

(11) i2004 0144                                       (21) a2002 0218 

(51)
7
E 21B 7/00, 11/00                            (22) 20.11.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) Əliyev Vaqif Ġzzət oğlu (AZ) 
(72) Əliyev Vaqif Ġzzət oğlu, Məcidov Həsən Nurəli oğ-

lu (AZ) 
(54) YÖNƏLDĠCĠ KEÇĠRĠCĠ. 

 

(57) 1. Yönəldici keçirici neft və qaz quyularının qazılma-

sı üçün olmaqla, yuxarı hissəsində qıfıl yivi olan, altında 

gövdənin daxilində tıxaclı oymaqda maqnit yerləşən muf-

ta kəsilmiş, aşağı hissəsində isə qıfıl yivi olan və daxilində 

məhdudlaşdırıci bıçaq möhkəm bərkidilmiş konus kəsil-

miş gövdədən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, muftanın 

altında gövdənin daxilində bir-birinə əks olan iki tərəfdə 

yiv nəzərdə tutulub ki, ona, içərisində maqnitləri olan iki 

diamaqnit oymaq yeləşdirilmiş iki tıxac burulub taxılmış-

dır, gövdənin aşağı hissəsindəki konus isə əyri yivə malik-

dir. 
        2. 1-ci bənd üzrə yönəldici keçirici, onunla fərqlənir 

ki, gövdənin aşağı hissəsindəki konus 2°30' bucaqlı əyri 

qıfıl yivinə malikdir. 
        3. 1-ci bənd üzrə yönəldici keçirici, onunla fərqlənir 

ki, diamaqnit oymaqlarda bərkidilmiş maqnitlər bir-birinə 

əks istiqamətdədirlər. 

C 12G – E 21B 

01L 
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        4. 1-ci bənd üzrə yönəldici keçirici, onunla fərqlənir 

ki, diamaqnit oymaqlarda bərkidilmiş maqnitlər əyri qıfil 

yivinin istiqaməti üzrə bir müstəvidə quraşdırılmışdır. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0133                                       (21) a2001 0161 

(51)
7
E 21B 27/00                                     (22) 06.09.2001 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) «Balaxanıneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi 

(AZ) 
(72) Məmmədov Mübariz Rza oğlu, Abdinov Vaqif 

Yunus oğlu, Əhmədov Güloğlan Xanoğlan oğlu, 

Əliverdizadə Tale Kərim oğlu, Əliyev Nazim ġa-

mil oğlu (AZ) 

(54) JELONKA. 

 

(57) Jelonka, govdə porşen, klapan və fıksatordan ibarət 
olub, onunla fərqlənir ki, porşen quyu ştanq nasosunun 

porşeni şəklində düzəldilib vurucu klapanla təchiz oluna-

raq quyu ştanq nasosunun silindri kimi düzəldilmiş silind-

rdə yerləşdirilmişdir, klapan isə quyu ştanq nasosunun so-

rucu klapanı şəklində düzəldilərək ucluqla təchiz edilmiş 

və onun silindrində qurulmuşdur, bu halda govdənin yu-

xarı ucu radial dəliklərlə təchiz olunaraq nasos-kompres-

sor boruları kəməri ilə birləşdirilmiş, gövdənin aşağı ucu 

isə içi boş ştok vasitəsilə porşen ilə birləşdirilib, gövdənin 

içərisində konusvari ucluqla təchiz olunmuş, kiçik boru 

şəklində düzəldilmiş fiksator yerləşdirilmişdir, bu da göv-

dənin aşağı ucunda düzəldilmiş konusvari yəhərlə qarşı-

lıqlı hərəkətdə olur. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0113                                      (21) a2002 0032 

(51)
7
E 21B 33/00; B 01F 5/06;              (22) 26.03.2002 

        B 28C 7/00 
(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu, Zeynalov 

Ramiz Məzahim oğlu (AZ) 
(54) TAMPONAJ MƏHLULUNUN HAZIRLANMA-

SI ÜSULU VƏ QURĞUSU. 

 

(57) 1. Tamponaj məhlulunun hazırlanması üsulu maye və 

dənəvər materialın fasiləsiz verilməsi, onların qarışdırıcı 

kamerada qarışdırılması və hazır məhlulun cıxışından iba-

rət olub, onunla fərqlənir kı, maye sərfinin dəyişməsini 

dənəvər materıalın sərfindən asılı olaraq, qarışdırıcı kame-

ranın girişlərində nəzarət edilməklə yerinə yetirirlər.                  

        2. Tamponaj   məhlulunun   hazırlanması qurğusu qa-

rışdırıcı kamera, dənəvər material üçün qəbul qıfından 

ibarət olub, onunla fərqlənir ki, qıf hiperboloid formasında 

olur. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0132                                       (21) a2002 0053  

(51)
7
E 21B 33/12                                    (22) 04.04.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) «Balaxanıneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi 

(AZ) 

(72) Məmmədov Mübariz Rza oğlu, Vəliyev Fuad Hə-

sən oğlu, Abdinov Vaqif Yunus oğlu, Əliverdizade 

Tale Kərim oğlu, Əliyev Nazim ġamil oğlu (AZ) 
(54) PAKER. 

 

(57) Paker gövdə, borucuq üzərində aşağı və yuxarı qütb-

lü maqnit düzülmüş diamaqnit borudan ibarət olub, qütb-

lər arasında özlülü-elastik maqnitoaktiv maye yerləşərək, 

aşağı qütbü diamaqnit boruya sərt bərkidilərək, onunla 

fərqlənir ki, gövdə silindrik obeçayka şəklində hazırlanır, 

borucuq obeçayka daxilində yerləşir və obeçaykanın daxi-

li yan səthi ilə qarşılıqlı əlaqədə olan silindrik çıxıntı ilə, 

obeçaykanın yan, köndələn səthləri və borucuğun silindrik 

çıxıntısı ilə yaranınış obeçayka boşluğunu borucuğun ox 

dəliyi ilə əlaqələndirən yan kanalla təchiz olunur yuxarı 

qütb ox üzrə yerdəyişmə imkanı ilə diamaqnit boru üzə-

rində yerləşir və aşağı qütbə nəzərən silindrik yay kömə-

yilə yaylanır. 
__________ 

 

 

(11) i2004 0140                                       (21) a2001 0025 

(51)
7
E 21B 37/06                                    (22) 02.02.2001 

(44) 01.04.2003  

(71)(73) Дювлят Елми-Тядгигат вя Лайищя Институту “Дя-
низнефтгазлайищя” (АЗ)     

(72) Кяримов Мяъид  Защид оьлу, Сцлейманов Баьыр 
Ялякбяр оьлу, Вялийев Мцзяффяр Ялякбяр оьлу, Аб-
басов Зиряддин Щаъы оьлу, Сцлейманова Сара Аб-
бас гызы (AZ) 

(54) АСФАЛТ-ГЯТРАН ВЯ ПАРАФИН ЧЮКМЯСИ-
НИН ГАРШЫСЫНЫ АЛМАГ ЦЧЦН РЕАЭЕНТ-
КОМПОЗИТ. 

 

(57) Asfalt-qətran və parafin çökməsinin qarşısını almaq 

üçün reaqent-kompozit suda həll olunan deemulqator da-

xil olmaqla, onunla fərqlənir ki, on əlavə olaraq, alçaq 

molekullu spirtlər və dizel yanacağının təmizlənməsindən 

alınan qələvi tullantısı komponentlərinin aşağıdakı nisbə-

tindədir, % kütlə: 
Suda həll olunan deemulqator                                 1-2 
Alçaq molekullu spirtlər                                         2-6 
Dizei yanaçağının təmizlənməsindən  

   alınan qələvi tuilantısı                                      qalanı 

__________ 

 

 

(11) i2004 0141                                      (21) a2000 0217 

(51)
7
E 21B 37/06                                    (22) 12.12.2000  

(44) 30.10.2002  

(71)(73) Дювлят Елми-Тядгигат Лайищя Институту «Дяниз-
нефтгазлайищя» (АЗ) 

(72) Кяримов Мяъид Защид оьлу, Сцлейманов Баьыр 
Ялякбяр оьлу, Вялийев Мцзяффяр Ялякбяр оьлу, Аб-
басов Зиррядин Щаъы оьлу, Сцлейманова Сара Аб-

бас гызы, Щцсейнова Валидя Ябдцл гызы (AZ) 
(54) АСФАЛТ-ГЯТРАН ВЯ ПАРАФИН ЧЮКМЯ-

ЛЯРИНИН ГАРШЫСЫНЫ АЛМАГ ЦЧЦН ТЯР-
КИБ. 

 

(57) Asfalt-qətran və parafin çökmələrinin qarşısını almaq 

üçün tərkib suda həll olan deemulqatordan ibarət olub, 

E 21B – E 21B 

01L 
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onunla fərqlənir ki, o, komponentlərin növbəti nisbətində, 

əlavə olaraq, izopropil spirti və dizel yanacağının təmiz-

lənməsindən ayrılan qələvi tullantısı, deemulqator kimi isə 

DE-202 saxlayır, küt.%: 
DE-202 deemulqatoru                                             1-2 
İzopropil spirti                                                         3-5 
Qələvi tullantısı                                                  qalanı 

__________ 

 

 

(11) i2004 0109                                       (21) 99/001565 

(51)
7
E 21B 43/00                                    (22) 07.12.1999  

(44) 29.06.2001 

(71)(73) Азярбайъан Дювлят Нефт Сянайесинин Елми-Тяд-
гигат вя Лащийя Инситуту (АзНСЕТЛИ) (АЗ) 

(72) Камилов Мирнаьы Аьа-Сейид оьлу, Щясянов Тофиг 

Мустафа оьлу, Зейналов Сабир Дадаш оьлу, Абдул-
лайев Яли Иззят оьлу, Рза-задя Назим Абуталыб оь-
лу, Гурбанов Фамил Мирзяли оьлу (АЗ) 

(54) ПАРАФИНЧЮКМЯ ИНЩИБИТОРУ. 

 

(57) Parafinçökmə inhibitoru aktiv əsasdan və həlledici-

dən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, aktiv əsas kimi dial-

kildemetil ammonium xlorid, kataptin və qasipol qətran 

tərkibli kompozisiyadan, komponentlərin aşağıda göstəri-

lən kütlə %-ilə istifadə olunur: 
Dialkildemetil ammonium  xlorid                     3,0-5,0   
Kataptin                                                             2,0-5,0 
Qasipol qətran                                               25,0-40,0 
Kerosin                                                          50,0-55,0      

__________ 

  

 

(11) i2004 0119                                      (21) a2002 0143 

(51)
7
E 21B 43/11                                    (22) 31.07.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(73) «AbĢeronneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi 

(AZ) 
(72) Seyidov Mircəfər Mirəli oğlu, Səfıyev Ġman Qəm-

bər oğlu, Ələkbərov Ġlyas RəĢid oğlu, DadaĢov 

Məhərrəm Nəsir oğlu, Məmmədov Kamil Qüdrət 

oğlu, ġirinov Əhməd Murtuza oğlu, PaĢayev Yu-

nis PaĢa oğlu (AZ) 
(54) NEFT QUYULARINI QUM TIXACINDAN TƏ-

MĠZLƏMƏK ÜÇÜN QURĞU. 

 

(57) Neft quyularını qum tıxacından təmizləmək üçün 

qurğu başlıqdan, gövdədən, porşendən, örtükdən, telesko-

pik borucuqdan, xarici vintşəkilli kəsməli lülədən, qəbul-

edici və vurucu klapanlardan ibarət olub, onunla fərqlənir 

ki, ştokun aşağı ucunda quraşdırılmış frez, oymaq üzərin-

də frez və frez başlığı arasında yerləşdirilmiş yaya malik-

dir. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0107                                         (21) 97/000987  

(51)
7
E 21B 43/22                                      (22) 04.10.1996 

(44) 29.12.2001 

(71)(73) Азярбайъан Елмляр Академийасы Микробиолоэи-
йа Институту (АЗ) 

(72) Исмайылов Няриман Мяммяд оьлу, Рзайева Фикрий-

йя Мираьа гызы, Гурбанов Рафиг Яли оьлу, Мям-

мядйяров Мящяррям Яли оьлу (AZ)      
(54) ЛАЙДАН НЕФТИН СЫХЫШДЫРЫЛЫБ ЧЫХАРЫЛ-

МАСЫ ЦЧЦН МАДДЯНИН ТЯРКИБИ. 

(57) Bioloji fəal maddələrin əsasında nefti laydan çıxaran 

tərkib onunla fərglənir ki, neft layına mikrobioloji təsiri 

üçün ilkin durulducu hovuzların xam çöküntü və təmizlə-

yici qurğuların artiq qalan fəal lilin 90-92:8-10 münasi-

bətdə olan kompozisiyası istifadə olunur. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0108                                        (21) 99/001266 

(51)
7
E 21B 43/22                                      (22) 11.09.1997 

(44) 29.12.2001  

(71)(73) Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасы 

Микробиолоэийа Институту, Азярбайъан Дювлят Нефт 
Сянайесинин Елми-Тядгигат вя Лайищя Институту 
(АЗ)  

(72) Исмайылов Няриман Мяммяд оьлу, Рзайева Фикрий-

йя Мираьа гызы, Ялийев Йолчу Мисир оьлу, Наьыйев 

Ариф Чяркяз оьлу, Мяммядйаров Мящяррям Яли 

оьлу (AZ) 
(54) НЕФТ ЛАЙЫНА ТЯСИР ЦСУЛУ. 

 

(57) Neft layın bioloji maddələri vurulması yolu ilə işlən-

məsinin üsulu, onunla fərqlənir ki, laya ardıcıllıqla 2:1 

nisbətində süd zərdabı ilə fəal lilin kompozisiyası və su 

yeridilir. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ F 

 

МЕХАNĠKA, ĠġIQLAMA, ĠSĠTMƏ, МÜHƏRRĠK 

VƏ NASOSLAR, SĠLAH VƏ SÜRSAT, PARTLAMA 

ĠġLƏRĠ 

 

F 02 

 

(11) i2004 0126                                      (21) a2002 0133  

(51)
7
F 02B 75/32, 75/40                         (22) 17.07.2002 

(44) 01.10.2003 

(71)(72)(73) Ибращимов Ханлар Язим оглу (АЗ) 
(54) ДАХИЛИЙАНМА МЦЩЯРРИКИ.  

 

(57) Daxiliyanma mühərriki silindrlərdən, dirsəkli valdan, 

porşenlərdən ibarət olaraq onunla fərqlənir ki, mühərrikin 

silindrləri dirsəkli valın köklü dayaqlarının oxuna nəzərən 

simmetrik yerləşmiş, onların porşenləri isə ortasında dir-

səkli valın boynuna oynaq geydirilmiş və yan işçi səthləri 

reversiv hidrodinamik dayaq yastıqları şəklində yerinə ye-

tirilmiş polzunun hərəkəti üçün qanovu olan bir ədəd yastı 

ştokla sərt olaraq birləşmişdir, bundan başqa ştok porşen-

lərlə birləşən yerlərində reversiv hidrodinamik dayaq yas-

tıqları iiə təchiz olunmuşdur. 
__________ 

 

 

 

E 21B – F 02B 

01L 
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(11) i2004 0115                                      (21) a2002 0185  

(51)
7
F 02N 11/08                                    (22) 10.10.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Rzayev Nuri Rza oğlu, Rzayev Rasim Nuri 

oğlu (AZ) 
(54) AVTOMOBĠLĠN ALIġDIRMA SĠSTEMĠ. 

(57) Avtomobilin alışdırma sistemi tərkibinə akkumulya-

tor, alışdırma sarğacı, vakuum tənzimləyicisi olan qırıcı, 

tərpənməz yan elektrodları olan və yüksək gərginlik naqil-

lərin uyğun şamların mərkəzi elektrodları və əlaqələnmiş 

paylayıcı, yüksək gərginlik naqili ilə alışdırma sarğacının 

ikinci tərəf dolağına birləşmiş mərkəzi elektrod, yüksək 

gərginlik paylayıcısının yan elektrodları araməsafəsində 

hərəkət edən lövhə və yan eleklrodların kütlə polyarlığı 

olan silindrlərin baş gövdəsinə vintlənmiş alışma şamları 

daxil olmaqla, onunla fərqlənir ki, paylayıcının qırıcısı, 

üzərində qırıcının qapalı vəziyyətinə uyğun bucağı ilə seq-

ment-elektrodları nəzərdə tutulan plastmass həlqədən ha-

zırlanmış, qırıcının aralanmış uyğun bucağı isə həlqənin 

kütləsi ilə bütövlük təşkil edən sethinin qalan hissəsidir, 

həlqənin özü isə vakuum tənzimedicisinin ştoku ilə hərə-

kətə gətirilən dayaq lövhə üzərində bərkidilmişdir, qırıcı-

nın sürüşən kontaktı paylayıcının valına sərt bağlanmışdır, 

seqment-elektrodlar bir-birilə və alışdırma sarğacının bi-

rinci tərəf dolağı ilə elektriki əlaqələndirilmişdir, alışdır-

ma sarğacının iknci tərəf dolağı isə yuksək gərginlik na-

qilləri vasitəsilə paylayıcının mərkəzi elektrodları ilə əla-

qələndirilmişdir, bu halda mühərrikin silindrlərinin sayın-

dan asılı olaraq, alışdırma sarğacinın sayı 4-ə qədər ola bi-

lər, seqment-elektrodları alışdırma sarğacları arasında bə-

rabər qruplaşdırılmışdır, öz aralarında və hər uyğun sarğa-

cın birinci tərəf dolağı ilə elektriki birləşdirmişdir, seq-

ment-elektrod qrupları bir-birindən paylayıcının yan elekt-

rodlarının addımına uyğun olaraq sürüşmüş, alışdırma sar-

ğaclarının ikinci tərəf dolağı isə yüksək gərginlik naqilləri 

vasitəsilə paylayıcının mərkəzi elektrodu ilə əlaqələnmiş-

dir. 

__________ 

 

 

F 03 

 

(11) i2004 0150                                      (21) a2002 0124 

(51)
7
F 03G 3/02                                      (22) 04.07.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(72)(73) Əzimov Məmmədağa Hüseynəli oğlu (AZ) 
(54) ENERJĠ ALINMASI ÜÇÜN QURĞU. 

 

(57) 1. Enerji alınması üçün qurğu, valla bağlı traverslərin 

ucunda yerləşdirilmiş güc yükü qəbul edən elementləri 

olan donmə çarxı, elektrogeneratora fırlanma momentini 

ötürmək üçün mexaniki ötürmə sistemindən ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, hər bir seksiyanın dönmə çarxının yük 

qəbul edən elementlərinə daxil olan fırladıcı cisim şəklin-

də yükün keçməsi üçün ən azı bir deşiyi olan üfqi çatılar-

dan yaradılmış və bir-birinin altında yerləşdirilmiş ən azı 

üç seksiyaya malikdir, hər seksiyanın dönmə çarxının qə-

bul elementləri seksiyanın üst çatı deşiyindən fırladıcı cis-

mi qəbul etmə, onu çarxın yuxarı vəziyyətindən aşağı və-

ziyyətinə dönməsi zamanı saxlamaq və alt çatı deşiyinə 

ötürmək imkanı yerinə yetirilmişdir, bu zaman üst seksi-

yanın üst çatısında fırladıcı cisimləri yükləmək üçün tərti-

bat, alt seksiyanın alt çatısında boşaltma üçün tərtibat qu-

raşdırılmışdır, tərtibatlar bir-birilə üst seksiyanın elektro-

generatoru ilə elektrik birləşməsi olan qaldırıcı mexanizm 

vasitəsilə bağlanmış, hər seksiyanın yük qəbul edən ele-

mentləri ilə dönmə çarxı mexaniki ötürmə sistemi ilə əla-

qələnmişdir. 
        2. 1-ci bənd üzrə qurğu, onunıla fərqlənir ki, ucların-

da yük qəbul edən elementlər bərkidilmiş traverslərlə bağ-

lı olan val dönmə çarxının mərkəzinə nəzərən üfiqi yerləş-

dirilib. 
        3. 1-2 bəndlər üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, üfiqi 

val seksiyaların çatılarına nəzərən, köndələn yerləşdirilib. 
        4. 1-3 bəndlər üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, fırladı-

cı cisimləri yükləmək üçün tərtibat üst seksiyanın üst çatı 

deşiyinə tərəf əks istiqamətli mail səthə malikdir. 
        5. 1-4 bəndlər üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, fırladı-

cı cisimlərin boşalması üçün tərtibat alt seksiyanın alt çatı 

deşiyindən əks istiqamətli mail səthə malikdir. 
        6. 1-5 bəndlər üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, fırladı-

cı cisim kürə şəklindədir. 
        7. 1-6 bəndlər üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, bir-bi-

rinin altında yerləşdirilən seksiyaların sayı üçdən artıq ola 

bilər. 
__________ 

 

F 04 

 

(11) i2004 0130                                      (21) a2002 0052  

(51)
7
F 04B 47/02                                    (22) 04.04.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) «Balaxanıneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi 

(AZ) 
(72) Məmmədov Mübariz Rza oğlu, Vəliyev Fuad Hə-

sən oğlu, Abdinov Vaqif Yunus oğlu, Əliverdizadə 

Tale Kərinı oğlu , Əliyev Nazim ġamil oğlu (AZ) 
(54) ġTANQLI QUYU NASOSU. 

 

(57) Ştanqlı quyu nasosu, gövdədən, ştokdan, sorucu və 
vurucu klapanlardan, manjetli içiboş borucuqdan və onun 

üzərində konsentrik yerləşdirilmiş və irəli-geri hərəkət et-

mək imkanı olan maqnitlərdən və bərkidilmiş stopor həl-

qələrdən, onların arasında yerləşdirilmiş özlülü-elastik fə-

al maqnit tərkibdən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, maq-

nit həlqələrin arasında, xarici kanalları paz şəklində olan 

rezin həlqələr yerləşdirilib, en kəsikləri trapesiya şəklində 

olan manjetlər isə rezindən hazırlanıb, stopor həlqələrin 

və maqnitlərin arasında qoyulub. 

__________ 

 

 

F 16 

 

(11) i2004 0112                                      (21) a2002 0150  

(51)
7
F 16H 21/00                                   (22) 12.08.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Hüseynov Cəbrayıl Heydər oğlu (AZ) 
(54) MEXANĠKĠ ENERJĠNĠN ÖTÜRÜLMƏSĠ ÜÇÜN 

ÇARXQOLLU-LĠNGQOLLU MEXANĠZM. 

 

F 02N – F 16H 

01L 
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(57) Mexaniki enerjinin  ötürülməsi  üçün  çarxqollu-ling-

qollu mexanizm üzərində aralıq valların uclarında quraş-

dırılmış çarxqollu-lingqollu mexanizmlərin köməyi ilə fır-

lanma hərəkətini düzxətliyə və əksinə çevirmək imkanı 

verən dişli çarxlar oturdulmuş giriş və çıxış valları qoyul-

muş əsasdan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, ikinci və 

üçüncü vallardakı çarxqolları bir-birinə nəzərən 180 bu-

caq altında yerləşdirilib, çarxqollu-lingqollu mexanizmlər 

isə öz aralarında əlavə sürgüqolu ilə bağlıdır. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0131                                       (21) a2002 0051  

(51)
7
 F 16L 55/18, 55/10,                       (22) 04.04.2002 

          F 16L 55/16, 55/175 

(44) 29.12.2003  

(71)(73) «Balaxanıneft» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsi 

(AZ) 

(72) Məmmədov Mübariz Rza oğlu, Vəliyev Fuad Hə-

sən oğlu, Abdinov Vaqif Yunis oğlu, Əliverdizadə 

Tale Kərim oğlu, Əliyev Nazim ġamil oğlu (AZ) 

 (54) MAYE VƏ YA QAZ MƏHSULLARININ QO-

RUNMASI VƏ NƏQLĠ ÜÇÜN AEROHĠDRODĠ-

NAMĠK SĠSTEM VƏ TUTUMLARIN METAL 

ÖRTÜKLƏRĠNĠN HERMETĠKLĠYĠ POZUL-

MUġ SAHƏLƏRĠNĠN QƏZA TƏMĠRĠ ÜSULU 

VƏ ONUN YERĠNƏ YETĠRĠLMƏSĠ ÜÇÜN 

HERMETĠKLƏġDĠRĠCĠ ÖRTÜK. 

 

(57) 1. Maye və ya qaz məhsullarının qorunması və nəqli 

üçün aerohidrodinamik sistem və tutumların metal örtük-

lərinin hermetikliyi pozulmuş sahələrinin qəza təmiri üsu-

lu, örtüyün zədə almış sahəsinə hermetikləşdirici örtüyün 

çəkilməsindən ibarət olmaqla, onunla fərqlənir ki, örtüyün 

zədələnmiş sahəsinə hermetikləşdirici örtüyün çəkilməsini 

maqnit sahəsində aparırlar. 
        2. Hermetikləşdirici örtük, elastik materialdan hazır-

lanmış, əyilən təbəqədən ibarət olmaqla, onunla fərqlənir 

ki, əyilən təbəqə penopoliuretandan yerinə yetirilmiş və 

özlü-elastik maqnitoaktiv tərkiblə hopdurulmuşdur, bu-

nunla yanaşı əyilən təbəqə onun perimetri üzrə yerləşdiril-

miş, qütbləri əyilən təbəqə onun perimetri üzrə yerləşdiril-

miş, qütbləri əyilən təbəqədən əks tərəfə istiqamətlənmiş 

maqnitlərlə təchiz edilmişdir. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ G 

 

FĠZĠKA 

 

G 03 

 

(11) i2004 0127                                       (21) a2002 0094 

(51)
7
G 03B 15/00                                    (22) 17.05.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73)  Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 
(72) Lebedeva Nelli Nikolayevna, Ağasıyev Arif Araz 

oğlu, Axundov Çingiz Qəni oğlu, Pənahov Məza-

hir Məmməd oğlu (AZ) 
(54) TƏSVĠRALAN QURĞU. 

(57) Təsviralan qurğu şüa enerjisi qəbuledicisindən, ya-

rımşəffaf elektroddan, qəbuledicinin səthindən aralıqla ay-

rılan qəbuledici təbəqədən və yarımşəffaf kontrelektrod-

dan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, şüa enerjisinin qəbul-

edicisi, seqnetoelektrik oxu lövhənin xarici səthinə per-

pendikulyar və üzərinə nazik qaralmış təbəqə çökdürül-

müş, qalınlığı 100 mkm-dən 500 mkm-ə qədər olan piro-

elektrik monodomen lövhələrindən hazırlanmış və yarım-

şəffaf kontrelektrod yarımşəffaf elektrodla qısa qapanmış-

dır. 

__________ 

 

 

BÖLMƏ H 

 

ELEKTRĠK 

 

H 01 

 

(11) i2004 0100                                       (21) a2001 0011  

(51)
7
H 01L 41/08                                     (22) 16.01.2001 

(44) 28.02.2003  

(71)(73) Азярбайъан Техники Университети  (АЗ) 

(72) Мяммядов Щавар Ямир оьлу, Щясянов Ъащир Нури  

оьлу (AZ) 
(54) ДАЛЬАВАРИ ТИТРЯЙИШЛИ МЦЩЯРРИК. 

 

(57) Dalğavari titrəyişli mühərrikin tərkibində titrəyişli 

hissəsində yerləşən elektrostriktiv elementli stator, qaçan 

dalğa vasitəsilə hərəkətə gətirilən rotor və idarə olunan 

gərginlik mənbəyindən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, 

stator elektrostriktiv element yerləşdirilmiş yuvalı dairə 

şəklində hazırlanır, halqaların xaricində şlislər yerləşdiri-

lir, belə ki, gövdə şlislər üçün pazı olan silindr şəklində, 

rotor isə mil vasitəsilə vala bərkidilmiş həlqə şəklində ha-

zırlanır, belə ki, stator və rotor ardıcıl olaraq vahid paket-

də yerləşdirilir. 
__________ 

 

 

(11) i2004 0097                                      (21) a2002 0030 

(51)
7
H 01M 4/14                                    (22) 25.03.2002  

(44) 01.10.2003   

(71)(73) Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Академийасы 
(АЗ) 

(72) Абдулласой (Гурбанов) Ябцлфяз Абдулла оьлу (АЗ) 
(54) ГУРЬУШУНЛУ АККУМУЛЙАТОРУН ЕЛЕК-

ТРОДЛАРЫНЫН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ ВЯ ОН-
ЛАРДАН МАРШ БАТРЫСЫНЫН ЙЫЬЫЛМАСЫ 
ЦСУЛУ. 

 

(57) 1. Qurğuşınlu akkumulyatorun elektrodlanrının hazır-

lanması üsulu, aşınmaya davamlı, məsaməli, toxunma par-

çadan hazırlanmış qın ilə cərəyandaşıyıcı arasında qalan 

boşluğu fəal maddə ilə doldurmaqdan ibarət olmaqla, 

onunla fərqlənir ki, anod və katod elektrodları forma, qu-

ruluş, kütlə və kimyəvi tərkibcə bir-birinin tam eyni ola-

raq hazırlayırlar. 
        2. 1-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, anod və 

katod elektrodları müstəvi lövhə şəklində hazırladıqda, 

onların hər birini həmin parçadan hazırlanmış zərfdə yer-

F 16L – H 01M 

01L 
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ləşdirirlər və ya aşınmaya davamlı, məsaməli liflərdən ha-

zırlanmış toxunmamış parçaya bükürlər. 
        3. 1-ci bənd üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, anod və 

katod elektrodları Nikel (Nikel-metal hidrogen akkumul-

yatoru) və ya Litium (Litium- ion akkumulyatoru) metalı 

əsasında hazırlayırlar. 
        4. Marş batrısının yığılması üsulu, 1,2,3-cü bəndlər 

üzrə hazırlanmış elektrodlardan yığılmaqla, birtipli akku-

mulyatorların elektrik və konstruksiya baxımından birləş-

dirilməsindən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, C nominal 

tutumlu marş batrısı qutusunun hər bir bölməsini iki bəra-

bər hissəyə bölürlər, hər bir hissədə C/2 tutumlu akkumul-

yator, nəticədə bir qutuda bir-birinin tam eyni olan bir cüt 

C/2 tutumlu batrı yığırlar və batrıları paralel birləşdirmək-

lə C/2+C/2=C nominal tutumunu əldə edirlər. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0125                                       (21) a2002 0081 

(51)
7
H 01M 10/44                                   (22) 22.04.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 

(AZ) 

(72) Abdullasoy (Qurbanov) Əbülfəz Abdulla oğlu 

(AZ) 

(54) QURĞUġUNLU AKKUMULYATORDA BO-

ġALMA-DOLDURMA DÖVRLƏRĠNĠN KE-

ÇĠRĠLMƏSĠ ÜSULU. 

 

(57) Qurğuşunlu akkumulyatorda boşalma-doldurma 

dövrlərinin keçirilməsi üsulu, xidmət müddətini başa çat-

dırmış qurğuşunlu akkumulyatorda olan elektrik enerjisi 

ehtiyatının tamamilə boşaldılmasından, onun əks istiqa-

mətdə enerjidoldurma qurğuşuna qoşulmasından və elekt-

rik enerjisi ilə doldurmanın aparılmasından ibarət olub, 

onunla fərqlənir ki, akkumulyatoru R=Un/İop (burada, Un-

akkumulyatorun sıxaclarındakı nominal gərginlik, İop - op-

timal doldurma cərəyanı şiddətidir) fəal müqaviməti ilə 

ardıcıl birləşdirirlər, əks istiqamətdə, daxili şəbəkədən qi-

dalanmayan enerjidoldurma qurğusunun çıxışına qoşurlar, 

10-12 saat keçdikdən sonra enerjidoldurma qurğusunu xa-

rici dövrəyə qoşurlar və 1-1,2 gündən sonra qurğunu şəbə-

kədən ayırırlar. 

__________ 

 

H 04 

 

(11) i2004 0139                                      (21) a2002 0167 

(51)
7
H 04B 3/34; H 01R 43/02;            (22) 09.09.2002 

        G 05F 1/02 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 

(72) Məmmədov Əlixan Heydər oğlu (AZ) 

(54) OPTĠK LĠFLƏRĠN ULTRASƏS QIĞILCIM 

QAYNAQ ÜSULU VƏ ONUN YERĠNƏ YETĠ-

RĠLMƏSĠ ÜÇÜN QURĞU. 

 

(57) 1. Optik liflərin ultrasəs qığılcim qanaq üsulu ilkin 

olaraq istiqamətləndiricilər üzərində qoyulmuş optik liflə-

rin nüvələrinin uclarının simmetriya oxları boyunca bir-

birinə tərəf yönəldildən tillərinin qaynaq ilə əridilib girdə-

lənməsi, yerli istilik mənbəyi ilə qızdırılması və ucların 

bir-birilə bişirilməsi daxil olmaqla, onunla fərqlənir ki, 

qaynaq elektrodlarının arasında yaradılan enerji mənbəyi 

kimi istilik keçirən keçiricilər vasitəsi ilə qızdırılan pyezo-

elektrik doldurma elementləri istifadə edirlər, belə ki, on-

ların qütlə elektrodlarında müsbət və mənfi elektrik yüklə-

rinin toplanmasını yaradırlar, sonra isə optik liflərin qay-

naq qurşağında konsentratorda ultrasəs dalğaları həyacan-

landırırlar və toplanmış elektrik yüklərinin gərginliyini 

qaynaq qurğusunun elektrodlarına çatdırırlar, onları qısa 

qapayırlar və aralarında elektrik qığılcım qövsü yaradaraq, 

optik lifləri qaynaq edirlər. 
        2. Üsulun yerinə yetirilməsi üçün qurğu qaynaq 

elektrodları, generatora qoşulmuş elektrik qığılcım forma-

laşdırıcı blok, oplik lifləri tulan iki istiqamətləndirici, 

kronşteyn və gövdə daxil olmaqla, onunla fərqlənir ki, o, 

istilik keçirən keçiricilər üstündə yerləşdirilmiş pyezo-

elektrik doldurma elementləri şəklində yerinə yetirilmiş-

dir, belə ki, onların hər biri qızdırıcı elementlər ilə əlaqə-

ləndirilmiş və birinci sabit cərəyan mənbəyinə qoşulmuş-

dur, pyezoelektrik doldurma elementlərinin qütb elektrod-

lan isə bir-biri ilə paralel qoşulmuş «U» şəkilli konsentra-

torun uclarının azad hissəsində yerləşdirilmiş və qaynaq 

elektrodlan ilə birləşdirilmişdir, konsentratorun özu isə 

gövdə tərəfindən qurğunun korpusunda bərkidilərək qay-

naq elektrodlarının qapanmasının mümkünlüyü ilə onun 

üzərində elektromaqnit və sabit maqnit bərkidilmişdir, ult-

rasəs dalğa konsentratorunun içəri tərəfindən enli tillərinə 

pyezoelektrik elementlər sərt bərkidilmişdir, optik liflər 

isə kronşteynin üstündə bərkidilmiş platanın üzərində yer-

ləşdirilmişdir, bimorf pyezoelektrik elementlərin üzərində 

optik lifləri tutan istiqamətləndiricilər bərkidilmişdir, belə 

ki, birinci optik lifin giriş işıq ötürücü ucu elektrooptik çe-

viricidən keçərək siqnallar generatorunun girişinə, ikinci 

optik lifin giriş işıq ötürücü ucu optoelektrik çeviricidən 

keçərək gərginlik gücləndiricisinin girişinə qoşulmuşdur, 

hansının ki, birinci çıxışı hədd qurğusunun girişinə, axırı-

cının çıxışı isə birinci triqqerə qoşulub, hansının ki, çıxışı 

birinci elektron açarının idarəedici girişindən keçərək bi-

rinci ultrasəs pyezoelektrin elektrodlarına, birinci elektron 

açarının ikinci girişi isə dəyişən gərginlik generatoruna 

birləşdirilmişdir, hədd qurğusunun ikinci girişi ikinci triq-

qerdən keçərək ikinci elektron açarının idarəedici girişinə, 

hansının ki, ikinci girişinə dəyişən gərginlik generatoru 

qoşulub, ikinci elektron açarının çıxşı isə ikinci ultrasəs 

pyezoelementin elektrodları ilə birləşdirilib, belə ki, gər-

ginlik gücləndiricisinin ikinci çıxışı detektor və üçüncü 

triqqerdən keçərək üçüncü elektron açarının idarəedici gi-

rişinə qoşulub, hansının ki, ikinci girişinə sabit gərginlik 

mənbəyi, çıxışına isə elektromaqnitin elektrik sıxacoları, 

birinci və ikinci bimorf pyezoelektrik elementlərin qütb 

elektrodları ikinci və üçüncü sabit gərginlik mənbələrinin 

çıxışına birləşdirilmişdir, detektorun ikinci çıxışı isə mü-

vafıq olaraq, ikinci və üçüncü sabit garginlik mənbələrinin 

idarəedici girişlərinə qoşulub. 

__________ 
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(11) i2004 0120                                      (21) a2002 0019 

(51)
7
H 04M 3/00, 5/00;                          (22) 01.03.2002 

        G 06F 7/00, 13/00  

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 

(72) Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu, Mansurov El-

nur Tofiq oğlu (AZ) 
(54) BĠRCĠNS KOMMUTASĠYA-HESABLAMA 

STRUKTURU. 

(57) Bircins kommutasiya-hesablama strukturu elektron 
birləşdiricilərin koordinat torundan və idarəedici qurğudan 

ibarət olub, onunla fərqlənir ki, hər bir kommutasiya nöq-

təsinə mübadilə interfeysi, tənzimləmə bloku, funksional 

blok daxil edılmişdir, bununla belə Y oxu üzrə eyni koor-

dinata malik bütün elektron birləşdiricilərinin girişləri bir 

horizontala, X oxu üzrə eyni koordinata malik bütün 

elektron birləşdiricilərinin isə bir vertikala qoşulmuş, 

elektron birləşdiricisinin ikinci giriş-çıxışı mübadilə inter-

feysinin birinci giriş-çıxışına qoşulmuş, hansının ki, ikinci 

giriş-çıxışı funksional blokun birinci giriş-çıxışına qoşul-

muş, hansının ki, ikinci çıxışı tənzimləmə blokunun girişi-

nə qoşulmuş, hansının ki, çıxışı elektron birləşdiricisinin 

üçüncü girişinə qoşulmuş, funksional blokun ikinci girişi 

idarəedici qurğunun uyğun çıxışına qoşulmuşdur. 

__________ 
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБ-

НОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

A 01 

 

(21) a2003 0042 

(22) 27.02.2003 

(51)
7
A 01B 3/36

 
 

(71)(72) Мамедов Рамиз Муса оглы, Кулиев Гасан 

Юсиф оглы, Кузнецов Юрий Акимович, Ис-

кендеров Эльчин Барат оглы, Новрузов Хасай 

Юсиф оглы (AZ) 
(54) ПЛУГ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ШИРИНОЙ ЗАХВА-

ТА ДЛЯ ГЛАДКОЙ ПАХОТЫ. 
 

(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному 

машиностроению, а именно, к орудиям для основной 

обработки почвы.  

        Задача изобретения повышение надежности и 

производительности агрегата. Задача решена тем, что 

плуг с изменяемой шириной захвата для гладкой пахо-

ты, включающий присоединительное устройство, ра-

му в виде несущего бруса с опорными колесами, рабо-

чие органы состоящие из право- и левооборачиваю-

щих корпусов и заплужников, которые соединены 

плужными грядилями с несущим брусом и приводной 

механизм, согласно изобретения, снабжен закреплен-

ным на ведущем брусе рычагами, причем рычаги свя-

заны между собой приводным механизмом и шарнир-

ными тягами, а шарнирные тяги посредством ползу-

нов расположенных на несущем брусе связаны с рабо-

чими органами, а также, связанные с тягами шарниры 

на рычагах расположены на равном расстоянии друг 

от друга, где первый из них неподвижно закреплен на 

ведущем брусе. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0143 

(22) 30.06.2003 

(51)
7
A 01B 49/04; A 01C 9/08

 
 

(71)(72) Мамедов Рамиз Муса оглы, Кулиев Гасан 

Юсиф оглы, Новрузов Хасай Юсиф оглы, Куз-

нецов Юрий Акимович, Искендеров Эльчин 

Барат оглы (AZ) 
(54) КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБА-

ТЫВАЮЩИЙ И ПОСАДОЧНЫЙ АГРЕГАТ. 
 

(57) Комбинированный почвообрабатывающий и по-

садочный агрегат относится к сельскохозяйственному 

машиностроению, в частности к картофелeсажалкам. 

Задача изобретения - улучшение качества посадки 

картофеля.  

        Сущность изобретения - комбинированный поч-

вообрабатывающий и посадочный агрегат включает 

раму с опорными колесами, сошник и посадочный аг-

регат. По изобретению сошник выполнен в виде глу-

бокорыхлителя с долотом и объемным рыхлителем с 

самовращающейся пружиной, агрегат дополнительно 

снабжен парой наклонных и подпружиненных дисков 

с рыхлительными зубьями на внешних кромках,  при 

этом внешняя кромка посадочного агрегата располо-

жена на прямой, проходящей в плоскости расположе-

ния внешних кромок дисков, наклон  которых регули-

руется при помощи регулировочной резьбы.  
__________ 

 

 

(21) a2002 0199 

(22) 24.10.2002  

(51)
7
A 01C 1/06

 
 

(71) Азербайджанский Научно-Исследовательский 

Институт Защиты Растений (AZ)  

(72) Алиев Гамбиз Алы оглы (AZ) 
(54) ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЕННОГО МАТЕ-

РИАЛА. 

 

(57) Изобретение относится к области сельскохозяйст-

венного машиностроения, в частности, к машинам для 

протравливания семенного материала (например, 

клубной культур картофеля). Задачей изобретения яв-

ляется более полная обработка поверхности семенно-

го материала ядохимикатами за счет увеличения вре-

мени контакта с внутренней поверхностью барабана. 

Поставленная задача достигается тем, что в протрав-

ливателе семенного материала состоящим из смеси-

тельного барабана, загрузного и выгрузного уст-

ройств, трубки с наконечниками-распылителями ядо-

химиката и электродвигателя, согласно изобретения 

внутренняя поверхность установленного наклонно 

смесительного барабана покрыта эластичным порис-

тым материалом под которым размещена эластичная 

спираль с регулируемым шагом витков, образующая 

поверхность барабана со спиралевидными ребрами. 

__________ 

 

 

(21) a2002 0181 

(22) 01.10.2002 

(51)
7
A 01K 5/02; G 01F 11/00

 
 

(71)(72) Халилов Рамиз Талыб оглы, Агаев Вугар 

Тофик оглы, Юсибов Фахраддин Мурад оглы 

(AZ) 
(54) КОРМОВОЙ ДОЗАТОР. 
 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к дозаторным установкам для приготовле-

ния сыпучей кормосмеси. Задача изобретения повы-

шение качества дозирования всех компонентов при 

приготовлении сыпучей кормосмеси. Задача решена 

тем, что в кормовом дозаторе, содержащем бункер с 

выходным отверстием в его днище, выходной лоток с 

приемной площадкой, размещенной под днищем бун-

кера, узел изменения сечения выходного отверстия и 

величины зазора между приемной площадкой и дни-

щем бункера выполненный в виде заслонки, вибратор 

и соединенный с вибратором блок управления, соглас-

но изобретения, заслонка выполнена лопатообразной, 

широкая часть ее шарнирно связана с днищем бунке-

ра, а узкая часть связана с пружиной, прикрепленной 
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к наружной стенке бункера, причем, соединенный с 

блоком управления вибратор, размещен над узкой 

частью заслонки. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0194 

(22) 17.09.2003 

(51)
7
A 01N 33/04, 33/06, 33/08

 
 

(71) Институт Почвоведения и Агрохимии Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Исаева Фарида Гаджи-ага кызы, Мамедов Га-

риб Шамиль оглы, Бабаев Магеррам Пирвер-

ди оглы. Баширов Рашадат Исмаил оглы (AZ) 
(54) СТИМУЛЯТОР РОСТА ЯЧМЕНЯ. 
 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к химическим средствам стимулирования 

роста растений. Сущность изобретения заключается в 

применении азотсодержащих органических соедине-

ний: тиокарбанилида или карбанилида в качестве сти-

мулятора роста ячменя. Применение заявленного пре-

парата увеличивает рост, развитие растений, урожай-

ность и улучшает качество овощных культур. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0196 

(22) 17.09.2003 

(51)
7
A 01N 41/00, 41/02, 41/12

 
 

(71) Институт Почвоведения и Агрохимии Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Исаева Фарида Гаджи-ага кызы, Мамедов Га-

риб Шамиль оглы, Бабаев Магеррам Пирвер-

ди оглы. Баширов Рашадат Исмаил оглы (AZ) 
(54) СТИМУЛЯТОР РОСТА ОВОЩНЫХ КУЛЬ-

ТУР. 

 

(57) Изобретение относится к области сельского хо-

зяйства, в частности к химическим средствам стиму-

лирования роста и повышения урожайности растений. 

Задача изобретения - расширение ассортимента более 

эффективных и дешевых стимуляторов роста с неог-

раниченной сырьевой базой.  

        Поставленная задача достигается тем, что в ка-

честве стимулятора роста растений предлагаются 

сульфит натрия Na2SO37H2O (технический), сульфит 

натрия безводный  Na2SO3 (отход) и сульфид натрия. 
Применение заявленных препаратов увеличивает уро-

жайность и улучшает качество овощных культур. При 

этом урожайность томатов увеличивается на 3,5-6,7 

кг/м и огурцов на 2,7-6,9 кг/м по сравнению с прото-

типом. Экономическая эффективность проявляется с 

повышением урожайности овощных культур и улуч-

шения качества продукта. 
__________ 

 

 

 

A 23 

 

(21) a2003 0202 

(22) 06.10.2003 

(51)
7
A 23L 1/318, 1/314

 
 

(71) Государственное Агентство по Стандартиза-

ции, Метрологии и Патентам Азербайджанс-

кой Республики, Научно-Исследовательский 

Институт «Азерпищпром» (AZ) 

(72) Исмайлов Рауф Джамал оглы, Истягина 

Татьяна Степановна, Казиева Наиля Аминов-

на (AZ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЫКА ГО-

ВЯЖЬЕГО. 

 

(57) Изобретение относится к мясной промышленнос-

ти, а именно к способам производства солѐнозапечен-

ных продуктов. Задачей изобретения является разра-

ботка нового способа получения солѐнозапеченного 

продукта, обладающего высокой биологической цен-

ностью и необходимыми органолептическими свойст-

вами для диетического питания. Поставленная задача 

достигается тем, что в способе получения мясного 

продукта, например балыка говяжьего, предусматри-

вающего подготовку мясного сырья из спинной или 

поясничной мышцы говяжьей полутуши, приготовле-

ние посолочного рассола, шприцевание посолочным 

рассолом мясного сырья, с последующим массирова-

нием и термообработкой, согласно изобретению, в 

состав посолочного рассола вводят молоко и расти-

тельное масло, а при массировании используют сос-

тав, содержащий куриные яйца и растительное масло, 

при следующем соотношении этих компонентов к об-

щей массе сырья, мас.%:  

молоко                                                         12,2-16,3 
масло растительное                                      0,95-1,2 
яйца куриные                                                  0,8-1,0 
масло растительное                                        0,8-1,0 

__________ 

 

A 44 

 

(21) 99/001645  

(22) 12.04.1997 

(51)
7
A 44C 5/00

 
 

(71)(72) Мягков Юрий Григорьевич (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАРУЧ-

НЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

(57) Заявляемое изобретение относится к браслетам и 

предназначено для облегчения установки и съема на-

ручных предметов, часов, компасов и пр. и повыше-

ния надежности их фиксации на руке. Задача изобре-

тения заключается в облегчении установки и съема 

наручных предметов и в повышении надежности их 

фиксации на руке. Поставленная  задача достигается 

тем, что в устройство для крепления наручных пред-

метов,   выполненное из двух гибких элементов,  охва-

тывающих руку выше запястья, каждый из которых на 

одном из своих концов имеет участок шарнирного 

крепления к предмету,  а на свободном конце - средст-

A 01N – A 44C 

01L 
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во их соединения, причем свободный конец одного из 

гибких элементов выполнен с рифлением, а другой 

элемент состоит из двух ветвей и имеет средство их 

относительной фиксации, обеспечивающее взаимо-

действие внутренними поверхностями с первым гиб-

ким элементом, введено приспособление, автомати-

чески фиксирующее при установки на руку сцепление 

наружной плети с внутренней, которая снабжена пря-

моугольным вырезом на консоле, в котором размеще-

на консоль наружной упругой плети. Задача изобрете-

ния достигается также тем, что в устройстве для креп-

ления автоматически фиксирующее приспособление  

имеет две внутренние плети, на сторонах которых, об-

ращенных к руке, выполнены две симметричные зоны 

А и Б с зубцами, которые входят в зацепление при ус-

тановке на руку со стержнями, вмонтированными в 

консоль внешней плети, которая снабжена зоной В с 

зубцами,  которые входят в зацепление с зубцами кон-

соли внутренней плети. На концах упругих плетей 

имеются упоры, обеспечивающие вывод консолей из 

зацепления с зубцами и стержнями и их сведение при 

съеме предмета с руки, и напротив разведение при ох-

вате ими  руки и  автоматическое сцепление зубцов и 

стержней консолей при снятии нажима пальцев на 

упоры. 

__________ 

 

A 61 

 

(21) a2003 0011 

(22) 16.01.2003 

(51)
7
A 61K 31/015

 
 

(71) Национальная Академия Наук Азербайджанс-

кой Республики, Институт нефтехимических 

процессов имени академика Ю.Г.Мамедалие-

ва, Министерство здравоохранения Азербай-

джанской Республики, Научно-исследователь-

ский Институт медицинской реабилитации и 

природных лечебных факторов, БИОЙЛ-об-

щество с ограниченной ответственностью (AZ) 

(72) Рустамов Муса Исмаил оглы, Мусаев Алишир 

Вейс оглы, Аббасов Вагиф Магеррам оглы, 

Кязимов Гасан Азим оглы (AZ) 
(54) НАФТАЛИНОВОЕ МАСЛО И НАФТАЛАНО-

ВАЯ МАЗЬ, ОБЛАДАЮЩИЕ БИОСТИМУ-

ЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ. 
 

(57) Изобретение относится  к лекарственным препа-

ратам, содержащим органические активные ингреди-

енты, в частности, к нафталановому маслу и нафтала-

новой мази, обладающим биостимулирующей актив-

ностью и может быть применимо в медицине и курор-

тологии.  

        Сущность изобретения заключается в том, что 

нафталиновое масло содержит преимуществе смесь 

трех-, четырех кольцевых полициклических нафтено-

вых углеводородов с короткими, до С4 боковыми уг-

леродными цепями с температурой кипения в преде-

лах 200-450.°С и относительной плотностью 0,865-

0,875. Нафталановая мазь содержат предлагаемое наф-

талановое масло, парафин и эмульгатор. Заявляемые 

нафталановое масло и нафталановая мазь бесцветны и 

нетоксичны. При применении усиливаются обменные 

процессы и позитивно влияют на клеточные факторы 

иммунитета. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0175 

(22) 29.07.2003 

(51)
7
A 61K 31/575

 
 

(71)(72) Алиев Джамиль Азиз оглы, Гиясбейли Се-

виндж Рамиз кызы, Мамедов Мурад Кияс ог-

лы, Дадашева Айбяниз Эльмар кызы (AZ) 
(54) СРЕДСТВО ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ТОКСИ-

ЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕЧЕНЬ, 

ОКАЗЫВАЕМОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВЫ-

МИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОНКО-

ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. 
 

(57) Изобретение относится к области медицины, в 

частности к онкологии, и может быть использовано 

для лечения токсического поражения печени, вызван-

ного противоопухолевой терапией.  

        Задачей изобретения является эффективная кор-

рекция токсического поражения печени, развивающе-

гося в процессе противоопухолевой терапии больных. 

Задача решается применением урсодезоксихолевой 

кислоты в качестве средства для ослабления токсичес-

кого воздействия на печень, оказываемого противо-

опухолевыми препаратами при лечении онкологичес-

ких больных. 

__________ 

 

 

(21) a2004 0012 

(22) 23.01.2004 

(51)
7
A 61K 35/78; A 61P 27/00

 
 

(71) Бабаев Эльхан Фикрет оглы (AZ) 

(72) Бабаев Эльхан Фикрет оглы, Искендеров Га-

либ Фахреддин оглы, Садыхов Акиф Кямал 

оглы, Сеидова Ситара Надир кызы (AZ) 
(54) АНТИПАРАЗИТАРНОЕ СРЕДСТВО ПРО-

ТИВ ДЕМОДЕКОЗА ГЛАВНОЙ И КОЖНОЙ 

ФОРМЫ.   

 

(57) Изобретение относится к медицине, в частности 

микробиологии, а именно к антипаразитарным средст-

вам против демодекоза глазной и кожной формы. 

        Задача изобретения заключается в расширении 

ассортимента антипаразитарных средств. Задача дос-

тигается применением водного настоя и масла плодов 

аниса в качестве антипаразитарного средства против 

демодекоза глазной и кожной формы. 

__________ 

     

 

 

 

 

 

 

A 61K – A 61K 
  



                 Азербайджанская Республика 
                                                             Заявки на изобретения                            Бюллетень №1  31.03.2005 
 

 48 

РАЗДЕЛ В 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

B 01 

 

(21) a2003 0226 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
B 01D 25/22, 29/39; C 02F 3/04, 3/06

 
 

(71)(72) Сариев Эльдар Бахрам оглы (AZ) 
(54) ФИЛЬТР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ВЕ-

ЩЕСТВ ИЗ ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ). 
 

(57) Изобретение относится к фильтрам, оставленным 

из нескольких, соединенных между собой фильтрую-

щих элементов с плоскими дисками и может быть ис-

пользовано для очистки воды и органических жидкос-

тей от твердых тел. Задачей изобретения является уп-

рощение конструкции фильтра и повышение эффек-

тивности очистки жидкостей от механических приме-

сей. Задача решена фильтром для удаления твердых 

веществ из жидкости, предложенным в четырех вари-

антах. 
        В первом варианте, фильтр для удаления твердых 

веществ из жидкости, содержащий корпус, съемную 

фильтрующую насадку, фильтрующие диски, соглас-

но изобретения, съемная фильтрующая насадка вы-

полнена в виде литого полого цилиндра с ограничи-

тельным кольцом большего диаметра, разделяющим 

его на две части, где нижняя часть полого цилиндра 

выполнена с наружной резьбой и внутренним бурти-

ком, а в верхней части размещен фильтрующий стакан 

с перфорированным дном и центральным отверстием, 

через которое проходит полая труба с наружной резь-

бой на концах, причем с одной стороны трубы имеет-

ся канавка фиксирующая фильтрующие диски, кото-

рые выполнены с окошками, центральным отверсти-

ем, имеющим кольцевой буртик и выступ, при этом 

фильтрующие диски последовательно размещены на 

полой трубе, на нижнем резьбовом конце которой ус-

тановлена упорная гайка, а на верхнем конце установ-

лена крышка, выполненная с входным и выходным 

патрубками и, совмещенным с входным патрубком, 

резьбовым центральным отверстием, а корпус выпол-

нен в виде цилиндрической емкости с внутренней 

резьбой, совмещенной с наружной резьбой съемной 

фильтрующей насадки. 
        Во втором варианте, согласно изобретения, кор-

пус выполнен в виде цилиндрической емкости с разъ-

емным дном и внутренней резьбой на противополож-

ном конце, совмещенной с наружной резьбой съемной 

фильтрующей насадки, причем внутри корпуса разме-

щена дополнительная полая труба с размещенными на 

ней фильтрующими дисками большего диаметра, где 

верхний конец дополнительной трубы и нижний ко-

нец трубы соединены резьбовым соединением и меж-

ду ними размещена прокладка 
        В третьем варианте, в фильтре для удаления твер-

дых веществ из жидкости, согласно изобретения, по-

лая труба с установленной на ней перегородкой с 

центральным отверстием и окошками разделена на 

две части, на верхней части которой размещена волок-

нистая фильтрующая ткань, а на нижней части полой 

трубы имеется канавка с размещенными на ней фильт-

рующими дисками, которые выполнены с окошками и 

с центральным отверстием, имеющим кольцевой бур-

тик и выступ, причем на нижнем резьбовом конце по-

лой трубы установлена упорная гайка, на верхнем 

резьбовом конце полой трубы установлена крышка, 

выполненная с входным патрубком, совмещенным с 

резьбовым центральным отверстием, и выходным пат-

рубком, а корпус выполнен в виде цилиндрической 

емкости с внутренней резьбой, совмещенной с наруж-

ной резьбой съемной фильтрующей насадки. 
        В четвертом варианте, в фильтре для удаления 

твердых веществ из жидкости, согласно изобретения, 

съемная фильтрующая насадка выполнена в виде двух 

полых труб, соединенных между собой резьбовым 

соединением и размещенной между ними перегород-

кой, где одна из труб имеет канавку на наружной по-

верхности с размещенными на ней фильтрующими 

дисками, которые выполнены с окошками и с цент-

ральным отверстием, имеющим кольцевой буртик и 

выступ, а другая труба выполнена перфорированной с 

волокнистой фильтрующей тканью, а корпус выпол-

нен в виде полого цилиндра с наружной резьбой на 

концах, связанных резьбовым соединением с выход-

ным и выходными патрубками. 

__________ 

 

B 05 

 

(21) a2003 0094 

(22) 07.05.2003 

(51)
7
B 05B 7/20

  

(86) PCT/AZ 2003/000005  02.09.2003 

(71) Кадыров Тогрул Абдулла оглы, Мовсумов Си-

яд Мирза Ага оглы (AZ) 
(72) Кадыров Тогрул Абдулла оглы, Мовсумов Си-

яд Мирза Ага оглы, Гасанов Каграман Союн 

оглы (AZ) 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕТОНАЦИОННОГО 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ. 
 

(57) Изобретение относится к технике нанесения пок-

рытий и может быть использовано для нанесения ме-

таллических, металлокерамических и керамических 

покрытий в самолето- и судостроении, космической 

технике, текстильной и бумажной промышленностях, 

при производстве измерительного инструмента, хими-

ческом аппаратостроении и т.д. с помощью детонаци-

онно-газового метода. Установка для детонационного 

нанесения покрытий, содержащая закрытую с одного 

конца детонационную трубу с последовательно распо-

ложенным внутри неѐ смесительным устройством и 

дозатором порошка, содержит смесительное устройст-

во, расположенное между питателем газов и камерой 

воспламенения, представляющее собой последова-

тельно установленные четыре смесительных элемента 

с отверстиями, где первый элемент выполнен в виде 

четырех радиальных каналов, сходящихся под пря-

B 01D – B 05B 
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мым углом в центральной полости; второй элемент 

выполнен в виде лабиринтного канала; третий эле-

мент каналами малого сечения, выполненные наклон-

но в тангенциальном направлении на двух концентри-

ческих плоскостях, направленных под углом 30° к оси 

устройства; отверстия четвертого элемента, выпол-

ненные сквозными каналами радиально, сообщаю-

щиеся с выходом в центральный канал установки. 

__________ 

 

B 09 

 

(21) a2003 0206 

(22) 14.10.2003  

(51)
7
B 09C 1/02

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия; Научно-исследовательский Инсти-

тут «Геотехнологических проблем нефти, газа 

и химии» (AZ) 

(72) Рамазанова Эльмира Эмин кызы, Шабанов 

Алимамед Латиф оглы, Умудов Теюб Акперо-

вич, Алиева Эсмира Алиага кызы, Исаева 

Назмия Юсиф кызы, Мамедова Элмира Ка-

занфар кызы (AZ) 
(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ БУРОВОГО ШЛАМА.   

 

(57) Изобретение относится к охране окружающей 

среды, а также очистке буровых шламов от нефтепро-

дуктов. Предлагается способ очистки бурового шлама, 

загрязнѐнного нефтепродуктами, путѐм экстракции 

нефтепродуктов из него циркулирующими одноатом-

ными спиртами С3-С4. 

__________ 

 

B 22 

 

(21) a2003 0197 

(22) 17.09.2003 

(51)
7
B 22F 1/02, 3/02; C 22C 33/02

 
 

(71) Азербайджанский Технический Университет 

(AZ) 
(72) Мамедов Ариф Тапдыг оглы, Гулиев Фаиг То-

фиг оглы (AZ)  
(54) ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА.  

 

(57) Изобретение относится к области порошковой 

металлургии, в частности, к составу шихты, исполь-

зуемой для получения спеченного материала и изде-

лий из него, и может быть применено при изготовле-

нии деталей ответственного назначения. 
        Предлагается шихта, содержащая порошок желе-

за и порошок медненного высокопрочного чугуна 

марки ВЧ-40 при следующем соотношении компонен-

тов, маc. %: 
Порошок медненного высокопрочного 

  чугуна марки ВЧ-40                                       50-70 
Порошок железа                                       остальное 

причем крупность порошка медненного чугуна сос-

тавляет менее 400 мкм, а крупность порошка железа - 

менее 160 мкм при отношении крупности порошка 

медненного чугуна и крупности порошка железа в 

пределах 1:1-2,5:1. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

C 01 

 

(21) a2003 0192 

(22) 16.09.2003  

(51)
7
C 01B 13/10

 
 

(71)(72) Пашаев Ариф Мир Джалал оглы, Мехтиев 

Ариф Шафаят оглы, Аскеров Джангир Джа-

лал оглы, Низамов Тельман Инаят оглы, Ма-

гомедов Магомед Аскер оглы, Нуриев Микаил 

Азиз оглы, Исаев Энвер Иса оглы, Низамов 

Анар Тельман оглы (AZ) 
(54) ПОРТАТИВНЫЙ ОЗОНАТОР. 
 

(57) Изобретение относится к устройствам получения 

озона из воздуха электрическим синтезом для прове-

дения дезинфекционных мероприятий в медицине, пи-

щевой промышленности, в коммунальном хозяйстве и 

т.д. Задачей изобретения является повышение выход-

ной мощности и соответственно производительности 

генератора озона путем максимального использования 

входной величины напряжения. Поставленная задача 

достигается тем, что портативный озонатор, содержа-

щий источник питания из зарядного сопротивления, 

соединенного последовательно с двухполупериодным 

выпрямительным мостом, параллельно последнему 

подключена схема преобразователя из емкостного на-

копителя энергии, активно-емкостной времязадающей 

цепи, цепи стабилизации из сопротивления и стабили-

трона, тиристора, последовательно соединенного с 

первичной обмоткой трансформатора, причем управ-

ление тиристором осуществляет транзистор, эмиттер 

которого соединен со средней точкой активно-емкост-

ной времязадающей цепи, его база 2 подключена че-

рез сопротивление к катоду стабилитрона цепи стаби-

лизации, а база 1, через соответствующие сопротивле-

ния - к управляющему электроду тиристора и минусо-

вому выходу источника питания, вторичная обмотка 

трансформатора подключена к генератору озона, сог-

ласно изобретению, снабжен n-идентичными канала-

ми преобразователей, которые через разделительные 

n-диоды подключены к выводам двухполупериодного 

выпрямительного моста. 

__________ 

 

  

(21) a2002 0109 

(22) 14.06.2002 

(51)
7
C 01G 55/00; A 61K 31/28

 
 

(71) Институт Неорганической и Физической Хи-

мии Национальной Академии Наук Азербай-

джана (AZ) 

B 09C– C 01G 
  



                 Азербайджанская Республика 
                                                             Заявки на изобретения                            Бюллетень №1  31.03.2005 
 

 50 

(72) Пашаева Фируза Керим кызы, Сулейманов 

Гюльмaмед Зияддин оглы, Мурадханов Ров-

шан Мардан оглы (AZ) 
(54) БИС-(N-АЦЕТИЛ-β-МЕРКАПТО-α-АМИНО-

ПРОПИОНАТО-S-) ТЕТЛАХЛОРИД ПАЛЛА-

ДИЯ (II)-АЦМЕЗОЛ, ОБЛАДАЮЩИЙ РА-

ДИОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ И 
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ. 

 

(57) Изобретение относится к новым биологически ак-

тивным координационным соединениям и может 

быть, использовано как эффективней радиопротектор 
пролонгированного действия при облучении организ-

ма высокими дозами. Предложено новое соединение: 

бис-(S-ацетил-β-меркапто-α-ами-нопропионато-S-) 

тетрахлорид палладия (II) - ацмезол, структурной фор-

мулы 

 
обладающее радиопротекторными свойствами и спо-

соб его получения. 
        Бис-(N-ацетил-β-меркапто-α-аминопропионато-S) 

тетрахлорид палладия (II) - ацмезол, синтезирует пу-

тем взаимодействия  водного раствора (N-ацетил-а- 

цистеина) HS-CH2-CH-NH-CO-CH3- (C5H9O3NS)  

                            ׀                                 
                                COOH 

с 22-25% солянокислым раствором хлорида палладия 

при стехиометрическом со отношении реагентов соот-

ветственно
;
 2:1 в температурном интервале 30-40°С, с 

последующим упариванием воды и перекристаллиза-

цией остатка, причем перекристаллизацию ведут в аб-

солютированном этаноле при температуре 70°С. Ац-

мезол обладает большой широтой терапевтического 

действия (ЛД50 = 320 мг/кг) и при малой токсичности, 

наиболее выраженными радиопротекторными свойст-

вами. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0204 

(22) 07.10.2003 

(51)
7
C 09J 107/00; C 09J 161/14

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия (AZ) 
(72) Караев Сиявуш Фархад оглы, Билалов Яшар 

Махмуд оглы, Наибова Тамилла Мухтар кы-

зы, Талыбов Гюльахмед Мирахмед оглы, Ну-

риева Ульвия Гафар кызы (AZ) 
(54) КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к клеевым композициям 

на основе смеси бутадиен-нитрильного каучука и фе-

ноло-формальдегидного олигомера, предназначенных 

для склеивания и фиксации различных материалов, 

как между собой, так и к твердым субстратам. Сущ-

ность изобретения в том, что клеевая композиция, со-

держащая бутадиен-нитрильный каучук, модифициро-

ванный феноло-формальдегидный олигомер, оксид 

цинка, оксид магния, растворитель и этилацетат, сог-

ласно изобретению, в качестве олигомера содержит 6-

бром-5-метил-5-фенил-4-окса-1-гексин-фенолофор-

мальдегидный олигомер, а в качестве растворителя 

ацетон, при следующем соотношении компонентов, 

мас.ч.: 
Бутадиен-нитрильный каучук (СКН-26)            100 
6-бром-5-метил-5-фенил-4-окса-1-гексин-

фенолоформальдегидный олигомер          50-150 
Оксид цинка                                                           1-5 
Оксид магния                                                       4-12 
Этилацетат                                                     150-350 
Ацетон                                                            150-350 

 

__________ 

 

C 02 

 

(21) a2003 0181 

(22) 07.08.2003  

(51)
7
C 02F 1/28, 3/00; B 01D 27/02 

(71) Компания «ЙЕНИ-ТЕХ» (AZ) 

(72) Халилов Эльчин Нусрат оглы, Багиров Рустам 

Абульфас оглы, Кахраманова Халида Тофик 

кызы, Гувалов Аббас Абдурахман оглы, Ках-

раманов Наджаф Тофик оглы, Ахмедов Вали-

яддин Нусрат оглы, Пашаев Мамед Расул ог-

лы, Юзбашева Лала Назим кызы (AZ) 
(54) ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ВОДЫ. 
 

(57) Изобретение относится к устройствам для очист-

ки воды, а именно для обеззараживания, очистки от 

вредных веществ и примесей. Заявляемый фильтрую-

щий патрон для очистки воды, содержит пять ступе-

ней, фильтрующего материала, размещенных в после-

довательности цеолит Айдагского месторождения 

фракции 0,2-0,4 мм, активированный уголь марки 

СКТ-6а, йодированный уголь, смесь цеолита Айдагс-

кого месторождения фракции 0,4-0,6 мм модифициро-

ванного металлами - Аg, Zn, Си, и цеолит Айдагского 

месторождения фракции 0,4-0,6 мм, модифицирован-

ного натрием. Изобретения позволяет увеличить сте-

пень очистки воды и устраняет различного типа бак-

терии. Очищенная вода от различных токсических 

примесей, механических примесей доводится до при-

емлемых ГОСТом состояния. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0245 

(22) 05.12.2003  

(51)
7
C 02F 1/40 

 
 

(71)(72) Мирзоева Гюльнара Сардар кызы, Кенгер-

ли Асиф Джалал оглы, Байрамов Гияс Ильяс 

оглы (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ 

ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. 
 

(57) Изобретение относится к очистке нефтесодержа-

щих сточных вод и может быть использовано для 

очистки сточных вод нефте,- газодобывающих про-

C 09J– C 02F 
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мыслов, нефтеперерабатывающих, нефтехимических 

и других предприятий от нефти, нефтепродуктов и ме-

ханических примесей. Задачей изобретения является 

повышение эффективности очищения жидкости от 

нефти и нефтепродуктов и механических примесей. 

Задача решена тем, что в устройстве для очистки жид-

кости от нефти и нефтепродуктов включающем резер-

вуар, содержащий камеру приема исходной жидкости 

и камеру отстаивания, на дне которых имеются при-

ямки для сбора механических примесей, соединенную 

с боковой стенкой резервуара камеру сепарации, блок 

сепарации, состоящий из двух частей, расположенных 

под углом 60° друг относительно друга, камеру-сбор-

ник, перегородку, закрепленную к стенке камеры се-

парации, желоб для отвода жидкости в камеру сепара-

ции, систему трубопроводов для удаления нефти, неф-

тепродуктов и очищенной жидкости, согласно изобре-

тения, камера приема исходной жидкости снабжена, 

размещенной на 2/3 ее глубины, распределительной 

системой с отверстиями, направленными ко дну под 

углом 45° и воздухо-вытяжным элементом, выполнен-

ным с воронкообразным фильтром и воздушной тру-

бой, причем воздухо-вытяжной элемент соединен с 

подводящей трубой и распределительной системой. 

__________ 

 

C 05 

 

(21) a2003 0195 

(22) 17.09.2003  

(51)
7
C 05C 1/00, 9/00, 11/00

 
 

(71) Институт Почвоведения и Агрохимии Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Исаева Фарида Гаджи-ага кызы, Мамедов Га-

риб Шамиль оглы, Бабаев Магеррам Пирвер-

ди оглы, Баширов Рашадат Исмаил оглы (AZ) 
(54) ИЗООКТИЛФОСФАТ В КАЧЕСТВЕ ИНГИ-

БИТОРА НИТРАТНОГО АЗОТА. 

 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к стимулированию роста растений хими-

ческими веществами и временному торможению про-

цесса нитрофикации азотных удобрений в почве. 

Предлагается изооктилфосфат - смесь натриевых со-

лей моно-, ди- и триизооктилфосфорных кислот в ка-

честве ингибитора нитратного азота. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0171  

(22) 25.07.2003 

(51)
7
С 05F 11/00

 
 

(71) Институт Почвоведения и Агрохимии Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Исаева Фарида Гаджи-ага кызы, Мамедов Га-

риб Шамиль оглы, Бабаев Магеррам Пирвер-

ди оглы, Баширов Рашадат Исмаил оглы (AZ) 
(54) КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ РАС-

ТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ. 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к химическим средствам ускоряющим раз-

ложение растительной массы в процессе получения 

органического удобрения. Сущность изобретения в 

применении смеси углеводородов и поверхностно-ак-

тивных веществ - эмулъсолов в качестве катализатора 

для разложения растительной массы. Предлагаемый 

новый катализатор обладает высоким разлагающим 

действием и не оказывает отрицательного действия на 

урожайность и качество сельскохозяйственных куль-

тур. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0172  

(22) 25.07.2003 

(51)
7
С 05F 11/00

 
 

(71) Институт Почвоведения и Агрохимии Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Исаева Фарида Гаджи-ага кызы, Мамедов Га-

риб Шамиль оглы, Бабаев Магеррам Пирвер-

ди оглы, Баширов Рашадат Исмаил оглы (AZ) 
(54) КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ РАС-

ТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ. 
 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к химическим средствам ускоряющим раз-

ложение растительной массы в процессе получения 

органического удобрения. Сущность изобретения в 

применении «Аэрофлотов» общей формулы: 

(RO)2PSSH, 

где R - алкильный радикал, содержащий 6-8 или 7-9 

атомов углерода в качестве катализатора для расти-

тельной массы. Предлагаемый новый катализатор об-

ладает высоким разлагающим действием и не оказы-

вает отрицательного действия на урожайность и ка-

чество сельскохозяйственных культур. 
__________ 

 

C 07 

  

(21) a2003 0070 

(22) 15.04.2003 

(51)
7
C 07F 17/02

 
 

(71) Институт Химических Проблем, Националь-

ная Академия Наук Азербайджана (AZ) 
(72) Оруджева Камаля Нариман кызы, Сулейма-

нов Гюлмамед Зияддин оглы, Шамилов Назим 

Телман оглы, Гамидова Лала Физули кызы, 

Мурадханов Ровшан Мардан оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ СИЛИЛИРОВАНИЯ ФЕРРОЦЕНА. 

 

(57) Изобретение относится к металлоценам, а именно 

к способу силилирования ферроцена и может быть ис-

пользовано в качестве термо- и фотостабилизаторов 

кремнеорганических полимерных материалов. Сущ-

ность способа заключается в силилировании ферроце-

на с гекса-алкилдисиланами общей формулой [R3Si]2 

(где R=СН3, С2Н5, н-С3Н7, изо-С3Н7) в органическом 

растворителе - тетрагидрофурана в присутствии по-

C 05C – C 07F 
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рошкового металлического иттербия при мольном со-

отношении ТГФ:ферроцен:гексаалкилдисилан:иттер-

бий соответственно 0,027:0,001:0,001:0,0001 г/а. Про-

цесс ведут при охлаждении реакционной смеси до 0 С 

при перемешивании в течение 3,5 часов и последую-

щей выдержкой реакционной смеси при комнатной 

температуре в течение 8-10 часов. Выход целевого 

продукта составляет 89%. 
__________ 

 

C 08 

 

(21) a2003 0164 

(22) 22.07.2003 

(51)
7
C 08F 240/00 

 
 

(71) Азербайджанский Государственный Научно-

Исследовательский Институт «Олефин» (AZ) 
(72) Гусейнов Видади Мурсал оглы, Алиева Нар-

мина Мазаир кызы, Баладжанова Гюльзар 

Мамед кызы, Кулиева Нушаба Абил кызы 
(AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕМНОЙ НЕФТЕ-

ПОЛИМЕРНОЙ СМОЛЫ. 
 

(57) Изобретение относится к области переработки 

жидких продуктов пиролиза, а именно, к способу по-

лучения темных нефтеполимерных смол (НПС). Ис-

пользуемых в качестве природной канифоли в бумаж-

ной промышленности, в качестве мягчителя в произ-

водстве шин, в резиновой промышленности, рабо-

тающих на вторичном сырье, а также в качестве вяжу-

щих добавок в производстве пластобетонов, дорож-

ных покрытий и т.д. Сущность изобретения в том, что 

в способе получения темной нефтеполимерной смолы 

действием кислорода воздуха на продукты пиролиза 

нефтяного сырья с пределами выкипания 200-360°С в 

присутствии катализатора, содержащего металл пере-

менной валентности, согласно изобретению, в качест-

ве катализатора используют гомогенную комплекс-

ную каталитическую систему, содержащую кобальт-

молибденовый и молибденсодержащий катализаторы 

в количестве 0,5-3,0% относительно содержания неп-

редельных углеводородов в сырье, в интервале темпе-

ратур 125-145°С с подачей воздуха со скоростью 1,5-

3,0 л/100 г.час. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0208 

(22) 21.10.2003  

(51)
7
C 08L 9/06; C 08K 3/04

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия (AZ) 
(72) Билалов Яшар Махмуд оглы, Рахимова Адиля 

Алиашраф кызы, Ибрагимова Синдуз Мамед 

кызы (AZ) 
(54) ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ ПОЛИМЕРНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕ-

НИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к электропроводящим по-

лимерным композициям. Задача изобретения - расши-

рение ассортимента сырья для получения электропро-

водящей композиции и упрощение процесса получе-

ния при сохранении высоких показателей электропро-

водности. Поставленная задача достигается тем, что 

электропроводящая полимерная композиция, содер-

жащая полимер, синтетический каучук и наполнитель, 

согласно изобретению, в качестве полимера содержит 

смесь полиэтилена и полистирола в соотношении 1:1, 

в качестве синтетического каучука бутадиен-стироль-

ный каучук, а в качестве наполнителя смесь техничес-

кого углерода и кокса в соотношении 1:1, при следую-

щем соотношении компонентов, масс.%: 
Смесь полиэтилена и полистирола 

   в соотношении 1:1                                          70-80 
Бутадиен-стирольный каучук                            5-10 
Смесь технического углерода 
   и кокса в соотношении 1:1                            15-20 

       Композицию получают смешением компонентов 

при температуре 160-170°С в течение 2,5-3,5 минут. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0209 

(22) 21.10.2003 

(51)
7
C 08L 23/06, 25/06, 25/10, 61/10; C 08K 3/04

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия (AZ) 
(72) Билалов Яшар Махмуд оглы, Рагимова Адиля 

Алиашраф кызы, Ибрагимова Синдуз Мамед 

кызы (AZ) 
(54) ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ ПОЛИМЕРНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к электропроводящим по-

лимерным композициям. Задача изобретения - расши-

рение ассортимента сырья для получения электро-

проводящей композиции упрощение процесса получе-

ния при сохранении высоких показателен электропро-

водности. Поставленная задача достигается тем, что 

электропроводящая полимерная композиция, содер-

жащая полимер, синтетический каучук и наполнитель, 

содержит в качестве полимера смесь полиэтилена и 

полистирола в соотношении 1:1, в качестве синте-

тического каучука бутадиен-стирольный каучук, а в 

качестве наполнителя смесь технического углерода и 

кокса в соотношении 1:1, пропитанную фенолофор-

мальдегидным олигомером, при следующем соотно-

шении компонентов, маc.%: 
Смесь полиэтилена и полистирола                   

  в соотношении 1:1                                           40-65 

Бутадиен-стирольный каучук                            5-10 
Смесь технического углерода и кокса                           
   в соотношении 1:1                                          20-30 
Феноло-формальдегидный олигомер              10-20 

        Композицию получают смешением компонентов 

при температуре 160-170°С в течение 2,5-3,5 минут. 

__________ 

 

 

C 08F– C 08L 
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(21) a2003 0210 

(22) 21.10.2003 

(51)
7
C 08L 23/22, 25/06; C 08K 3/04 

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия (AZ) 
(72) Билалов Яшар Махмуд оглы, Рагимова Адиля 

Алиашраф кызы, Ибрагимова Синдуз Мамед 

кызы (AZ) 
(54) ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ ПОЛИМЕРНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к электропроводящим по-

лимерным композициям. Задача изобретения - расши-

рение ассортимента сырья для получения электропро-

водящей композиции упрощение процесса получения 

при сохранении высоких показателей электропровод-

ности. Поставленная задача достигается тем, что 

электропроводящая полимерная композиция, содер-

жащая полимер, синтетический каучук и наполнитель, 

содержит в качестве полимера полистирол, в качестве 

каучука бутилкаучук и в качестве наполнителя смесь 

технического углерода и кокса при следующем соот-

ношении компонентов, маc.%: 
Смесь полистирола и бутилкаучука                            
   в соотношении 99:1                                       65-70 
Смесь технического углерода и кокса                          
   в соотношении 2-2,5:1                                  30-35 

        Композицию получают смешением компонентов 

при температуре 160-170°С в течение 2,5-3,5 минут. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0170 

(22) 25.07.2003 

(51)
7
C 08L 95/00

 
 

(71) Азербайджанский Государственный Научно-

Исследовательский Институт «Олефин» (AZ) 
(72) Мусаев Сагиб Муса оглы, Алиев Фархад Ахад 

оглы, Покатилов Владимир Дмитриевич (AZ) 
(54) БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 
 

(57) Изобретение относится к области получения по-

лимерных композиций, используемым в качестве за-

щитных покрытий в строительстве, в машинострое-

нии, в быту и технике. Сущность изобретения заклю-

чается в том, что битумно-полимерная композиция, 

включающая битум и полиолефин, в качестве полио-

лефина содержит полиэтилен, или полипропилен, или 

их смесь (1:1) и дополнительно наполнитель, при сле-

дующем соотношении компонентов, мас.%:  

Битум                                                                  60-90 
Полиэтилен или полипропилен  

   или их смесь                                                     5-15  

Наполнитель                                                        5-15 
        В качестве наполнителя используют каолин, или 

бентонит, или отходы алюминиевого завода. Предло-

женная композиция наряду с повышенной морозо-

стойкостью, обладает повышенной температурой раз-

мягчения, высокой адгезией к металлу и может быть 

использована в защитных покрытиях, изоляционных 

материалах, а также в строительстве для защиты же-

лезобетонных конструкций от коррозии. 

__________ 

 

C 09 

 

(21) a2003 0193  

(22) 17.09.2003 

(51)
7
C 09K 17/14 

(71) Институт Почвоведения и Агрохимии Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Исаева Фарида Гаджи-ага кызы, Мамедов Га-

риб Шамиль оглы, Бабаев Магеррам Пирвер-

ди оглы, Баширов Рашадат Исмаил оглы (AZ) 
(54) ОЧИСТИТЕЛЬ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕ-

МЕЛЬ. 

 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к очистке нефтезагрязненных земель хими-

ческим способом. Предлагаются натриевые соли ал-

килбензолсульфокислот: сульфанол, сульфанол-НП-1, 

сульфанол-НП-2 в качестве очистителей нефтезагряз-

ненных земель 96%-ный раствор сульфанолов переме-

шивают с загрязненной землей в количестве 0,25-1,5 

л/м
2
, в зависимости от глубины загрязнения, и промы-

вают водой. 
__________ 

 

C 23 

 

(21) a2000 0069 

(22) 29.03.2000 

(51)
7
C 23G 11/00, 11/10

 
 

(71) Азербайджанский Государственный Научно-

Исследовательский и Проектный Институт 

Нефтяной Промышленности (AZ) 

(72) Багиров Микаил Казым оглы, Камилов Мир-

наги Мирсеид оглы, Курбанов Мусейиб Мах-

муд оглы, Зейналов Сабир Дадаш оглы, Аб-

дуллаев Абдулали Ягуб оглы, Ахмедов Алад-

дин Ислам оглы, Мамедов Камран Алимирза 

оглы (AZ) 
(54) ИНГИБИТОР.  

 

(57) Изобретение относится к области защиты метал-

лов от коррозии и солеотложения в агрессивной среде. 

Задачей изобретения является создание ингибитора 

комплексного действия, предотвращающий, одновре-

менно агрессивность коррозии и отложение мине-

ральных солей. Поставленная задача решается тем, 

что, известный ингибитор, содержаний в составе жир-

ные кислоты и амин, в качестве амина содержит кубо-

вый остаток производства полипропиленгликоля и по-

лиэфиров при следующем соотношении компонентов, 

мас.%:  
Жирные кислоты.                                        74,0-76,8 
Кубовый остаток производства поли- 
  пропиленгликоля и полиэфиров              23,7-25,6 

Положительный эффект от применения предлагаемо-

го ингибитора достигается за счет повышения защито-

C 08L – C 23G 
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способности его от коррозии и солеотложения, что в 

конечном итоге приводит к увеличению срока службы 

подземного и наземного оборудования, снижения се-

бестоимости добываемой нефти. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ Е 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

E 02 

 

(21) a2003 0167  

(22) 24.07.2003  

(51)
7
E 02D 31/02-31/04; C 08L 95/00; C 08K 5/54

 
 

(71) Азербайджанский Научно-исследовательский 

и Проектный Институт Газа (AZ) 
(72) Алиев Эльдар Юнис оглы, Насиров Рафик 

Алибала оглы, Мамедова Зарифа Сейфулла 

кызы, Султанов Вагиф Тахмаз оглы, Шахсу-

варов Вагиф Джабраил оглы (AZ) 
(54) ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. 
 

(57) Изобретение относится к резиновой промышлен-

ности, в частности к гидроизоляционным материалам 

и может быть использовано для гидроизоляции и про-

тивокоррозионной защиты металлических конструк-

ций.  

        Задача изобретения - устранение усадки мате-

риала от воздействия перепадов температур, уменьше-

ние водопоглощения и повышение морозостойкости. 

Сущность изобретения в том, что гидроизоляционный 

материал, содержащий битум, резиновую крошку и 

наполнитель, в качестве резиновой крошки содержит 

отходы резиновой промышленности и утилизованные 

резинотехнические изделия, в качестве наполнителя 

кремнегель-алюминий фторсодержащий и дополни-

тельно бутадиен-стирольный каучук - СКС-30 АРКМ-

15, органический растворитель и газоконденсат при 

следующем соотношении компонентов, масс.%: 
Битум                                                             34,0-37,0 
Резиновая крошка                                            2,0-2,5 
Бутадиен-стирольный каучук - 

   СКС-30 АРКМ-15                                         1,7-2,0 
Кремнегель-алюминий фторсодержащий     7,0-7,5 
Органический растворитель                      16,0- 18,0 
Газоконденсат                                             остальное 

__________ 

  

E 21 

 

(21) a2003 0229 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
E 21B 21/14

 
 

(71) Нефтегазодобывающее Управление «Апше-

роннефтъ» (AZ)  

(72) Сеидов Мирджафар Мирали оглы, Сафиев 

Иман Гамбар оглы, Мамедов Камиль Гудрат 

оглы, Бабаев Ряван Джафар оглы, Гафарова 

Гюльетер Микаил кызы, Ага-заде Октай Да-

даш оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПРОМЫВКИ ПЕСЧАНОЙ ПРОБ-

КИ. 
 

(57) Изобретение относится к нефтяной промышлен-

ности и используется при промывке песчаной пробки 

в эксплуатационных скважинах.  

        Сущность изобретения в том, что в способе про-

мывки песчаной пробки путем пенообрачования не-

посредственно в стволе скважины в присутствии по-

верхностно-активных веществ, согласно изобретению, 

в качестве поверхностно-активных веществ использу-

ют смесь водного раствора лигносульфоната и мою-

щего порошка, при следующем соотношении компо-

нентов, мас.%: 
Лигносульфонат                                             8,0-9,0 
Моющий порошок                                          0,7-2,0 
вода (морская)                                            остальное 

__________ 

 

 

(21) a2003 0225 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
E 21B 43/00

 
 

(71) Нефтегазодобывающее Управление «Нефтя-

ные Камни» (AZ)  

(72) Ширинзаде Алчын Алисафтар оглы, Ализаде 

Ширинага Гарибага оглы, Мамедов Камиль 

Гудрат оглы Ширинов Ахмед Муртуза оглы, 

Сулейманова Севда Абас кызы, Гасанова Эте-

ри Гасан кызы (AZ) 
(54) СОСТАВ ДЛЯ ВЫНОСА МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРИМЕСЕЙ ИЗ СКВАЖИНЫ. 

 

(57) Изобретение относится к нефтяной промышлен-

ности, а именно к составам для выноса механических 

примесей из вертикальных и наклонных скважин, не-

зависимо от их способа эксплуатации.  

        Сущность изобретения заключается в том, состав 

для выноса мехпримесей из скважины, содержащий 

поверхностно-активное вещество, низкомолекуляр-

ный одноатомный спирт, добавку и воду, согласно 

изобретению, в качестве добавки содержит реагент 

«Алкан-ЛТД»,при следующем соотношении компо-

нентов, объемн.%:           

Поверхностно-активное вещество                  0,4-3,4 
Низкомолекулярный одноатомный спирт     0,5-1,5 
Реагент «Алкан-ЛТД»                                      0,2-0,4 
Вода                                                              остальное 

        Технико-экономическое преимущество изобрете-

ния в том, что за счет увеличения вязкости состава и 

снижения коэффициента гидравлического сопротив-

ления, при выносе мехпримесей из скважины предот-

вращается образование песчаной пробки, достигается 

устойчивый рабочий режим в скважине, в результате 

чего уменьшаются затраты при эксплуатации. 

__________ 

 

 

 

E 02D – E 21B 
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(21) 99/001370  

(22) 04.03.1999 

(51)
7
E 21B 43/00

 
 

(71) Государственный Научно-исследовательский 

и Проектный Институт «Гипроморнефтегаз» 

(AZ) 
(72) Велиев Музаффар Алекпер оглы, Гумбатов Га-

сан Гашим оглы, Алиев Васиф Иззат оглы, Аб-

басов Зираддин Гаджи оглы, Гасанов Зия Тан-

рыверди оглы, Наджафов Наджафкулу Барат 

оглы, Гаибов Аббас Баба оглы, Гусейнова Ва-

лида Абдуловна, Сулейманова Сара Абас кы-

зы (AZ) 
(54) ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ЖИД-

КОСТЕЙ И МЕХПРИМЕСЕЙ. 

 

(57) Изобретение относится к нефтяной и газовой про-

мышленности, конкретно к «пенообразующим компо-

зициям» применяемых для удаления жидкостей и мех-

примесей, осаждаемых в газопроводах. Задачей изоб-

ретения является разработка композиции для получе-

ния устойчивых пен в газопроводах при наличии 

пластовых вод и тяжелых углеводородов. Техничес-

кий результат изобретения достигается путем исполь-

зования в композиции щелочного отхода нефтепере-

гонных заводов, представляющий собой натриевые 

соли нафтеновых кислот при след. cоотношении ком-

понентов масс.%: 
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)                2,0-3,0  

Триэтаноламин                                               0,2-0,5 
Na-соли нафтеновых кислот                    остальное 

__________ 
 

 

(21) a2003 0224 

(22) 05.11.2003 

(51)
7
E 21B 43/11, 37/00

 
 

(71) Нефтегазодобывающее Управление «Нефтя-

ные Камни» (AZ)  

(72) Ширинзаде Алчын Алисафтар оглы Ализаде 

Ширинага Гарибага оглы Мамедов Камиль 

Кудрат оглы Бабаев Раван Джафар оглы Па-

шаев Юнис Паша оглы (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЕСЧАНОЙ 

ПРОБКИ. 

 

(57) Изобретение относится к нефтедобывающей про-

мышленности и может быть использовано для очист-

ки нефтяной пробки в нефтяных скважинах. Задача 

изобретения упрощение фрезерного соединения и по-

вышение эффективности очищения. Задача решена 

тем, что устройство для очистки песчаной пробки, 

состоящее из головки, клапана, седла, штока и голов-

ки штока, соединителя с канавкой, корпуса, телеско-

пической трубы с размещенной на ней трубочкой, 

резьбового ствола, размещенных на соединителе с ка-

навкой и стволе пружин, фрезы, согласно изобрете-

ния, снабжено цилиндрическим футляром со стопор-

ным винтом на нем, который связан с соединителем с 

канавкой. 

__________ 

РАЗДЕЛ G 
 

ФИЗИКА 
 

G 01 

 

(21) a2004 0126 

(22) 18.06.2004 

(51)
7
G 01C 21/00, 21/02, 21/30

 
 

(71)(72) Алиев Адалят Байрамали оглы (AZ) 
(54) ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОСТОЯННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРА-

ТОВ. 
 

(57) Глобальная система постоянного контроля отно-

сится к системе контроля за техническими и летными 

параметрами воздушных судов на земле и в полете. 
Задачей изобретения является создание глобальной 

системы постоянного контроля, позволяющей полу-

чать и передавать на Землю любые отклонения в рабо-

те систем и агрегатов летательных аппаратов (ЛА) от 

требований летно-технической эксплуатации, 

немедленно без вмешательства экипажа, которое 

может привести к аварийной или катастрофической 

ситуации. Поставленная задача достигается 

глобальной системой постоянного контроля (Г0СПК) 

за летно-техническими параметрами ЛА, состоящей 

из группировки искусственных спутников Земли 

(ИСЗ), расположенных на 6 пересекающихся 

орбитальных плоскостях с наклонением 50-60 

градусов так, что на каждой из орбит размещается по 

три спутника, на которых задействованы каналы для 

приема отклоненных сигналов летно-технических 

параметров систем узлов и агрегатов ЛА и каналы 

передачи отклоненных сигналов в лаборатории 

диагностики с вычислительным центром и антенным 

полем с выводом на дисплей в авиационно-тех-

ническую службу, летную службу, службу УВД и 

службу безопасности, предназначенных для приема от 

ИСЗ отклоненного сигнала и распознавания ситуации 

по телеметрическим данным, при этом ЛА оснащены 

бортовым оборудованием, состоящем из магнитных 

бортовых самописцев типа МСРП-64 или САРПП 

(Система автоматической регистрации параметров по-

лета), дискриминатора, являющегося нелинейным уст-

ройством, выделяющим информацию по отклонению, 

рассогласованию между информационными парамет-

рами принимаемого сигнала и их оценкой в процессе 

сравнения, фильтра, модулятора и радиоэлектронного 

передатчика отклоненных сигналов. Группировка ис-

кусственных спутников Земли представляет собой 

американскую систему НАВСТАР (NAVSTAR - Navi-

gation Satellite Time and Ranging) или Российскую сис-

тему «ГЛОНАСС» (Глобальная навигационная спут-

никовая система). 
__________ 

 

 

 

 

E 21B – G 01C 
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(21) a2003 0215 

(22) 28.10.2003  

(51)
7
G 01F 1/20; F 17D 3/18

 
 

(71) Национальная Академия Авиации (AZ)  

(72) Пашаев Ариф Мир Джалал оглы, Гаджиев На-

мик Джафар оглы, Набиев Расим Насиб оглы, 

Шукюров Самед Абдул оглы (AZ) 
(54) ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТ-

РОЙСТВО. 

 

(57) Приемно-распределительное устройство относит-

ся к измерительно-счетным приборам для магистраль-

ных трубопроводов авиационного топлива аэропор-

тов. Это устройство можно использовать в магист-

ральных трубопроводах транспортировки жидкости и 

газа в любой отрасли хозяйства совместно с измери-

тельно-счетными приборами с целью увеличения их 

чувствительности и диапазона измерения и уменьше-

ния погрешности. Задачей изобретения является соз-

дание нового приемно-распределительного устройст-

ва увеличивающего точность и чувствительность из-

мерительно-счетных аппаратов, определяющих рас-

ход жидкости и газа в магистральных трубопроводах 

методом отбора напора. Для решения указанной зада-

чи приемно-распределительное устройство, содержа-

щее напороприемник, расположенный в трубопрово-

де, дополнительно снабжено распределителем, корпус 

которого посредством соединительного приспособле-

ния закреплен к трубопроводу с возможностью вра-

щения как вокруг своей оси, так и относительно оси 

трубопровода, а напороприемник выполнен в виде 

трех усредняющих зондов, соединенных друг к другу 

и к фланцу, к крайним зондам закреплены головки 

приѐма напора, причем зонды при помощи ловителей 

неподвижно посажены на верхний торец корпуса 

распределителя и соединены с его внутренними кана-

лами, которые через каналы золотника, вращаемого 

ручкой управления, соединены с выходными штуце-

рами распределителя, а соединительное приспособле-

ние содержит жестко соединенный с корпусом расп-

ределителя шарнир и сферические уплотнители, зак-

репленные внутри держателя накидной гайкой, а сам 

держатель закреплен через уплотнительные кольца на 

подставке резьбовым соединением. 
__________ 

 

 

(21) a2003 0134 

(22) 23.06.2003 

(51)
7
G 01J 3/28, 3/32

 
 

(71)(72) Асадов Хикмет Гамид оглы, Исаев Азер 

Азад оглы (AZ) 
(54) ТРЕХВОЛНОВЫЙ ОЗОНОМЕТР. 
 

(57) Изобретения относится к устройствам измерения 

характеристик газовых составляющих атмосферы Зем-

ли и может использоваться в качестве измерителя об-

щего содержания озона в атмосфере. Задачей изобре-

тения является повышение точности устройства. Зада-

ча решена тем, что трехволновый озонометр, состоя-

щий из высотно-азимутального устройства, пульта уп-

равления, блока питания, контрольного устройства и 

приемной части, включающей входную и выходную 

диафрагмы, защитную кварцевую пластинку, два све-

тофильтра, фотоэлемент, включенный на вход усили-

теля постоянного тока, где согласно изобретения в 

устройство дополнительно введены корректирующий 

светофильтр в приемную часть и устройство предва-

рительной обработки электрических сигналов, форми-

руемых при участии второго и корректирующего све-

тофильтров, состоящее из двухпозиционного перек-

лючателя, первого и второго усилителя-формировате-

ля, блока умножения и блока извлечения квадратного 

корня, при этом вход двухпозиционного переключа-

теля присоединен к выходу усилителя постоянного 

тока, а первые и вторые выходы соответственно на 

входы первого и второго усилителей формирователей, 

выходы которых соединены соответственно с первым 

и вторым входом блока умножения, выход которого 

соединен с входом блока извлечения квадратного кор-

ня. При осуществлении измерений общего содержа-

ния озона атмосферы этим устройством появляется 

возможность полной компенсации аэрозольной сос-

тавляющей погрешности. 

__________ 
 

 

(21) a2003 0257 

(22) 26.12.2003 

(51)
7
G 01N 27/00

 
 

(71) Азербайджанская Государственная Нефтяная 

Академия (AZ) 
(72) Фарзане Надир Гасан-Ага оглы, Султанов Ра-

фик Феридович, Аббасова Сакина Мамед кы-

зы (AZ) 
(54) ОЗОНО-ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУПРО-

ВОДНИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР. 
 

(57) Изобретение относится к области аналитического 

приборостроения и может быть использовано в инст-

рументальном анализе для определения качества и ко-

личества органических веществ, находящихся в газо-

вой или парогазовой формах. Задачей изобретения яв-

ляется увеличение чувствительности детектора. Пос-

тавленная задача решена тем, что в озоно-окислитель-

ном полупроводниковом детекторе, состоящем из ци-

линдрической камеры, выполненной из диэлектрика, 

со штуцерами подвода и отвода газов в донной и го-

ловной ее частях, подключенных к источнику высоко-

го напряжения металлического сопла, закрепленного в 

днище цилиндрической камеры, а также кольцевого 

электрода, расположенного на ее внешней поверхнос-

ти в промежутке между днищем и плоскостью среза 

металлического сопла, нагревательного элемента, раз-

мещенного в пространстве над срезом металлического 

сопла, первичного измерительного преобразователя, 

установленного между нагревательным элементом и 

головной частью цилиндрической камеры, согласно 

изобретения, в качестве первичного измерительного 

преобразователя используют полупроводниковую 

пленку, обладающую селективной чувствительностью 

к окислителю. 

__________ 

G 01F – G 01N 
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(21) a2003 0074 

(22) 16.04.2003 

(51)
7
G 01R 21/00, 21/06

 
 

(71) Азербайджанский Научно-исследовательский 

Институт Энергетики и Энергопроекта, Бала-

метов Ашраф Баламет оглы, Халилов Эльман 

Дамир оглы, Баламетов Эльчин Ашрафоглы 

(AZ) 
(72) Баламетов Ашраф Баламет оглы, Халилов 

Эльман Дамир оглы, Баламетов Эльчин Аш-

раф оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИ-

НИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.  
 

(57) Изобретение относится к электротехнике, может 

быть использовано при управление режимами высоко-

вольтной линии переменного тока. Задачей изобрете-

ния является повышение точности определения актив-

ной мощности в высоковольтной линии переменного 

тока за счет учета зависимости систематической 

ошибки от режима эксплуатации измерительного 

трансформатора напряжения и падения напряжения в 

соединительных проводах. Задача решена тем, что в 

способе определения активной мощности в высоко-

вольтной линии переменного тока, заключающемся в 

измерении тока. напряжения, активной и реактивной 

мощности, в определении по измеренным величинам 

систематической ошибки вносимой измерительными 

трансформаторами тока и. напряжения, где значение 

активной мощности определяют вычитанием система-

тической ошибки из измеренной величины активной 

мощности, согласно изобретения, дополнительно из-

меряют ток во вторичной цепи трансформатора напря-

жения и по измеренной величине тока уточняют сис-

тематические ошибки, вносимые измерительным 

трансформатором напряжения, соединительными про-

водами систематическую ошибку системы измерения.  

__________ 

 

 

(21) a2003 0200 

(22) 26.09.2003 

(51)
7
G 01R 27/26

 
 

(71) Научно-исследовательский Институт «Геотех-

нологических проблем нефти, газа и химии» 

Азербайджанской Государственной Нефтяной  

Академии (AZ) 
(72) Рамазанова Эльмира Мамед Эмин кызы, Али-

ев Рустам Талыб оглы, Рзаев Тельман Багадур 

оглы (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ НЕФ-

ТЕЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЫ В ПРОЦЕС-

СЕ ЕЕ ОЧИСТКИ. 
 

(57) Изобретение относится к измерительной технике 

и может быть использовано для автоматического 

контроля технологического процесса очистки нефте-

загрязненной почвы. Задача изобретения - создание 

устройства для автоматического контроля степени 

нефтезагрязненности почвы в процессе ее очистки. 

Устройство осуществляет автоматический контроль 

измерения диэлектрической проницаемости нефтезаг-

рязненной почвы в процессе очистки и степени ее 

приближения к диэлектрической проницаемости чис-

того грунта. 
__________ 

 

 

G 06 

 

(21) a2003 0255 

(22) 19.12.2003  

(51)
7
G 06F 1/20, 1/16

 
 

(71) Институт Информационных Технологий На-

циональной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алигулиев Расим Магомед оглы, Алиев Амир-

аслан Ибрагим оглы, Мамедов Хафиз Алимар-

дан оглы (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛОКА ИС-

ТОЧНИКА ПИТАНИИ КОМПЬЮТЕРА. 
 

(57) Изобретение относится к области вычислитель-

ной техники и предназначено для защиты источника 

блока питания компьютера во время его эксплуата-

ции. Задачей изобретения является регулирование 

температуры в зависимости от рабочего режима и по-

вышение эксплуатационного срока блока источника 

питания. Поставленная задача решена тем, что в уст-

ройство для защиты блока источника питания ком-

пьютера содержащее блок источника питания, соеди-

ненный с его выходом компаратор, блок вентиляции, 

согласно изобретения, введены блок чувствительный 

к температуре, усилительный блок, мультивибратор, 

блок сигнализации и блок сопротивления, где первый 

выход блока источника питания соединен со входом 

блока чувствительного к температуре, выход которого 

соединен с вторым входом усилительного блока, вто-

рой выход блока источника питания соединен с пер-

вым входом усилительного блока, выход которого 

соединен со входом блока вентиляции, а первый вы-

ход блока вентиляции соединен с первым входом ком-

паратора, второй выход блока вентиляции соединен со 

входом блока сопротивления, выход которого соеди-

нен со вторым входом компаратора, третий выход 

блока источника питания соединен с третьим входом 

компаратора, а его выход соединен со вторым входом 

мультивибратора, четвертый выход блока источника 

питания соединен с первым входом мультивибратора, 

выход которого соединен со входом блока сигнализа-

ции. 

__________ 

 

 

(21) a2004 0007 

(22) 16.01.2004 

(51)
7
G 06F 1/20, 1/16 

 
 

(71) Институт Информационных Технологий На-

циональной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

G 01R – G 06F 
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(72) Алигулиев Расим Магомед оглы, Алиев Aмир-

аслан Ибрагим оглы, Мамедов Хафиз Алимар-

дан оглы (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛОКА ИС-

ТОЧНИКА ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА. 
 

(57) Изобретение относится к области вычислитель-

ной техники и предназначено для предотвращения не-

поладок или полной неисправности блока источника 

питания компьютера во время его эксплуатации. Зада-

чей изобретения является регулирование рабочего ре-

жима и случаях нарушений температурного режима и 

повышение эксплуатационного срока источника пита-

ния. Поставленная задача решена тем, что в устройст-

во для защиты блока источника питания компьютера, 

содержащее блок источника питания, соединенный с 

его выходом блок сравнения, транзисторный и транс-

форматорный блоки согласно изобретения, в него вве-

дены блок чувствительный к температуре, блок огра-

ничения инверсии, блок «или» и эталонный источник 

напряжения, где третий выход блока источника пита-

нии соединен со входом блока чувствительного к тем-

пературе, выход которою соединен со входом блока 

ограничения инверсии, выходом подключенным к 

первому входу блока «или», выход которого подклю-

чен к первому входу блока сравнения, вторым входом 

подключенным к первому выходу блока источника 

питания, а выход блока сравнения соединен с транзис-

торным блоком, выход которого соединен со вторым 

входом трансформаторного блока, первый вход ко-

торого подключен ко второму выходу блока питания, 

при этом выход эталонного источника напряжения 

подключен ко второму входу блока «или». 

__________ 

 

G 07 

 

(21) a2005 0002 

(22) 05.01.2005 

(51)
7
G 09B 19/00; A 61B 5/16 

(71) Национальная Академия Авиации (AZ)  

(72) Пашаев Ариф Мирджалал оглы (AZ), Джафар-

заде Рауф Мамед оглы (AZ), Мамедов Ариф 

Мамед оглы (AZ), Михайлик Николай Федо-

рович (RU), Малишевский Алексей Валерье-

вич (RU) 

(54) СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-

ТОВКИ ЛЁТНОГО СОСТАВА В ОБЛАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 

 

(57) Изобретение относится к области медицины, а 

именно, к психологии и может быть использовано при 

подготовке летного состава. Задачей изобретения яв-

ляется повышение качества подготовки членов лѐт-

ных экипажей в области человеческого фактора с 

объективной и достоверной оценкой подготовки 

участников обучения, получаемой непосредственно в 

процессе подготовки. Способ профессиональной под-

готовки лѐтного состава в области человеческого фак-

тора, представляет собой пространственно-временную 

процедуру тренинга с жесткой обратной связью, про-

водимую в пять этапов в течении 30 часов, включаю-

щую проведение психодиагностического тестирова-

ния, посредством комбинирования специально подоб-

ранных психодиагностических тестов, ролевых игр и 

упражнений и индивидуальным консультированием 

слушателей на последнем этапе. 

__________ 

 

G 11 

 

(21) a2004 0017 

(22) 02.02.2004 

(51)
7
G 11B 20/10

 
 

(71) Институт Информационных Технологий На-

циональной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алигулиев Расим Магомед оглы, Агаев Бикяс 

Саил оглы, Рашидов Мамед Али оглы, Пана-

хов Намиг Абульфаз оглы, Азизова Руслан 

Азизали оглы, Азизов Эльчин Азизали оглы 

(AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ. 
 

(57) Предлагаемое изобретение относится к технике 

накопления речевой информации, а именно к устрой-

ствам цифровой записи и воспроизведения речевой 

информации.  

        Задача изобретения заключается в создании уст-

ройства с упрощенной схемой, расширенными функ-

циональными возможностями и высокой рабочей ско-

ростью. Поставленная задача решается тем, что, в уст-

ройстве для цифровой записи и воспроизведения рече-

вой информации содержащем узел усиления; аналого-

цифровой преобразователь; первый и второй блоки 

буферной памяти; блок накопления и отработки ин-

формации; согласно изобретения, узел усиления вы-

полнен из блока предварительного усиления, блока 

аналого-полосового фильтра; блока основного усиле-

ния и блока автоматической регулировки усиления; в 

устройство введены блок источника информации; 

блок гальванической развязки; блок генератора сигна-

лов синхронизации; и блок сопряжения системной 

шины; причем, блок источника информации; блок 

гальванической развязки; блок предварительного уси-

ления; блок аналого-полосового фильтра; блок основ-

ного усиления; аналого-цифровой преобразователь; 

параллельно подключенные первый и второй блоки 

буферной памяти; блок сопряжения системной шины 

и блок накопления и обработки информации соедине-

ны соответственно последовательно, вход блока авто-

матической регулировки усиления подключен к выхо-

ду блока аналого-полосового фильтра, а выход - ко 

второму входу блока предварительного усиления, пер-

вый выход блока генератора сигналов синхронизации 

ко второму входу второго блока буферной памяти, 

второй выход - ко второму входу первого блока бу-

ферной памяти, третий выход - ко второму входу ана-

лого-цифрового преобразователя, четвертый выход - 

G 09B – G 11B 
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ко второму входу блока накопления и обработки ин-

формации. 
__________ 

 

 

РАЗДЕЛ H 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

H 01 

 

(21) a2003 0184 

(22) 18.08.2003 

(51)
7
H 01J 49/34

 
 

(71) Бакинский Государственный Университет 

(AZ)  

(72) Аскеров Шахлар Гачай оглы, Нуриев Кямиль 

Зульфугар оглы, Агаев Мустафа Нухбала ог-

лы, Нурубейли Тарана Кямиль кызы (AZ) 
(54) МАСС-СПЕКТРОМЕТР.  
 

(57) Изобретение относится к области аналитического 

приборостроения и может быть использовано в анали-

заторах с аксиально-симметричным участком электри-

ческого поля. Задачей данного изобретения является 

повышение разрешающей способности с одновремен-

ным увеличением чувствительности устройства. Пос-

тавленная задача решается с помощью масс-спектро-

метра содержащего источник ионов аксиально-сим-

метричный анализатор с внутренним и внешним 

электродами и с установленными на входе и выходе 

анализатора диафрагмами, окна которых покрыты 

электропроводящими пленкой и сеткой в виде парал-

лельных нитей, детектор ионов и блок регистрации 

ионов, где согласно изобретения на расстоянии 2-4 мм 

от рабочей поверхности внутреннего электрода анали-

затора на изоляторах установлены источник термо-

электронов и управляющая сетка, находящие под по-

тенциалами эквипотенциальных поверхностей. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0183 

(22) 07.08.2003 

(51)
7
H 01L 41/18, 41/22

 
 

(71) Институт Физики Национальной Академии 

Наук Азербайджана (AZ) 

(72) Керимов Махмуд Керим оглы, Курбанов Мир-

за Абдул оглы, Шахтахтинский Махаммеде-

мин Габибулла оглы, Кулиев Мусафир Маза-

хир оглы, Оруджов Аллахверди Орудж оглы, 

Алиев Гадир Гурбанали оглы, Ибрагимов Ров-

шан Байсафа оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОН-

НЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИА-

ЛОВ. 

 

(57) Изобретение относится к области активных ди-

электриков и пъезотехники и может быть использова-

но для создания высокочувствительных пьезоэлектри-

ческих преобразователей различных назначений. За-

дача изобретения - повышение пъезокоэффициента и 

пъезочувствительности и расширение температурного 

интервала стабильности пъезокоэффициента. Способ 

включает горячее прессование гомогенной смеси ком-

понентов, электротермополяризацию, и отличается 

тем, что перед электротермополяризацией композит 

предварительно подвергают кристаллизации в услови-

ях действия плазмы электрического разряда и темпе-

ратуры (электротерморазрядовая кристаллизация). 

__________ 

 

H 02 

 

(21) a2004 0047  

(22) 23.03.2004 

(51)
7
H 02J 7/32; B 60L 8/00

 
 

(71)(72) Сафаров Рза Амикиши оглы (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ 

СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ. 
 

(57) Изобретение относится к областям электротехни-

ки и машиностроения, а именно к устройствам, пред-

назначенным для использования электрической энер-

гии, полученной от солнечной батареи, в энергоемких 

устройствах, в частности в технических средствах в 

качестве вспомогательного источника энергии. Зада-

чей изобретения является упрощение устройства для 

использования в технических средствах электричес-

кой энергии, полученной от солнечной батареи. Зада-

ча решена тем, что в устройство для использования в 

технических средствах электрической энергии, полу-

ченной от солнечной батареи содержащее блок сол-

нечной батареи и блок постоянного источника энер-

гии, согласно изобретения, введены блок контроля 

напряжения, блок «или-или», исполнительный блок, 

блоки вспомогательной и основной нагрузки, где вы-

ход блока солнечной батареи подключен ко входу 

блока контроля напряжения, выход которого подклю-

чен к первому входу блока «или-или», а его второй 

вход соединен к первому выходу блока постоянного 

источника энергии, который подключен к блоку ос-

новной нагрузки, а выход блока «или-или» соединен к 

входу исполнительного блока, который подключен к 

блоку вспомогательной нагрузки. 

__________ 

 

 

(21) a2003 0207  

(22) 17.10.2003 

(51)
7
H 02H 9/00, 9/02, 9/04

 
 

(71) Азербайджанский Технический Университет 

(AZ) 
(72) Гаджигасанов Эскендер Аскер оглы (AZ) 
(54) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ   ИСТОЧНИКОВ 

ПИТАНИЯ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕ-

НИЯ И ТОКА В СЕТИ. 
 

(57) Изобретение относится к области электротехни-

ческого оборудования и в частности может быть ис-

H 01J – H 02H 
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пользовано в качестве устройства защиты, реагирую-

щего на ток перегрузки и на изменение напряжения в 

сети. Задачей изобретения является расширение функ-

циональных возможностей устройства. Задача решена 

тем, что в устройство защиты источников питания от 

изменения напряжения и тока в сети, содержащее реле 

с нормально открытым и закрытым контактами, дели-

тель напряжения с двумя последовательно соединен-

ными между собой резисторами один из которых сое-

динен потенциометрически, внешний транзистор мик-

росхемы, стабилитрон, емкость и источник напряже-

ния питания, причем коллектор внешнего транзистора 

микросхемы через реле подключен к плюсовой шине 

источника напряжения питания, а базовый электрод 

подключен к микросхеме, отрицательный электрод 

стабилитрона соединен к общей минусовой шине, а 

его положительный электрод через резистор подклю-

чен к плюсовой шине источника напряжения питания, 

нормально открытый контакт реле с одной стороны 

соединен к общей минусовой шине, а с другой через 

реле соединен к плюсовой шине источника напряже-

ния питания, согласно изобретения, дополнительно 

введены диод, второй делитель напряжения и порого-

вое устройство с второй микросхемой, отрицательный 

электрод диода соединен к коллектору внешнего тран-

зистора, а положительный электрод подключѐн к плю-

совой шине источника напряжения питания, при этом 

пороговое устройство выполнено в виде первой мик-

росхемы выход которой соединен к второму входу 

второй микросхемы, к первому входу которой подк-

лючена средняя точка соединения второго делителя 

напряжения, к которой соединены соответственно 

один из контактов емкости и резистора первого дели-

теля напряжения соединѐнного потенциометрически, 

к средней точке соединения которого подключены 

первый и второй входы первой микросхемы, к общей 

минусовой шине источника напряжения питания сое-

динены вторые контакты емкости, первого и второго 

делителей напряжения, причем между точками соеди-

нений с общей минусовой шиной первого делителя 

напряжения и емкости подключен шунтовой резистор, 

а сопротивление нагрузки подключено к плюсовой и 

общей минусовой шинам выхода источника напряже-

ния питания. 

__________ 

 

 

(21) a2004 0112 

(22) 01.06.2004  

(51)
7
H 02K 17/00, 17/02, 7/20

 
 

(71) Мамедов Ариф Ибрагим оглы, Мамедов Вугар 

Ариф оглы (AZ) 
(72) Мамедов Ариф Ибрагим оглы (AZ), Коврик 

Мирча (RO), Галан Некулаи (RO), Мамедов 

Вугар Ариф оглы (AZ) 
(54) ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРО-

ДВИГАТЕЛЬ. 
 

(57) Изобретение относится к электрическим маши-

нам, в частности к короткозамкнутым роторным 

асинхронным электродвигателям и может быть ис-

пользовано как тяговый двигатель в локомотивах, ра-

ботающих с переменным током. Задачей изобретения 

является увеличение режима выполнения, повышение 

эксплуатационных показателей. Задача решена тем, 

что в трехфазном асинхронном электродвигателе, со-

держащем корпус, статор и короткозамкнутый ротор, 

согласно изобретения, корпус выполнен в виде коль-

ца, закрытым с обеих сторон крышками, во внутрен-

ней стороне которых размещен сердечник в виде 

кольца с последовательными обмотками, где концы 

обмоток соединены к соединительной пластине, зак-

репленной на наружной поверхности корпуса, причем 

корпус, имеющий также подъемный крючок на на-

ружной поверхности закреплен к основанию; статор 

состоит из свободных обмоток, в каждой крышке кор-

пуса две обмотки, соединенные последовательно меж-

ду собой и параллельно с противоположными, подк-

лючены к электросети; сердечник ротора, имеющий 

листовую форму изготовлен из электротехнической 

стали, в гнездах сердечника размещены обособленные 

короткозамкнутые обмотки, причем кольцеобразный 

ротор, через размещенные во внутренней стороне 

кольца крючки, соединен с осью двигателя, проходя-

щей сквозь окна в центре крышек корпуса. 

__________ 

 

H 03 

 

(21) a2003 0201 

(22) 30.09.2003 

(51)
7
H 03H 9/00

 
 

(71) Институт Физики Национальной Академии 

Наук Азербайджана (AZ) 

(72) Пашаев Ариф МирДжалал оглы, Гасанов 

Афиг Рашид оглы, Абдуллаев Хагани Имран 

оглы (AZ) 
(54) АКУСТООПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОРРЕК-

ЦИИ ВРЕМЕННЫХ ИСКАЖЕНИИ СИГНА-

ЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ. 
 

(57) Изобретение относятся к способам коррекции 

временных искажений, возникающих при консерва-

ции электрических сигналов, а также при их передаче 

на дальние и сверхдальние расстояния. Задачей дан-

ного изобретения является создание быстродействую-

щего устройства с широким диапазоном коррекции 

временных искажений сигналов и низким энергопот-

реблением и уменьшение искажений, вносимых в об-

рабатываемый сигнал. Задача решена тем, что в акус-

тооптическом способе коррекции временных искаже-

ний сигналов, включающем выделение и формирова-

ние сигнала ошибки путем сравнения фаз опорного и 

обрабатываемого сигналов и устранение имеющихся в 

обрабатываемом сигнале временных искажений, сог-

ласно изобретения, обрабатываемый сигнал преобра-

зуют в упругую волну, вводят в фотоупругую среду и 

считывают с измененным временным масштабом при 

помощи световых пучков, формируемых из излучения 

источника когерентного света, путем расщепления 

последнего непрозрачным и полупрозрачными зерка-

H 02K – H 03H 
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лами, причем в качестве источника когерентного све-

та используют обычный лазер. Устройство для осу-

ществления способа, содержащее опорно-управляе-

мый генератор, соединенный с его выходом, блок вы-

деления и формирования сигнала ошибки, акустооп-

тический временной модулятор, содержащий располо-

женные на одной оптической оси источник когерент-

ного света, акустооптический модулятор, электричес-

кий вход которого соединен с выходом амплитудного 

модулятора, причем входы опорно-управляемого ге-

нератора, блока выделения и формирования сигнала 

ошибки и амплитудного модулятора соединены с ис-

точником сигнала, собирающую линзу, диафрагму с 

щелью, а также фотоприемное устройство, в акусто-

оптический временной модулятор введены зеркальная 

система, которая связана с источником когерентного 

света, диафрагма с отверстиями и управляемый гене-

ратор, вход которого соединен с выходом блока выде-

ления и формирования сигнала ошибки, а выход со 

вторым входом амплитудного модулятора. 

__________ 

 

H 04 

 

(21) a2002 0138 

(22) 17.07.2002 

(51)
7
H 04L 15/34

 
 

(71) Азербайджанский Технический Университет 

(AZ) 

(72) Ибрагимов Байрам Ганимат оглы, Ибрагимов 

Гисмат Ганимат оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ ОБ-

МЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ. 
 

(57) Изобретение относится к технике передачи диск-

ретной информации и может быть использовано в те-

лефонии, телеграфии и факсимильной связи, в также в 

области автоматизации управления телекоммуникаци-

онными системами. Задачей изобретения является 

расширение функциональных возможностей устрой-

ства. Предложенное устройство управления автома-

тизированным рабочим местом обмена информацией, 

содержащее дисплейный модуль, включающий уст-

ройство обмена, устройство документирования обме-

на данными, к второму и третьему входам которою 

соединены соответственно печатающая клавиатура и 

устройство смыслового содержания клавиш, а также 

устройство управления данным, включающее адаптер 

ввода и вывода информации, первый вход которого 

подключен к выходу устройства документирования 

обмена данными, а первый выход подключен к входу 

микроЭВМ, соединенному с выходом встроенного за-

поминающего устройства, согласно изобретения, в не-

го введены кодек, модем и мультиплексор, при этом 

выход кодека подключен к входу модема, первый вы-

ход которого через устройство обмена подключен к 

второму входу адаптера ввода и вывода информации, 

выход которого соединен к входу мультиплексора, а 

второй выход модема подключен к входу устройства 

документирования обмена данными, за счет обеспече-

ния автоматизации процессов передачи речевых и не-

речевых информации путем введения в него терми-

нальных средств обмена информацией, благодаря ко-

ординации работы автоматизированных рабочих мест 

телекоммуникационных систем расширяет функцио-

нальные возможности. 

__________ 
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(21) S2004 0011                    

(22) 14.07.2004                     

(51)
7 
9-01                          

(71) «ASFAN LTD.» Общество с ограниченной от-

ветственностью (AZ)   

(72) Алиев Габиб Адиль оглы (AZ) 

(54) БУТЫЛКА. 

 

(57) Бутылка, характеризующаяся: 
- составом композиционных элементов: цилиндричес-

кий корпус, горловина, плечики, донышко; 
- выполнением корпуса с плечиками округлой формы 

и округлением к донышку; 
- выполнением горловины расширяющейся книзу с 

венчиком конусообразной формы и кольцевым обод-

ком по краю; 
 

 
 

отличающаяся 
- выполнением из стекла коричневого цвета; 
- выполнением корпуса с выступами в верхней и ниж-

ней частях, образующими в большей части его высоты 

кольцевое углубление этикеточного пояса; 
- выполнением в нижней части бутылки изображения 

в виде стилизованного сочетании букв «С» и «А», 
- оформление донышка рельефной насечкой, выпол-

ненной по кругу . 

_________ 

 

 

(21) S2004 0005                                       

(22) 27.04.2004                                         

(51)
7 
9-03                                                   

(71) ORİON Corporation (KR)  

(72) Hwa-Kyung LEE (KR) 

(74) Якубова Т.А. (АЗ) 
(54) УПАКОВКА-КОРОБКА ДЛЯ КОНДИТЕРС-

КИХ ИЗДЕЛИЙ.  

 

(57) Заявленный промышленный образец «Упаковка-

коробка для кондитерских изделий» характеризуется: 
- выполнением упаковки-коробки в форме горизон-

тально вытянутого прямоугольного параллелепипеда; 
- использованием в оформлении коробки изображений 

кондитерского изделия, выполненных методом фото-

монтажа; 
- наличием в правой части передней стороны изобра-

жения кондитерского изделия с разрезом, показываю-

щим начинку; 

 

 

 

 
 

отличается: 
- наличием на сторонах упаковки надписи названия 

упаковываемого кондитерского изделия Сhосо-Рiе, вы-

полненной крупным латинским шрифтом светлыми 

буквами; 
- выполнением на переднем плане композиции с кон-

дитерскими изделиями дискообразной формы и конди-

терского изделия с вырезом, показывающим начинку; 
- выполнением верхней стороны коробки с темным ос-

новным фоном и в нижней части с контрастной свет-

лой информационной зоной, четко определенной го-

ризонтальной линией с мягким скруглением в направ-

лении правой верхней части верхней стороны коробки; 
- фоном светлого цвета информационной зоны верхней 

стороны, нижней стороны и фоном темного цвета бо-

ковых сторон коробки; 
- наличием на левой стороне информационной зоны 

изображения плоской упаковки одного кондитерского 

изделия, при этом композиция лицевой стороны плос-

кой упаковки идентична композиции верхней стороны 

коробки, а в информационной зоне плоской упаковки 

на правой стороне изображено одно кондитерское из-

делие с поперечным разрезом; 
- наличием в нижнем правом углу верхней стороны ко-

робки концентрично расположенных двух окружнос-

тей, справа от которых изображены три волнообразные 

линии; 
- расположением в верхней части верхней стороны, на 

передней и боковых сторонах коробки надписи назва-

ния упаковываемого кондитерского изделия, выпол-

ненной крупным латинском шрифтом контрастным 

цветом; 
- расположением в левом углу верхней стороны, на пе-

редней и боковых сторонах коробки изобразительного 

элемента в виде круга со звездами и названия фирмы, 

выполненного латинским шрифтом контрастным цве-

том; 
- наличием в правом верхнем углу верхней стороны 

коробки вертикально расположенной ленты, конец ко-

торой в информационной зоне имеет волнообразный 

срез, на которую нанесена надпись рекламного харак-

тера с контрастной окантовкой, выполненная наклон-

ным рисованным латинским шрифтом; 
- оформлением нижней стороны коробки с графичес-

ким решением идентичным решению информационной 

зоны верхней стороны коробки, 
- расположением на задней и нижней сторонах короб-

ки шрифтовых блоков информационного содержания 

на разных языках. 

_________ 
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(21) S2004 0006                                       

(22) 27.04.2004                                         

(51)
7 
9-03                                                   

(71) ORİON Corporation (KR)  

(72) Hwa-Kyung LEE (KR) 

(74) Якубова Т.А. (АЗ) 
(54) УПАКОВКА-КОРОБКА ДЛЯ КОНДИТЕРС-

КИХ ИЗДЕЛИЙ.  

  

(57) Заявленный промышленный образец «Упаковка-

коробка для кондитерских изделий» характеризуется: 
- выполнением упаковки-коробки в форме горизон-

тально вытянутого прямоугольного параллелепипеда; 
- использованием в оформлении коробки изображения 

кондитерского изделия, выполненного методом фото-

монтажа; 
- выполнением на переднем плане кондитерского из-

делия дискообразной формы с вырезом, показываю-

щим начинку; 
 

 
 

отличается: 
- наличием на сторонах упаковки надписи названия 

упаковываемого кондитерского изделия Сhосо-Рiе, 

выполненной крупным латинским шрифтом светлыми 

буквами; 
- наличием на сторонах упаковки и на верхней сторо-

не коробки надписи названия упаковываемого конди-

терского изделия, выполненной крупным латинским 

шрифтом контрастным цветом; 
- выполнением передней стороны коробки с темным 

основным фоном и в нижней части с контрастной 

светлой информационной зоной, четко определенной 

горизонтальной линией с мягким скруглением в нап-

равлении правой верхней части верхней стороны ко-

робки; 
- наличием на левой стороне чашки, от которой идет 

стилизованный пар и на ней рукописной надписи ла-

тинским шрифтом; 
- наличием между чашкой и кондитерским изделием 

знака «+», а на фоне кондитерского изделия знака «=», 

выполненных с контрастной контурной обводкой и 

надписи рисованными буквами латинским шрифтом, 

над который расположена в виде дуги стилизованная 

ломаная линия из ленты, 
- идентичным графическим и шрифтовым решением 

правой части верхней стороны коробки; 
- фоном светлого цвета информационной зоны перед-

ней стороны, задней стороны и фоном темного цвета 

верхней, нижней и боковых сторон коробки; 
- расположением в левом углу передней, верхней и 

задней сторон коробки изобразительного элемента в 

виде круга со звездами и названием фирмы, выпол-

ненного латинским шрифтом контрастного цвета, 

- наличием вправом верхнем углу передней стороны 

коробки вертикально расположенной ленты, конец ко-

торой имеет волнообразный срез, на которую нанесена 

надпись рекламного содержания с контрастной окан-

товкой, выполненная наклонным рисованным ла-тин-

ским шрифтом; 
- расположением на задней стороне коробки графичес-

ких и шрифтовых элементов рекламного содержания; 
- расположением на боковых сторонах коробки шриф-

товых блоков информационного содержания на разных 

языках. 

_________ 

 

 

(21) S2004 0007                    

(22) 27.04.2004                     

(51)
7 
9-03                          

(71) ORİON Corporation (KR)  

(72) Hwa-Kyung LEE (KR) 

(74) Якубова Т.А. (АЗ) 
(54) УПАКОВКА-КОРОБКА ДЛЯ КОНДИТЕРС-

КИХ ИЗДЕЛИЙ.  

 

(57) Заявленный промышленный образец «Упаковка-

коробка для кондитерских изделий» характеризуется: 
- выполнением упаковки-коробки в форме горизон-

тально вытянутого прямоугольного параллелепипеда; 

 

 
 

отличается: 
- оформлением верхней, нижней, передней и боковых 

сторон изображением упаковывамого кондитерского 

изделия в виде стилизованного гриба; 
- фоном светлого цвета всех сторон упаковки; 
- наличием на сторонах упаковки надписей СНОСО 

ВОY названия упаковываемого кондитерского изде-

лия, выполненных светлыми рисованными буквами ла-

тинским шрифтом, с разрезанными в верхней части 

буквами «О», с теневым контуром, 
- расположением надписи СНОСО ВОY на переднем 

плане в изобразительном элементе в виде овала темно-

го цвета с вогнутой верхней стороной, снабженного 

контрастной окантовкой; 
- наличием на правой верхней стороне овала горизон-

тально расположенной ленты, концы которой имеют 

срезы под углом, на которую нанесена надпись рек-

ламного характера, выполненная латинским шрифтом, 

контрастным цветом; 
- расположением в левом углу верхней стороны, на пе-

редней, нижней и боковых сторонах коробки изобрази-

тельного элемента в виде круга со звездами и названия 

фирмы, выполненного латинским шрифтом контраст-

ным цветом; 
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- выполнением на верхней стороне изобрежения в сти-

ле мультипликации на фоне пейзажа, леса, облаков, 

стилизованных домиков в виде грибов, человечка в 

виде гриба, рядом с которым стилизованный зверек в 

полете; 
- наличием на верхней стороне оригинальных шриф-

товых надписей, выполненных контрастным цветом; 
- выполнением на передней стороне изображения в 

стиле мультипликации на фоне пейзажа: речка с мос-

тиком, 
- оформлением нижней стороны коробки с изобрази-

тельным решением идентичным решению правой час-

ти верхней стороны в горизонтальном расположении; 
- расположением на задней стороне коробки шрифто-

вых блоков информационного содержания на разных 

языках. 

_________ 

 

 

(21) S2004 0008                    

(22) 27.04.2004                     

(51)
7 
9-03                          

(71) ORİON Corporation (KR)  

(72) Hwa-Kyung LEE (KR) 

(74) Якубова Т.А. (АЗ) 
(54) УПАКОВКА-КОРОБКА ДЛЯ КОНДИТЕРС-

КИХ ИЗДЕЛИЙ.  

 

(57) Заявленный промышленный образец «Упаковка-

коробка для кондитерских изделий» характеризуется: 
- выполнением упаковки-коробки в форме горизон-

тально вытянутого прямоугольного параллелепипеда; 
- использованием в оформлении коробки изображения 

кондитерского изделия, выполненного методом фото-

монтажа; 
 

 
 

отличается: 
- наличием на сторонах упаковки надписи названия 

упаковываемого кондитерского изделия Сhосо-Piе, 

выполненной крупным латинским шрифтом светлыми 

буквами; 
- наличием на переднем плане композиции блюда с 

кондитерскими изделиями дискообразной формы, 

наклонно расположенных друг на друге и кондитерс-

кого изделия с вырезом, показывающим начинку; 
- выполнением верхней стороны коробки с темным 

основным фоном и в нижней части с контрстной свет-

лой информационной зоной, четко определенной го-

ризонтальной линией с мягким скруглением в направ-

лении правой верхней части верхней стороны короб-

ки; 

- фоном светлого цвета информационной зоны верхней 

стороны, нижней стороны и фоном темного цвета бо-

ковых сторон коробки; 
- наличием на левой стороне информационной зоны 

изображения плоской упаковки одного кондитерского 

изделия, при этом композиция лицевой стороны плос-

кой упаковки идентична композиции верхней стороны 

коробки, а в информационной зоне плоской упаковки 

на правой стороне изображено одно кондитерское из-

делие с поперечным разрезом; 
- наличием в нижнем правом углу верхней стороны ко-

робки концентрично расположенных двух окружнос-

тей, справа от которых изображены три волнообразные 

линии; 
- наличием в правой части передней стороны изобра-

жения кондитерского изделия с разрезом, показываю-

щим начинку; 
- расположением в верхней части верхней стороны, на 

передней и боковых сторонах коробки надписи назва-

ния упаковываемого кондитерского изделия, выпол-

ненной крупным латинским шрифтом контрастным 

цветом; 
- расположением в левом углу верхней стороны, на пе-

редней и боковых сторонах коробки изобразительного 

элемента в виде круга со звездами и названия фирмы, 

выполненного латинским шрифтом контрастным цве-

том; 
- наличием в правом верхнем углу верхней стороны 

коробки вертикально расположенной ленты, конец ко-

торой в информационной зоне имеет волнообразный 

срез, на которую нанесена надпись рекламного харак-

тера с контрастной окантовкой, выполненная наклон-

ным рисованным латинским шрифтом; 
- идентичным графическим решением верхней и ниж-

ней сторон;  

- расположением на задней и нижней сторонах короб-

ки шрифтовых блоков информационного содержания 

на разных языках. 

_________ 
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РАЗДЕЛ А 

 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБ-

НОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
A 23 

 

(11) i2004 0106                                        (21) 99/001639 

(51)
7
A 23G 3/30                                       (22) 26.08.1999 

(44) 01.04.2003 

(31) 97/00104 

(32) 07.02.1997                                        (33) TR 

(86) PCT/IB 98/00154  06.02.1998 

(71)(73) ДАНДЙ САКИЗ ВЕ СЕКЕРЛЕМЕ САНАЙЫ 
А.С. (ТР) 

(72) Аъар, Нясим М. (TR) 

(74) Эфендиев В.Ф. (AZ) 

(54) ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА С ПОНИЖЕН-

НОЙ ПЛОТНОСТЬЮ, СПОСОБ НЕПРЕ-

РЫВНОГО ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТ-

ВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

 

(57) 1. Жевательная резинка, с пониженной плот-

ностью, отличающаяся тем, что имеет плотность от 

0,5 до 0,9 г/мл и множество однородно распределен-

ных пустот среднего диаметра около 0,05 мм. 
        2. Жевательная резинка по п.1, отличающаяся 

тем, что включает необъемные подсластители по су-

ществу при отсутствии калорийных компонентов. 
        3. Жевательная резинка по п.1, отличающаяся 

тем, что содержит менее, чем одну калорию на один 

упакованный кусок массы около 1,5г. 
        4. Жевательная резинка по п.1, отличающаяся 

тем, что содержит 0,3 до 0,5 калории на один упако-

ванный кусок массы около 1,5г. 
        5. Жевательная резинка по п.1, отличающаяся 

тем, что содержит ароматизатор. 
        6. Жевательная резинка по п.1, отличающаяся 

тем, что в ней указанные пустоты содержат воздух 

или другой инертный газ. 
        7. Жевательная резинка по п.1, отличающаяся 

тем, что является также объемной резинкой. 
        8. Жевательная резинка по п.1, отличающаяся 

тем, что включает синтетические эластомеры и раст-

ворители эластомера. 
        9. Устройство для изготовления жевательной ре-

зинки с пониженной плотностью, включающее тепло-

обменник, соединенный с резервуаром-сборником для 

приема потока основы жевательной резинки, накачан-

ной из резервуара-сборника, теплообменник, функ-

ционирующий с возможностью охлаждения основы 

жевательной резинки, поступающей из резервуара-

сборника до более низкой температуры, равной темпе-

ратуре размягчения основы жевательной резинки, ре-

зервуар для смешивания и аэрации, соединенный с 

теплообменником для приема потока охлажденной ос-

новы жевательной резинки, накачанной из резервуара-

сборника, резервуар смешивания и аэрации отличаю-

щееся тем, что включает смешивающий главный и 

нагреваемый кожух, причем смешивающий главный 

кожух имеет ротор и пространственно разделенные 

ряды вытянутых перемешивающих элементов, прос-

тирающихся радиально наружу от ротора, а нагревае-

мый кожух имеет внутреннюю стенку, ограничиваю-

щую ротор и определяющую кольцевую зону между 

ними для приема основы жевательной резинки из теп-

лообменника и поступления под давлением инертного 

газа, причем внутренняя стенка, пространственно от-

деленная от ротора, имеет несколько пространственно 

разделенных рядов вытянутых перемешивающих эле-

ментов, простирающихся радиально внутрь от внут-

ренней стенки к ротору и не касающихся его. 
        10. Герметичное устройство для уменьшения 

плотности основы жевательной резинки, отличающее-

ся тем, что включает: 
        а) по существу цилиндрический управляемый ро-

тор, имеющий несколько пространственно разделен-

ных рядов вытянутых перемешивающих элементов, 

простирающихся радиально наружу; 
        b) резервуар, определяющий кожух для ротора, 

причем кожух, имеющий внутреннюю и внешнюю 

стенки, определяет первую кольцевую зону для прие-

ма циркулируемой жидкости и поддержания темпера-

туры основы жевательной резинки, внутренняя стенка 

кожуха и ротор определяют вторую кольцевую зону 

для получения основы жевательной резинки и смеши-

вания ее с инертным газом под давлением, внутренняя 

стенка пространственно отделена от ротора, так, что 

ряды вытянутых элементов ротора являются смежны-

ми и не касаются внутренней стенки кожуха, внутрен-

няя стенка имеет несколько смежных пространствен-

но разделенных рядов вытянутых элементов, прости-

рающихся радиально внутрь от внутренней стенки, 

так, что ряды вытянутых элементов пространственно 

разделены с возможностью смешивания основы жева-

тельной резинки и инертного газа при вращении рото-

ра. 

        11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что 

вытянутые элементы включают штыри по существу 

квадратного поперечного сечения, причем ряды шты-

рей, простирающихся от ротора, находятся по верти-

кали друг от друга на расстоянии от около 30 до 50 мм 

и скорость вращения ротора составляет от около 20 до 

100 об/мин, причем устройство функционирует так, 

чтобы вводить газ в основу жевательной резинки в со-

отношении и со скоростью от около 0,2:1 до 5:1 лит-

ров газа на грамм резины в час. 
        12. Способ снижения плотности жевательной ре-

зинки, включающей перемешивание нагретой резины 

для обеспечения гомогенной смеси, охлаждение и пе-

ремешивание инертного газа с резиной, отличающий-

ся тем, что перемешивание нагретой резины проводят 

при температуре гомогенности, которая выше темпе-

ратуры размягчения резины, охлаждение резины осу-

ществляют до температуры ее размягчения, а переме-

шивание инертного газа с резиной выполняют под 

давлением от 3 до 5 бар и температуре резины, по су-

ществу равной температуре ее размягчения. 
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        13. Способ по п.12, отличающийся тем, что пере-

мешивание инертного газа и жевательной резинки вы-

полняют до появления в резине множества однородно 

распределенных пустот среднего диаметра около 

0,05мм. 
        14. Способ по п. 12, отличающийся тем, что пе-

ремешивание нагретой резины, охлаждение ее и пере-

мешивание инертного газа с резиной являются непре-

рывным процессом. 
        15. Способ по п. 12, отличающийся тем, что далее 

включает выдавливание жевательной резинки со сни-

женной плотностью, охлаждение выдавленной жева-

тельной резинки со сниженной плотностью, нарезание 

и упаковку жевательной резинки. 
        16. Способ по п. 12, отличающийся тем, что вве-

дение ароматизаторов в резину проводят до смешива-

ния инертного газа с резиной по технологической це-

почке. 
        17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что вве-

дение подсластителя в резину проводят после охлаж-

дения резины до температуры размягчения и до сме-

шивания инертного газа с резиной по технологичес-

кой цепочке. 
        18. Способ по п.17, отличающийся тем, что под-

сластителем является интенсивный подсластитель по 

существу при отсутствии калорийного компонента. 
        19. Способ по п.12, отличается тем, что смешива-

ние инертного газа с жевательной резинкой осуществ-

ляют до уменьшения плотности резины от около 0,5 

до 0,9 г/мл. 
        20. Способ снижения плотности основы жева-

тельной резинки, включающий нагрев основы жева-

тельной резинки, смешивание нагретой основы до 

получения гомогенной вязкой жидкой смеси, охлаж-

дение основы, введение ароматизаторов и подсласти-

телей, смешивание инертного газа в основу жеватель-

ной резины и упаковку, отличающийся тем, что наг-

рев основы жевательной резинки проводят в пределах 

90°С, смешивание нагретой смеси до получения гомо-

генной вязкой жидкой смеси осуществляют при тем-

пературе гомогенности в пределах 80°-90°С, охлажде-

ние основы жевательной резинки осуществляют до 

температуры гомогенности в пределах 45°-65°С, при-

чем в основу жевательной резинки вводят одно и бо-

лее ароматизаторов и одно или более интенсивных 

подсластителей, а смешивание инертного газа в осно-

ву жевательной резинки проводят под давлением в 

пределах 45°-65°С при соотношении газа к основе же-

вательной резинки, равном 5:1, со скоростью 0,2-1 г/л 

час до полного перемешивания основы жевательной 

резинки с ароматизаторами и подсластителями и по-

лучения плотности основы жевательной резинки в 

пределах 0,5-0,9 г/мл, при которой в основе жеватель-

ной резинки образуется множество однородно распре-

деленных пустот среднего диаметра в пределах 

0,05мм. 

__________ 

 

 

 

 

(11) i2004 0122                                        (21) 99/001308 

(51)
7
A 23L 1/015, 1/211, 1/212            (22) 11.03.1999 

(44) 03.03.2004  

(71)(72)(73) Пашаев Ариф Мир Джалал оглы, Мех-

тиев Ариф Шафаят оглы, Низамов Тельман 

Инаят оглы, Ахмерова Эльмира Салаховна, 

Лапин Феликс Александрович, Эфендиев Абид 

Гасан оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ОЛИВОК (МАСЛИН) 

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

(57) 1. Способ обработки оливок (маслин), отличаю-

щийся тем, что обработку производят в жидкой среде 

электрическим током плотностью не менее 100 А/м
2
. 

        2. Устройство для обработки оливок (маслин), со-

держащее электролитическую ванну с входным и вы-

ходными штуцерами, положительный и отрицатель-

ный электроды, электрически соединенные с источни-

ком постоянного тока, иононелроницаемую перего-

родку, разделяющую ванну на анодную и катодную 

зоны, каждая из которых снабжена входным и выход-

ным штуцерами.  

__________ 

  

 

A 61 

 

(11) i2004 0121                                      (21) a2002 0132 

(51)
7
A 61B 5/00                                      (22) 16.07.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(72)(73) Пашаев Ариф Мир-Джалал оглы, Бай-

рамов Азад Агалар оглы, Султанов Валерий 

Зейнатдинович, Мирзоев Бала Мушкул оглы 

(AZ) 

(54) СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОС-

ТОЯНИЯ ПЕРСОНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ-

ДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. 

 

(57) Автоматизированный способ контроля функцио-

нального состояния оператора управления воздушным 

движением, включающий оценку функционального 

напряжения оператора путем контроля профессио-

нального и экспресс-анализа функционального уровня 

состояния оператора, отличающийся тем, что конт-

роль осуществляют в процессе трудовой деятельнос-

ти, для чего измеряют электрическое сопротивление 

кожи, которое сравнивается с опрными, пороговыми 

значениями оптимальной функциональной напряжен-

ности деятельности оператора, заложенными в банке 

его данных в компьютере, с возможностью автомати-

зированного принятия решения компьютером на 

электрическую стимуляцию организма оператора с 

целью повышения его работоспособности. 

__________ 

  

 

 

 

 

 

A 23L – A 61B 

01L 
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(11) i2004 0111                                      (21) a2002 0180 

(51)
7
A 61B 17/28

                                                    
  (22) 01.10.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Азербайджанский Медицинский Универси-

тет (AZ) 

(72) Гулиев Чингиз Байрам оглы (AZ) 

(54) РАЗДАВЛИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ХИРУР-

ГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ГИРШ-

ПРУНГА У ДЕТЕЙ. 

 

(57) Раздавливающий зажим для хирургического лече-

ния болезни Гиршпрунга у детей, состоящий из двух 

шарнирно связанных между собой плоских овальных 

браншей с сердцевидным просветом в середине, в ос-

новании которых имеется винтовое приспособление, 

отличающийся тем, что на линии шарнира перпенди-

кулярно и симметрично к верхней бранше приварена 

ограничительная упорно-фиксирующая пластина. 
__________ 

 

 

(11) i2004 0148                                       (21) a2003 0028 

(51)
7
A 61B 19/00                                    (22) 13.02.2003 

(44) 03.03.2004 

(71)(72)(73) Гасанов Фарман Ибрагим оглы (AZ) 

(54) ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕДНЕГО ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮС-

ТИ. 

  

(57) Приспособление для вправления переднего выви-

ха нижней челюсти, содержащее манжеты для боль-

ших пальцев рук отличающееся тем, что выполнено в 

виде пластины из стальной полосы, а манжеты выпол-

нены в виде полуколец изогнутых концов пластины, 

причем в плоскости пластины с одной стороны на рас-

стоянии равном средней ширине челюстной дуги вы-

полнены два симметричных выступа покрытых рези-

новой изоляцией, переходящие в выемки в сторону 

манжет. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0114                                      (21) a2002 0200  

(51)
7
A 61K 6/00, 9/00, 31/00                 (22) 24.10.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Гашимов Рамиз Гулам оглы, Тагиев 

Сархан Абульфаз оглы, Хандагджи Усама 

Нахид (AZ) 
(54) БИОАКТИВНАЯ ПЛЕНКА ПРОЛОНГИРО-

ВАННОГО ДЕЙСТВИЯ. 
 

(57) Биоактивная пленка пролонгированного дейст-

вия, состоящая из пленкообразующего материала и 

иммобилизованного на нем биоактивного вещества, 

отличающаяся тем, что в качестве биоактивных ве-

ществ содержит липофильно-гидрофильную и липо-

фильную фракции Salvadora persica из расчета 10% 

биоактивных веществ на вес пленки-носителя. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0117                                      (21) а2002 0192 

(51)
7
A 61K 7/16, 7/26                            (22) 16.10.2002 

(44) 29.12.2003  

(71)(72) Абдуллаев Надир Мамед оглы, Аликулиев 

Рамазан Исмаил оглы, Алиева Тамилла Ша-

миль кызы, Касумов Шимид Гусейн оглы 

(AZ) 
(54) МИНЕРАЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА. 
 

(57) Минеральная зубная паста, состоящая из СаСОз, 

оливкового масла, кровеостанавливающего и шли-

фующего вещества, ПАВ, отличающаяся тем, что в 

качестве кровеостанавливающего и шлифующего ве-

щества содержит минеральную породу состава: МgО 

3-4%, ТiO2 0,03-0,05%, Fе2О3 8-9%, Р2О5 0,07-0,1%, 

микроэлементы В, J, Вr 0,001%, вода 20-22%, а в ка-

честве ПАВ солодковый экстракт и дополнительно 

гидролизированное оливковое масло, смесь экстрак-

тов мяты и чабреца в соотношении 1:3 при следую-

щем соотношении компонентов, % масс: 
Минеральная порода                                         40-42 
СаСОз                                                                 23-25 
Экстракт солодковый                                            1-2 
Смесь экстрактов мяты и чабреца                       3-4 
Оливковое масло                                                   2-3 
Гидролизированное оливковое масло                 1-2 
Вода                                                                    20-22 

__________ 

 

A 24 

 

(11) i2004 0128                                       (21) a2000 0008 

(51)
7
A 61K 31/00                                    (22) 25.01.2000  

(44) 29.12.2003  

(71)(73)  Институт Химии Присадок Национальной 

Академии Наук Азербайджана (AZ) 
(72) Джафаров Абузар Али оглы, Ширинов Нари-

ман Микаил оглы, Азимов Ильхам Мугбил ог-

лы, Гаджиева Мушафарим Адил кызы, Велие-

ва Хаят Шмидт кызы (AZ) 
(54) АНТИМИКРОБНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 

 

(57) Антимикробная композиция, содержащая бакте-

рицидное вещество, отличающаяся тем, что в качестве 

бактерицидного вещества она содержит 3-(п-фторфе-

нилтио) пропаналь, а также дополнительно содержит 

фунгицидное вещество диетиламинометилмочевину 

при следующем соотношении компонентов, масс. %: 
Диетиламинометилмочевина                 99,00-99,91 
З-(п-фторфенилтио) пропаналь                 0,09-1,00 

__________ 

 

 

(11) i2004 0118                                       (21) a2002 0105 

(51)
7
A 61K 35/08                                    (22) 04.06.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Aбдуллаев Надир Мамед оглы, 

Аликулиев Рамазан Исмаил оглы, Алиева 

Тамилла Шамиль кызы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ОСАДКА 

ИЗ ТЕРМАЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД. 

A 61B – A 61K 

01L 
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(57) Способ получения сухого осадка из термальных 

минеральных вод, путем испарения, кристаллизации 

насыщенного раствора и сушки полученного осадка, 

отличающийся тем, что испарение проводят при тем-

пературе 40-45°С в солнечных теплицах, кристаллиза-

цию насыщенного раствора проводят на испаряющих-

ся вертикальных поверхностях ванн, выполненных из 

керамических пластинок с пористостью 34-35%, а 

сушку проводят на травертиновых стеллажах под 

инфракрасными лучами. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0151                                       (21) а2002 0151  

(51)
7
A 61K 35/78                                    (22) 13.08.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) Сулейманов Таир Аббасали оглы, Керимов 

Юсиф Балакерим оглы (AZ) 
(72) Сулейманов Таир Аббасали оглы (AZ), Кери-

мов Юсиф Балакерим оглы (AZ), Воронина 

Лариса Николаевна (UA), Набоко Ольга Ива-

новна (UA), Ковалев Владимир Николаевич 

(UА) 

(54) БИОАКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЖИВ-

ЛЕНИЯ РАН. 

 

(57) Биоактивное средство для заживления ран, содер-

жащее растительное масло, отличающееся тем, что в 

качестве растительного масла содержит липиды семян 

бука восточного или каштана конского. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0110                                       (21) a2002 0216  

(51)
7
A 61M 3/00, 5/28, 5/178                 (22) 13.11.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Сариев Эльдар Бахрам оглы (AZ) 
(54) ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ С ФУНКЦИЕЙ 

КОНТЕЙНЕРА-СМЕСИТЕЛЯ, ЗАПОЛНЕН-

НЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

(ВАРИАНТЫ). 

 

(57) 1. Одноразовый шприц с функцией контейнера-

смесителя, заполненный лекарственными веществами, 

содержащий трубчатый корпус с канюлей для инъек-

ционной иглы на одном конце, поршнем на другом 

конце, отличающиеся тем, что трубчатый корпус вы-

полнен с продольным усеченным сегментом на внут-

ренней поверхности, в котором размещены флакон-

ампула, выполненная в виде полого цилиндра с внут-

ренним пазом на одном конце, наружной резьбой и 

окошками на дне для перепуска лекарственного ве-

щества на другом конце, плунжер, выполненный в ви-

де полого цилиндра с усеченным сегментом на наруж-

ной поверхности, совмещенный с продольным внут-

ренним усеченным сегментом трубчатого корпуса, с 

внутренней резьбой, совмещенной с наружной резь-

бой флакона-ампулы и окошками на дне для перепус-

ка лекарственного вещества; поршень, выполненный в 

виде поршневого штока, заканчивающеюся фикси-

рующим замком на одном конце и толкателем на дру-

гом, с наружной резьбой, на которой размещена огра-

ничительная гайка и шкала доз, кроме того, содержит 

защитный колпачок с внутренней резьбой совмещен-

ной с наружной резьбой канюли, уплотнительные 

прокладки для герметизации и пломбы.  

        2. Одноразовый шприц с функцией контейнера-

смесителя, заполненный лекарственными веществами, 

содержащий трубчатый корпус с канюлей для инъек-

ционной иглы на одном его конце, поршнем на дру-

гом конце, отличающиеся тем, что трубчатый корпус 

выполнен с продольным усеченным сегментом на 

внутренней поверхности, наружной резьбой на одном 

конце, в котором размещены полый поршневой шток 

выполненный с наружной резьбой и двумя отверстия-

ми на одном конце, толкателем на другом конце, 

плунжер, выполненный в виде полого цилиндра с усе-

ченным сегментам на наружной поверхности, совме-

щенным с внутренним усеченным сегментом трубча-

того корпуса, с внутренней резьбой, совмещенной с 

наружной резьбой поршневого штока и двумя отверс-

тиями на дне для перепуска лекарственного вещества, 

кроме того, содержит крышку с внутренней резьбой и 

канюлей для инъекционной иглы, защитный колпачок 

с внутренней резьбой, совмещенной с наружной резь-

бой канюли, уплотнительные прокладки и пломбы для 

герметизации. 
        3. Одноразовый шприц с функцией контейнера-

смесителя, заполненный лекарственными веществами, 

по п.2, отличающийся тем, что на толкателе поршне-

вого штока выполнены отверстия для загрузки лекар-

ственного вещества, которые опрессовывают крыш-

кой. 
        4. Одноразовый шприц с функцией контейнера-

смесителя, заполненный лекарственными веществами, 

содержащий трубчатый корпус с канюлей для инъек-

ционный иглы на одном конце, поршнем на другом 

конце, отличающийся тем, что трубчатый корпус вы-

полнен с продольным усеченным сегментом на внут-

ренний поверхности, в котором размещен полый 

поршневой шток с наружной резьбой и двумя окошка-

ми для перепуска лекарственного вещества на одном 

конце, и толкателем на другом конце, причем, внут-

реннее пространство поршневого штока разделено на 

две секции, а на наружной поверхности выполнена 

резьба и шкала доз, на которой размещена ограничи-

тельная гайка, плунжер выполнен в виде полого ци-

линдра с усеченным сегментом на наружной поверх-

ности, совмещенный с внутренним усеченным сегмен-

том трубчатого корпуса, с внутренней резьбой совме-

щенной с наружной резьбой поршневого штока и дву-

мя окошками на дне для перепуска лекарственного ве-

щества, кроме того, содержит защитный колпачок с 

внутренней резьбой, совмещенной с наружной резь-

бой канюли уплотнительные прокладки и пломбы для 

герметизации. 
        5. Одноразовый шприц с функцией контейнера-

смесителя, заполненный лекарственными веществами, 

содержащий трубчатый корпус с канюлей для инъек-

ционной иглы на одном конце, поршнем на другом 

конце, отличающимся тем, что трубчатый корпус вы-

полнен с продольным усеченным сегментом на внут-
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ренней поверхности, в котором размещен поршень, 

выполненный в виде полого цилиндра, на одном кон-

це которого на наружной поверхности оформлен выс-

туп с усеченным сегментом, совмещенным с внутрен-

ним усеченным сегментом трубчатого корпуса, канав-

кой по диаметру и резьбовыми отверстиями с двух 

концов, а внутри поршня предусмотрено кольцо, раз-

деляющее поршень на две секции, шток, выполнен-

ный в виде трубки с отверстиями на стенке, с двух 

сторон которого имеются полые выступы с наружной 

резьбой, совмещенной с внутренней резьбой отверс-

тий в поршне, ограничивающиеся с одной стороны 

конусными буртиками, причем на широком буртике, 

выполняющем роль толкателя предусмотрены три от-

верстия для загрузки лекарственных веществ, а на вы-

соту отверстий на штоке установлен диск, диаметр ко-

торого больше диаметра отверстия кольца внутри 

поршня, кроме того содержит крышку защитный кол-

пачок с внутренней резьбой, совмещенной с наружной 

резьбой канюли, уплотнительные прокладки, пломбы 

для герметизации. 

__________ 

 

 

РАЗДЕЛ В 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

B 01 

 

(11) i2004 0134                                       (21) a2002 0121 

(51)
7
B 01D 11/04                                    (22) 02.07.2002  

(44) 29.12.2003   

(71)(73) Сумгаитский Государственный Универси-

тет (AZ) 

(72) Мамедов Нусрат Самед оглы, Абдуллаев Фаик 

Мамедали оглы, Алекперов Фазиль Азин ог-

лы, Агаев Улдуз Хейрулла оглы, Гянджалиева 

Гюльнара Гариб кызы (AZ) 

(54) СЕТЧАТАЯ ЭКСТРАКЦИОННАЯ КОЛОН-

НА. 
 

(57) Сетчатая экстракционная колонна, содержащая 

вертикальный цилиндрический корпус, перфориро-

ванные сетчатые тарелки с переливными устройства-

ми, отличающаяся тем, что переливное устройство 

состоит из наклонной пластины сегментного типа и 

установленной перпендикулярно к ситчатой тарелке 

пластины с прямоугольными горизонтальными проре-

зями. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0102                                      (21) a2000 0072 

(51)
7
B 01J 8/18, 8/38, 19/24;                 (22) 06.04.2000 

        C 08F 10/00, 2/00, 2/34                

(44) 01.10.2003 

(31) 98202280.8                                      (33) IT 

(32) 08.07.1998 

(86) PCT/EP 99/04722   03.07.1999 

(71) Монтелл Текноложи Компани Б.В. (IT) 

(72) ГОВОНИ, Габриэле; КОВЕЦЦИ, Массимо (IT) 

(74) Мамедова Х.Н. (AZ) 

(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАЗО-ФА-

ЗОВОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ.  

 

(57) 1. Способ для каталитической полимеризации в 

газо-фазовой среде, выполняемый, по крайней мере, в 

двух взаимосвязанных полимеризационных зонах, со-

держащий подачу одного или более мономеров в по-

лимеризационные зоны в присутствии катализатора в 

условиях реакции и сбор полученного полимера из 

полимеризационных зон, в процессе которого расту-

щие частицы полимера текут вверх через одну из ука-

занных полимеризационных зон (восходящий стояк) 

при условиях быстрого ожижения или перемещения, 

выходят из восходящего стояка и входят в другую по-

лимеризационную зону (нисходящий стояк), через ко-

торую они текут вниз под действием силы тяжести, 

выходят из указанного нисходящего стояка и возвра-

щаются в восходящий стояк, устанавливая таким об-

разом циркуляцию полимера между восходящими и 

нисходящим стояками, отличающийся тем, что снаб-

жается средством, которое способно полностью или 

частично предохранить смесь газа, представленную в 

восходящем стояке от вхождения в нисходящий стояк 

и смесь гам и/или жидкости, имеющая состав, отли-

чающийся от газовой смеси, представленной в восхо-

дящем стояке, возвращается в нисходящий стояк. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что введе-

ние в нисходящий стояк указанной смеси газа и/или 

жидкости, имеющей состав, отличающийся от газовой 

смеси, представленной в восходящем стояке, эффек-

тивно действует в предохранении последней смеси от 

вхождения в нисходящий стояк. 
        3. Способ по п.2, отличающийся тем, что введе-

ние смеси газа и/или жидкости с отличающимся сос-

тавом в нисходящий стояк организует поток чистого 

газа вверх в верхний предел нисходящего стояки. 
        4. Способ по пп.2 или 3, отличающийся тем, что 

введение смеси газа и/или жидкости с отличающейся 

композицией в нисходящий стояк осуществляется че-

рез одну или более линий ввода, расположенных в 

нисходящем стояке. 
        5. Способ по п.4, отличающийся тем, что указан-

ная одна или более линии ввода расположены в точке, 

близкой к верхнему пределу объема, занятого уплот-

ненными твердыми частицами. 
        6. Способ по пп.1 или 2, отличающийся тем, что 

смесь газа и/или жидкости, имеющая состав, отличаю-

щийся от газовой смеси, представленной в восходя-

щем стояке, вводится в нисходящий стояк в частично 

или полностью сжиженном виде. 
        7. Способ по п.6, отличающийся тем, что указан-

ная частично или полностью сжиженная смесь разб-

рызгивается над верхней поверхностью слоя уплот-

ненных полимерных частиц. 

        8. Способ по пп.1 или 2, отличающийся тем, что 

имеется более двух нисходящих стояков, газовая 

смесь, поступающая из восходящего стояка, предохра-

няется от входа только в некоторые из нисходящих 
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стояков, в то время как в другом(их) нисходящем 

стояке допускается циркуляция указанной газовой 

смеси. 
        9. Способ по п.8, отличающийся тем, что смеси 

газа и/или жидкости, имеющие составы, отличающие-

ся между собой и также отличающиеся от состава га-

зовой смеси, представленной в восходящем стояке, 

вводятся в разные нисходящие стояки. 
        10. Способ по п.6, отличающийся тем, что газовая 

смесь, циркулирующая в восходящем стояке содержит 

компоненты, имеющие разную летучесть и часть из 

них сжимается и охлаждается с частичной конденса-

цией, получаемая таким образом жидкая часть направ-

ляется в нисходящий сгояк. 
        11. Способ по п.10, отличающийся тем, что ука-

занная газовая смесь, циркулирующая в восходящем 

стояке, содержит водород. 
        12. Способ по п.10, отличающийся тем что ука-

занная газовая смесь, циркулирующая в восходящем 

стояке, содержит этилен, пропилен и, по требованию, 

инертный алкан. 
        13. Способ по любому из пп.10-12, отличающий-

ся тем, что верхняя часть нисходящего стояка исполь-

зуется в качестве колонны по отгонке легких фракций 

для удаления большинства летучего компонента(ов) 

из жидкости, вводимой в нисходящий стояк, при этом 

указанный компонент(ы) течѐт вверх. 
        14. Устройство для газо-фазовой каталитической 

полимеризации содержит первый вертикальный реак-

тор (1), второй вертикальный реактор (2), верхняя об-

ласть реактора (1) соединяется посредством соеди-

няющей части (3) с сепаратором 4 для разделения 

твердых частиц и газа, который противоположным 

концом соединен с верхней областью второго реакто-

ра (2), нижняя область второго реактора (2) соединена 

с нижней областью первого реактора 1 с помощью 

соединяющей части (5) сепаратор (4) для рязделения 

твѐрдых частиц и газа соединен через рециркуляцион-

ную линию (6) с одной или более точками повторного 

введения в соединяющую часть (5) или в реактор (1), 

устройство имеет линию (12) для катализатора, по-

дающегося в реактор (1), систему выгрузки полимера 

(11) из реактора (2), линию (13) для подачи мономе-

ров, отличающееся тем, что содержит линию (15) для 

подачи газа или жидкости в реактор (2). 
        15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что 

линия (15) для подачи газа или жидкости в реактор (2) 

расположена в верхней части реактора (2). 

        16. Устройство по пп.13 или 14, отличающееся 

тем, что содержит линию (18), соединяющую рецир-

куляционную линию (6) с конденсатором (19), соеди-

ненным с реактором (2) через линию (15) для подачи 

газа или жидкости в реактор (2) и возврата в линию 

(6) через линию (20) для рециркулирующих газов. 
        17. Устройство по пп.14 или 15, отличающееся 

тем, что содержит линию (18), соединяющую рецир-

куляционную линию (6) с конденсатором (19), соеди-

ненным с сепарирующей емкостью (22), соединенной 

с реактором (2) через линию (15) для подачи газа или 

жидкости в реактор (2) и возврата в линию (6) через 

линию (20) для рециркулирующих газов. 

        18. Устройство по пп.16 или 17, отличающееся 

тем, что линия (15) для подачи газа или жидкости в 

реактор (2) оборудована нагревателем (24). 
        19. Устройство по п.14, отличающееся тем, что 

верхняя часть (25) реактора (2) имеет диаметр боль-

ший, чем опора реактора. 
        20. Устройство по п.14, отличающееся тем, что 

выход из восходящего стояка (1) выполнен в виде нео-

жиданного ограничения. 
        21. Устройство по п.14, отличающееся тем, что 

секция (3), соединяющая восходящий стояк (I) с сепа-

ратором (4), имеет диаметр меньший, чем восходящий 

стояк (1). 
        22. Устройство по п.14, отличающееся тем, что 

восходящий стояк (1) и секция (3) образуют острый 

угол. 

__________ 

 

B 03 

 

(11) i2004 0098                                       (21) 99/001362 

(51)
7
B 03C 7/02                                      (22) 15.10.1998 

(44) 30.03.2000 

(71)(72)(73) Гасанов Джаир Нури оглы, Гасанов 

Эльман Афрад оглы (AZ) 

(54) СЕПАРАТОР С РАДИОЧАСТОТНЫМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. 

 

(57) Сепаратор с радиочастотным электромагнитным 

полем, включающий бункер, корпус, формирователь 

потока частиц, электроды в виде одноименно заря-

женных металлических пластин, радиоантенну, при-

емники продуктов разделения и источник подачи сжа-

того воздуха, отличающийся тем, что корпус выпол-

нен в виде цилиндрической и конусной частей с внут-

ренним сквозным отверстием, соединенный с бунке-

ром с помощью патрубка, вогнутого по форме брахис-

трохроны и круглым формирователем потока частиц 

на вершине конуса, а электрод для фокусировки пото-

ка частиц выполнен в виде полого цилиндра с про-

резью по его образующей и плавно переходящий к па-

раллельным пластинам, кроме того сепаратор снабжен 

устройством для изменения положения радиоантенны. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0099                                       (21) a2000 0148 

(51)
7
B 03C 7/02                                      (22) 30.05.2000 

(44) 29.06.2001  

(71)(72)(73) Гасанов Джаир Нури оглы, Гасанов 

Эльман Афрад оглы (AZ) 

(54) СЕПАРАТОР С РАДИОЧАСТОТНЫМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. 

 

(57) Сепаратор с радиочастотным электромагнитным 

полем, включающий бункер, корпус, выполненный в 

виде цилиндра, переходящего в конус с внутренним 

сквозным отверстием, патрубок, вогнутый по форме 

брахистрохоны, соединяющий бункер с корпусом, 

круглый формирователь потока частиц, электрод для 

фокусировки потока частиц в виде полого цилиндра с 
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прорезью по его образующей и плавно переходящий к 

параллельным пластинам, приѐмники продуктов раз-

деления и источник подачи сжатого воздуха, радиоан-

тенну, устройства для изменения положения радиоан-

тенны, отличающийся тем, что содержит электричес-

кую обмотку, надетую на полый цилиндр электрода. 

__________ 

 

B 06 

 

(11) i2004 0143                                      (21) а2002 0007 

(51)
7
B 06B 1/18, G 01M 3/02, 7/02      (22) 23.01.2002  

(44) 29.12.2003  

(71)(73) Научно-Исследовательский Институт 

«Геотехнологических проблем нефти, газа и 

химии» (AZ) 
(72) Бабаев Сабир Габиб оглы, Керимов Владимир 

Ирахман оглы (AZ) 

(54) СТЕНДОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТА-

НИЯ ЗАДВИЖЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
 

(57) Стендовая установка для испытания задвижек вы-

сокого давления, включающая емкость для рабочей 

жидкости, гидравлический насос, систему труб, отли-

чающаяся тем, что дополнительно содержит гидро-

пульсатор, через тройник посредством шланга высо-

кого давления соединенный с системой труб, испы-

туемой задвижкой и гидравлическим насосом. 

__________ 

 

B 44 

 

(11) i2004 0136                                      (21) a2002 0164 

(51)
7
B 44D 5/00                                     (22) 09.09.2002 

(44) 29.12.2003   

(71)(73) Гувалов Аббас Абдурахман оглы, Халилов 

Эльчин Нусрат оглы, Халилов Ясин Халаф ог-

лы, Компания «ЙЕНИ-ТЕХ» (AZ) 
(72) Гувалов Аббас Абдурахман оглы, Халилов 

Эльчин Нусрат оглы, Халилов Ясин Халаф ог-

лы (AZ) 

(54) СПОСОБ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

 

(57) Способ декоративной обработки изделий из при-

родных минеральных образований, заключающийся в 

предварительной мойке и сушке поверхностей изде-

лий с последующей обработкой красящими вещества-

ми, отличающийся тем, что в качестве изделий из при-

родных минеральных образований используют цео-

литсодержащую породу и обработку поверхности из-

делия проводят в одну стадию окунанием в красящий 

раствор с последующей сушкой при температуре 40-

50°С в течение 1 часа, при этом в качестве красящего 

вещества используют водоэмульсионную краску, со-

держащую жидкое стекло. 

__________ 

 

 

 

B 60 

 

(11) i2004 0116                                      (21) a2002 0173  

(51)
7
B 60K 11/00, F 01P 5/00             (22) 26.09.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Гусейнов Адиль Гаджиага оглы (AZ) 
(54) СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 

 

(57) Система охлаждения двигателя внутреннего сго-

рания, состоящая из рубашки охлаждения, вентилято-

ра и термостата, отличающаяся тем, что система ох-

лаждения снабжена кондиционером, установленным в 

передней части автомобиля и связанным через гибкую 

муфту с валиком вентилятора. 

__________ 

 

РАЗДЕЛ С 

 

ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

C 02 

 

(11) i2004 0147                                      (21) a2002 0147 

(51)
7
C 02F 1/26, 138                              (22) 06.08.2002 

(44) 29.12.2003 

(31) 20000617                                         (33) NO 

(32) 08.02.2000 

(86) PCT/NO 01/00041  06.02.2001 

(71)(73) Ден Норске Статс Ольесельскап А.С. (NO)  

(72) Аареброт Эйвин (NO), Холанн Трюгве (NO) 

(74) Мамедова Х.Н. (AZ) 

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ И СИСТЕМА 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

 

(57) 1. Способ извлечения жиро- или нефтераствори-

мых компонентов, например ПАУ, НФ и или БТК, из 

попутно добываемой воды, которую отделяют с уста-

новки для производства нефти или газа, включающий 

введение экстракционной жидкости, содержащей уг-

леводороды из установки для производства нефти или 

газа, в поток воды с последующим отделением экст-

ракционной жидкости от воды в сепараторе, отличаю-

щийся тем, что экстракционная жидкость имеет более 

низкую мольную долю жиро- или нефтерастворимых 

компонентов, чем фаза нефти, от которой отделяют 

водную фазу, давление паров экстракционной жид-

кости и температуру приводят в соответствие с рабо-

чим диапазоном давлений и температур сепаратора, 

экстракционную жидкость вводят и распыляют по 

всей фазе воды перед сепаратором, и для смеси во-

да/углеводород устанавливают предварительно опре-

деленное время выдержки, что позволяет осуществить 

массоперенос жиро- и нефтерастворимых компонен-

тов из воды в экстракционную жидкость перед отде-

лением экстракционной жидкости от воды в сепарато-

ре, предпочтительно гидроциклоне. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что эту 

жидкость хорошо распределяют посредством введе-

ния ее через сопло, и или ее распределяют во всем 

объеме жидкости посредством статического смесите-
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ля для того, чтобы максимально увеличить поверх-

ность контакта между водой и жидкостью и следова-

тельно массоперенос растворенных в воде компонен-

тов во введенную жидкость. 
        3. Способ по п.1, отличающийся тем, что необхо-

димого времени выдержки смеси вода/углерод при 

адекватной скорости течения достигают в системе 

трубопроводов между точкой введения и сепаратором 

расположением точки введения на достаточно удален-

ном расстоянии от сепаратора выше по ходу процесса. 
        4. Способ по п.1, отличающийся тем, что время 

выдержки от момента введения жидкости до разделе-

ния смеси углеводоровода составляет более 0,3 сек. 
        5. Способ по п.1, отличающийся тем, что воду от-

деляют от потока нефти на установке для производст-

ва нефти и/или газа, и что вводимая жидкость состоит 

из конденсата, который извлекают в процессе обра-

ботки нефти/газа известным способом на производст-

венной установке. 

        6. Способ по п.1, отличающийся тем, что молеку-

лярный вес вводимой жидкости составляет 50-100, 

давление начала ее кипения при температуре смеси 

углеводород вода ниже, чем рабочее давление сепара-

тора, и содержание нефтерастворимых компонентов в 

ней составляет менее 50% от равновесной концентра-

ции компонентов в жидкой фазе. 
        7. Способ по п.1, отличающийся тем, что часть 

вводимой жидкости подают на рецикл, чтобы достичь 

более высокой степени равновесия и использования 

вводимой жидкости, и/или вводимую жидкость реге-

нерируют. 
        8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в ка-

честве сепаратора, пригодного для работы под давле-

нием выше атмосферного, используют коагулятор с 

фильтрацией. 
        9. Система очистки воды на установке для произ-

водства нефти/газа для удаления нефтерастворимых 

компонентов, таких как ПАУ, НФ и/или ВТК, из воды, 

извлеченной из скважины, включающая средства вве-

дения экстракционной жидкости в воду перед сепара-

тором для отделения свободной нефти от воды, при-

чем указанная экстракционная жидкость содержит уг-

леводороды, выделяемые из установки для произ-

водства нефти/газа, отличающаяся тем, что экстракци-

онная жидкость имеет более низкую мольную долю 

нефтерастворимых компонентов, чем их равновесная 

концентрация по отношению к воде, и расположение 

средств введения обеспечивает нахожденние экстрак-

ционной жидкости в смеси в течение предварительно 

определенного времени выдержки перед разделением 

воды и экстракционной жидкости в сепараторе, пред-

почтительно гидроциклоне. 
        10. Система по п.9, отличающаяся тем, что она 

включает средства введения, например сопло или ста-

тический смеситель, для хорошего диспергирования 

жидкости в воде путем ее введения, чтобы максималь-

но увеличить поверхность контакта между водой и 

жидкость и, следовательно, добиться массопереноса 

растворенных в воде компонентов во введенную жид-

кость. 

        11. Система по п.10, отличающаяся тем, что сред-

ства введения расположены в потоке воды на предва-

рительно установленном расстоянии от сепаратора 

выше по ходу процесса, чтобы получить желаемое 

время удерживания для смеси вода/углеводород при 

подходящей скорости потока. 

        12. Система по п.11, отличающаяся тем, что это 

расстояние выбрано таким образом, что время удер-

живания с момента ввода жидкости до разделения 

смеси углеводород/вода составляет более 0,3 сек. 
        13. Система по п.9, отличающаяся тем, что вода 

отделяется от потока из скважины на установке для 

производства нефти и/или газа, и вводимая жидкость 

состоит из конденсата, выделенного известным обра-

зом в процессе переработки нефти-газа на установке 

для их производства. 
        14. Система по п.9, отличающаяся тем, что моле-

кулярный вес вводимой жидкости составляет 50-100, 

давление начала ее кипения при температуре смеси 

углеводород/вода ниже, чем рабочее давление сепара-

тора, и содержание нефтерастворимых компонентов в 

ней составляет менее 50% от равновесной концентра-

ции компонентов в водной фазе. 
        15. Система по п.9, отличающаяся тем, что часть 

вводимой жидкости подается на рецикл для того, что-

бы получить более высокую степень равновесия и ис-

пользования вводимой жидкости и/или регенерации 

вводимой жидкости. 
        16. Система по п.9, отличающаяся тем, что она 

включает коагулятор с фильтрацией, используемый 

как сепаратор для работы при давлении, превышаю-

щем атмосферное. 

__________ 

 

C 05 

 

(11) i2004 0138                                      (21) a2002 0184  

(51)
7
C 05G 3/04; C 05B 11/02              (22) 09.10.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Кахраманова Халида Тофик кызы, Хали-

лов Эльчин Нусрат оглы, Компания "ЙЕНИ 

ТЕХ" (AZ) 
(72) Халилов Эльчин Нусрат оглы, Кахраманова 

Халида Тофик кызы, Юзбашева Лала Назим 

кызы, Ахмедов Валаддин Нурат оглы, Пашаев 

Мамед Расул оглы, Кулиев Вагиф Фаррух ог-

лы (AZ) 
(54) СПОСОБ ФИКСАЦИИ ГИДРО- И ДИГИДРО-

ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ. 

 

(57) 1. Способ фиксации гидро- и дигидрофосфатов 

кальция на поверхности природных цеолитов путем 

активации последнего, отличающийся тем, что акти-

вацию проводят во время синтеза фосфатов из отваль-

ной породы цеолитов, содержащих 60-82% карбоната 

кальция обработкой отвала ортофосфорной кислотой 

концентрацией 55-77% при температуре 40-70°С, и 

постоянном перемешивании в течение 0,5-4,0 часа, 

где в момент активации к отвальной породе для уси-

ления фиксации фосфатов кальция на поверхности 
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цеолитов вводят предварительно модифицированную 

аммонийную форму обогащенной породы с содержа-

нием цеолита 67-72% в соотношении отвал:обогащен-

ная порода 1-0,6÷1. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в мо-

мент смешения активированного отвала с обогащен-

ной цеолитовой породой ведут модификацию всей 

смеси раствором аммиачной воды с солью карбоната 

аммония в соотношении 1: 0,2. 

__________ 

 

C 07  

 

(11) i2004 0123                                      (21) a2002 0159 

(51)
7
C 07B 35/04; C 07C 49/08            (22) 23.08.2002 

(44) 29.12.2003  

(71)(73) Азербайджанский Государственный Науч-

но-Исследовательский Институт «Олефин» 

(AZ) 
(72) Алигулиев Рамиз Мамед оглы, Гусейнов Фаик 

Омар оглы, Мирзоев Тариэль Магеррам оглы, 

Абасов Ариф Имран оглы, Джаннеталиева Ху-

раман Чингиз кызы, Касумов Касум Гасан ог-

лы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЦЕТОНА. 

  

(57) Способ получения ацетона дегидрированием изо-

пропилового спирта в паровой фазе, под давлением и 

при высокой температуре, в присутствии твердого ка-

тализатора состоящего из окислов металлов отличаю-

щийся тем, что процесс дегидрирований осуществля-

ют в присутствии промышленного, нанесенного на 

графит никель-хромового катализатора при темпера-

туре 180-250°С, атмосферном давлении и объемной 

скорости изопропилового спирта равной 1-3 час-
1
. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0101                                      (21) a2001 0068   

(51)
7
Ъ 07Ъ 5/48; Ъ 10Э 11/20              (22) 06.04.2001 

(44) 01.10.2003 
(31) 9819603.3                                        (33) ЭБ 
(32) 08.09.1998 
(86) ПЪТ/ЭБ 99/02965    07.09.1999 

(71)(73) БП Кемикалс Лимитед (GB)  

(72) Гриффитс, Девис Чарлз; Оэхлерс, Корд; Рейд, 

Ян Алан Битти (GB)        

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЛЕФИНОВ.  

 

(57) 1. Способ получения олефинов, включающий ре-

акцию углеводородного сырья с кислородсодержащим 

газом в присутствии катализатора, отличающийся тем, 

что формируют первый поток сырья, содержащий га-

зообразное топливо и кислородсодержащий газ, и 

приводят в контакт с первым катализатором в услови-

ях, обеспечивающих получение потока продукта и не-

прореагировавшего кислорода, формируют второй по-

ток сырья, содержащий углеводородное исходное 

сырье, и вместе с полученным ранее потоком продук-

та и непрореагировавшего кислорода приводят в кон-

такт со вторым катализатором для окисления, потреб-

ляя по крайней мере часть непрореагировавшего кис-

лорода с образованием олефинового продукта. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что газооб-

разное топливо выбирают из группы, включающей уг-

леводород, водород, монооксид углерода, спирт, ве-

щество, способствующее оксигенированию, и или ам-

миак. 
        3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в ка-

честве газообразного топлива используют метан, этан, 

пропан и или бутан. 
        4. Способ по п.3, отличающийся тем, что реакция 

между газообразным топливом и кислородсодержа-

щим газом является реакцией получения синтез-газа. 
        5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся 

тем что реакция между газообразным топливом и кис-

лородсодержащим газом является реакцией горения. 
        6. Способ по любому из предыдущих пунктов, от-

личающийся тем, что первый катализатор включает 

родий, платину, палладий, никель или их смесь. 
        7. Способ по любому из предыдущих пунктов, от-

личающийся тем, что соотношение между газообраз-

ным топливом и кислородом в первом потоке исход-

ного сырья и 1,5-4 раза превышает стехиометрическое 

соотношение, необходимое для полного сгорания до 

диоксида углерода и воды. 
        8. Способ по любому из предыдущих пунктов, от-

личающийся тем, что способ проводят в реакторе, 

имеющем, по крайней мере, две реакционные зоны, 

которые сообщены друг с другом. 
        9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в пер-

вой реакционной зоне помешен первый катализатор, а 

во второй реакционной зоне помещен второй катали-

затор. 

        10. Способ по п.9, отличающийся тем. что реак-

тор имеет основную камеру и вспомогательную каме-

ру, при этом одна из камер образует первую реакци-

онную зону, а другая из них образует вторую реакци-

онную зону. 
        11. Способ по п.9, отличающийся тем, что первая 

и вторая реакционные зоны образованы, по крайней 

мере, двумя расположенными один в другом концент-

рическими трубчатыми корпусами. 
        12. Способ по п.11, отличающийся тем, что длина 

внешнего корпуса несколько превышает длину внут-

реннего корпуса с тем, чтобы жидкость, поступающая 

во внешний корпус из внутреннего корпуса, смешива-

лась со вторым потоком исходного сырья до вступле-

ния в контакт со вторым катализатором. 
        13. Способ по любому из предыдущих пунктов,   

отличающийся тем. что углеводородное сырье во вто-

ром потоке сырья включает газообразный углеводо-

род, тяжелый углеводород или их смесь. 
        14. Способ по п.13, отличающийся тем, что угле-

водородное исходное сырье представляет собой этан, 

пропан, бутан или их смесь. 
        15. Способ по п.13, отличающийся тем, что угле-

водородное исходное сырье представляет собой ли-

гроин, газойль, газойль вакуумной перегонки, остатки 

нефтепереработки, остатки перегонки при атмосфер-

ном давлении, остатки вакуумной перегонки и или 

сырую нефть и нефтяное топливо. 
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        16. Способ по любому из предыдущих пунктов, 

отличающийся тем, что первый или второй поток 

сырья может дополнительно содержать, по крайней 

мере, один из компонентов, таких как водород, азот, 

монооксид углерода, диоксид углерода и пар. 
        17. Способ по любому из предыдущих пунктов, 

отличающийся тем, что вторым катализатором являет-

ся платине. 
        18. Способ по п.17, отличающийся тем, что вто-

рой катализатор включает, по крайней мере, еще один 

металл, выбранный из группы, включающей медь, 

олово и палладий. 
__________ 

 

 

(11) i2004 0152                                       (21) a2003 0052  

(51)
7
C 07C 21/22, 33/042                       (22) 12.03.2003 

(44) 03.03.2004   

(71)(73)  Азербайджанская Государственная Нефтя-

ная Академия (AZ) 
(72) Караев Сиявуш Фархад оглы, Наджафова Ла-

ла Микаил кызы, Талыбов Гюльахмед Мирах-

мед оглы, Мамедова Парвин Шамхал кызы 

(AZ) 
(54) 1,1-БИС-(ХЛОРМЕТИЛ)-2,6-ДИОКСА-8-НО-

НИН-4-ОЛ В КАЧЕСТВЕ АНТИМИКРОБ-

НОЙ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАС-

ЛАМ. 

 

(57) 1,1-Бис-(хлорметил)-2,6-диокса-8-нонин-4-ол с 

формулой 
HC≡CCH2 O CH2 CHCH2 O CH(CH2CI)2 

 ׀

OH 

в качестве антимикробной присадки к смазочным мас-

лам. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0146                                       (21) a2002 0049  

(51)
7
Ъ 07Д 207/26; А 61К 31/4015       (22) 02.04.2002  

(44) 01.10.2003 

(71)(73)  Азербайджанский Медицинский Универ-

ситет, Институт Полимерных Материалов На-

циональной Академии Наук Азербайджана 

(AZ)  

(72) Гаджилы Раик Али оглы, Ахундов Рамиз 

Аталла оглы, Наджафова Рая Али кызы, Пи-

риева Джамиля Аждар кызы, Алиев Акпер 

Гасан оглы, Искендерова Зульфия Шамиль 

кызы, Ханум Айдын кызы (AZ)   

(54) 2
/
-МЕТИЛПИРРОЛИЛ-1-ЭТИЛПИРРОЛИ-

ДОН-2 ПРОЯВЛЯЮЩИЙ АДАПТОГЕН-

НУЮ И ПРОТИВОГИПОКСИЧЕСКУЮ АК-

ТИВНОСТЬ. 

 

(57) 2'-метилпирролил-1-этил пирролидон-2 формулы 
 

 

проявляющий адаптогенную и антигипоксическую ак-

тивность.  

__________ 

 

 

(11) i2004 0145                                      (21) a2002 0238 

(51)
7
C 07D 303/04                                 (22) 25.12.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) Государственная Компания «Азерхимия», 

Сумгаитский завод «Органический синтез» 

(AZ)  
(72) Садыхов Фикрет Магомед оглы, Мустафаев 

Фирудин Бейляр оглы, Гусейнов Дарвин Али 

оглы, Джамилов Рамиз Сафар оглы, Алыев 

Надир Али оглы, Гаджиев Рауф Мухтар оглы, 

Мамедов Джамал Вейс оглы, Назаров Фатулла 

Бойлу оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКИСИ ПРОПИЛЕ-

НА. 

 

(57) Способ получения окиси пропилена, путем гипо-

хлорирования пропилена, нейтрализацией полученно-

го кислого пропиленхлоргидрина карбонатом каль-

ция, с последующим омылением пропиленхлоргидри-

на гидроксидом кальция при высоких температурах, 

отличающийся тем, что полученный после гипохлори-

рования кислый пропиленхлоргидрин подвергают де-

газации, а выделившийся при этом пропилен смеши-

вают с газообразным отходом процесса гипохлориро-

вания, представляющим собой смесь НСl и непрореа-

гировавшегося пропилена, и нейтрализуют 3%-ным 

раствором гидроксида натрия, после чего непрореаги-

ровавший пропилен подвергают утилизации при тем-

пературе 45-55°С, в присутствии хлора и воды, и по-

лученный пропиленхлоргидрин совместно с общим 

потоком пропиленхлоргидрина подвергают омылению 

10-12%-ным раствором гидроксида кальция при тем-

пературе 90-100°С. 

__________ 

 

C 08 

 

(11) i2004 0124                                       (21) a2002 0169 

(51)
7
C 08L 23/22                                    (22) 12.09.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Азербайджанский Государственный Науч-

но-Исследовательский Институт "Олефин" 

(AZ) 
(72) Баладжанова Гюллузар Мамед кызы, Алигу-

лиев Рамиз Мамед оглы, Адыгѐзалова Мехпа-

ра Бабаверди кызы (AZ) 

(54) ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 
 

(57) Полимерная композиция на основе полиизобути-

лена, отличающаяся тем, что дополнительно содержит 
сополимер моноаллилатолигооксипропиленгликоля с 

бутилметакрилатом общей формулы 

 

C 07C – C 08L 

01L 
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где n = 10-20; m = 180-300 в соотношении 0,25-1:1. 

__________ 

 

C 09 

 

(11) i2004 0137                                      (21) a2002 0163 

(51)
7
C 09D 3/06                                     (22) 06.09.2002  

(44) 29.12.2003  

(71)(73) Гувалов Аббас Абдурахман оглы, Халилов 

Эльчин Нусрат оглы, Халилов Ясин Халаф ог-

лы, Компания «ЙЕНИ-ТЕХ» (AZ) 
(72) Гувалов Аббас Абдурахман оглы, Халилов 

Эльчин Нусрат оглы, Халилов Ясин Халаф ог-

лы (AZ) 

(54) КРАСКА. 
 

(57) Краска, включающая связующее, мел, пигмент 

крахмал и воду, отличающаяся тем, что в качестве 

связующего она содержит поливинилацетатную дис-

персию или акриловый сополимер, и дополнительно 

щелочь и формалин при следующем соотношении 

компонентов, мас. %: 
Мел                                                                     60-65 
Поливинилацетатную дисперсию 

 или акриловый сополимер                                  1-3 
Пигмент                                                                  4-6 
Крахмал                                                                  1-3 
Щелочь                                                             0,2-0,4 
Формалин                                                         0,1-0,3 
Вода                                                            остальное 

__________ 

 

 

(11) i2004 0105                                      (21) a2002 0144  

(51)
7
C 09D 5/02                                     (22) 01.08.2002 

(44) 01.10.2003 

(71)(73) Гувалов Аббас Абдурахман оглы, Халилов 

Эльчин Нусрат оглы, Халилов Ясин Халаф 

оглы, Багиров Рустам Абульфаз оглы, Компа-

ния «ЙЕНИ-ТЕХ» (AZ)  

(72) Гувалов Аббас Абдурахман оглы, Халилов 

Эльчин Нусрат оглы, Халилов Ясин Халаф 

оглы, Багиров Рустам Абульфаз оглы (AZ) 

(54) ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА.  

 

(57) Воднодисперсионная краска, включающая 50%-

ную водную дисперсию сополимера, пигменты и/или 

наполнители, диспергатор, загуститель, антисептик, 

антифриз, поверхностно-активное вещество, коадес-

цирующую добавку, пеногаситель и воду, отличаю-

щаяся тем, что она содержит в качестве сополимера 

поливинилацетатную дисперсию или акриловый сопо-

лимер и дополнительно деолитсодержащую породу в 

качестве наполнителя при следующем соотношений 

компонентов, мас.%: 
Поливинилацетатную дисперсию или  

   акриловый сополимер                                    12-16 
Пигмент                                                                 4-6 
Мел                                                                     10-15 
Цеолитсодержащая порода                              40-50 
Диспергатор                                                     0,2-0,3 
Загуститель                                                      0,2-0,4 
Антисептик                                                      0,1-0,3 
Антифриз                                                         0,2-0,4 
Пеногаситель                                                   0,1-0,2 
Поверхностно-активное вещество                0,2-0,5 
Коалесцирующая добавка                              0,1-0,3 
Вода                                                            остальное 

__________ 

 

 

(11) i2004 0096                                       (21) a2002 0062 

(51)
7
C 09J 4/06                                       (22) 09.04.2002 

(44) 01.10.2003 

(71)(73) Бакинский Государственный Университет 

(AZ)  

(72) Абдинова Адиля Бахрам кызы, Назаров Шах-

карам Исмаил оглы, Гасанова Джамиля Алев-

сар кызы (AZ) 

(54) КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 

 

(57) Клеевая композиция, состоящая из эпоксидной 

смолы, олигоуретана, модификатора и отвердителя, 

отличающееся тем, что она содержит олигоуретан на 

основе гексаметилендиизоцианата и этилендиамина с 

концевыми изоцианатными группами, в качестве от-

вердителя полиэтиленполиамин ПЭПА, а в качестве 

модификатора олигомер формулы (1) при следующем 

соотношении компонентов в мас.%: 
Эпоксидная диановая смола ЕД-20                10-20 
Олигоуретан                                                      60-80 
Отвердитель                                                        5-15 
Модификатор                                                      5-11 

 

 

 

 
 

где, 

 
 

или фракция промышленного алкилфенола С8-С12. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0104                                       (21) a2001 0182  

(51)
7
C 09K 7/02                                      (22) 02.11.2001 

(44) 01.04.2003 

(71)(73)  Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 

(72) Абдинова Адиля Бахрам кызы, Алиева Рафига 

Алирза кызы, Ахундова Земфира Абдулрах-

ман кызы (AZ) 

C 09D – C 09K 

01L 
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(54) ГИДРОФОБНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ РАСТ-

ВОР ДЛЯ БУРЕНИЯ И ГАШЕНИЯ СКВА-

ЖИН. 

 

(57) Гидрофобно-эмульсионный раствор для бурения 

и глушения скважин, включающий нефть, эмульгатор, 

морскую воду, отличающийся тем, что в качестве 

эмульгатора содержит тетра- или октаэтаноламид эти-

лендиаминтетрауксусной кислоты при следующем со-

отношении компонентов в объѐмных %:  

Нефть                                                            9,85-49,9 

Тетра- или октаэтаноламид этилендиа- 

   минтетрауксусной кислоты                       0,05-0,2 

Морская вода                                                     50-90 

__________ 

 

 

(11) i2004 0142                                       (21) a2002 0087 

(51)
7
C 09K 21/00, 21/02, 21/06;            (22) 30.04.2002 

         C 09K 21/14; E 04B 1/94  

(44) 29.12.2003 

(71)(73)  Государсвенный Научно-Исследовательс-

кий и Проектный Институт «Гипроморнефте-

газ» (AZ) 
(72) Керимов Меджид Захид оглы, Сулейманов Ба-

гир Алекпер оглы, Абдуллаева Веджиха Ибра-

гим Паша кызы, Азимов Низами Алигулу ог-

лы (AZ) 
(54) ОГНЕСТОЙКАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 

 

(57) Огнестойкая композиция, включающая жидкое 

стекло и наполнитель, отличающаяся тем, что она до-

полнительно содержит полиэфирную смолу, хлорпа-

рафин, сульфат натрия, а в качестве наполнителя со-

держит перлит и алюминиевую пудру при следующем 

соотношении компонентов, мас.ч.: 
Жидкое стекло                                                      100 
Полиэфирная смола                                            9-10 
Хлорпарафин                                                       7-10 
Перлит                                                                11-12 
Алюминиевая пудра                                             7-8 
Сульфат натрия                                                 18-20 

__________ 

 

C 10 

 

(11) i2004 0129                                       (21) a2001 0191  

(51)
7
C 10M 105/06                                 (22) 21.11.2001 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Институт Химии Присадок Национальной 

Академии Наук Азербайджана (AZ) 
(72) Ахмедов Аладдин Ислам оглы, Буният-заде 

Ирада Айдыновна, Гамидова Джейхун Шафа-

ят кызы, Мусаева Минаханум Энвер кызы 

(AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКО-

ГО МАСЛА. 
 

(57) Способ получения синтетического масла путем 

олигомеризации гексена-1 в присутствии каталити-

ческого комплекса в среде алифатического раствори-

теля отличающейся тем, что олигомеризацию гексена-

1 проводят с дициклопентадиеном в соотношении 9:1, 

в качестве каталитического комплекса используют 3-

5% аквакомплекса А1С13 в толуоле и реакцию олиго-

меризации проводят при температуре 20-40°С с про-

должительностью 1,5-2 часа. 

__________ 

 

C 12 

 

(11) i2004 0103                                      (21) a2001 0195  

(51)
7
C 12G 1/02                                     (22) 23.11.2001 

(44) 01.10.2003 

(71)(73) Бакинский завод шампанских вин (AZ)  

(72) Кенгерли Эльшад Кямиль оглы, Сафаров Са-

мед Абылы оглы, Халилов Рамиз Ибрагим 

Халил оглы, Джафарова Хилал Наби кызы, 

Иманиев Орудж Багы оглы, Гусейнов Эльман 

Гейдар оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДНО-

ГО ПОЛУСУХОГО КРАСНОГО ВИНА 

«КАВКАЗ».  

 

(57) Способ производства виноградного полусухого 

красного вина, предусматривающий купажирование 

виноградных виноматериалов и полусладкого винома-

териала, обработку купажа холодом с последующей 

выдержкой и фильтрацией, и розлив в бутылки, отли-

чающийся тем, что в качестве полусладкого виномате-

риала используют кагор «Шемаха» 3-х летней вы-

держки и готовое вино подвергают дополнительной 

тепловой обработке в течение 7 суток при температу-

ре +60°С. 

__________ 

 

C 30 

 

(11) i2004 0135                                      (21) a2002 0172 

(51)
7
C 30B 15/00, 29/06, 29/08             (22) 26.09.2002 

(44) 29.12.2003  

(71)(73) Сумгаитский Государственный Универси-

тет (AZ) 
(72) Тагиров Владимир Исмаил оглы, Гахраманов 

Эмиль Надир оглы, Гулиева Рухангиз Тейюб 

кызы, Гахраманов Надир Фаррух оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКРИСТАЛ-

ЛА. 

 

(57) Способ получения монокристалла, вытягиванием 

из расплава бинарных твердых растворов с использо-

ванием цилиндрического тигля и подпитывающего 

слитка цилиндрической формы с начальным участком 

в виде параболоида вращения, отличающийся тем, что 

проводят ступенчатое распределение концентраций 

компонентов вдоль кристалла, путем изменения отно-

шения скоростей перемещения подпитывающего 

слитка и выращиваемого кристалла на каждой стадии 

процесса и поддерживают это отношение постоянным 

с начала до завершения определенной стадии. 

__________ 

 

C 09K – C 30B 

01L 
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РАЗДЕЛ Е 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

E 02 

 

(11) i2004 0149                                       (21) a2002 0228 

(51)
7
E 02D 27/28, 27/24                         (22) 04.12.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) Азербайджанский Технический Универси-

тет (AZ) 
(72) Бахшалиев Валех Исмихан оглы (AZ) 

(54) ФУНДАМЕНТ. 

 

(57) Фундамент, содержащий монолитную часть, от-

личающийся тем, что монолитная часть опирается на 

залитые в грунт бетонные штыри, при этом высота 

штырей определяется по формуле критического зна-

чения hкр: 
 

 
 

где с - коэффициент жесткости упругого грунта, Н/м; 

ω - частота вибрации фундамента, 1/сек; Мс и М1Ф, - 

массы сооружения и монолитной части фундамента, 

кг; γгр и γш - массы единицы объема грунта и штырей, 

кг/м
3
; S - площадь подошвы фундамента, м

2
; R - 

радиус штыря, м; n - число штырей. 

__________ 

Е 21 

 

(11) i2004 0144                                       (21) a2002 0218 

(51)
7
E 21B 7/00, 11/00                           (22) 20.11.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(73) Алиев Вагиф Иззат оглы (AZ) 
(72) Алиев Вагиф Иззат оглы, Меджидов Гасан Ну-

рали оглы (AZ) 
(54) ОТКЛОНЯЮЩИЙ ПЕРЕВОДНИК. 
 

(57) 1. Отклоняющий переводник для бурения наклон-

но-направленных нефтяных и газовых скважин, вклю-

чающий корпус, на верхней части которого нарезана 

муфта с замковой резьбой, под которой внутри корпу-

са на втулке с пробкой находится магнит, а в нижней 

части корпуса нарезан конус с замковой резьбой и 

внутри него жестко закреплен нож-ограничитель, от-

личающийся тем, что под муфтой на двух противопо-

ложных сторонах внутри корпуса предусмотрена резь-

ба, на которую навернуты две пробки, с помещенны-

ми в них двумя диамагнитными втулками с находя-

щимися в них магнитами, а конус в нижней части кор-

пуса имеет кривую резьбу. 
        2. Отклоняющий переводник по п.1., отличаю-

щийся тем, что конус на нижней части корпуса имеет 

замковую кривую резьбу с углом 2°30'. 
        3. Отклоняющий переводник по п.1, отличаю-

щийся тем, что магниты, закрепленные на диамагни-

товых втулках, имеют противоположную направлен-

ность. 

        4. Отклоняющий переводник по п.1, отличаю-

щийся тем, что магниты, закрепленные на диамагни-

товых втулках, установлены в одной плоскости по 

направлению к кривой замковой резьбе. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0133                                       (21) a2001 0161 

(51)
7
E 21B 27/00                                    (22) 06.09.2001 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Нефтегазодобывающее Управление «Бала-

ханынефтъ» (AZ)  

(72) Мамедов Мубариз Рза оглы, Абдинов Вагиф 

Юнус оглы, Ахмедов Гюльоглан Ханоглан ог-

лы, Аливердизаде Тале Керим оглы, Алиев 

Назим Шамил оглы (AZ) 

(54) ЖЕЛОНКА. 

 

(57) Желонка, состоящая из корпуса, поршня, клапана 

и фиксатора, отличающаяся тем, что поршень выпол-

нен в виде поршня скважинного штангового насоса, 

снабженного нагнетательным клапаном и установлен-

ного в цилиндре, выполненным в виде цилиндра сква-

жинного штангового насоса, а клапан выполнен в ви-

де всасывающего клапана скважинного штангового 

насоса, установленного в его цилиндре, снабженного 

хвостовиком, при этом верхний конец корпуса снаб-

жен радиальными отверстиями и соединен с колонной 

насосно-компрессорных труб, а нижний конец корпу-

са с помощью полого штока соединен с поршнем, 

причем внутри корпуса концентрично размещен фик-

сатор, выполненный в виде патрубка, снабженного ко-

нусным наконечником, взаимодействующим с конус-

ным седлом, предусмотренным в нижнем конце кор-

пуса. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0113                                      (21) a2002 0032 

(51)
7
E 21B 33/00; B 01F 5/06;              (22) 26.03.2002 

        B 28C 7/00 
(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Гурбанов Рамиз Сейфулла оглы, Зейна-

лов Рамиз Мазагим оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПРИГОТОВЛЕ-

НИЯ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА. 

 

(57) 1. Способ приготовления тампонажного раствора 

включающий непрерывную подачу жидкости и сыпу-

чего материала, перемешивания их в смесительной ка-

мере и сброс готового раствора, отличающийся тем, 

что изменение расхода жидкости производят в зависи-

мости от расхода сыпучего материала, контролируе-

мого на входах смесительной камеры. 
        2. Устройство приготовления тампонажного раст-

вора, включающее смесительную камеру, приемную 

воронку для сыпучего материала, отличающееся тем, 

что воронка имеет форму гиперболоида. 

__________ 

 

 

E 02D – E 21B 

01L 
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(11) i2004 0132                                       (21) a2002 0053  

(51)
7
E 21B 33/12                                    (22) 04.04.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Нефтегазодобывающее Управление «Бала-

ханынефть» (AZ)  

(72) Мамедов Мубариз Рза оглы, Велиев Фуад Га-

сан оглы, Абдинов Вагиф Юнус оглы, Алиев 

Назим Шамиль оглы, Аливердизаде Тале Ке-

рим оглы (AZ) 

(54) ПАКЕР. 

 

(57) Пакер, состоящий из корпуса, патрубка, диамаг-

нитной трубы с установленными на ней магнитом и 

его верхним и нижним полюсами, между которыми 

размещена вязкоупругая магнитоактивная жидкость, 

причем нижний полюс жестко закреплен на диамаг-

нитной трубе, отличающийся тем, что корпус выпол-

нен в виде цилиндрической обечайки, патрубок уста-

новлен внутри обечайки и снабжен цилиндрическим 

выступом, взаимодействующим с внутренней боковой 

поверхностью обечайки боковым каналом, сообщаю-

щим осевое отверстие патрубка с полостью обечайки, 

образованной ее боковой и торцевой поверхностями и 

цилиндрическим выступом патрубка, при этом верх-

ний полюс размещен на диамагнитной трубе с воз-

можностью осевого перемещения и подпружинен от-

носительно нижнего полюса с помощью цилиндричес-

кой пружины. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0140                                       (21) a2001 0025 

(51)
7
E 21B 37/06                                    (22) 02.02.2001 

(44) 01.04.2003  

(71)(73) Государственный Научно-Исследовательс-

кий и Проектный Институт «Гипроморнефте-

газ» (AZ)  

(72) Керимов Меджид  Захид оглы, Сулейманов Ба-

гир Алекпер оглы, Велиев Музаффар Алекпер 

оглы, Аббасов Зираддин Гаджи оглы, Сулейма-

нова Сара Аббас кызы (AZ) 

(54) РЕАГЕНТ–КОМПОЗИТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНО-

ВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.  

 

(57) Реагент-композит для удаления асфальтосмолис-

тых и парафиновых отложений, включающий водо-

растворимый деэмульгатор, отличающийся тем, что 

он дополнительно содержит низкомолекулярные 

спирты и щелочной отход очистки дизельного топли-

ва, при следующем соотношении компонентов, маc.%: 
Водорастворимый деэмульгатор                         1-2 
Низкомолекулярные спирты                                2-6  

Щелочной отход очистки 

 дизельного топлива                                  остальное 

__________ 

 

 

 

 

 

(11) i2004 0141                                      (21) a2000 0217 

(51)
7
E 21B 37/06                                   (22) 12.12.2000  

(44) 30.10.2002  

(71)(73) Государственный Научно-Исследовательс-

кий Проектный Институт «Гипроморнефте-

газ» (AZ) 

(72) Керимов Меджид Захид оглы, Сулейманов Ба-

гир Алекпер оглы, Велиев Музаффар Алекпер 

оглы, Аббасов Зиратдин Гаджи оглы, Сулей-

манова Сара Аббас кызы, Гусейнова Валида 

Абдул кызы (AZ) 

(54) СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АСФАЛЬТО-

СМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНОВЫХ ОТЛО-

ЖЕНИЙ. 

 

(57) Состав для удаления асфальтосмолистых и пара-

финовых отложений, включающий водорастворимый 

деэмульгатор, отличающийся тем, что он дополни-

тельно содержит изопропиловый спирт и щелочные 

отходы очистки дизельного топлива, а в качестве де-

эмульгатора содержит ДЕ-202 при следующем соот-

ношении компонентов, мас.%: 
Деэмульгатор ДЕ-202                                           1-2  

Изопропиловый спирт                                          3-5  

Щелочные отходы                                     остальное 

__________ 

 

 

(11) i2004 0109                                       (21) 99/001565 

(51)
7
E 21B 43/00                                    (22) 07.12.1999  

(44) 29.06.2001 

(71)(73) Азербайджанский Научно-Исследовательс-

кий Проектный Институт Нефтяной Про-

мышленности (АЗ) 

(72) Камилов Мирнаги Ага Сеид оглы, Гасанов То-

фик Мустафа оглы, Зейналов Сабир Дадаш 

оглы, Рза-заде Назим Абуталиб оглы, Курба-

нов Фамиль Мирзали оглы (AZ) 

(54) ИНГИБИТОР ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЙ.  

 

(57) Ингибитор, парафиноотложений состоящий из 

активной основы и растворителя, отличающийся тем, 

что в качестве активной основы используют компози-

цию, включающую диалкилметил аммониум хлорид, 

катаптин и госсиполовую смолу в соотношении ком-

понентов (%): 
Диалкилметил аммониум хлорид                  3,0-5,0 
Катаптин                                                          2,0-5,0 
Госсиполовую смола                                  25,0-40,0 

Растворитель-керосин                                50,0-55,0 

__________ 

  

 

(11) i2004 0119                                      (21) a2002 0143 

(51)
7
E 21B 43/11                                    (22) 31.07.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Нефтегазодобывающее Управление «Абше-

роннефть» (AZ) 
(72) Сеидов Мир Джафар Мир Али оглы, Сафиев 

Иман Гамбар оглы, Алекперов Ильяс Рашид 

оглы, Дадашов Магеррам Насир оглы, Маме-

E 21B – E 21B 
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дов Камил Кудрат оглы, Ширинов Ахмед 

Муртуза оглы, Пашаев Юнис Паша оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ 

СКВАЖИН ОТ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ. 

 

(57) Устройство для очистки нефтяных скважин от 

песчаной пробки, состоящее из головки, корпуса, 

поршня, кожуха, телескопического патрубка, ствола с 

внешной винтовой нарезкой, приемного и нагнета-

тельного клапанов, отличающееся тем, что фреза уста-

новленная на нижнем конце штока имеет пружину, 

расположенную на втулке между фрезой и фрезерной 

головкой. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0107                                         (21) 97/000987  

(51)
7
E 21B 43/22                                      (22) 04.10.1996 

(44) 29.12.2001 

(71)(73) Институт Микробиологии Академии Наук 

Азербайджана (АЗ) 

(72) Исмайлов Нариман Мамед оглы, Рзаева Фик-

рия Мирага кызы, Курбанов Рафик Али оглы, 

Мамедьяров Магеррам Али оглы (AZ)      

(54) СОСТАВ ДЛЯ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ИЗ 

ПЛАСТА. 

 

(57) Применение сырых осадков первичных отстойни-

ков и избыточного ила очистных сооружений в соот-

ношении 90-92:8-10 в качестве биологически активно-

го состава для вытеснения нефти из пласта. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0108                                        (21) 99/001266 

(51)
7
E 21B 43/22                                     (22) 11.09.1997 

(44) 29.12.2001  

(71)(73) Институт Микробиологии  Академии Наук 

Азербайджана, Азербайджанский Государст-

венный Научно-Исследовательский и Проект-

ный Институт Нефтяной Промышленности 
(АЗ)  

(72) Исмайлов Нариман Мамед оглы, Рзаева Фик-

рия Мирага кызы, Алиев Ёлчу Мисир оглы, 

Нагиев Асиф Черкез оглы, Мамедьяров Ма-

геррам Али оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ПЛАС-

ТА. 

 

(57) Способ обработки нефтяного пласта путем закач-

ки в него биологических агентов, отличающийся тем, 

что в пласт вводят циклически композицию молочной 

сыворотки и активного ила очистных сооружений в 

соотношении 2:1 и воду. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

МЕХАНИКА, ОСВЕЩЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ, ОРУЖИЕ И 

БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

 

F 02 

 

(11) i2004 0126                                      (21) a2002 0133  

(51)
7
F 02B 75/32, 75/40                         (22) 17.07.2002 

(44) 01.10.2003  

(71)(72)(73) Ибрагимов Ханлар Азим оглы (AZ) 

(54) ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.  

 

(57) Двигатель внутреннего сгорания, содержащий ци-

линдры, коленчатый вал, поршни, отличающийся тем, 

что цилиндры двигателя расположены симметрично 

относительно оси коренных опор коленчатого вала, а 

их поршни жестко соединены одним плоским штоком 

имеющем в середине паз для движения в нем ползуна, 

шарнирно посаженного на шейку коленчатого вала с 

боковыми поверхностями выполненным в виде ревер-

сивного упорного гидродинамического подшипника, 

кроме того шток в местах соединения на поршень ос-

нащен реверсивными упорными гидродинамическими 

подшипниками. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0115                                      (21) a2002 0185  

(51)
7
F 02N 11/08                                    (22) 10.10.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(72)(73) Рзаев Нури Рза оглы, Рзаев Расим Нури 

оглы (AZ) 
(54) СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 

 

(57) Система зажигания автомобиля, содержащая ак-

кумулятор, катушку зажигания, прерыватель с ваку-

умным регулятором и распределитель с неподвижны-

ми боковыми электродами, соединенными посредст-

вом высоковольтных проводов с центральными элект-

родами, соответствующих им свечей зажигания и 

центральный электрод, соединенный высоковольтным 

проводом со вторичной стороной катушки зажигания, 

бегунок распределителя высокого напряжения с боко-

вым электродом через воздушный зазор между ними, 

свечи зажигания, ввинченные в корпус головки ци-

линдров, боковые электроды которых имеют поляр-

ность массы, отличающаяся тем, что прерыватель 

распределителя выполнен в виде пластмассового 

кольца, на поверхности которого предусмотрены сег-

менты-электроды с углом, соответствующим замкну-

тому состоянию прерывателя, часть пространства, со-

ответствующая разомкнутому состоянию прерывателя 

одно единое с массой кольцо, кольцо в целом укреп-

лено на подвижную пластину и через шток соединено 

с вакуумным регулятором, скользящий контакт пре-

рывателя жестко укреплен на валу распределителя, 

сегменты-электроды электрически соединены между 

собой и первичной стороной катушки зажигания, а 

вторичная сторона катушки зажигания соединяется 

E 21B – F 02N 
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посредством высоковольтного провода с центральным 

проводом распределителя, при этом, количество кату-

шек зажигания может быть не более четырех в зави-

симости от числа цилиндров двигателя и определяется 

равномерным распределением групп сегментов-элект-

родов по катушкам зажигания, электрически соеди-

ненных между собой и первичной стороной соответ-

ствующей катушки зажигания, каждая группа сегмен-

тов-электродов сдвинута относительно другой на шаг 

боковых электродов распределителя, вторичные сто-

роны катушек зажигания соединены посредством вы-

соковольтных проводов с центральным электродом 

распределителя. 

__________ 

 

F 03 

 

(11) i2004 0150                                      (21) a2002 0124 

(51)
7
F 03G 3/02                                     (22) 04.07.2002 

(44) 03.03.2004 

(71)(72)(73) Азимов Мамедага Гусейнали оглы (AZ) 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ. 

 

(57) 1. Установка для получения энергии, содержащая 

поворотное колесо с принимающими силовую нагруз-

ку элементами, установленными на концах траверс, 

связанных с валом, механическую систему передач 

для передачи вращающегося момента на электроге-не-

ратор, отличающаяся тем, что имеет, по меньшей ме-

ре, три секции, расположенные одна под другой и об-

разованные горизонтальными перекрытиями, имею-

щими, по меньшей мере, одно отверстие для прохода 

силовой нагрузки в виде тел вращения, поступающих 

и отдельные принимающие элементы поворотного ко-

леса каждой секции, выполненные в форме, позволяю-

щей принимать каждое тело вращения из отверстия 

верхнего перекрытия секции, удерживать его при по-

вороте колеса из верхнего положения в нижнее и выг-

ружать в отверстие нижнего перекрытия, при этом на 

верхнем перекрытии верхней секции установлено 

приспособление для загрузки тел вращения, а на ниж-

нем перекрытии нижней секции - приспособление для 

выгрузки, связанные между собой подъемным, меха-

низмом, имеющим электрическое соединение с элект-

рогенератором верхней секции, а поворотное колесо с 

принимающими нагрузку элементами каждой секции 

связано с механической системой передач. 
        2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что вал, 

связанный с траверсами с закрепленными на их кон-

цах принимающими силовую нагрузку элементами, 

расположен горизонтально по центру поворотного ко-

леса. 
        3. Установка по пп.1-2, отличающаяся тем, что 

горизонтальный вал расположен в поперечном нап-

равлении относительно перекрытий секции. 
        4. Установка по пп.1-3, отличающаяся тем, что 

приспособление для загрузки тел вращения имеет нак-

лонную поверхность с отрицательным уклоном к от-

верстию верхнего перекрытия верхней секции. 

        5. Установка по пп.1-4, отличающаяся тем, что 

приспособление для выгрузки тел вращения имеет 

наклонную поверхность с отрицательным уклоном от 

отверстия нижнего перекрытия нижней секции. 
        6. Установка по пп.1-5, отличающаяся тем, что 

тело вращения имеет форму шара. 
        7. Установка по пп.1-6, отличающаяся тем, что 

количество устанавливаемых одна под другой секций 

может быть больше трех. 

__________ 

 

F 04 

 

(11) i2004 0130                                      (21) a2002 0052  

(51)
7
F 04B 47/02                                    (22) 04.04.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Нефтегазодобывающее Управление «Бала-

ханынефть» (AZ) 
(72) Мамедов Мубариз Рза оглы, Велиев Фуад Га-

сан оглы, Абдинов Вагиф Юнис оглы, Алиев 

Назим Шамиль оглы, Аливердизаде Тале Ке-

рим оглы (AZ) 

(54) CКВАЖИННЫЙ ШТАНГОВЫЙ НАСОС. 

 

(57) Скважинный штанговый насос, состоящий из 

корпуса, штока, всасывающего и нагнетательного кла-

панов, полой трубочки с манжетами и концентрично 

установленными на ней с возможностью возвратно-

поступательного движения магнитами и жестко уста-

новленными на ней стопорными кольцами, между ко-

торыми размещен вязкоупругий магнитоактивный 

состав, отличающийся тем, что между магнитными 

кольцами установлены резиновые кольца с наружным 

каналом клинообразной формы, а манжеты выполне-

ны из резины, установлены между стопорными коль-

цами и магнитами и в сечении имеют трапециидаль-

ный профиль. 

__________ 

 

 

F 16 

 

(11) i2004 0112                                      (21) a2002 0150  

(51)
7
F 16H 21/00                                   (22) 12.08.2002  

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Гусейнов Джабраил Гейдар оглы (AZ) 

(54) КРИВОШИПНО-РЫЧАЖНОЙ МЕХАНИЗМ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕР-

ГИИ. 
 

(57) Кривошипно-рычажной механизм для передачи 

механической энергии, содержащий основание, уста-

новленные на нем входной и выходной валы с распо-

ложенными на них шестернями с возможностью пре-

образования вращательного движения в прямолиней-

ное и обратное с помощью установленных на концах 

промежуточных валов кривошипно-рычажных меха-

низмов, отличающийся тем, что в кривошипно-ры-

чажных механизмах на втором и третьем валах криво-

шипы установлены относительно друг к другу под уг-

лом 180°, а кривошипно-рычажные механизмы связа-

ны между собой дополнительным коромыслом. 

__________ 
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(11) i2004 0131                                       (21) a2002 0051  

(51)
7
 F 16L 55/18, 55/10,                        (22) 04.04.2002 

          F 16L 55/16, 55/175 

(44) 29.12.2003  

(71)(73)  Нефтегазодобывающее Управление «Бала-

ханынефть» (AZ)  

(72) Мамедов Мубариз Рза оглы, Велиев Фуад Га-

сан оглы, Абдинов Вагиф Юнус оглы, Алиев 

Назим Шамиль оглы, Аливердизаде Тале Ке-

рим оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ АВАРИЙНОГО РЕМОНТА РАЗ-

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ МЕ-

ТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ АЭРОГИДРО-

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПОЛОСТЕЙ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЖИДКИХ ИЛИ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУК-

ТОВ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 
 

(57) 1. Способ аварийного ремонта разгерметизиро-

ванных участков металлической оболочки аэрогидро-

динамических систем и полостей для хранения и 

транспортировки жидких или газообразных продук-

тов, включающий нанесение герметизирующего пок-

рытия на поврежденный участок оболочки, отличаю-

щийся тем, что нанесение герметизирующего покры-

тия на поврежденный участок оболочки производят в 

магнитном поле. 
        2. Герметизирующее покрытие, состоящее из гиб-

кого листа, выполненного из упругого материала, от-

личающееся тем, что гибкий лист выполнен из пено-

полиуретана и пропитан вязкоупругим магнитоактив-

ным составом, при этом гибкий лист снабжен, разме-

щенными по его периметру магнитами, полюса кото-

рых направлены в противоположную от гибкого листа 

сторону. 
__________ 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

ФИЗИКА 
 
G 03 

 

(11) i2004 0127                                       (21) a2002 0094 

(51)
7
G 03B 15/00                                    (22) 17.05.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Бакинский Государственный Университет 

(AZ) 
(72) Лебедева Нелли Николаевна, Агасиев Ариф 

Араз оглы, Ахундов Чингиз Гани оглы, Пана-

хов Мазахир Мамед оглы (AZ) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРА-

ЖЕНИЯ. 
 

(57) Устройство для получения изображения, содер-

жащее приемник лучистой энергии, полупрозрачный 

электрод, регистрирующий слой, отделенный от по-

верхности приемника зазором, и полупрозрачный 

контрэлектрод, отличающееся тем, что приемник лу-

чистой энергии выпонен из пластины монодоменного 

пироэлектрика толщиной от 100 мкм до 500 мкм с 

плоскостями, перпендикулярными сегнетоэлектричес-

кой оси, на внешнюю поверхность которой нанесен 

слой почернения, а полупрозрачный контрэлектрод 

коротко замкнут с полупрозразным электродом. 

__________ 

 

РАЗДЕЛ H 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

H 01 

 

(11) i2004 0100                                       (21) a2001 0011  

(51)
7
H 01L 41/08                                     (22) 16.01.2001 

(44) 28.02.2003 

(71)(73) Азербайджанский Технический Универси-

тет  (AZ) 

(72) Мамедов Гавар Амир оглы, Гасанов Джаир 

Нури  оглы (AZ) 

(54) ВОЛНОВОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ДВИГА-

ТЕЛЬ. 

 

(57) Волновой вибрационный двигатель, содержащий 

статор с электростриктивными элементами, располо-

женными на вибрационной части, ротор, приводимый 

в движение при помощи бегущей волны и источник 

управляющего напряжения, отличающийся тем, что 

статор выполнен в виде круга с ячейками, в которых 

расположены электростриктивные элементы, а с 

внешней стороны круга расположены шлицы, при 

этом корпус выполнен в виде цилиндра с пазами для 

шлицов, а ротор выполнен в виде кольца, закреплѐн-

ного с помощью спиц к валу, причѐм статор и ротор 

расположены поочерѐдно в едином пакете. 

__________ 

 

(11) i2004 0097                                      (21) a2002 0030 

(51)
7
H 01M 4/14                                    (22) 25.03.2002  

(44) 01.10.2003   

(71)(73) Азербайджанская Сельскохозяйственная 

Академия (AZ)  

(72) Абдулласой (Гурбанов) Абульфаз Абдулла ог-

лы (AZ)         

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ 

СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА И СБОР-

КИ СТАРТЕРНОЙ БАТАРЕИ НА ИХ ОСНО-

ВЕ. 

 

(57) 1. Способ изготовления электродов свинцового 

аккумулятора, включающий заполнение активной 

массой полости между панцирем из коррозионно-

стойкого пористого материала и ток отводом, отли-

чающийся тем, что отрицательный и положительный 

электроды изготавливают идентично одинаковой фор-

мы, массы, структуры и химического состава. 
        2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при из-

готовлении электродов в форме пластин, каждую от-

рицательную и положительную электродную пласти-

ну помещают в отдельный конверт из того же мате-

F 16L – H 01M 
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риала или обертывают в коррозионно-стойкое неткан-

ное волокно. 
        3. Способ по п.2, отличающийся тем, что отрица-

тельный и положительный электроды изготавливают 

на основе никеля (аккумулятор Ni-МН) или литиума 

(аккумулятор Li- ион). 
        4. Способ сборки стартерной батареи, собранной 

из электродов, изготовленных по п.1 или по п.2 или 

п.З, включающий электрическое и конструктивное 

соединение однотипных электрических аккумулято-

ров, отличающийся тем, что каждый блок корпуса ак-

кумуляторной батареи с номинальной емкостью С де-

лят на 2 равные части, в каждой части собирают ак-

кумулятор емкостью С/2, что означает то, что в одном 

корпусе собирают 1 пару идентично одинаковых акку-

муляторных батарей емкостью С/2 и параллельным 

соединением этих аккумуляторных батарей достигают 

номинальной емкости С/2+С/2=С. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0125                                       (21) a2002 0081 

(51)
7
H 01M 10/44                                   (22) 22.04.2002 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Азербайджанская Сельскохозяйственная 

Академия (AZ) 
(72) Абдулласой (Гурбанов) Абульфаз Абдулла ог-

лы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗРЯДНО-ЗАРЯД-

НЫХ ЦИКЛОВ В СВИНЦОВОМ АККУМУ-

ЛЯТОРЕ. 

 

(57) Способ проведения разрядно-зарядных циклов в 

свинцовом аккумуляторе, включающий полную раз-

рядку запаса электроэнергии в свинцовом аккумулято-

ре, закончившем срок службы, включение его в заряд-

ное устройство в обратном направлении и проведение 

зарядки электроэнергией, отличающийся тем, что ак-

кумулятор, соединяют последовательно с активным 

сопротивлением R=Uн/1оп (где Uн-номинальное напря-

жение в зажимах аккумулятора, Iоп-сила оптимального 

зарядного тока), включают в обратном направлении 

на выход зарядного устройства, которое не питается 

от внешней сети, затем по истечение 10-12 часов за-

рядное устройство подключают к внешней цепи и 

спустя 1-1,2 суток отключают устройство от сети. 

__________ 

 

H 04 

 

(11) i2004 0139                                      (21) a2002 0167 

(51)
7
H 04B 3/34; H 01R 43/02;            (22) 09.09.2002 

        G 05F 1/02 

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Азербайджанский Технический Универси-

тет (AZ) 
(72) Мамедов Алихан Гейдар оглы (AZ) 
(54) СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИСКРОВОЙ 

СВАРКИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И УСТ-

РОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. 
 

(57) 1. Способ ультразвуковой искровой сварки опти-

ческих волокон включающий предварительную цент-

ровку, оплавление в округление торцов двух состыко-

ванных оптических волокон, установленных в нап-

равляющих держателях, осуществление местного наг-

рева и сплавление друг с другом, отличающийся тем, 

что в качестве источника энергии, создаваемой между 

двумя сварочными электродами, используют пьезо-

электрические зарядные элементы, нагреваемые через 

теплопроводящие переходники, при котором на по-

люсных электродах пьезоэлектрических зарядных эле-

ментов создают накопление положительных и отрица-

тельных зарядов, затем возбуждают ультразвуковые 

волны в концентраторах с электродами в зоне сварки 

оптических волокон, после чего подводят напряжение 

накопленных зарядов к сварочным электродам, замы-

кают их и создают между ними электрическую искро-

вую дугу в сплавление оптических волокон. 
        2. Устройство для реализации способа по п.1, 

содержащее генератор, подключенный к блоку фор-

мирования электрического разряда, сварочные элект-

роды, два направляющих держателя для оптических 

волокон, кронштейн и корпус, отличающееся тем, что 

оно выполнено в виде пьезоэлектрических зарядных 

элементов, установленных в теплопроводящих пере-

ходниках, каждый из которых связан с нагреватель-

ным элементом, подключенным к первому источнику 

постоянного напряжения, полюсные электроды пьезо-

электрических зарядных элементов соединены между 

собой параллельно и подключены к сварочным элект-

родам, установленный на свободных концах концент-

ратора ультразвуковых волн имеющего U-образную 

форму, жестко закрепленного со стороны основания в 

корпусе устройства, на котором с возможностью за-

мыкания сварочных электродов установлены электро-

магнит и постоянный магнит, а с внутренней стороны 

к широким граням концентратора ультразвуковых 

волн жестко закреплены пьезоэлектрические элемен-

ты, причем между сварочными электродами на двух 

кронштейнах закреплена плата с расположенным и на 

ней оптическими волокнами, проходящими через нап-

равляющие держатели, закрепленные на биморфных 

пьезоэлектрических элементах, при этом к световому 

входу торца первого оптического волокна через элект-

рооптический преобразователь соединен выход гене-

ратора сигналов, а к световому выходу торца второго 

оптического волокна через оптоэлектрический преоб-

разователь подключен вход усилителя напряжения, 

первый выход которого соединен к входу порогового 

устройства, первый выход которого соединен к перво-

му триггеру, выход которого через управляющий вход 

первого электронного ключа соединен к электродам 

первого ультразвукового пьезоэлемента, а ко второму 

входу первого электронного ключа, подключен гене-

ратор переменного напряжения, второй выход порого-

вого устройства через второй триггер соединен к уп-

равляющему входу второго электронного ключа к зто-

рому входу которого соединен генератор переменного 

напряжения выход второго электронного ключа подк-

лючен к электродам второго ультразвукового пьезо-

элемента, причем второй выход усилителя напряже-

H 01M – H 04B 
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ния через детектор и третий триггер подключен к уп-

равляющему входу третьего электронного ключа, к 

второму входу которого подключен источник посто-

янного напряжения а к выходу соединены электричес-

кие контакты электромагнита, полюсные электроды 

первого и второго биморфных пьезоэлектрических 

элементов подключены к выходам второго и третьего 

источников постоянного напряжения, а второй выход 

детектора подключен к управляющим входам второго 

в третьего источников постоянного напряжения соот-

ветственно. 

__________ 

 

 

(11) i2004 0120                                      (21) a2002 0019 

(51)
7
 H 04M 3/00, 5/00;                         (22) 01.03.2002 

         G 06F 7/00, 13/00  

(44) 29.12.2003 

(71)(73) Азербайджанский Технический Универси-

тет (AZ) 
(72) Мансуров Тофик Магомед оглы, Мансуров 

Эльнур Тофик оглы (AZ) 

(54) ОДНОРОДНАЯ КОММУТАЦИОННО-ВЫ-

ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА. 

 

(57) Однородная коммутационно-вычислительная 

структура, содержащая координатную сетку электрон-

ных соединителей и управляющее устройство, отли-

чающаяся тем, что в каждую точку коммутации введе-

ны интерфейс обмена, блок настройки, функциональ-

ный блок, причем входы всех электронных соедините-

лей с одинаковыми координатами по оси У подключе-

ны к одной горизонтали, а выходы всех электронных 

соединителей с одинаковыми координатами по оси X 

подключены к одной вертикали, второй вход-выход 

электронного соединителя подключен к первому вхо-

ду-выходу интерфейса обмена, второй вход-выход ко-

торого подключен к первому входу-выходу функцио-

нального блока, второй выход которого подключен ко 

входу блока настройки, выход которого подключен к 

третьему входу электронного соединителя, второй 

вход функционального блока подключен к соответст-

вующему выходу управляющего устройства. 

__________ 
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I2004 0122 

 

 

I2004 0123 

 

I2004 0124 

I2004 0125 

E 21B 33/00 

B 01F 5/06 

B 28C 7/00 

A 61K 6/00 

A 61K 9/00 

A 61K 31/00 

F 02N 11/08 

B 60K 11/00 

F 01P 5/00 

A 61K 7/16 

A 61K 7/26 

A 61K 35/08 

E 21B 43/11 

H 04M 3/00 

H 04M 5/00 

G 06F 7/00 

G 06F 13/00 

A 61B 5/00 

A 23L 1/015 

A 23L 1/211 

A 23L 1/212 

C 07B 35/04 

C 07C 49/08 

C 08L 23/22 

H 01M 10/44 

I2004 0126 

 

I2004 0127 

I2004 0128 

I2004 0129 

I2004 0130 

I2004 0131 

 

 

 

I2004 0132 

I2004 0133 

I2004 0134 

I2004 0135 

 

 

I2004 0136 

I2004 0137 

I2004 0138 

 

I2004 0139 

 

 

I2004 0140 

I2004 0141 

F 02B 75/32 

F 02B 75/40 

G 03B 15/00 

A 61K 31/00 

C 10M 105/06 

F 04B 47/02 

F 16L 55/18 

F 16L 55/10 

F 16L 55/16 

F 16L 55/175 

E 21B 33/12 

E 21B 27/00 

B 01D 11/04 

C 30B 15/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

B 44D 5/00 

C 09D 3/06 

C 05G 3/04 

C 05B 11/02 

H 04B 3/34 

H 01R 43/02 

G 05F 1/02 

E 21B 37/06 

E 21B 37/06 

I2004 0142 

 

 

 

 

I2004 0143 

 

 

I2004 0144 

 

I2004 0145 

I2004 0146 

 

I2004 0147 

 

I2004 0148 

I2004 0149 

 

I2004 0150 

I2004 0151 

I2004 0152 

  

 

C 09K 21/00 

C 09K 21/02 

C 09K 21/06 

C 09K 21/14 

E 04B 1/94 

B 06B 1/18 

G 01M 3/02 

G 01M 7/02 

E 21B 7/00 

E 21B 11/00 

C 07D 303/04 

C 07D 207/26 

A 61K 31/4015 

C 02F 1/26 

C 02F 1/38 

A 61B 19/00 

E 02D 27/28 

E 02D 27/24 

F 03G 3/02 

A 61K 35/78 

C 07C 21/22 

C 07C 33/042 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Индекс МПК 

(7 редакция) 

Номер 

патента 

Индекс МПК 

(7 редакция) 

Номер 

патента 

Индекс МПК 

(7 редакция) 

Номер 

патента 

Индекс МПК 

(7 редакция) 

Номер 

патента 

A 23G 3/30 

A 23L 1/015 

A 23L 1/211 

A 23L 1/212 

A 61B 5/00 

A 61B 17/28 

A 61B 19/00 

A 61K 6/00 

A 61K 7/16 

A 61K 7/26 

A 61K 9/00 

A 61K 31/00 

A 61K 31/00 

A 61K 31/4015 

A 61K 35/08 

A 61K 35/78 

A 61M 3/00 

A 61M 5/178 

A 61M 5/28 

B 01D 11/04 

B 01F 5/06 

B 01J 8/18 

B 01J 8/38 

B 01J 19/24 

B 03C 7/02 

I2004 0106 

I2004 0122 

I2004 0122 

I2004 0122 

I2004 0121 

I2004 0111 

I2004 0148 

I2004 0114 

I2004 0117 

I2004 0117 

I2004 0114 

I2004 0114 

I2004 0128 

I2004 0146 

I2004 0118 

I2004 0151 

I2004 0110 

I2004 0110 

I2004 0110 

I2004 0134 

I2004 0113 

I2004 0102 

I2004 0102 

I2004 0102 

I2004 0098 

B 03C 7/02 

B 06B 1/18 

B 28C 7/00 

B 44D 5/00 

B 60K 11/00 

C 02F 1/26 

C 02F 1/38 

C 05B 11/02 

C 05G 3/04 

C 07B 35/04 

C 07C 5/48 

C 07C 21/22 

C 07C 33/042 

C 07C 49/08 

C 07D 207/26 

C 07D 303/04 

C 08F 2/00 

C 08F 2/34 

C 08F 10/00 

C 08L 23/22 

C 09D 3/06 

C 09D 5/02 

C 09J 4/06 

C 09K 7/02 

C 09K 21/00 

i2004 0099 

I2004 0143 

I2004 0113 

I2004 0136 

I2004 0116 

I2004 0147 

I2004 0147 

I2004 0138 

I2004 0138 

I2004 0123 

I2004 0101 

I2004 0152 

I2004 0152 

I2004 0123 

I2004 0146 

I2004 0145 

I2004 0102 

I2004 0102 

I2004 0102 

I2004 0124 

I2004 0137 

I2004 0105 

I2004 0096 

I2004 0104 

I2004 0142 

C 09K 21/02 

C 09K 21/06 

C 09K 21/14 

C 10G 11/20 

C 10M 105/06 

C 12G 1/02 

C 30B 15/00 

C 30B 29/06 

C 30B 29/08 

E 02D 27/24 

E 02D 27/28 

E 04B 1/94 

E 21B 7/00 

E 21B 11/00 

E 21B 27/00 

E 21B 33/00 

E 21B 33/12 

E 21B 37/06 

E 21B 37/06 

E 21B 43/00 

E 21B 43/11 

E 21B 43/22 

E 21B 43/22 

F 01P 5/00 

F 02B 75/32 

I2004 0142 

I2004 0142 

I2004 0142 

I2004 0101 

I2004 0129 

I2004 0103 

I2004 0135 

I2004 0135 

I2004 0135 

I2004 0149 

I2004 0149 

I2004 0142 

I2004 0144 

I2004 0144 

I2004 0133 

I2004 0113 

I2004 0132 

I2004 0140 

I2004 0141 

I2004 0109 

I2004 0119 

I2004 0107 

I2004 0108 

I2004 0116 

I2004 0126 

F 02B 75/40 

F 02N 11/08 

F 03G 3/02 

F 04B 47/02 

F 16H 21/00 

F 16L 55/10 

F 16L 55/16 

F 16L 55/18 

F 16L 55/175 

G 01M 3/02 

G 01M 7/02 

G 03B 15/00 

G 05F 1/02 

G 06F 7/00 

G 06F 13/00 

H 01L 41/08 

H 01M 4/14 

H 01M 10/44 

H 01R 43/02 

H 04B 3/34 

H 04M 3/00 

H 04M 5/00 

I2004 0126 

I2004 0115 

I2004 0150 

I2004 0130 

I2004 0112 

I2004 0131 

I2004 0131 

I2004 0131 

I2004 0131 

I2004 0143 

I2004 0143 

I2004 0127 

I2004 0139 

I2004 0120 

I2004 0120 

I2004 0100 

I2004 0097 

I2004 0125 

I2004 0139 

I2004 0139 

I2004 0120 

I2004 0120 
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НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАЯВОК, 

ПО КОТОРЫМ ВЫДАНЫ ПАТЕНТЫ 
 

Номер 

заявки 

Номер 

патента 
Номер 

заявки 

Номер 

патента 
Номер 

заявки 

Номер 

патента 
Номер 

заявки 

Номер 

патента 
  97/000987 

  99/001266 

  99/001308 

  99/001362 

  99/001565 

  99/001639 

a2000 0008 

a2000 0072 

a2000 0148 

a2000 0217 

a2001 0011 

a2001 0025 

a2001 0068 

a2001 0161 

a2001 0068 

i2004 0107 

i2004 0108 

i2004 0122 

i2004 0098 

i2004 0109 

i2004 0106 

i2004 0128 

i2004 0102 

i2004 0099 

i2004 0141 

i2004 0100 

i2004 0140 

i2004 0101 

i2004 0133 

i2004 0101 

a2001 0161 

a2001 0182 

a2001 0191 

a2001 0195 

a2002 0007 

a2002 0019 

a2002 0030 

a2002 0032 

a2002 0049 

a2002 0051 

a2002 0052 

a2002 0053 

a2002 0062 

a2002 0081 

a2002 0087 

i2004 0133 

i2004 0104 

i2004 0129 

i2004 0103 

i2004 0143 

i2004 0120 

i2004 0097 

i2004 0113 

i2004 0146 

i2004 0131 

i2004 0130 

i2004 0132 

i2004 0096 

i2004 0125 

i2004 0142 

a2002 0094 

a2002 0105 

a2002 0121 

a2002 0124 

a2002 0132 

a2002 0133 

a2002 0143 

a2002 0144 

a2002 0147 

a2002 0150 

a2002 0151 

a2002 0159 

a2002 0163 

a2002 0164 

a2002 0167 

i2004 0127 

i2004 0118 

i2004 0134 

i2004 0150 

i2004 0121 

i2004 0126 

i2004 0119 

i2004 0105 

i2004 0147 

i2004 0112 

i2004 0151 

i2004 0123 

i2004 0137 

i2004 0136 

i2004 0139 

a2002 0169 

a2002 0172 

a2002 0173 

a2002 0180 

a2002 0184 

a2002 0185 

a2002 0192 

a2002 0200 

a2002 0216 

a2002 0218 

a2002 0228 

a2002 0238 

a2003 0028 

a2003 0052 

i2004 0124 

i2004 0135 

i2004 0116 

i2004 0111 

i2004 0138 

i2004 0115 

i2004 0117 

i2004 0114 

i2004 0110 

i2004 0144 

i2004 0149 

i2004 0145 

i2004 0148 

i2004 0152 
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ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ 
 

Иддиа 
сянядин вя 
йа патентин 

нюмряси 
 

Номер 

заявки 

или 

патента 

Индекс 
(БПТ) 

 
 

Индекс 

МПК 

Дяръ олма 
тарихи, 

Бцллетен № 

 

Дата 

публикации, 

№ 

Бюллетеня 

 

 
Дяръ олунуб 

 
 
 

Напечатано 

 

 
Охунмалыдыр 

 
 
 

Следует читать 

 

a2003 0056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2003 0056 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 07D 309/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 07D 309/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2004 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2004 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

(21) a2003 0056 

(22) 03.04.2003 

(51)7C 07D 309/30  

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-

yasının Y.H.Məmmədaliyev adına Neft-

Kimya Prosesləri Ġnstitutu (AZ) 

(72) Kərimov Məcid Zahid oğlu, Hüseynov 

Fazil ƏĢrəf oğlu, Hüseynov Mehdi 

Əskər oğlu (AZ) 

(54) QAZLĠFT QUYULARININ ĠSTĠSMAR 

ÜSULU. 

 

(57) Ġxtira neft və qazçıxarma sənayesinə aid 

olub, məhz qazlift quyularının istismar 

üsuluna məxsusdur....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) a2003 0056 

(22) 03.04.2003 

(51)7C 07D 309/30  

(71) Институт Нефтехимических Процес-

сов им. Ю.Г.Мамедалиева Националь-

ной Академии Наук Азербайджана 

(AZ) 

(72) Керимов Меджид Заид оглы, Гусейнов 

 

(21) a2003 0056 

(22) 03.04.2003 

(51)7C 07D 309/30  

(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Y.H.Məmmədaliyev adına Neft-Kimya Pro-

sesləri Ġnstitutu (AZ) 

(72) Abbasov Məhəddin Fərhad oğlu, Əlimər-

danov Hafiz Mütəllim oğlu, Süleymanova 

Elmira Teymur qızı, Cəfərova Nahidə Əli 

gızı (AZ) 

(54) LACTONLARIN ALINMA ÜSULU. 

 

(57) İxtira üzvi sintezə aid olub, sənayenin 

müxtəlif sahələrində, o cümlədən əczaçıhq, ət-

riyyat və yeyinti sənayesində geniş tətbiq sahə-

si tapmış alkil-delta-valero və kaprolaktonla-

rın alınma üsuluna aiddir. İxtirada qoyulmuş 

məsələ ekoloji təmiz, sadələşdirilmiş üsulla 

yüksək çıxımla laktonlarm alınması və çeşidi-

nin artırılmasıdır. Ix-tirada qoyulmuş məsələ 

onunla həll olunur ki, maye fazada turş mühit-

də tsiklanonların katalitik oksidləşməsi ilə lak-

tonların alınma üsulunda tsiklanonlar kimi 

tsiklopentanon, tsikloheksanon və onların alkil 

və tsikloalkil törəmələri: 2-pentiltsiklopenta-

non, 2-hektiltsiklopentanon, 2-heptiltsiklopen-

tanon, 2-tsiklopentiltsiklopentanon, 2-norbo-

miltsiklopentanon, 2-pentiltsikloheksanon, 2-

heksiltsikloheksanon, 2-heptiltsikloheksanon 

götürülərək 30%-li hidrogen peroksidlə at-

mosfer təzyiqində 50-60°C temperaturda, 5-6 

saat müddətində M0OBr3 əsaslı katalizatorun 

iştirakı ilə tsiklanon: hidrogen peroksid: kata-

lizatorıın 1:1, 76:0, 0044 mol nisbətində oksid-

ləşdirilir. Laktonların çıxımı 83-85 kütlə % təş-

kil edir. 

 

 

 

(21) a2003 0056 

(22) 03.04.2003 

(51)7C 07D 309/30  

(71) Институт Нефтехимических Процессов 

им. Ю.Г.Мамедалиева Национальной 

Академии Наук Азербайджана (AZ) 

 (72) Аббасов Махаддин Фархад оглы, Али-

марданов Хафиз Муталлим оглы, 
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a2003 0131 

 

 

 

 

U2002 0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G OIB 7/06  

G 01R 27/26 

 

 

 

A 61B 17/58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2004 

№4 

 

 

 

30.12.2004 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазиль Ашраф оглы, Гусейнов Мехди 

Аскер оглы (AZ) 

(54) СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗ-

ЛИФТНЫХ СКВАЖИН. 

 

(57) Изобретение относится к нефтегазодо-

бывающей промышленности, конкретно к 

газлифтному способу эксплуатации нефтя-

ных скважин…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) a2003 0131 

(22) 09.06.2003 

 

 

 

(21) U2002 0002 

(22) 02.12.2002   

(51)7A 61H 21/00 

(71)(72) Рзайев Кямал Цсняддинович (AZ) 

(54) BURUN-BOĞAZ BOġLUĞU ÜÇÜN 

MASSAJYOR. 

 

(57) Faydalı model tibb sahəsinə, əsasən də 

xüsusi tibbi məqsədlər üçün soyuqdəymədə, 

yara və infeksiya hallarında burunun içini  və 

burun-boğaz boĢluğunu müxtəlif dərman məl-

həmləri və ya məhlulları ilə iĢləmək üçün nə-

zərdə tutulmuĢ qurğulara aiddir.  

       Faydalı modelin məsələsi müxtəlif xəstə-

liklər, yara və infeksiya hallarında burun-bo-

ğaz boĢluğunu özünümüalicə üçün yararlı ra-

hat tibbi alət yaratmaqdır. Faydalı modelin 

məsələsi elə həll olunur ki, burun-boğaz boĢ-

luğu üçün massajyor biri elastik, digəri iĢçi-

bərk materialdan olan iki detaldan ibarət olub, 

faydalı modeldə iĢçi detal hamar və ya qaba-

rıqlarla və ya preslənmiĢ damalar Ģəklində içi-

boĢ; və bir ucunda deĢiklərlə, ətrafi yumĢaq 

qılcıqlarla elastik Ģotka və ya uclu Ģotka Ģək-

lində, «armud» və ya «armud»lu Ģlanq-siste-

mə qoĢulmaqla yerinə yetirilmiĢdir. Massaj-

yor iki ucu bir tərəfə əyilmiĢ hazırlana bilər. 

 

Сулейманова Эльмира Теймур кызы, 

Джафарова Нахида Али кызы (AZ) 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАКТОНОВ. 

 

(57) Изобретение относится к органическо-

му синтезу, способу получения алкил-дель-

та-валеро и -капролактонов, применяемых 

в различных отраслях промышленности, в 

том числе фармацевтической, душистой и 

пищевой. Задачей изобретения является по-

лучение лактонов упрощенным и экологи-

чески чистым способом, повышение выхо-

да и расширение ассортимента. Поставлен-

ная задача решается способом получения 

лактонов жидкофазным каталитическим 

окислением цикланона в кислой среде, в 

котором в качестве цикланона используют 

циклопентанон, циклогексанон, их алкил и 

циклоалкил производные: 2-пентилцикло-

пентанон, 2-гексилциклопентанон, 2-гепти-

циклопентанон, 2-циклопентилциклопен-

танон 2-норборнилциклопентанон, 2-пен-

тилциклогексанон, 2-гексилциклогексанон, 

2-гептилциклогексанон. Окисление прово-

дят 30 %-ным пероксидом водорода при ат-

мосферном давлении, температуре 50-60°С 

в течение 5-6 часов в присутствии катали-

затора на основе МоОВгз, при мольном со-

отношении цикланона:пероксида водоро-

да:катализатора равном 1:1,76: 0,0044. Вы-

ход сос200тавляет 83 -85 маc. %. 

 

 

 

(21) a2003 0131 

(22) 19.06.2003 

 

 

 

(21) U2002 0002 

(22) 02.12.2002   

(51)7A 61H 21/00 

(71)(72) Рзайев Кямал Цсняддинович (AZ) 

(54) BURUN-BOĞAZ BOġLUĞU ÜÇÜN MAS-

SAJYOR. 

 

(57) Faydalı model tibb sahəsinə, əsasən də xü-

susi tibbi məqsədlər üçün soyuqdəymədə, yara və 

infeksiya hallarında burunun içini və burun-boğaz 

boĢluğunu müxtəlif dərman məlhəmləri və ya 

məhlulları ilə iĢləmək üçün nəzərdə tutulmuĢ qur-

ğulara aiddir.  

       Faydalı modelin məsələsi müxtəlif xəstəlik-

lər, yara və infeksiya hallarında burun-boğaz boĢ-

luğunu özünümüalicə üçün yararlı rahat tibbi alət 

yaratmaqdır. Faydalı modelin məsələsi elə həll 

olunur ki, burun-boğaz boĢluğu üçün massajyor 

biri elastik, digəri iĢçi-bərk materialdan olan iki 

detaldan ibarət olub, faydalı modeldə iĢçi detal 

hamar və ya qabarıqlarla və ya preslənmiĢ dama-

lar Ģəklində yerinə yetirilmişdir. Detalların ikisi 

elastik ya da bərk materialdan hazırlana bilər. 

Massajyor iki ucu girdələşmiş və/ya bir tərəfə 

əyilmiş və/ya işçi detalın ortasında ya da 

ucunda ətrafı yumşaq qilcıqlarla elastik şotka 

və ya uclu şotka şəklində yerinə yetirilmişdir. 

Massajyor, işçi detalı istər içiboş, onun da işçi 
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U2002 0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 61B 17/58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2004 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) U2002 0002 

(22) 02.12.2002   

(51)7A 61H 21/00 

(71)(72) Рзаев Камал Уснеддинович (AZ) 

(54) МАССАЖЁР ДЛЯ НОСОГЛОТКИ. 

 

(57) Полезная модель относится к области 

медицины, в частности к приспособлениям 

для специальной медицинской цели, к уст-

ройствам для обработки внутренности носа 

и носоглотки лекарственными мазями или 

растворами при простудных заболеваниях, 

в случае ран и инфекций.  

        Задачей полезной модели является 

создание удобного медицинского приспо-

собления для самолечения при разных за-

болеваниях, ран и инфекциях. Поставлен-

ная задача решается тем, что в массажере 

для носоглоткн, состоящем из двух дета-

лей, одна из которых эластичная, другая 

рабочая - из твердого материала, согласно 

полезной модели, эластичная рабочая де-

таль выполнена гладкой или с выдающим-

ся над уровнем бугорками или рисунком 

спрессованной клетки, полой и с отверс-

тиями на одном конце, с мягкой щетиной 

вокруг в виде эластичной щетки или ерша, 

с подсоединенной «грушей» или шланг-

системой с «грушей». Массажер может 

быть выполнен согнутым на концах по од-

ну сторону. 

 

 

hissəsində deşiklərlə, sərbəst ucu çıxarıla bilən 

«armud» və ya «armud»lu şlanq-sistemlə əvəz 

olunmaqla, istər də içi boşluqsuz hazırlana bi-

lər. 

 

 

 

(21) U2002 0002 

(22) 02.12.2002   

(51)7A 61H 21/00 

(71)(72) Рзаев Камал Уснеддинович (AZ) 

(54) МАССАЖЁР ДЛЯ НОСОГЛОТКИ. 

 

(57) Полезная модель относится к области ме-

дицины, в частности к приспособлениям для 

специальной медицинской цели, к устройст-

вам для обработки внутренности носа и носо-

глотки лекарственными мазями или раствора-

ми при простудных заболеваниях, в случае 

ран и инфекций.  

        Задачей полезной модели является созда-

ние удобного медицинского приспособления 

для самолечения при разных заболеваниях, 

ран и инфекциях. Поставленная задача реша-

ется тем, что в массажере для носоглоткн, сос-

тоящем из двух деталей, одна из которых 

эластичная, другая рабочая - из твердого мате-

риала, согласно полезной модели, эластичная 

рабочая деталь выполнена гладкой или с вы-

дающимся над уровнем бугорками или рисун-

ком спрессованной клетки. Обе детали могут 

быть выполнен эластичными или тверды-

ми. Массажер может быть выполнен округ-

ленным и/или согнутым по одну сторону на 

обоих концах и/или с нежесткой щетиной 

вокруг, в середине или на рабочей части в 

конце в виде эластичной щетки или ерша. 

Массажер может быть выполнен как по-

лым с отверстиями на рабочей части дета-

ли, с заменой свободного конца съемной 

«грушей» или шланг-системой с «грушей», 

так и неполым. 
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